Priloga 15.2 b

Narocnik: DRSI
InZenir: DRI upravljanje investicij, d.o.o.
Odsek / objekt 1. odsek juzne razbremenilne ceste na Bledu in rekonstrukcija Ljubljanske ceste (R1-209/1088) s krizis3¢em na Betinu

Ocenjena vrednost programa povprecne pogostosti preiskav za zunanjo kontrolo kakovosti

Program je izdelan na osnovi posredovanih kolicin iz projektne dokumentacije. Obseg povprecne pogostosti pre-
skusov za notranjo in zunanjo kontrolo del je dolocen na osnovi tehni¢nih specifikacij (Splosni in tehni¢ni pogoji,

standardi, Tehni¢ne specifikacije za javne ceste, ipd.) in obravnave posameznega tematskega podrocja na strokovnih
komisijah za zemeljska dela, asfalte, betone, hidroizolacije in jekla.

Za gradbene proizvode in polproizvode, ki se uporabljajo v procesu gradnje posameznih objektov je proizvajalec

(izvajalec) dolzan zagotoviti izjave o skladnosti (po Zakonu o gradbenih proizvodih iz leta 2000 in TSC 04.100 za

prevzemanje gradbenih proizvodov).

1 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

1.1 Ogledi in konzultacije
- Sodelovanje z nadzorom (velja za vsa podrocja)
- Ogled terena in temeljnih tal (sondazni izkopi)
- Kontrola pri vgrajevanju
- Pregledi tal pod temelji objektov (plitvo)

1.2 Temeljna tla (trasa - zemeljski objekti)
1.2.1 Izvedba poskusnega polja (TSC 06.740)
- gostota in vlaZznost z izotop. sondo (15 meritev)
- dinami¢ni deformacijski modul - Evd
- stati¢ni deformacijski modul - Evs*
- preveritev_homogenosti in debeline stabilizirane plasti

1.2.2 Temeljna tla mehansko utrjena- TTMU
- vlaZnost (zemljine)
- delez humoznih primesi
- konsisten¢ne meje vezlivih zemljin
- zrnavost nevezljivih zemljin
- preskus po Proctorju
- gostota in vlaznost (z izotopsko sondo)
- dinamicni deformacijski modul - Evd
- stati¢ni deformacijski modul - Evs*

1.2.3 Temeljna tla kemicno stabilizirana - TTKS
- vlaznost (zemljine)
- preskus po Proctorju stabilizirane zemljine
- vremenska obstojnost (CBR 1, CBR 2)
- gostota in vlaznost (z izotopsko sondo)
- dinami¢ni deformacijski modul - Evd
- stati¢ni deformacijski modul - Evs*
- preveritev_ homogenosti in debeline stabilizirane plasti

Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)
(standard, TSC,...) enota mere| koli¢ina| na enoto Stevilo| naenoto I skupaj
Eurokod 7 m' 2/km* Al xoxxxx XXXXXX
Eurokod 7 m' 2/km* A x00mx XXXXXX
Eurokod 7 m' 2/km* A oo XXXXXX
Eurokod 7 St objektov 10 0.5 5 0,00
TSC 06.711 kom 0 6/polje -l xxxxx XXXXXX
TSC 06.720 kom 0 6/polje i I~ XXXXXX
TSC 06.720 kom 0 1/polje -l xxxxx XXXXXX

kom 0 1/polje | ook XXXXXX
SIST -TS CEN ISO/TS 17892-1 m? 14334 20000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1744-1, T15.1 m? 14334 20000 - XXXXXX XXXXXX
SIST -TS CEN ISO/TS 17892-1 m? 14334 20000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-1 m? 14334 20000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 13286-2 m? 14334 20000 1 0,00
TSC06.711 m? 14334 1500 10 0,00
TSC 06.720 m? 14334 1500 10 0,00
TSC 06.720 m’ 14334 5000 3 0,00

* samo v obmo¢ju do 0,5 m pod PSU
SIST -TS CEN ISO/TS 17892-1 m? 0 20000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 13286-2 m? 0 20000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 13286-47 m’ 0 20000 -l xooox XXXXXX
TSC 06.711 m’ 0 1500 - XXXXXX XXXXXX
TSC 06.720 m’ 0 1500 -l xooox XXXXXX
TSC 06.720 m’ 0 8000 - XXXXXX XXXXXX

m’ 0 20000 - XXXXXX XXXXXX
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1.3 Povozni plato, drenazna plast (TSC 06.100)
- predhodna preiskava zrnavosti iz izvora
- zrnavost vzorca iz vgrajene plasti
- dinami¢ni deformacijski modul Evd
- stati¢ni deformacijski modul Evs
- prepustnost vgrajenega materiala

1.3.1 Geosintetiki - lastnosti (locilni ali drenaZni)
- natezne karakteristike

- prebodna trdnost

- dinamic¢ni prebod

- vodoprepustnost

- karakteristi¢na velikost por

1.4 Nasipi, zasipi, klini
1.4.1 Preiskave zemljin/kamnin za N in KSN
- vlaznost (zemljine)
- deleZ humoznih primesi
- konsisten¢ne meje vezlivih zemljin
- zrnavost nevezljivih zemljin
- preskus po Proctorju
- preskus po Proctorju stabilizirane zemljine
- vremenska obstojnost (CBR 1, CBR 2)
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Rezultate predhodnih preiskav se poda v tehnoloskem elaboratu in preveri na poskusnem polju !

1.4.2 Nasipi (izboljsani in stabilizirani) mehansko utrjeni - NMU (preiskave vgrajenih plasti)

- gostota in vlaZznost
- dinamicni deformacijski modul E vd*
- stati¢ni deformacijski modul Evs*

1.4.3 Zasipi in klini

1.4.3.1 Za objekti (podporne in oporne konstrukcije, kanalizacija)

- gostota in vlaznost (z izotopsko sondo)
- dinami¢ni deformacijski modul - Evd
- stati¢ni deformacijski modul - Ev2*

1.4.4 Nasipi iz armirane zemljine
- gostota in vlaznost (z izotopsko sondo)
- dinamicni deformacijski modul - Evd
- zrnavost
- preskus po Proctorju zemljine
- natezni preskus armaturnega geosintetika

1.4.5 Glinasti naboj - zascita podtalnice
- zrnavost
- gostota in vlaznost (z izotopsko sondo)
- vodoprepustnost

Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)
(standard, TSC,...) enota mere, koli¢ina| na enoto Stevilo| naenoto | skupaj
SIST EN 933-1 m? 1463 1500 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-1 m’ 1463 1500 1 0,00
TSC 06.720 m? 946 1500 1 0,00
TSC 06.720 m’ 946 8000 - XXXXXX XXXXXX
npr. po Hvorslevu m? 946 10000 - XXXXXX XXXXXX

*alternativni materiali morajo biti opredeljeni in dokazani v TE
EN 1SO 10319 m? 77 8000 - XXXXXX XXXXXX
EN ISO 12236 m’ 77 8000 - XXXXXX XXXXXX
EN 1SO 13433 m? 77 8000 - XXXXXX XXXXXX
EN ISO 11058 m’ 77 8000 - XXXXXX XXXXXX
EN 1SO 12956 m? 77 8000 - XXXXXX XXXXXX
SIST -TS CEN ISO/TS 17892-1 m® 12388 50000 2 0,00
SIST EN 1744-1, T15.1 m® 12388 50000 2 0,00
SIST -TS CEN ISO/TS 17892-1 m® 12388 50000 2 0,00
SIST EN 933-1 m® 12388 50000 2 0,00
SIST EN 13286-2 m® 12388 50000 2 0,00
SIST EN 13286-2 m’ 12388 50000 2 0,00
SIST EN 13286-47 m® 12388 50000 2 0,00
TSC 06.711 m’ 12388 800 16 0,00
TSC 06.720 m® 12388 800 16 0,00
TSC 06.720 m’ 12388 4000 4 0,00
'* samo v obmo¢ju do 0,5 m pod PSU
TSC 06.711 St. plasti 100 | 3 /plast** 20 0,00
TSC 06.720 3t. plasti 100 3 /plast* 20 0,00
TSC 06.720 St. plasti 100 1 /plast 10 0,00

* meritve povprecno vsako 3. plast

**zakljuéna plast
TSC 06.711 m’ 0 400 | xoooox XXXXXX
TSC 06.720 m’® 0 400 A xooox XXXXXX
SIST EN 933-1 m’ 0 8000 | oo XXXXXX
SIST EN 13286-2 m® 0 8000 - XXXXXX XXXXXX

m’ 0 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-1 m’ 422 2000 -l xooox XXXXXX
TSC06.711 m? 422 400 1 0,00
SIST EN 17892-11 m’ 422 2000 -l xooox XXXXXX
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1.5 Kamnita posteljica - PO (TSC 06.711)
1.5.1 Predhodni preskusi PO
1.5.1.1 Preskusi pri vgrajevanju in vgrajene plasti PO
- odvzem vzorca - deponija
- zrnavost (deponija)
- zrnavost (po vgradniji)
- oblika zrn (drobljenost)
- humoznost
- preskus po Proctorju
- gostota in vlaZnost (z izotopsko sondo)
- dinamicni deformacijski modul - Evd
- stati¢ni deformacijski modul - Ev2
- ravnost in visina planuma

1.6 Koli, vodnjaki (inudajski most)
- pregled temeljnih tal in dolZine vpetja
- preveritev zveznosti

1.6.1 Gruscnati koli
- spremljava izvedbe kola (izpis naprave, ali
zapis spremljave tehnologa)
- zrnavost (gruscnati koli)
- testni koli (spremljava izvedbe in doloCitev
zgoscenosti, potrditev tehnologije)

1.7 Delna porocila o kakovosti izvedenih del
- delna (mesecna ali ve¢mesecna) porocila za
zemeljska dela in temeljenje
- sodelovanje z nadzorom

1 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2 SPODNJE NOSILNE PLASTI

2.1 Nevezane nosilne plasti - NNP (TSC 06.200)
2.1.1 Predhodni preskusi (deponija)

- odvzem vzorca

- zrnavost zmesi zrn

- kakovost finih delcev

- oblika grobih zrn

- deleZ organskih primesi

- preskus po Proctorju

- odpornost proti drobljenju (LA)

- odpornost proti obrabi (micro Deval)

2.1.2 Preskusi pri vgrajevanju
- zrnavost zmesi zrn
- preskus po Proctorju

2.1.3 Preskusi vgrajene NNP
- zrnavost zmesi zrn
- gostota in vlaznost (z izotopsko sondo)
- dinami¢ni deformacijski modul - Evd
- stati¢ni deformacijski modul - Ev2
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2.2 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravljicnimi vezivi (TSC 06.320)

2.2.1 Zmesi kamnitih zrn
- zrnavost zmesi zrn

2.2.2 Hidravlji¢no vezivo
- delez

Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)
(standard, TSC,...) enota mere, koli¢ina| na enoto Stevilo| naenoto | skupaj
SIST EN 932-1 m? 3896 5000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-1 m’ 3896 5000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-1 m? 3896 10000 1 0,00
SIST EN 933-4 m’ 3896 10000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1744-1,T.15.1 m? 3896 10000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 13286-2 m’ 3896 40000 1 0,00
TSC06.711 m? 9875 600 17 0,00
TSC 06.720 m’ 9875 600 17 0,00
TSC 06.720 m? 9875 2000 5 0,00
TSC 06.610 m’ 9875 8000 2 0,00
pilot 0 0,3 | xoox XXXXXX
pilot 0 0,3 -l xxxxxx XXXXXX
* pri premostitvenih objektih se pregleda 100 %, pri podpornih zidovih pa 50 % pilotov
pilot 0 0,1 | xoxx XXXXXX
SIST EN 933-1 pilot 0 20 - XXXXXX XXXXXX
pilot 0 1 - XXXXXX XXXXXX
0 4/ leto - XXXXXX XXXXXX
0 - XXXXXX XXXXXX
SKUPAJ 0,00
SIST EN 932-1 m’ 3146 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-1 m’ 3146 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-8 m*’ 3146 4000 | xoooox XXXXXX
SIST EN 933-5 m’ 3146 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1744-1, T.15.1 m® 3146 8000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 13286-2 m’ 3146 40000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1097-2 m’ 3146 40000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1097-1 m’ 3146 80000 - XXXXXX XXXXXX
* Ce je ugotovljen delez delce >0,063 mm vecji od 3% se izvede preiskava metilen modro
SIST EN 933-1 m? 12572 16000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 13286-2 m’ 12572 16000 1 0,00
* Ce je ugotovljen delez delce >0,063 mm vedji od 3% se izvede preiskava metile
SIST EN 933-1 m’ 12572 16000 1 0,00
TSC06.711 m? 12572 800 16 0,00
TSC 06.720 m’ 12572 1600 8 0,00
TSC 06.720 m? 12572 4000 4 0,00
* Ce je ugotovljen delez delce >0,063 mm vedji od 3% se izvede preiskava metilen modro
[sisT EN 933-1 [ w2 | o] 16000 | 1 woox | x|
| | m’ l Ol 20000 | -| XXXXXX I XXXXXX |
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Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)
(standard, TSC,...) enota mere, koli¢ina| na enoto Stevilo| naenoto | skupaj
2.2.3 Proizvedena mesanica
- doseZena gostota proiz. zmesi po Proctorju m? 0 20000 -l xxxxxx XXXXXX
- tla¢na trdnost (3 preskusanci) m’ 0 20000 Al xooxxx XXXXXX
- odpornost proti zmrzovanju po potrebi m? 0 20000 -l xxxxx XXXXXX
2.2.4 Vgrajena plast meSanice
- vlaznost in gostota m’ 0 400 | XXXXXX XXXXXX |
2 SPODNIJE NOSILNE PLASTI SKUPAJ | 0,00 |

3 BITUMINIZIRANE ZMESI (TSC 06.300/06.410)

3.2 Bituminizirane zmesi za zgornje asfaltne nosilne plasti (AC base)
3.2.1 Zmesi kamnitih zrn

- zrnavost SIST EN 933-1 t 1048 0 - XXXXXX XXXXXX
- delez finih delcev SIST EN 933-1 t 1048 0 Al xooxx XXXXXX
- kakovost finih delcev SIST EN 933-9 t 1048 0 - XXXXXX XXXXXX
- modul ploscatosti ali oblika grobih zrn SIST EN 933-5, 933-4 t 1048 0 Al xooxx XXXXXX
- deleZ drobljenih zrn v zmesi grobih zrn SIST EN 933-5 t 1048 0 Al xoxxxx XXXXXX
- odpornost grobih zrn proti drobljenju (LA) SIST EN 1097-2 t 1048 0 Al xooxx XXXXXX
- obvitost grobih zrn z bitumenskim vezivom SIST EN 12697-11/A t 1048 0 - XXXXXX XXXXXX
- odpornost zrn proti zmrzovanju in odtajevanju SIST EN 1367-1 t 1048 0 - XXXXXX XXXXXX
- odpornost zrn proti temperaturnem Soku SIST EN 1367-5 t 1048 0 - XXXXXX XXXXXX

*izjavo o skladnosti poda dobavitelj asfaltne zmesi za uporabljene kamnite materiale za proizvod
3.2.2 Bitumensko vezivo

- zmehcisce po PK SIST EN 1427 t 1048 4000 1 0,00
- penetracija SIST EN 1426 t 1048 4000 1 0,00
- pretrgalis¢e po Fraassu SIST EN 12593 t 1048 4000 1 0,00
- duktilnost DIN 52013 t 1048 4000 - XXXXXX XXXXXX
*izjavo o skladnosti poda dobavitelj asfaltne zmesi za uporabljeno bitumensko vezivo za proizvod
Za PmB vezivo dodatno: **dodatno se lahko zahtevajo tudi podatki, ki so pomembni za PmB vezivo
- elasti¢na povratna deformacija SIST EN 13399 t 0 4000 Al xooxx XXXXXX
- sila in energija pri raztezanju pri 10°C SIST EN 13589 in 13704 t 0 4000 5| Xxxxxx XXXXXX
- sila in energija pri raztezanju pri 25°C DIN 52013, SIST EN 13704 |t 0 4000 - XXXXXX XXXXXX
3.2.3 Vgrajevana-proizvedena bituminizirana zmes AC 22 base A3, AC 22 base A2
- delez veziva SIST EN 12697-1 t 1048 4000 2 0,00
- zrnavost SIST EN 12697-2 t 1048 4000 2 0,00
- najvecja gostota bituminizirane zmesi SIST EN 12697-5 t 1048 4000 2 0,00
- prostorska gostota bituminizirane zmesi SIST EN 12697-6 t 1048 4000 2 0,00
- vsebnost votlin v bituminizirani zmesi SIST EN 12697-8 t 1048 4000 2 0,00
- obCutljivost na vodo SIST EN 12697-12 t 1048 8000 Al oo XXXXXX

*jzjavo o skladnosti poda dobavitelj asfaltne zmesi za ta proizvod
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3.2.4 Vgrajena bituminizirana zmes
odvzem jeder iz vgrajene plasti:
- prostorska gostota asfaltne plasti
- vsebnost votlin v asfaltni plasti
- zgoséenost asfaltne plasti

- debelina asfaltne plasti

- odpornost proti trajnemu preoblikovanju

neporu$na metoda

- meritve gostote asfaltne plasti z izotop. sondo
ali druga neporusna metoda (TSC 06.713)
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3.2.5 Ekstrahirano bitumensko vezivo iz vgrajevane bituminizirane zmesi

- zmehcisce po PK

- penetracija

- pretrgalis¢e po Fraassu
- duktilnost

3.3 Bituminizirane zmesi za vezne asfaltne plasti (AC bin)
3.3.1 Zmesi kamnitih zrn

- zrnavost
- delez finih delcev
- kakovost finih delcev

- modul ploscatosti ali oblika grobih zrn

- deleZ drobljenih zrn v zmesi grobih zrn

- odpornost grobih zrn proti drobljenju (LA)

- obvitost grobih zrn z bitumenskim vezivom

- odpornost zrn proti zmrzovanju in odtajevanju
- odpornost zrn proti temperaturnem Soku

3.3.2 Bitumensko vezivo

- zmehcisce po PK

- penetracija

- pretrgalis¢e po Fraassu
- duktilnost

Za PmB vezivo dodatno:

- elasti¢na povratna deformacija
- sila in energija pri raztezanju pri 10°C
- sila in energija pri raztezanju pri 25°C

3.3.3 Vgrajevana-proizvedena bituminizirana zmes

- delez veziva
- zrnavost

- najvecja gostota bituminizirane zmesi
- prostorska gostota bituminizirane zmesi
- vsebnost votlin v bituminizirani zmesi

- obcutljivost na vodo

- preskus modula togosti |E*|
- odpornost proti utrujanju

Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)
(standard, TSC,...) enota mere, koli¢ina| na enoto Stevilo| naenoto | skupaj
SIST EN 12697-6 t 1048 4000 2 0,00
SIST EN 12697-8 t 1048 4000 2 0,00
SIST EN 12697-9 t 1048 4000 2 0,00
SIST EN 12697-36 t 1048 4000 2 0,00
SIST EN 12697-22 t 1048 8000 - XXXXXX XXXXXX
|ASTM D2950-91 m2 5548 400 28 0,00
*jzjavo o skladnosti poda dobavitelj asfaltne zmesi za ta proizvod*
SIST EN 1427 t 1048 4000 1 0,00
SIST EN 1426 t 1048 4000 1 0,00
SIST EN 12593 t 1048 4000 1 0,00
DIN 52013 t 1048 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-1 t 931 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-1 t 931 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-9 t 931 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-3, 933-4 t 931 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-5 t 931 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1097-2 t 931 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12697-11/A t 931 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1367-1 t 931 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1367-5 t 931 - XXXXXX XXXXXX

*izjavo o skladnosti poda dobavitelj asfaltne zmesi za uporabljene kamnite materiale za proizvod

SIST EN 1427 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1426 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12593 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
DIN 52013 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
*jzjavo o skladnosti poda dobavitelj asfaltne zmesi za uporabljeno bitumensko vezivo za proizvod
**dodatno se lahko zahtevajo tudi podatki, ki so pomembni za PmB vezivo
SIST EN 13399 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 13589 in 13704 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
DIN 52013, SIST EN 13704 |t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12697-1 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12697-2 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12697-5 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12697-6 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12697-8 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12697-12 t 931 8000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12697-26, annexB 931 8000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12697-24, annexD 931 8000 - XXXXXX XXXXXX

*izjavo o skladnosti poda dobavitelj asfaltne zmesi za ta proizvod*

**dodatno se lahko zahtevajo tudi podatki, ki so pomembni za bituminzirano zmes
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3.3.4 Vgrajena bituminizirana zmes

odvzem jeder iz vgrajene plasti:

- prostorska gostota asfaltne plasti

- vsebnost votlin v asfaltni plasti

- zgoséenost asfaltne plasti

- debelina asfaltne plasti

- zlepljenost plasti

- odpornost proti trajnemu preoblikovanju

neporusna metoda

- meritve gostote asfaltne plasti z izotop. sondo
ali druga neporusna metoda (TSC 06.713)
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3.3.5 Ekstrahirano bitumensko vezivo iz vgrajevane bituminizirane zmesi

- zmehcisce po PK
- penetracija
- pretrgalis¢e po Fraassu
- duktilnost
Za PmB vezivo dodatno:
- elasti¢na povratna deformacija
- sila in energija pri raztezanju pri 10°C
- sila in energija pri raztezanju pri 25°C

3.5 Bituminizirane zmesi za obrabne in obrabno-zaporne asfaltne plasti

3.5.1 Bitumenski beton (AC surf)
3.5.1.1 Zmesi kamnitih zrn
- zrnavost
- delez finih delcev
- kakovost finih delcev
- modul plos¢atosti ali oblika grobih zrn
- delez drobljenih zrn v zmesi grobih zrn
- odpornost grobih zrn proti drobljenju (LA)
- odpornost grobih zrn proti zaglajevanju
- odpornost proti obrabi
- obvitost grobih zrn z bitumenskim vezivom
- odpornost zrn proti zmrzovanju in odtajevanju
- odpornost zrn proti temperaturnem Soku

3.5.1.2 Bitumensko vezivo
- zmehcisce po PK
- penetracija
- pretrgalis¢e po Fraassu
- duktilnost

Za PmB vezivo dodatno:
- elasti¢na povratna deformacija
- sila in energija pri raztezanju pri 10°C
- sila in energija pri raztezanju pri 25°C

3.5.1.3 Vgrajevana-proizvedena bituminizirana zmes
- delez veziva
- zrnavost
- najvecja gostota bituminizirane zmesi
- prostorska gostota bituminizirane zmesi
- vsebnost votlin v bituminizirani zmesi
- obcutljivost na vodo

3.5.1.4 Vgrajena bituminizirana zmes
odvzem jeder iz vgrajene plasti:
- prostorska gostota asfaltne plasti
- vsebnost votlin v asfaltni plasti
- zgoscenost asfaltne plasti
- debelina asfaltne plasti
- zlepljenost plasti

Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)
(standard, TSC,...) enota mere, koli¢ina| na enoto Stevilo| naenoto | skupaj
SIST EN 12697-6 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12697-8 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12697-9 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12697-36 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
TSC 06.753 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12697-22 t 931 8000 - XXXXXX XXXXXX
[AsT™ D2950-91 m’ 4773 400 | oo XXXXXX
*izjavo o skladnosti poda dobavitelj asfaltne zmesi za ta proizvod
SIST EN 1427 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1426 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12593 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
DIN 52013 t 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
**dodatno se lahko zahtevajo tudi podatki, ki so pomembni za PmB vezivo
SIST EN 13398 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 13589 in 13703 931 4000 - XXXXXX XXXXXX
DIN 52013, SIST EN 13703 931 4000** - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-1 t 227 0 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-1 t 227 0 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-9 t 227 0 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-3, 933-4 t 227 0 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-5 t 227 0 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1097-2 t 227 0 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1097-8 t 227 0 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1097-1 t 227 0 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12697-11/A t 227 0 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1367-1 t 227 0 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1367-5 t 227 0 - XXXXXX XXXXXX
*jzjavo o skladnosti poda dobavitelj asfaltne zmesi za uporabljene kamnite materiale za proizvod
SIST EN 1427 t 227 2500 1 0,00
SIST EN 1426 t 227 2500 1 0,00
SIST EN 12593 t 227 2500 1 0,00
DIN 52013 t 227 2500 - XXXXXX XXXXXX
*izjavo o skladnosti poda dobavitelj asfaltne zmesi za uporabljeno bitumensko vezivo za proizvod
**dodatno se lahko zahtevajo tudi podatki, ki so pomembni za PmB vezivo
SIST EN 13399 t 0 2500 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 13589 in 13704 t 0 2500 - XXXXXX XXXXXX
DIN 52013, SIST EN 13704 |t 0 2500 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12697-1 t 227 2500 2 0,00
SIST EN 12697-2 t 227 2500 2 0,00
SIST EN 12697-5 t 227 2500 2 0,00
SIST EN 12697-6 t 227 2500 2 0,00
SIST EN 12697-8 t 227 2500 2 0,00
SIST EN 12697-12 t 227 8000 - XXXXXX XXXXXX
*izjavo o skladnosti poda dobavitelj asfaltne zmesi za ta proizvod
SIST EN 12697-6 t 227 2500 2 0,00
SIST EN 12697-8 t 227 2500 2 0,00
SIST EN 12697-9 t 227 2500 2 0,00
SIST EN 12697-36 t 227 2500 2 0,00
TSC 06.753 t 227 2500 2 0,00
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- odpornost proti trajnemu preoblikovanju

neporu$na metoda

- meritve gostote asfaltne plasti z izotop. sondo
ali druga neporusna metoda (TSC 06.713)

3.5.1.5 Ekstrahirano bitumensko vezivo iz vgrajevane bit
- zmehcisce po PK
- penetracija
- pretrgalis¢e po Fraassu
- duktilnost
Za PmB vezivo dodatno:
- elasti¢na povratna deformacija
- sila in energija pri raztezanju pri 10°C
- sila in energija pri raztezanju pri 25°C

3.5.2 Drobir z bitumenskim mastiksom (SMA)
3.5.2.1 Zmesi kamnitih zrn

Priloga 15.2 b

- zrnavost

- delez finih delcev

- kakovost finih delcev

- modul ploscatosti ali oblika grobih zrn

- delez drobljenih zrn v zmesi grobih zrn

- odpornost grobih zrn proti drobljenju (LA)

- odpornost grobih zrn proti zaglajevanju

- odpornost proti obrabi

- obvitost grobih zrn z bitumenskim vezivom

- odpornost zrn proti zmrzovanju in odtajevanju

- odpornost zrn proti temperaturnem Soku

3.5.2.2 Bitumensko vezivo

- zmehcis¢e po PK

- penetracija

- pretrgalis¢e po Fraassu

- duktilnost

Dodatno lahko za PmB vezivo inZenir zahteva naslednje p

- elasti¢na povratna deformacija

- sila in energija pri raztezanju pri 10°C

- sila in energija pri raztezanju pri 25°C

3.5.2.3 Vgrajevana-proizvedena bituminizirana zmes

- delez veziva

- zrnavost

- najvecja gostota bituminizirane zmesi

- prostorska gostota bituminizirane zmesi

- vsebnost votlin v bituminizirani zmesi

Dodatno lahko inZenir zahteva naslednje podatke:

- obcutljivost na vodo

Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)
(standard, TSC,...) enota mere| koli¢ina| na enoto Stevilo| na enoto skupaj
SIST EN 12697-22 t 227 8000 - XXXXXX XXXXXX
ASTM D2950-91 |m2 2467 200 26 0,00
*izjavo o skladnosti poda dobavitelj asfaltne zmesi za ta proizvod

uminizirane zmesi

SIST EN 1427 t 227 2500 1 0,00
SIST EN 1426 t 227 2500 1 0,00
SIST EN 12593 t 227 2500 1 0,00
DIN 52013 t 227 2500 - XXXXXX XXXXXX
**dodatno se lahko zahtevajo tudi podatki, ki so pomembni za uporabljeno PmB vezivo

SIST EN 13398 t 0 2500 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 13589 in 13703 t 0 2500 - XXXXXX XXXXXX
DIN 52013, SIST EN 13703 |t 0 2500%* - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 933-1 t 488 e - XXXXX XXXXX
SIST EN 933-1 t 488 bl - XXXXX XXXXX
SIST EN 933-9 t 488 bl - XXXXX XXXXX
SIST EN 933-3, 933-4 t 488 b - XXXXX XXXXX
SIST EN 933-5 t 488 b - XXXXX XXXXX
SIST EN 1097-2 t 488 b - XXXXX XXXXX
SIST EN 1097-8 t 488 b - XXXXX XXXXX
SIST EN 1097-1 t 488 b - XXXXX XXXXX
SIST EN 12697-11/A t 488 b - XXXXX XXXXX
SIST EN 1367-1 t 488 b - XXXXX XXXXX
SIST EN 1367-5 t 488 b - XXXXX XXXXX
* izjavo o lastnostih izda proizvajalec

*** po posebnem naroéilu inZenirja

SIST EN 1427 t 488 2500 1 0,00
SIST EN 1426 t 488 2500 1 0,00
SIST EN 12593 t 488 2500 1 0,00
DIN 52013 t 488 2500 1 0,00
* jzjavo o lastnostih izda proizvajalec

odatke:

SIST EN 13398 t 488 2500%* - XXXXX XXXXX
SIST EN 13589 in 13704 |t 488 2500%* - XXXXX XXXXX
DIN 52013, SIST EN 137(t 488 2500** - XXXXX XXXXX
** dodatni podatki, ki jih je potrebno posredovati na posebno zahtevo inZenirja

SIST EN 12697-1 t 488 2500 1 0,00
SIST EN 12697-2 t 488 2500 1 0,00
SIST EN 12697-5 t 488 2500 1 0,00
SIST EN 12697-6 t 488 2500 1 0,00
SIST EN 12697-8 t 488 2500 1 0,00
SIST EN 12697-12 t 488 8000** - XXXXX XXXXX
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Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)

(standard, TSC,...) enota mere| koli¢ina| na enoto Stevilo| na enoto skupaj
- odtekanje veziva SIST EN 12697-18 t 488 8000** - XXXXX XXXXX
- doloditev napetostne rezerve pri nizkih temp. SIST EN 13697-46 t 488 8000** - XXXXX XXXXX
- odpornost proti utrujanju SIST EN 12697-24, anne] t 488 8000** - XXXXX XXXXX
- togost SIST EN 12697-26, anne] t 488 8000** - XXXXX XXXXX
- triosni cikli¢ni tlacni preskus SIST EN 12697-26, anne] t 488 8000** - XXXXX XXXXX

** dodatni podatki, ki jih je potrebno posredovati na posebno zahtevo inZenirja

3.5.2.4 Vgrajena bituminizirana zmes
odvzem jeder iz vgrajene plasti:

- prostorska gostota asfaltne plasti SIST EN 12697-6 t 488 2500 1 0,00
- vsebnost votlin v asfaltni plasti SIST EN 12697-8 t 488 2500 1 0,00
- zgoscenost asfaltne plasti SIST EN 12697-9 t 488 2500 1 0,00
- debelina asfaltne plasti SIST EN 12697-36 t 488 2500 1 0,00
- zlepljenost plasti TSC 06.753 t 488 2500 1 0,00
- odpornost proti trajnemu preoblikovanju - neporudna  met|SIST EN 12697-22 t 488 8000 - XXXXX XXXXX
- meritve gostote asfaltne plasti z izotop. sondo ali ~ druga neJASTM D2950-91 m? 4.907 200 10 0,00
* izjavo o lastnostih izda proizvajalec

3.5.2.5 Ekstrahirano bitumensko vezivo iz vgrajevane bituminizirane zmesi
- zmehcisce po PK SIST EN 1427 t 488 2500 1 0,00
- penetracija SIST EN 1426 t 488 2500 1 0,00
- pretrgalis¢e po Fraassu SIST EN 12593 t 488 2500 1 0,00
- duktilnost DIN 52013 t 488 2500 1 0,00

Dodatno lahko za PmB vezivo inZenir zahteva naslednje podatke:
- elasti¢na povratna deformacija SIST EN 13398 t 488 2500** - XXXXX XXXXX
- sila in energija pri raztezanju pri 10°C SIST EN 13589 in 13703 t 488 2500** - XXXXX XXXXX
- sila in energija pri raztezanju pri 25°C DIN 52013, SIST EN 137( t 488 2500** - XXXXX XXXXX

** dodatni podatki, ki jih je potrebno posredovati na posebno zahtevo inZenirja

3 BITUMINIZIRANE ZMESI (TSC 06.300/06.410) SKUPAJ: 0,00

5 HIDROIZOLACIE

5.1 Hidroizolacije na bitumenski osnovi in zascita hidroizolacije

5.1.1 Preiskave materialov

5.1.1.1 Epoksidni predhodni premaz
- identifikacijski preskus (IR spekter, pot-life, gostota, L e

vsebnost polnil) TL-BEL-EP Saria 4 1x 3arzo - XXXXXX XXXXXX

5.1.1.2 Bitumenski materiali
- bitumenski predh.premaz-lastnosti (del. preisk) TSC 07 104 kg 1.612 5000 oo XXXXXX
- bitumenska lepilna zmes-lastnosti (del. preisk) TSC 07 104 kg 931 5000 0 oo XXXXXX
- bit. hidroizol. trak za vertik.hidroizol. (del.preisk) SIST EN 1031 m? 0 * 0 xooox XXXXXX
- bit. hidroizol. trak za horizont.hidroizol. (del.preisk) SIST EN 1031 m? 466 4000 0 xooox XXXXXX
- s polimeri modificiran bit. (del.preisk. lastnosti) / t 0 * 0 xooox XXXXXX
- zalivna zmes SIST EN 14 188-1,2 kg 0 * - XXXXXX XXXXXX

* po posebnem naroCilu inZenirja

5.1.2 Kontrola vgradnje
- povrsina podlage (ravnost, hrapavost) m’ 466 500 1 0,00
- povrsina podlage (odtrzna trdnost betona) m? 466 500 1 0,00
- osnovni epoksidni premaz (odtrzna trdnost) SIST EN 1542 m? 466 A xooox XXXXXX
- bituminizirane zmesi za zas¢itno plast # t 21 2500* 0 xooxx XXXXXX
- meritve gostote zascitne plasti z izotop. sondo m? 283 200** 0 xooxx XXXXXX
- bituminizirane zmesi za obrabno-zapor. plast # t 28 2500* 0 xoxxx XXXXXX
- meritve gostote VOZP plasti z izotopno sondo m? 283 200** 10 0,00
- bit. hidroiz.trak (pregled izvedene HI s potrkavanjem) m? 4| 1/ objekt 4 0,00
- bit. hidroiz.trak za horizont.hidroiz. (odtrzna trdn.) TSC 07 104 m? 500%** 0 xooxx XXXXXX

# vkljucno s preiskavami ekstrahiranega bitum. veziva * najmanj 1 preiskava/objek ** najmanj 10 meritev/objekt

*** za objekte do 1000 m? najmanj 3 meritve

5 HIDROIZOLACUIE SKUPAJ: 0,00
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Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)

(standard, TSC,...) enota mere, koli¢ina| na enoto Stevilo| naenoto | skupaj

6 CEMENTNI BETON

6.1 Transportni beton v betonarni
Kontrola kakovosti betona v betonarni v skladu s SIST EN 206 in SIST 1026.
Za betone za prednapete objekte mora izvajalec dolociti tudi posebne lastnosti betona:

- lezenje, - kréenje, na 180 dni - modul elasti¢nosti

6.2 Vgrajeni beton na objektu
Po dolocilih standarda SIST EN 13670:

6.2.1 Zacetna presoja sistema

- presoja | | XXXXXX | XXXXXX |

6.2.2 Pregled projekta izvedbe betonskih konstrukcij
- pregled | 2 | | 0,00 |

6.2.3 Redni nadzor kontrole kvalitete

- pri izvajanju betonarskih del meseénol -| XXXXXX I XXXXXX |
6.2.4 Sveizi beton - odvzem vzorca SIST EN 12350-1
- konsistenca (s posedom stozca) SIST EN 12350-2 m’ 3177 ** 20 0,00
N ) 3 0,00
- vsebnost por (pri aeriranih betonih NOZT ) SIST EN 12350-7 m 174 ok 3
N ) 3 0,00
- vsebnost por (pri aeriranih betonih OPZT -S) SIST EN 12350-7 m 1763 ** 5

* vsaka dobavljena koli¢ina

6.2.5 Strjeni beton
6.2.5.1 Strjeni beton

- tla¢na trdnost in SIST EN 12390-3 m 3177 | 10%-15% 20 0,00
prostorninska masa SIST EN 12390-7 m’® 3177 | 10% -15% 20 0,00
- neprepustnost za vodo SIST EN 12390-8 m’® 3150 meseno 6 0,00
- odpornost proti zmrzovanju (NOZT ) SIST 1026 m’® 174 o A xooox XXXXXX
- odpornost proti zmrzovanju v
prisotnosti talilnih soli ( OPZT-S ) |SIST 1026 m? 1763 *rx 1 I 0,00

6.3 Brizgani beton (SIST EN 14487-1, SIST EN 14487-2, “Spritzbeton Richtlinie”- december 2009 ,Tehnicne specifikacije za gradnjo- TS)
6.3.1 Testna polja (portal s in J, predor, resevalni rov)
- predhodna testna polja |Spritzbeton Richtl. , TS objekt 5 1* 1 I 0,00
* 0z. za vsako sestavo betonske mesanice

6.3.2 Predhodne preiskave

- koli¢ina pospesevalca Spritzbeton Richtl. , TS objekt 5 1 0,00
- koli¢ina odboja Spritzbeton Richtl. ,TS objekt 5 1 0,00
- zgodnje priras¢anje trdnosti igla 3 mm do 1 ure SIST EN 14488-2 objekt 5 1 0,00
- tla¢na trdnost (1 dan, 7dni, 28 dni) SIST EN 12390-3 objekt 5 1 0,00
odvzem vzorcev 5 preskusancev vsak term|SIST EN 12504-1 5 1 0,00
- neprepustnost za vodo SIST EN 12390-8 objekt 5 1 0,00
- koli¢ina mikroarmature SIST EN 14488-7 objekt 5 1 0,00
- upogibna trdnost (za MA beton) SIST EN 14488-3 objekt 5 1 0,00
- oprijemljivost na podlago (sanacije) SIST EN 14488-4 objekt 5 1 0,00
* 0z. za vsako sestavo betonske meSanice
6.3.3 Kontrola vgradnje

- redni nadzor kontrole kvalitete Spritzbeton Richtl. , TS 1 /mesec 5 0,00
- koli¢ina pospesevalca Spritzbeton Richtl. ,TS m? 632 / - XXXXX XXXXX
- koli¢ina odboja Spritzbeton Richtl. , TS m’ 632 / A ooxxx XKXXX
- zgodnje priras¢anje trdnosti igla 3 mm do 1 ure|SIST EN 14488-2 m’® 632 1 /mesec 5 0,00
- tla¢na trdnost (1 dan, 7dni, 28 dni) SIST EN 12390-3 m’ 632 1 /mesec 5 0,00
- odvzem vzorcev (valji) SIST EN 12504-1 m® 632 1 0,00
-v/c SIST 1026 m’® 632 / | xooxx XXHKXX
- kontrola debeline SIST EN 14488-6 m? 3855 2000 5 0,00
- koli¢ina mikroarmature SIST EN 14488-7 m’ 632 / -l xoxx XXXXX
- temperatura sveZega betona na mestu vgrajevanja SIST EN 14488-1 m® 632 / - XXXXX XXXXX
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6 CEMENTNI BETON
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7 JEKLA ZA ARMIRANJE, PREDNAPENJANJE IN KONSTRUKCUE

7.1 Jekla za armiranje

7.1.1 Armaturna jekla v skladu s standardom SIST EN 1992-1-1 ter STS, ETA ali CUAP

- preiskave na upogib, povratni upogib in kem. anal.
(Rmy Rert (Reo2), Agyy,
- dimenzijska in geometrijska kontrola
- dinamicne preiskave Ce je zahtevana odpornost
na utrujanje za dinami¢no obremenjene konstrukcije
-spojnice dimenzijska kontrola, kemijska analiza,
zdrs, nizko cikli¢no utrujanje)

7.1.2 Varjene palice

- preiskave ( Rm, upogib in kemi¢na analiza)

7.1.3 Armaturne mreZe v skladu s standardom SIST EN 1992-1-1 ter STS

- preiskave (Rm/ ReH (Rp0,2), Agt, strizne sile, upogib)
-dimenzijska in geometrijska kontrola

- dinamicne preiskave Ce je zahtevana odpornost

na utrujanje za dinami¢no obremenjene konstrukcije

7.1.4 Porocila o kakovosti izvedenih del
- konéna porocila o kakovosti materialov

za jekla za armiranje objektov

7.2 Prednapenjanje

7.2.1 Jeklo za prednapenjanje, pletena pramena (vrvi), patentirana Zica v skladu s standardom prEN 10138, STS

- preiskave Zic in vrvi za prednapenjanje konstrukcij

- relaksacija

- dinamicne preiskave

- ostale preiskave korozijski test, natezno upogibni test

7.2.2 Sistemi za prednapenjanje v skladu z ETAG 013, ETA

7.2.2.1 Sidrne glave (napenjalne)
- dimenzijska kontrola
- R, ali trdota, kemijska analiza, metalografija

7.2.2.2 Vijaki spojnih glav
- dimenzijska kontrola
- Ry ali trdota, kemijska analiza

7.2.2.3 Sidrne plosce
- dimenzijska kontrola
- Ry, ali trdota, kemijska analiza, metalografija

7.2.2.4 Zagozde
- dimenzijska kontrola
- kakovost robov in povrsine
- Rm, Rpo2 ali trdota, kem.anal., metalografija

7.2.2.5 Tulec in spojni tulec
- dimenzijska kontrola
- Rm, Rpo2 ali trdota, metalografija, kem.anal.

7.2.2.6 Zascitna mast
- izpostava v slani komori

Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)
(standard, TSC,...) enota mere, koli¢ina| na enoto Stevilo| naenoto | skupaj
SKUPAJ: 0,00
SIST EN ISO 15630-1 t 282 40-50 5 0,00
t 282 40-50 5 0,00
SIST EN ISO 15630-1 t 282 40-50 - XXXXXX XXXXXX
premer 282 | 3/premer - XXXXXX XXXXXX
L XXXXXX
SIST EN 17660-1 St.palic* 0 450 - XXXXXX
* za vsakih 150 palic je potrebno v Zelezokrivnici odvzeti
po 4 vzorce dolzine 2x 0.5 m
SIST EN ISO 15630-2 t - 40 - XXXXXX XXXXXX
t - 40 -l oo XXXXXX
[sisT N 150 15630-2 [t [ b a0 | oo [ x00xx
[objekt | 10| 1] I wooxx | xoooxx
SIST EN ISO 15630-3 kolut - 1 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 15630-3 objekt - 1 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN ISO 15360-3 objekt - 1 - XXXXXX XXXXXX
/ objekt - 1 -l oo XXXXXX
/ kos - 0,25%* - XXXXXX XXXXXX
/ kos - 0,25%* - XXXXXX XXXXXX
/ kos - 0,25%* - XXXXXX XXXXXX
/ kos - 0,25%* - XXXXXX XXXXXX
/ kos - 0,25%* - XXXXXX XXXXXX
/ kos - 0,25%* - XXXXXX XXXXXX
/ kos - 0,25%* - XXXXXX XXXXXX
/ kos - 0,25%* - XXXXXX XXXXXX
/ kos - 0,25%* - XXXXXX XXXXXX
/ kos - 0,25%* - XXXXXX XXXXXX
/ kos - 0,25%* - XXXXXX XXXXXX
/ 3aria - 1/ 8arzo - XXXXXX XXXXXX
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- izlo¢anje olja,kapljis¢e,umiljanje, vsebnost sulfatov

7.2.2.7 Zascitna cev za prednapete kable iz jeklenih trakov v skladu s SIST EN 524

- dolocevanje oblike in mer

- ugotavljanje obnasanja pri upogibu
- preskus z upogibanjem sem in tja

- dolo¢evanje bo¢ne nosilnosti

- ugotavljanje tesnosti

- doloéevanje natezne nosilnosti

7.3 Prednapeta geotehnicna sidra
7.3.1 Sestavne komponente prednapetih sider (TRAJNA:

Priloga 15.2 b

7.3.1.1 Jeklo za prednapenjanje - pletena pramena (vrvi) s prEN 10138

- preiskave po STS Zice in vrvi za prednapenjanje konstrukcij
(Rm, Rp0,2, Eprl, E, Z.navijalni preskus)

- relaksacija jekla za prednapenjanje

7.3.1.2 Sidrne glave v skladu z veljavnim STS
- dimenzijska kontrola

- Rm ali trdota, kemijska analiza, metalografija

7.3.1.3 Sidrne plo3ce v skladu z veljavnim STS
- dimenzijska kontrola
- Rm ali trdota, kemijska analiza, metalografija

7.3.1.4 Zagozde v skladu z veljavnim STS
- kakovost robov in povriine
- dimenzijska kontrola
- Rm, Re, Rp0,2 ali trdota, kem.anal., metalografija,

7.3.1.5 Protikorozijsko sredstvo (mast, vazelin) v skladu z veljavnim STS

- kapljis¢e

- odpornost proti oksidaciji

- izlo¢anje olja pri 40°C

- vsebnost kloridov

- vsebnost nitratov

- vsebnost sulfidov

- vsebnost sulfatov

- korozijska odpornost v slani atmosferi

7.3.1.6 Kontrola med izvajanjem injektiranja v skladu s SIST EN
- preverjanje istovetnosti recepture in vhod. materialov
- kontrola pogojev pri injektiranju
- preskusi po SIST EN 445:
preto¢nost
izlo¢anje vode
sprememba prostornine

tla¢na trdnost

7.3.1.7 Kontrola gladkih zas¢itnih PE cevi trajnih sider
- dimenzija cevi in debelina stene cevi
- gostota
- meja plasti¢nosti
- trdota Shore D

Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)
(standard, TSC,...) enota mere| koli¢ina| na enoto Stevilo| na enoto skupaj
ETAG 013 3arza - 1/ 8arzo || XXXXXX XXXXXX
SIST EN 523 kos - 1/ 8arzo - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 523 kos - 1/ 8arzo - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 523 kos - 1/ 8arzo - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 523 kos - 1/ 8arzo - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 523 kos - 1/ 8arzo - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 523 kos - 1/ 8arzo - XXXXXX XXXXXX
PZ-1in PZ-2)
kolut - 1/40t** XXXXXX
SIST EN ISO 15630-3 - XXXXXX
SIST EN IS0 15630-3 objekt |- 1 /odsek 4 oo XXHXXX
/ kos - 0,50%* - XXXXXX XXXXXX
kos - 0,50%* XXXXXX
SIST EN 10002-1 - XXXXXX
kos - 0,25%* Al oo XXXXXX
SIST EN 10002-1 kos - 0,25%* - xooomx XXXXXX
SIST EN 10277-2 kos - 0,50%* - xooomx XXXXXX
kos - 0,50%* Al xxxxxx XXXXXX
SIST EN I1SO 6506-1 kos - 0,50%* - XXXXXX XXXXXX
* 1 x na odsek oz. vsaka Sarza
SISTEN ISO 2176 SarZa sredstva * XXXXXX
- XXXXXX
DIN 51808/ASTM D 942.70 |3aria sredstva * - XXXXXX XXXXXX
DIN 51817 Sarza sredstva * - XXXXXX XXXXXX
NFM 07-023 (2) 3arza sredstva * - XXXXXX XXXXXX
NFM 07-023 (2) Sarza sredstva * - XXXXXX XXXXXX
NFM 07-023 (2) 3arza sredstva * - XXXXXX XXXXXX
NFM 07-023 (2) Sarza sredstva * - XXXXXX XXXXXX
NFX 41-002 (1) 3arza sredstva * - XXXXXX XXXXXX
* 1 x na odsek oz. vsaka Sarza
447
SIST EN 446 injek. masa ** - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 446 injek. masa *x - XXXXXX XXXXXX
SISTEN 445, t.¢. 4.3 injek. masa *x - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 445, t.¢. 4.5 injek. masa ** - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 445, t.¢. 4.5 injek. masa *x - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 445, t.¢. 4.6 injek. masa ** - XXXXXX XXXXXX
* kontrola vsakega od navedenih preskusov skladno s podeljenim soglasjem za sidro
** 1x na objekt, vendar ne manj kot 1x na mesec/300 sider
SIST 1SO 3126 ** -] xxxxx XXXXXX
/ ** - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1SO 527-2 ** Al xxxxxx XXXXXX
SIST EN ISO 868 o A xooox XXXXXX
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Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)
(standard, TSC,...) enota mere| koli¢ina| na enoto Stevilo| na enoto skupaj
- odpornost na hidrostati¢ni pritisk SIST EN 12106 o | xooxx XXXXXX

* vsaka Sarza po nacrtu kontrole iz soglasja

** 1 x za AC odsek in tip cevi

7.3.1.8 Kontrola rebrastih zas¢itnih PE cevi trajnih sider

- dimenzija cevi in debelina stene cevi SIST 1SO 3126 *x A xooox XXXXXX
- gostota / *x A xoomx XXXXXX
- meja plasti¢nosti SIST EN ISO 527-2 ** A xoooxx XXXXXX
- trdota Shore D SIST EN ISO 868 o | xo0oox XXXXXX
- odpornost na hidrostati¢ni pritisk SIST EN 12106 o | xooxx XXXXXX

* vsaka $arza po nacrtu kontrole iz soglasja

** 1 xza odsekin tip cevi

7.3.2 Preskusi pri vgrajevanju sider

- geoloska spremljava vrtanja vrtin za testna sidra in sidra, pri §SIST EN 1537, t.¢. 8.1 vrtina - 10% - XXXXXX XXXXXX
- tla¢ni preskus vodoneprepustnosti SIST EN 1537,t.¢. 8.3.2 sidrani objel| - / - XXXXXX XXXXXX
- kontrola agresivnosti vode SIST EN 1008 sidrani objel - / Al xxoxxx XXXXXX

* preizkus se izvaja le v prepustnih hribinah

** kontrola se izvaja na zahtevo InZenirja

7.3.3 Preskusi nosilnosti sider

- preiskava sidra (PS) SIST EN 1537, Dodatek E  |sidro objekt| - 2 %¥** A X XXXXXX
- celoviti preskus napenjanja (CPN) SIST EN 1537, Dodatek E  |sidro objekt| - min 5 % Al xxxxxx XXXXXX
- enostavni preskus napenjanja (EPN) SIST EN 1537, Dodatek E  |sidro objekt| - * Al xxxxxx XXXXXX

* nakljucno izbrana sidra po zahtevi InZenirja
** CPN vsaj na 10% sider objekta, vendar ne manj kot na 3 sidrih
*** PS na posebej vgrajenih sidrih v delezu 2% sider objekta, vendar ne manj kot 3

7.3.4 Elektri¢na upornost trajnih sider

- izolacijska upornost RI SIST EN 1537, Dodatek A [sidro objekta 20 % 5| Xxxxxx XXXXXX

- ozemljitvena upornost RIl SIST EN 1537, Dodatek A [sidro objekta ** Al xxxxxx XXXXXX

* Stevilo meritev skladno z izdanim tehni¢nim soglasjem za sidro

** obvezna meritev za vsa sidra, kjer je izolacijska upornost manjs$a od 0,1M Ohm

7.3.5 Kontrola izvedbe protikorozijske zascite vidnih delov vgrajene glave sidra

- terenska kontrola lastnostih izvedbe s podeljenim sidrani objel 1 1 Al oo XXXXXX

7.4 Pasivna sidra (SN,IBO sidra) zascita brezine, M5-1, PZ-9, 0Z-11
7.4.1 Sestavne komponente pasivnih sider
7.4.1.1 Jekleni sestavni deli, preskusi po STS, SIST EN 14490

- natezni preskus palice SIST EN 10002-1 kos 261 1 1 0,00
- natezni preskus celega sidra SIST EN 14490, Dodatek A.5|kos 261 1 1 0,00
- palica (kemi¢na analiza) - spektrometri¢na metoda kos 261 1 1 0,00
- plos¢a (kemicna analiza in trdota) SIST EN ISO 6506-1 kos 261 0,001 - XXXXXX XXXXXX
- spojnica (kemicna analiza in trdota) SIST EN ISO 6506-1 kos 261 0,001 - XXXXXX XXXXXX
- matica (kemi¢na analiza in trdota) SIST EN ISO 6506-1 kos 261 0,001 - XXXXXX XXXXXX
- vrtalna krona (kemicna analiza in trdota) SIST EN ISO 6506-1 kos 261 0,001 - XXXXXX XXXXXX
7.4.2 Kontrola med izvajanjem injektiranja (SIST EN 12715)
- preverjanje istovetnosti recepture in vhod. materialov SIST EN 446 injek.masa ** 3 0,00
SIST EN 446 injek.masa ** 3
- kontrola pogojev pri injektiranju 0,00
- preskusi po:
preto¢nost SIST EN 445, t.¢. 4.3 injek.masa ** 3 0,00
izlo¢anje vode SIST EN 445, t.8. 4.5 injek.masa ** 3 0,00
sprememba prostornine SIST EN 445, t.¢. 4.5 injek.masa ** 3 0,00
tlaéna trdnost SISTEN 445, t.¢. 4.6 injek.masa ** 3 0,00
* kontrola vsakega od navedenih preskusov skladno s podeljenim soglasjem za sidro
** 1x na objekt, vendar ne manj kot 1x na 300 sider
7.4.3 lzvlecni preskusi pasivnih sider, po STS, SIST EN 14490
- projektno raziskovalni preskus SIST EN 14490, t.¢. A5 sidro 261 |*** -l oo XXXXXX
- ustreznostni preskus SIST EN 14490, t.E. A.5 sidro 261 |min 3 ** 6 0,00
- odobritveni preskus SIST EN 14490, t.¢. A.5 sidro 261 |min 0.3 %* 3 0,00
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7 JEKLA ZA ARMIRANIJE, PREDNAPENJANJE IN KONSTRUKCIE

8 OPREMA OBJEKTOV
8.1 Varnostne ograje skladno s SIST EN 1317-1,-2,-5

a) odbojniki, stebricki, distan¢niki:
- izgled, mehanske lastnosti (Rm, Re, A5)

b) vijaéni material

c) pregled montirane varnostne ograje

8.2 Mostne ograje

a) konstrukcija ograje

b) pregled montirane mostne ograje izgled, debelina pocinkanja

8.3 Zascitne ograje

a) stebricki, pletivo
- izgled, mehanske lastnosti (Rm, Re, A5)
- kemijska analiza (vsebnost C, Mn, Si, P, S,)
- oprijem in debelina pocinkanja

b) pregled montirane zas¢itne ograje

izgled

8.4 Sistemi za odvodnjavanje

a) izlivniki, hidromontazni sistemi iz cevi in fitingov iz

b) spojnice iz nerjavnega jekla:

c) obesala cevovodov (vsebnost C, Cr, Ni, Ti),

d) pregled protikorozijske zascite na objektu

8.5 Sistemi za odvodnjavanje iz armiranega poliestra
- hidromontazni sistemi iz cevi in fitingov iz armiranega poliestra

- mehanske lastnosti

- oznaka na cevi

- togostni razred

- odpornost na UV

- preskus tecenja (upogib)

- obesala cevovodov (vsebnost C, Cr, Ni, Ti),

- pregled elementov na objektu

Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)
(standard, TSC,...) enota mere, koli¢ina| na enoto | Stevilo| naenoto | skupaj
*... ne manj kot 3 preskuse
** .. najmanj 6 preskusnih sider oz. 2 sidri na vrsto zemljine/hribine
*** _.po zahtevi projektanta
SKUPAJ: 0,00
TIRTT=1VZ.
SIST EN 10002-1 m 0 | 1-5km=2vz. - XXXXXX XXXXXX
SClomn Do
SIST EN ISO 898-1 kos 0| 1xobjekt - XXXXXX XXXXXX
SIST EN ISO 1461 m 0| 1xobjekt - XXXXXX XXXXXX
Opomba: pri preverjeni istocasni nabavi ena preisk. lahko tudi za ve¢ objektov
Kon¢no porocilo o kvaliteti izvedenih del vkljuciti v porocilo pod t. 9.2
SIST EN 10002-1 objekt 9 1 - XXXXXX XXXXXX
SIST EN ISO 1461 objekt 9 1 2 0,00
Opomba: pri preverjeni istocasni nabavi ena preisk. lahko tudi za ve¢ objektov
za vsakih
SIST EN 10002-1 m 3km vz, B XXXXXX
in najmanj
1x na objekt
SIST EN ISO 1461 m Lxza B XXXXXX
odsek AC
Opomba: pri preverjeni istoasni nabavi ena preisk. lahko tudi za ve¢ objektov
SIST EN 6506-1 kos of */ ”T’_Je“ A 000 XXXXXX
ali
/ kos 0] 4 stasn - XXXXXX XXXXXX
spektrometri¢éna metoda kos 0 - XXXXXX XXXXXX
SISTEN ISO 2178 kos 0 1 x objekt - XXXXXX XXXXXX
EN 3126, EN 1226, EN 1393 |m 0 3km 1vz. - XXXXXX XXXXXX
EN 14364 m 0 3km 1vz. - XXXXXX XXXXXX
EN 1228 m 0 3km 1vz. - XXXXXX XXXXXX
SIST EN ISO 4892-3 m 0 3km 1vz. - XXXXXX XXXXXX
1SO 10952 t.¢. 10.6 m 0 3km 1vz. - XXXXXX XXXXXX
spektrometri¢na metoda |m 0 3km 1vz. - XXXXXX XXXXXX
/ m 0 3km 1vz. - XXXXXX XXXXXX
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Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)
(standard, TSC,...) enota mere, koli¢ina| na enoto Stevilo| naenoto | skupaj
8.6 LeZisca
8.6.1 Pregled leZiS¢ na odseku
po SIST EN 1337 in Zulassung DiBt / TSC 07.106
- pregled leZis¢ na objektu; za leZisca za vertikalno silo TSC 07.106/SIST EN 1337 |kos 0 1* Al oo XXXXXX
- pregled lezis¢ pri proizvajalcu; za lezis¢a P=>8000 kN TSC 07.106/SIST EN 1337 |kos 0 1* -l oo XXXXXX
* pregled dokumentacije in obisk na gradbiscu
8.7 Dilatacije
8.7.1 Pregled dilatacij na odseku
- kovinske dilatacije: lamelne ali glavniki po ETAG 032/ TSC 07.107
- pregled dilatacij na objektu za n=<3 (D<240) TSC 07.107; ETAG 032 kos 0 1* -l oo XXXXXX
- pregled dilatacij pri proizvajalcu za n=>4 (D>320) TSC 07.107; ETAG 032 kos 0 1* -l oo XXXXXX
* pregled dokumentacije in obisk na gradbiscu
- asfaltne dilatacije po TSC 06.450 / ETA
- pregled dilatacij na objektu | / | kos I 0 | 1*| | XXXXXX XXXXXX
* pregled dokumentacije in obisk na gradbiscu
8.8 Obremenilna preiskusnja - za premostitvene objekte na trasi AC, z razponom vecjim od 15 m (naroci izvajalec)
8.9 Nicelni pregledi cestnih objektov - za novogradnje
Nicelni pregled se izvede, ko je objekt dokoncan oz. pred tehni¢nim pregledom tako, da so zakljucki ni¢elnega pregleda | 1 | 0,00 |
8 OPREMA OBJEKTOV skuPAL| 0,00 |
9 PROIZVODI ZA ODVODNJAVANIJE
9.1 Ugotavljanje skladnosti proizvodov in polproizvodov
- polimerne drenazne cevi
- dimenzije SIST EN ISO 3126 m 1500 1 0,00
- skupna odprta povrsina rez DIN 4262-1 m 1500 1 0,00
- togost SIST EN 1SO 9969 m 1500 - XXXXXX XXXXXX
- odpornost na udarce ISO 11172 m 1500 3000 * Al xoxxxx XXXXXX
- polimerne kanalizacijske cevi s prosto gladino
- dimenzije SIST EN ISO 3126 m 4 - XXXXXX XXXXXX
- togost SIST EN ISO 9969 m 4 - XXXXXX XXXXXX
- fleksibilost obroc¢a SIST EN 1446 m 4 - XXXXXX XXXXXX
- odpornost na udarce SIST EN 744 m 4 Al xoxxx XXXXXX
- menih kos 0 - XXXXXX XXXXXX
- separator lahkih tekocin SIST EN 858-1 kos 0 Al xxxxxx XXXXXX
- kanalete iz cementnega betona SIST EN 1433, EN 1340 m 45 Al xxxxxx XXXXXX
- cevi iz cementnega betona SIST EN 1916 m 0 3000 * - XXXXXX XXXXXX
- litoZelezne in kanalizacijske cevi SIST EN 877 m 7 - XXXXXX XXXXXX
- jaski iz cementnega betona kroz. prereza kos 24 Al xxxxxx XXXXXX
- jaski iz cementnega betona pravokotnega prereza kos 0 Al xxxxxx XXXXXX
- reSetke iz litega Zeleza (duktilne litine) SIST EN 1433 kos 13 Al xxxxxx XXXXXX
- pokrovi iz ojaenega cementnega betona kos 1 Al xxxxxx XXXXXX
- pokrovi iz litega Zeleza SIST EN 124 kos 79 - XXXXXX XXXXXX
- pokrovi iz kombin.cem.bet. in litega Zel. kos 0 Al xxxxxx XXXXXX
- betonski robniki SIST EN 1340 kos 1164 4000 1 0,00
- koalescencni filtri ISO 12500-1 kos 0 Al xxxxxx XXXXXX
- jaski iz PE 1SO 13266-1SO 13268 kos 66 - XXXXXX XXXXXX
- ceviiz PEHD ISO 13266 m 1263 - XXXXXX XXXXXX

Priloga 15.2 b

* najmanj 1 x na objekt za vsak proizvod/proizvajalec
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Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)

(standard, TSC,...) enota mere, koli¢ina| na enoto Stevilo| naenoto | skupaj

9.1.1 Preskusanje tesnosti kanalizac.vodov
- preiskus tesnosti (z zrakom ali vodo) ter pregled z video kamero

- cevovodi SIST EN 1610 m 1500 *x 1 0,00
- jaski SIST EN 1610 kos 24 *x 1 0,00
- poziralniki kos 34 Al xooxxx XXXXXX
- poziralniske zavese kos 0 Al xooxxx XXXXXX

* - vse elemente ne glede na cono zascite je potrebno pregledati z videokamero
- za zmerno obmocdje (IIC, I11B) se tesnost preverja 50%
- za malo obcutljivo ali neobcutljivo obmocje IlIC se tesnost preverjanje ne izvaja
** Preskus tesnosti je dolZan narociti izvajalec na zasutem cevovodu ob pri-

sotnosti izvajalca zunanje kontrole, ki izdela tudi kon¢no porocilo o preskusu

9.1.2 Kontrolne meritve dimenzij proizvodov za odvodnjavanje
- kontrolne meritve dimenzij jaskov, oz. poZiralnikov kom 1 -l XXXXXX XXXXXX

- kontrolne meritve dimenzij cevi m 1500 5| XXXXXX XXXXXX

9.1.3 Delna porocila o kakovosti izvedenih del
- delna (mesecna ali ve¢mesecna) porodila po dogovoru
za vse proizvode za odvodnjavanje odseka m 0 | XXXXXX XXXXXX |

9 PROIZVODI ZA ODVODNJAVANIE SKUPA.I:l 0,00 |

10 OPREMA CEST
10.1 Preskus skladnosti izvedbe talnih oznach
10.1.1 Tankoslojne talne oznacbe

- idenfifikacija barve (IR spekter) m' 3359 -l oo XXXXXX
- debelina nanosa (analiza etalona) TSC 02.410 m' 3359 -l oo XXXXXX
- dnevna vidnost SIST EN 1436 m' 3359 1 0,00
- no¢na vidnost v suhih pogojih SIST EN 1436 m' 3359 1 0,00
- drsnost SIST EN 1436 m' 3359 1 0,00

10.1.2 Debeloslojne talne oznacbe

(N

- idenfifikacija barve (IR spekter) m 0 - oo XXXXXX
- dnevna vidnost SIST EN 1436 m? 0 - XXXXXX XXXXXX
- debelina nanosa* m' 0 A oo XXXXXX
- no¢na vidnost v suhih in mokrih pogojih SIST EN 1436 m' 0 5| XXXXXX XXXXXX
- drsnost* SIST EN 1436 m! 0 - XXXXXX XXXXXX
* debelina nanosa in drsnost se ne merita na strukturnih debeloslojnih premazih
10.2 Vertikalna signalizacija
Preskus svetlobno odbojnih folij obvestilnih tabel in znakov
- barvne koordinate in faktor svetlosti SIST EN 12899-1 28 | 1xobjekt Al xxxxxx XXXXXX
- koeficient retrorefleksije SIST EN 12899-1 28 | 1xobjekt Al xxxxxx XXXXXX
10.3 Delna porocila o kakovosti izvedenih del
- delna (mesecna ali ve¢mesecna) porocila po dogovoru
za vso opremo odseka | Stevilo 0| 1xobjekt o[ 0o XXXXXX
10.4 Kovinske konstrukcije ( portali, prometni znaki, javna razsvetljava)
10.4.1 Jeklene konstrukcije po SIST EN 1090
a.) skladnost izvedbe s projektom SIST EN 1090-1 m' 0| 1xobjekt Al xoxxx XXXXXX
b.) preskusi materialov m' 0| 1xobjekt Al xoxxxx XXXXXX
c.) kontrola protikorozijske zascite m' 0| 1xobjekt Al xoxxx XXXXXX
d) strokovna ocena izvedbe konstukcije SIST EN 1090-2 m' 0| 1xobjekt Al xoxxxx XXXXXX
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10.4.2 Oprema za vodenje prometa - portali po SIST EN 12966-1 in SIST EN 1993

a.) skladnost izvedbe s projektom

b.) preskusi materialov

b.) kontrola protikorozijske zascite

c) strokovna ocena izvedbe konstukcije

10.4.3 Prometni znaki po SIST EN 12899-1

a.) preskusi za nosilni del

b.) preskusi materialov za refleksijski del

c.) kontrola protikorozijske zascite

10.4.4 Drugo (javna razsvetljava po SIST EN 40-5, ostali p

a.) skladnost izvedbe s projektom

b.) preskusi materialov in protikorozijska zas¢ita

10.5 Ograje za zascito pred hrupom PHO

- pregled izvedbe ograj za zas¢ito pred hrupom

- meritve hrupa (izolirnost in refleksija)

10 OPREMA CEST

12 KONENA POROCILA Z OCENO IZVEDENIH DEL

Konéna ocena kvalitete izvedenih del mora vsebovati oceno vseh izvedenih del na posameznem
objektu, deviaciji ali trasi (zemeljskih del, betonov, asfaltov, hidroizolacij, jekel,...)

12.1 Trasa

- konéno porocilo o kakovosti izvedenih del |

12.2 Objekti

- konéno porocilo o kakovosti izvedenih del za most M5-1

- konéno porocilo o kakovosti izvedenih del za vse PZ |

12.3 Deviacije

- koncno porocilo o kakovosti izvedenih del [

12 KONENA POROCILA Z OCENO IZVEDENIH DEL

13 Koordinacije, sodelovanje s strokovno sluzbo narocnika in inZenirja,
vrednotenje preiskav in koncnih ocen notranje kontrole kvalitete,

izvedba dodatnih preiskav (vrednoteno v urah)

13 Koordinacije, sodelovanje s strokovno sluzbo narocnika....

Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)
(standard, TSC,...) enota mere, koli¢ina| na enoto Stevilo| naenoto | skupaj
SIST EN 1993 ml 0 1 x objekt - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12966-2 in SIST EN | ml 0 1 x objekt - XXXXXX XXXXXX
SIST EN ISO 1461 ml 0 1 x objekt - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 1993 ml 0 1 x objekt - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12899-1 ml 28 1 x objekt - XXXXXX XXXXXX
SIST EN 12899-1 ml 28 1 x objekt - XXXXXX XXXXXX
SIST EN ISO 1461 ml 28 1 x objekt - XXXXXX XXXXXX
rometni znaki po SIST EN 12899-2,3 )
1 1 x objekt - XXXXXX XXXXXX
kom 1| 1xobjekt - XXXXXX XXXXXX
po projektu m’ 3 1 x objekt 3 0,00
SIST EN 1793-6 in -5 kom 3 1 x objekt 1 0,00
SKUPAJ: 0,00
[ stevilo 1 1 1 0,00
3tevilo 1 1 1 0,00
Stevilo 10 1 1 0,00
stevilo 0 1 I oo X0 |
skuPAL| 0,00 |
ure 1 75 | 0,00 |
skuPAL| 0,00 |
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Veljavna regulativa Obseg del Zunanja kontrola Vrednost (EUR)
(standard, TSC,...) enota mere, koli¢ina| na enoto Stevilo| naenoto | skupaj

REKAPITULACLA: EUR

1 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0,00

2 SPODNJE NOSILNE PLASTI 0,00

3 BITUMINIZIRANE ZMESI (TSC 06.300/06.410) 0,00

5 HIDROIZOLACIJE 0,00

6 CEMENTNI BETON 0,00

7 JEKLA ZA ARMIRANJE, PREDNAPENJANJE IN KONSTRUKCIJE 0,00

8 OPREMA OBJEKTOV 0,00

9 PROIZVODI ZA ODVODNJAVANJE 0,00

10 OPREMA CEST 0,00

12 KONCNA POROCILA Z OCENO IZVEDENIH DEL 0,00

13 Koordinacije, sodelovanje s strokovno sluzbo narocnika.... 0,00

Skupaj (1-13) 0,00

22 % DDV: 0,00

SKUPAJ 0,00
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