
Granitne kocke 20/20 cm, fug. s cem. malto

Mikroarmirani beton ... 24 cm

Cementna stabilizacija  ... 30 cm

Hurtikulturna ureditev

KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL KROŽIŠČA

jeklena mikroarmatura dolžine 30-50 mm, debeline 0,6 mm,količina 60 kg/m3 betona

Kota roba + 2,25 m

KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL R3 - 697/5514

Drobljenec 16-32 mm

Trda plastična drenažna cev ø 100 mm

Beton C 16/20

Investitor: Izdelovalec:

Objekt / del objekta:

Opis risbe:

Odg. vodja proj.:

Ime: Ident. št. IZS: Podpis:

Št. odseka: Arh. št.: Faza/objekt: Šifra risbe: Črtna koda arhiva:

004.2101 Številka risbe:

G.131
09

Faza: PZI Št. projekta: Št. načrta: Datum: junij 2021Merilo: 1:50

Ureditev križišča "pri OŠ Nazarje" na regionalni 

KPP

Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje

Vrsta načrta:

Odg. projektant:

Sodelavec:

390/18-C

Miran Ugovšek, dipl.inž.grad. G-1737

5514

cesti R3-697/5514 Nazarje - Gornji Grad,v km 1+000

390/18

Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.
Peter Tovornik,univ.dipl.inž.grad. G-3503

Sprememba projekta, junij 2021
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