Kota roba + 2,25 m

Predfabriciran betonski robnik 8/20 cm —j

Humusiranje v debelini 15 Cmy\éﬂ

4 cm obrabna plast bitumenskega betona

KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL R3 - 697/5514

20 cm tamponski drobljenec D 32 80MN,/m?2

50 cm GRAMOZNA POST.

lo¢ilni sloj — PP polst z natezno trdnostjo 16—18 kn/m?2

NASIPNI MATERIAL

|/ /MRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA D 0—120 EvZ 60MN

KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL KROZISCA

/m2
Drobljenec 16-32 mm

Trda plasti¢na drenazna cev ¢ 100 mm

Beton C 16/20

4 cm obrabna

last bitumenskega betona
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Granitne kocke 20/20 cm, fug. s cem. malto

Mikroarmirani beton ... 24 cm

jeklena mikroarmatura dolzine 30-50 mm, debeline 0,6 mm,koli¢ina 60 kg/m3 betona

Cementna stabilizacija ...

30 cm

4 cm obrabna plast bitumenskega betona AC 11 surf PmB 45/80—65 A?

6 cm nosilna plast bituminiziranega drobljenca  AC 22 base B 50//0 A2

20 cm tamponski droblienec D 22 EvZ 100MN/m?2

min.35 cm GRAMOZNA POST. |Z ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA D 0—120 Ev2 80MN/m?2

30 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA D 0—120 Ev2 60MN/m?2
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I1zdelovalec:

Projektiva NVG d.o.0.
OpekarniSka cesta 15 b
3000 Celje

Objekt / del objekta:

cesti R3-697/5514 Nazarje - Gorniji Grad,v km 1+000

Vrsta nacrta:

0/2 Nacrt gradbenistva - nacrt ceste

Opis risbe:

KPP
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St. odseka Arh. §t.: Faza/objekt: Sifra risbe Crtna koda arhiva:
G.131
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