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3/1.3. DOKUMENTI NACRTA

3/ 1 31 . Projektna naloga

Projektna naloga se nahaja v vodilnem nacrtu projekta
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3/1.4. TEHNICNO POROCILO NAPAJANJE

3M1.41. Splosno

Pri projektiranju so bili upo$tevani tehnicni predpisi in normativi veljavni v Republiki Sloveniji. Nacrt je izdelan na podlagi
gradbenega nacrta, geodetskega posnetka, obstoje¢ega stanja in ogleda terena.

Uporabljena literatura:
» Gradbeni zakon (Ur. list RS 61/17 in 72/17)
» Energetski zakon (Uradni list RS, §t. 17/2014) z dopolnitvami
» Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, §t. 82/2013,)
« Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, §t. 17/2011 )
* Pravilnik o elektri¢ni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj doloenih
napetostnih mej (Uradni list RS, §t. 27/04 in 71/11)
« Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. list
RS, &t. 36/2018)
* Pravilnik za&¢€iti nizkonapetostnih omreZij in pripadajocih transformatorskih posta;j
(Uradni list RS, §t. 90/2015),
* Pravilnik o elektromagnetni zdruzljivosti - EMC (Uradni list RS, §t. 132/06)
» SIST EN 61140:2016- Zasc¢ita pred elektricnim udarom - Skupni vidiki za instalacijo in opremo
» SIST HD 60364-4-42 - Nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije - 4-42. del: Zas¢itni ukrepi - Zascita
pred toplotnimi ucinki
» Zasdita pred nadtoki SIST HD 60364-4-43
* Trajno dovoljeni toki v sistemih SIST HD 60364-5-52
* Ozemljitve in za&¢itni vodniki SIST HD 60364-5-54
* Priklju¢ni kabli z dopolnitvami SIST EN 60799/A1
* Prenapetostna zas¢ita SIST IEC 61024
* Prenapetostni odvodniki SIST EN 60099-1, 4, 5
* kSIST FprHD 603 S2 - Distribucijski kabli za nazna¢eno napetost 0,6/1 kV
» Tehni¢ne smernice gradnje omrezij (tipizacija), GIZ distribucije elektriéne energije
» Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije
*» Tehni¢na smernica TSG-N-003:2013 Zas¢ita pred delovanjem strele

Organizacija, ki izvaja dela jih mora izvesti skladno z Gradbenim zakonom (Ul. RS 61/17 z dne 2.11.2017) in dostaviti
dokumentacijo skladno s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Ur. list RS 36/18).

Pri izgradnji je investitor dolzan zaprositi pristojni ob€inski organ za tehnicni pregled in urediti vso potrebno
dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Izvajalec je dolzan uporabiti material in opremo navedeno v projektu oz. enakih karakteristik in kvalitete. Za
vsa odstopanja od projekta v materialu ali tehni¢ni izvedbi je potrebno soglasje nadzornega organa in
projektanta. Spremembe je izvajalec dolzan vnesti v izvod projekta, ki bo sluZil za izdelavo projekta
izvedenih del.
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3/1.4.2. Uvod

V skladu z naroCilom in projektno nalogo naroénika Direkcije RS za infrastrukturo, je predvidena postavitev zadasnega mostu
Mabey preko vodotoka Mirna na cesti R3-652/1257 v km 1,200. Obstoje¢i premostitveni objekt je v zelo slabem stanju, nosilnost
je moéno zmanj$ana, zato je potrebna takoj$nja izgradnja nadomestnega mostu oz. izdelava zadasnega mostu z za¢asnim
obvozom za Cas do zakljucka gradnje nadomestnega mostu.

V sklopu izgradnje zaCasnega obvoza je potrebno zascititi tudi nizkonapetostne elektroenergetske vode, kar je obravnavano v tem
nacrtu.

3/M1.4.3. Obstojece stanje

Na obravnavanem podrocju se nahaja nizkonapetostno kabelsko omrezje upravljalca Elektro Ljubljana. Nizkonapetostni zemeljski
kabel napaja objekt Gabrska Gora 28, Gabrovka.

31.4.4. Predvideno stanje
Zaradi izgradnje nadomestnega zaCasnega mostu je potrebno NN vod zakoliiti s pomocjo iskalca kabla. NN kabel je potrebno
pazljivo roéno odkopati. Po odkopu se kabel poloZi v vzdolzno prerezano Stigmafleks cev premera 125 mm. Vzdolzno se cca 1,3

m stran od obstojece trase izkoplje nov kabelski kanal. Vanj se polozi kabel v za&€itni cevi. Za€itno cev se vzdolz cele
prestavljene trase obbetonira.

311.4.5. Polaganje kabla pri nizkih temperaturah

Ne priporoca se polaganje kablov pri temperaturah, ki so niZje od + 5°C. Ce je zunanja temperatura nizja, moramo kabel predhodno
segreti z enim od navedenih nacinov:

a) Segrevanje kabla v suhem prostoru; kabelski boben pustimo v zaprtem prostoru, &e je temperatura prostora:

. od +5°C do +10°C 72ur,
. od +10°C do +20°C 40 do 48 ur,
. od +20°C do + 25°C 24 do 36 ur.

b) Segrevanje z elektricnim tokom; Vse Zile razen nevtralne (Ce je manjSega prereza) vezemo paralelno in prikljuimo na varilno
aparaturo ali ustrezni transformator 400/230/7 V. Jakost toka pri segrevanju je cca 1 A/mm2. S termometrom kontroliramo
temperaturo na povrsini kabla, pri Cemer je maksimalna dopustna temperatura:

. +40°C zakable do 1KkV,

. +35°C zakable do 10 kV,

. +30°C zakable do 20 kV.
3/11.4.6. Polaganje kablov

Kabel se uvlece v kabelsko kanalizacijo izdelano iz cevi, ki se poloZzijo:

-pod utrjenim delom cestiS¢, minimalno 0,8 m pod utrjenim delom cestiS€a - cevi se polozi na podlago iz
suhega betona C 16/20 in obbetonira s pustim betonom C 16/20.

Pod in nad beton se polozi armaturna mreza.

-pri polaganju v zemljo se polozi 0,7 m pod nivojem zemlje - cevi se polozZi na nabito podlago iz 2x
sejanega peska (posteljica) ter prekrije s plastjo 2x sejanega peska

Potek kabelske trase EE kablov v terenu se zaznamuje z rdecim plasti€nim opozorilnim trakom "POZOR
ENERGETSKI KABEL", ki se polozi 0,4 m pod koto terena.
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Rov se zasipa z odkopanim materialom, tako da se najprej uporabi rahlo zemljo brez kosov kamenja,
opeke, ... Zasipati je potrebni v slojih po 20 cm s pazljivim nabijanjem.

Polaganje kabla se mora opraviti pri temperaturi ozracja visji od +5°C ali pa se uposteva navodilo
proizvajalca. Enako velja za montazo spojk in kon¢nikov. V primeru polaganja pri nizkih temperaturah je
potrebno kabel predhodno segreti.

Minimalni radij krivljenja ne sme biti manjsi od 12 x d.

Pri razvle€enju kabla je potrebno upostevati navodila proizvajalca kabla za najvecjo dovoljeno vie¢eno
silo.

Pred zasipom kabelskega kanala se mora posneti izvedeno stanje poteka poloZzenega kabla s kotiranjem
na geodetsko mrezo. Podatki se vnesejo v dokumentacijo upravljavca objekta in pristojne geodetske
uprave. Po kon&anih delih je potrebno izdelati PID.

Enako velja za betonske oznaevalne kamne, ki se po zasutju kabelske trase vgradijo v teren na vseh
lomnih tockah kablovoda ali v ravni trasi na vsakih cca. 40 m.

212384-EE Stran 6



TK PROJEKT projektiranje, inzeniring, nadzor, d.o.o., Thilisijska 83, 1000 Ljubljana
Email: info@tkprojekt.si,
ID DDV: Sl 43475540, poslovni racun: 02011-0089733162

3/1.6. RISBE

Situacijske risbhe

S1 Situacijska risba
Priloge
P1 Prerez kabelskega jarka
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TK PROJEKT, projektiranje, inZeniring, nadzor d.o.o.
K Tbilisijska ulica 83, 1000 LJUBLJANA

projekt d.0.0.

Vodja projekta:
Dejan Batisti¢, u.d.i.q.

1ZS G=3147

Pooblasceni inzenir:

dent. $tev.: 1ZS 2213 Milod Mulh. u.d.ie. #/LAL17 I7S E-0087
Objekt: Na&rt obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) Vrsta in Steviléna oznaka nadrta: ) St. nadrta:
na R3-652/1457 v km 1,200 3 Nacrt s podro¢ja elektrotehnike 212384—FF
3/1 Natrt zadgite elektroenergetskin vodov -
\1/ - Investitor: RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo Vsebina risbe:
\ Trzazka 19 Situacijska risba
\\ 1000 Ljubljana
\ —— e Vrsta projekta: Stevilka projekta: Datum: Sifra CC: Merilo: St. risbe:
//l\ - PZl 16—-21 oktober 2021 1:200 S1
\ \ - St. odseka: Arhiv. st Faza/objekt: Sifra risbe: Crtna koda:
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