ikh.

0/2 VODILNI NACRT - NACRT PREMOSTITVENEGA OBJEKTA
- ZACASNI MOST -

INVESTITOR:

<

Republika Slovenija — Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana

OBJEKT:

OBVOZNA CESTA OB PREPUSTU PRI GABROVKI
(NM5136) na cesti R3-652/1457 v km 1,200

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
PZI; st. projekta 16-21

ZA GRADNJO:
NOVOGRADNJA

PROJEKTANT:

IKB, d.o.o.
Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana

STEVILKA NACRTA IN DATUM IZDELAVE NACRTA:
s§t. 16-21-02; oktober 2021;

1457 004.2160 |S.1

SVETOVANJE, PROJEKTIRANJE IN INZENIRING,
CESTAV GORICE 36, 1000 LJIUBLJANA
TEL.: 256 09 05, FAX: 256 09 06




IKB, d.o.o.

SPLOSNI DEL

OBVOZNA CESTA OB PREPUSTU PRI GABROVKI (NM5136) PZ| nacrt $t.: 16-21-02
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PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI (PRILOGA 1A)

1457

004.2160

S.1

OBVOZNA CESTA OB PREPUSTU PRI GABROVKI (NM5136)

PZ| nacrt $t.: 16-21-02




PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

PRILOGA 1A

PODATKI O
UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACHI

INVESTITOR

RS Ministrstvo za
ime in priimek ali naziv druzbe infrastrukturo Direkcija
RS za infrastrukturo

naslov ali sedeZ druzbe Trzaska cesta 19
elektronski naslov gp.drsi@gov.si
telefonska Stevilka (01) 478 80 02
davéna Stevilka SI75827735

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Nacrt obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na R3-652/1457 v km 1,200

lzgradnja zaGasnega obvoza (deviacija) s premostitvenim objektom tipa Mabey-Johnson

kratek opis gradnje dolzine 18,287 m preko vodotoka Mirna.

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI v delu, ki se nana$a na pripravljalna dela

L sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
Stevilka projekta

datum izdelave 0

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) IKB d.o.0.

sedez druzbe Cesta v Gorice 36

vodja projekta Dejan Batistic, univ.dipl. inz.grad.

identifikacijska Stevilka G-3147

podpis vodje projekta

DEJAN BATISTI¢
univ.dipl.inZ.grad.

L LA ol e
oA

odgovorna oseba projektanta Dejan Batisti¢

podpis odgovorne osebe projektanta

“{h doo.

testa viGorice 36. ! iubljanz

o |
A | o

-

\ \\ ’
DoAY A ¢



IKB
Stamp

IKB
Stamp


PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikaciska stevilka Dejan Batisti¢, univ.dipl.inz.grad. G-3147

navedba gradiv, ki so jih izdelali 0/2 Vodilni nacrt/Nacrt premostitvenega objekta - Zacasni most

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikaciska Stevilka Milos Mulh, univ.dipl.inz.el. E-0087

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt zascite elektroenergetskih vodov

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikaciska Stevilka Igor Spacapan, dipl.inz.geod. Geo0363

navedba gradiv, ki so jih izdelali 8 Nacrt geodezije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifiaciska stevilka Pavel Miaker, univ.dipl.inz.grad. G-4015

navedba gradiv, ki so jih izdelali 9 Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba Matej Hozjan

navedba gradiv, ki so jih izdelali E.1 Hidravli¢no-hidroloSka analiza
ime in priimek, strokovna izobrazba Blaz Udové, dipl.var.inz.;

navedba gradiv, ki so jih izdelali E.2 Varnostni nacrt

ime in priimek, strokovna

izobrazba, idenifikacijska stevilka Dejan Batisti¢, univ.dipl.inz.grad. G-3147

navedba gradiv, ki so jih izdelali E.3 Katastrski elaborat

po potrebi dodaj vrstice



IKB, d.o.o.

IZJAVE (PRILOGA 2B)
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PRILOGA 2B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTAV PZI

PRILOGA 2B

|IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) IKB d.o.0.

sedez druzbe Cesta v Gorice 36

odgovorna oseba projektanta Dejan Batisti¢

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Dejan Batistic, univ.dipl. inz.grad.
identifikacijska Stevilka G-3147

IZJAVLIAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehni€ne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehni¢nimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti, pooblas¢eni inzenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Dejan Batisti€, univ.dipl. inz.grad.
identifikacijska Stevilka G-3147
podpis vodje projekta

DEJAN BATISTIC
univ.dipl.inZ.grad.

o 138 @3t

TIwhn>C

odgovorna oseba projektanta Dejan Batisti¢
podpis odgovorne osebe projektanta

Ekil doo.

testa viGorice 36. ! iubljanz
‘ v

Do\ A ¢
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IKB, d.o.o.

KAZALO VSEBINE PROJEKTA
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PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV

Pzl

naziv nacrta

Stevilka nacdrta

0/2 Vodilni nacrt - Nacrt premostitvenega objekta - zacasni most 16-21-02

3. Nacrt zascite elektroenergetskih vodov 212384-EE

8. Nacrt geodezije GN-2021-30

9. Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje 116/21-C-1

E.1 Hidravliéno-hidroloska analiza H8-9-2021

E.2 Varnostni nacrt 728-VN/2021 verzija 1
E.3 Katastrski elaborat 16-21-E3

po potrebi dodaj vrstice



IKB, d.o.o.

4, KAZALO VSEBINE NACRTA

SPLOSNI DEL

1 Naslovna stran vodilnega nacrta - Podatki o udelezencih, gradnji in dokumentaciji (1A)

2 lzjave
2.1 lzjava projektanta in vodje projekta v PZI (2B)
2.2 lzjava revidenta

Kazalo vsebine projekta

Kazalo vsebine nacrta

Opis narocila

SploSni podatki o gradniji (4)

N o o bW

Projektni pogoji, smernice, mnenja, izkazi
7.1 Projektni pogoji, smernice
7.2 Mnenja in soglasja
7.3 lzkazi

8 Dokumentacija o reviziji projekta

TEHNICNI DEL

1  Tekstualni del
1.1. Tehni€no porocilo
1.1.1.Zbirni del tehni¢nega porodila
1.1.2.Posebni del tehnicnega porocila za nacrt
1.2. IzraCuni
1.2.1.Stati¢ni izraCun
1.3. Popis del
1.3.1.Zbirni popis
1.3.2.Popis del za gradbena dela - mostni del
1.3.3.Popis del za gradbena dela - cestni del
2 Grafi¢ni del
2.1. Lokacijski prikazi

2.2. Tehnicni prikazi

2.2.1. Tehnic¢ni prikazi - mostni del - opaz
2.2.2. Tehni¢ni prikazi - mostni del - armatura

1457 004.2160 /S.3.2
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OPIS NAROCILA
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SPLOSNI PODATKI O GRADNJI (PRILOGA 4)
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PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Nacrt obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na R3-652/1457 v km 1,200

lzgradnja zaasnega obvoza (deviacija) s premostitvenim objektom tipa Mabey-Johnson

kratek opis gradnje dolzine 18,287 m preko vodotoka Mirna.

kratek opis spremembe zaradi vedjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravijalnih del

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
glavni objekt Zacasni most

pripadajoCi objekti Zacasna obvozna cesta

objekt z vplivi na okolje NE

Stevilka GD za obstojeCe objekte

datum GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

L gradnja se nana$a na stavbo

[ seznam zemljis¢ je v priloZeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN
Izpolniti v 1ZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska obcina Okrog

Stevilka katastrske obCine 1853

1015/2, 1027/1, 1028/1,
parc. 8t. 1028/3, 1030/5, 1030/6,
1416/8, 1458/8

LOKACIJSKI PODATKI

Odlok o Ob¢inskem prostorskem nacrtu Ob¢ine Litija

prostorski akt (Uradni list RS, §t. 58/2010)

EUP KE6

namenska raba G-Gozdna zemljis¢a, K2-druga kmetijska zemljis¢a

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA
Izpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
VAROVANA OBMOCJA
VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO VODA VODNO MNENJE




VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

OBJEKT 1 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

Obvozna cesta ob
prepustu pri Gabrovki
(NM5136) na R3-
652/1457 v km 1,200

kratek opis objekta

lzgradnja zaGasnega obvoza (deviacija) s premostitvenim objektom tipa
Mabey-Johnson dolzine 18,287 m preko vodotoka Mirna.

parcelna Stevilka

1015/2, 1027/1, 1028/1, 1028/3, 1030/5, 1030/6, 1416/8, 1458/8

katastrska obcina

Okrog

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt
zahtevnost objekta manj zahteven
pozarno zahteven objekt NE objekt z vplivi na okolje NE

klasifikacija po CC-SI

21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso Za€asni most razpona 18,287 m, Sirine voziS¢a 4.20 m, obvozna cesta

podane drugje

v dolzini 30 m pred in 40m za mostom, Sirina voziS¢a 3,0m.




IKB, d.o.o.

PROJEKTNI POGOJI, SMERNICE, MNENJA, IZKAZI
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OBCINA LITIJA

Jerebova 14

1270 LITIVA

Tel.: 01-89-63-461

Fax.: 01-89-63-460
Mati¢éna Stevilka: 5874246

~ Davcna stevilka: 18369529
Oggﬁglla tgl:zCA TR:01260-0100002491
http: V\WVW.LITIJA S|
E-mail:

Stevilka: 351-771/2021-2
Datum: 18.10.2021

a, ObCinska uprava, Je  va ulica 14, a na i 30, in 31. Clena Gr zakona
RS, &t. 81117 in 72/17 - ), 95.in99. a ao (Uradni list RS, &t 10 2, 36/14
"5 ( nilistRS, 8 09in1 - ZCes-1), 0
tah in  dilOdlokao  nskem rskem nacrt e
list laga Odloka o obCinskem prostorskem naértu, 63/2018 -

spremembe in dopolnitve) in vase zahteve za izdajo mnenja z dne 8.10.2021 naslednje

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACHI

INVESTITOR

ime in primek ali naziv druzbe DIREKCIJA RS 2A

naslov ali sedez dnuzbe 1000

ime in priimek ali naziv druzbe IKB8 D.0.0.

naslov ali sede? druzbe CESTA V GORICE 36, 1000 LAUBLJANA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI

Stevilka projekta 16-21 datum izdelave OKTOBER 2021

projektant (naziv drusbe) KB D.0.0. naslov LEL o GORICE 3, 1000
OSNOWNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Naért obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na R3-652/1457 v km 1,200

ZEMLJSCA ZA GRADNJO
katastrska obéina OKROG

§tevilka katastrske ob&ine 1853

10152, 102711, 102611,
parc. §t. 1028/3, 1030/5, 103016,
1416/8, 1458/8

PROSTORSKI AKTI, KI VELJAJO NA OBMOCJU ZEMLJISKE PARCELE

0 & Odiok o ob&nskem prostorskem naértu Obéine Litija (Uradni list RS, §t. 58/2010, 34/2011 -
obvezna razlaga Odloka o obéinskem prostorskem nacrtu, 63/2018 - spremembe in dopolnitve)

216



PODATKI O NAMENSKI RABI PROSTORA

Zeml[I8& pare. & 1015/2, 102711, 1028/1,
1028/3, 1030/5, 1030/6,

Osnovna namenska raba: 1416/8, 1458/8 vae k.o. 1853 - OKROG se nahajajo v obmod&ju kmetijskih in fozdnihh zemljié.
Podrobna namenska raba: K1, G

KE§
MNENJE SKLADNOSTI DOKUMENTACIE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
Vsebina Clen obéinskega Skladnost s Opomba
prostorskega nadrta prostorskim
aktom
Vrste dopustnih gradenj 52. den Skladno
Dopustna  dnja objektov ~ 53. dlen Skladno
in naprav ter drugi dopustni
posegi v prostor
Spremembe namembnosti 54. tlen Skiadno
objektov
Dopustne wrste dejavnostina  55. &len Skladno
namengkih rabah
Dopustne wste objektovpo  56. clen Skladno
namenski rabi prostora
Odmiki objektov od 58. ¢len Skladno
sosednjih zemljisé in
objektov
Gradnja, postavitev in 64. clen Skladno
oblikovanje nezahtevnih in
enostavnih objektov -
skadnost s 1
Gradnjain urejanje cestter  72. ¢len Skladno
gradnja v varovalnih pasovih
cest
Posebni prostorski izvedbeni 116, 117. &len
pogoji
Osnowna dejavnost Skladno
S ajoée dejavnosti Skladno
Izidjuéujoée dejavnosti Skladno
Vrsta objektov, zahtevnih in Skladno
manj zahtevnih

Druga merila Skladno

216
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Ob pregledu vioge ugotavljamo, da je nameravana gradnja skladna z doloéili Odloka o ob&inskih cestah v Obgini Litija
(Uradni list RS, $t. 50/12) in dolotil Odioka o obéinskem prostorskem naértu Obéine Litija (Uradni list RS, &t. 58/2010,
342011 - obvezna razlaga Odloka o obéinskem prostorskem naértu, 63/2018 - spremembe in dopolnitve) in izdajamo
pozitivno mnenje k dokumentaclji za pridobitev gradpsfiag FdovollEnja ét. 16-21, 2 dne OKTOBER 2021.

Pripravil: Odgovorna oseba:
Peter Lovsin spec.ar.urb., univ.diplin2.arh. Ivan Matijevic
PA PPN ZAPS 1871 ek ké uprave

18. 10. 2021

KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO
)
X &0 hal

Peter Lociin

Signed by: Peter Lovsin

Postano:

- Spis postopka

- Naslovnik

- Upravna enota Litja, Ulica Mire Preglieve 4, 1270 Litija.
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OBMOCNA ENOTA LJUBLJANA

Cankarjeva cesta 10 | 1000
Ljubljana
T 0124 45350
E zrsvn.oelj@zrsvn.si

Stevilka zadeve: 3562-0800/2021-2
Datum: 22. 10. 2021

IKB d.o.o0.
Cesta v Gorice 36
1000 Ljubljana

Zadeva: Nacrt obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na R3-652/1457 v km 1,200 —

strokovno mnenje

Z vlogo prejeto po elektronski posti 8. 10. 2021, ste naslovni zavod zaprosili za izdajo strokovnega mnenja k
parcelnimi Stevilkami 1015/2, 1027/1, 1028/1, 1028/3, 1030/5, 1030/6, 1416/8, 1458/8, vse k. 0. Okrog
(obcina Litija).

Vlogi ste priloZili:
- projektno dokumentacijo (projekt st. 14-19-02.1, I1ZP), ki jo je pripravilo podjetje IKB, d.o.o.,
Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana, v Ljubljani, oktobra 2021;
- pooblastilo investitorja;

Na podlagi dolocil 117. élena ZON (Uradni list RS, $t. 96/04 - uradno precis¢eno besedilo, 61/06 -
ZDru-1, 32/08 - odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 — ZNOrg, 31/18 in 82/20; v nadaljevanju: ZON)
izdaja naslovni zavod sledece strokovno mnenje:

Stranka RS Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija RS za infrastrukturo, Trzaska cesta 19, 1000
Ljubljana, je v svoji vlogi navedla, da namerava na predmetnih parcelah zgraditi zacasni obvoz
(deviacijo) s premostitvenim objektom tipa Mabey-Johnson dolZine 18,287 m preko vodotoka Mirna.
Namen izvedbe je sprostitev omejitve prometa nad 9 t. izvede se zacasni premostitveni objekt ob
obstojecem prepustu.

V skladu z narocilom in projektno nalogo narocnika Direkcije RS za infrastrukturo, je predvidena
postavitev zacasnega mostu Mabey preko vodotoka Mirna na cesti R3-652/1257 v km 1,200.
Obstojeci premostitveni objekt je v zelo slabem stanju, nosilnost je moc¢no zmanjsana, zato je
potrebna takojSnja izgradnja nadomestnega mostu oz. izdelava zacasnega mostu z zacasnim
obvozom za ¢as do zakljucka gradnje nadomestnega mostu.

Obvozi po drzavnih cestah v slucaju zapore mostu zaradi dotrajanosti so izredno dolgi in neugodni
zaradi Stevilnih zemljis¢ (njive) lastnikov v Grlincih in zemljis¢ na levem bregu Branice.



Obstojeca cesta je izven obmocja objekta Sirine ca 5,20 m. Na objektu je zoZitev, ki ne omogoca
dvosmernega prometa (Sirina med JVU je 4,10 m) zato se promet odvija izmeni¢no enosmerno z
odstopom prednosti. Nosilnost objekta je omejena na 9,0 t. skupne teze vozila. Tudi na
projektiranem za¢asnem mostu je predviden izmeni¢no enosmerni promet z odstopom prednosti,
omejitve glede teze vozil ne bo.

Obravnavano obmocje se nahaja na poplavnem obmocju z znacilnim rastlinjem za tovrstna obmodja.
Poplavljenost povrsin ob vodotoku Mirna je pogosta.

Na gor vodni strani obstojece premostitve je lociran tudi manjsi pritok Mirne, na isti strani poteka
tudi nadzemni vod TK instalacije. V slucaju postavitve zacasnega mostu na gor vodni strani bi bila
potrebna prestavitev nadzemnega voda TK ter kanaliziranje manjSega vodotoka, katerega struga
poteka vzporedno s cesto na gor vodni strani ceste in se izliva v Mirno neposredno pred cestnim
prepustom. Zac¢asni most in trasa obvozne ceste pred in za mostom bo zato potekala na dol vodni
strani obstojeCe ceste. Vsi predvideni posegi se bodo izvajali v varovalnem pasu ceste 15 m.
Posegom v obstojeco strugo in brezine vodotoka Mirna smo se izognili z nekoliko daljSim zacasnim
mostom, kot bi bilo potrebno v obicajnih okolis¢inah. Tudi niveletno je cesta oz. vozis¢e na za¢asnem
mostu spusceno do nivoja, ki omogoca prevajanje bistveno vecjih pretokov Mirne, kot jo omogoca
obstojeci prepust Sirine ca 2,60 m. Natanéneje so hidravlicne razmere obravnavane v Hidravli¢no
hidroloskem elaboratu.

Kota spodnjega roba konstrukcije zaCasnega mostu je na isti koti, kot je kota spodnjega roba
konstrukcije obstojecega prepusta. S tem smo zmanjsali Sirino cestnega nasipa na obmocju obvoza
na minimum, istoasno pa je zmanjSana obremenitev cestnega telesa na obstojeci teren. Glede na
predvidoma slabo nosilna temeljna tla se pri¢akujejo posedki velikostnega reda nekaj cm, kar pa
glede na dejstvo, da je obvoz zacasen, ni pomembno.

Pred sestavljanjem jeklenega mostu se vzporedno z glavno cesto na desnem bregu Mirne pripravi
ustrezno izravnani delovni plato, ki bo segal tudi izven voziS¢a priklju¢ne obvozne ceste. Nacrt
jeklenega tipskega mostu s tipskimi temelji in s specifikacijo opreme bo izdelan lo¢eno v fazi izvedbe
del.

Po pregledu predloZzene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da leZi predviden poseg v obmodju
sledeCe naravovarstvene vsebine:
Ime obmoc¢ja Koda Status | Uradna objava

Mirna SI13000059 | SCI Uradni list RS, $t. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13,
35/13 —popr., 39/13 —odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18

4483V NV Pravilnik o dolocitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS,
(HIDR., | $t, 111/04, popr 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, sklep st. 35600-
BOT.) 46/2017 z dne 16. 2. 2018, 7/2019)

65500 EPO (Uradni list RS, $t. 48/04, 33/13,99/13 in 47/18)

Ugotovitve v zvezi z vplivom predmetnega posega na obmocja naravovarstvenih vsebin:

Na obravnavanem obmocju predvidenih del so prisotne vrste: blistavec (Leuciscus souffia), pohra
(Barbus meridionalis), ozki vrtenec (Vertigo angustior), navadni Skrzek (Unio crassus), rak navadni
koséak (Austropotamobius torrentium), vidra (Lutra lutra), ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju
prosto zivecih Zivalskih vrst (Uradni list RS, $t. 46/2004, 36/2009 in 102/2011, v nadaljevanju Uredba).




Vse citirane vrste so hkrati tudi kvalifikacijske vrste s katerimi je definirano varovano obmocje Natura
2000 Mirna (SI3000059).

Obe citirani vrsti rib uporabljata del Mirne na odseku, ki je predmet te zadeve, tudi kot migracijski
koridor, po katerem doseZeta ustrezne prehranske habitate (zlasti mlajsi osebki), kot tudi drstisca
(blistavec).

Izvedba del, ki zajema ureditev »zaCasnega premostitveni objekta ob obstoje¢em prepustu«, lahko
bistveno vpliva na uspeh sezonske drstitve ter migracije do ustreznih prehranskih habitatov. Izvajanje
del v ¢asu drsti, kot tudi v ¢asu postembrionalnega razvoja iker in mladic, lahko s sproZanjem
mehanskih vibracij (hrup, tresljaji), pa tudi kaljenja, prav tako negativno vpliva na ugodno stanje
populacij citiranih kvalifikacijskih vrst varovanega obmocja. Suspendirani delci, ki se spros¢ajo zaradi
kaljenja lahko zaradi usedanja dolvodno, prekrijejo ribji zarod kar prepreci stik z vodnim tokom, ki
prinasa svez kisik. Normalen dotok kisika je tako prekinjen, ribji zarod pa lahko posledi¢no propade.

Suspendirane snovi negativno vplivajo na populacije citiranih ribjih vrst tudi zato, ker povzrocajo
suspendirani delci mehanske poSkodbe na dihalih rib in tako postanejo vrste rib posledi¢cno manj
odporne na bakterijske okuzbe. Poleg tega je zaradi slabse vidljivosti ovirano tudi prehajanje rib,
predvsem v ¢asu migracije na drstiS¢a. Prav tako lahko povecano kaljenje negativno vpliva na
populacijo raka navadni kosc¢ak, saj prekrijejo suspendirani delci njihova dihala (zunanje skrge), kar
lahko vodi do zaduSitve organizmov.

Menimo, da je predviden poseg z vidika ohranjanja narave dopusten ob upostevanju sledecih
naravovarstvenih usmeritev:

1. Z namenom zagotavljanja funkcionalnosti drstiS¢ ter migracijskih koridorjev citiranih vrst rib
naj se predvidenih del po projektu st. 14-19-02.1 (IZP) ne izvaja v ¢asovnem obdobju med
01.03 in 01.07. To je namrec¢ obdobije drsti ribjih vrst in obdobje, ki ga potrebuje ribji zarod
citiranih ribjih vrst, da doseZe tisti razvojni stadij, ki mu omogoca ucinkovit umik iz habitata,
ki bo podvrzen posledicam izvedbe predmetnega posega;

2. Med deli naj se prevzema vse mozne tehnicne resitve, da bo kaljenje vode minimalno. Vsa
dela naj se izvajajo tako da se v vrh (rob) obeh breZzin, kot tudi vzdolZ obeh breZini (v smeri od
vrha proti dnu - proti strugi) in samo strugo vodotoka na noben nacin ne posega (zacasni
objekt z nasutji in utrditvami, naj ne sega do roba obeh breZin vodotoka — za temeljenje naj
se zagotovi ustrezen (¢im vedji) odmik od roba obeh breZin, po moznosti vsaj tri metre);

3. Dela naj se nacrtuje tako, da se v avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo vodotoka
posega minimalno. Odstrani se le tisti del vegetacije, ki je nujen za dostopanje in
manevriranje s strojno mehanizacijo pri izvedbo novih objektov. Po odstranitvi zaasnega
objekta z vsemi nasutji in utrditvami vred, naj se prizadete povrsine vzdolz vodotoka na gosto
zasadi z vrbovjem oziroma vrbovimi potaknjenci (Salix spp.), sivo jelSo (Alnus inciana), ¢rno
jelSo (A. glutinosa), velikim jesenom (Fraxinus excelsior) dobrovito (Viburnum lapsana),
brogovito (Viburnum opulus), ¢rnim bezgom (Sambucus nigra), trdolesko (Euonymus
europaea), rde¢im drenom (Cornus sanguinea);

Pripravil:
Ales Podbreznik Alja Groselj
naravovarstveni svetovalec naravovarstvena svetnica,
Vodja OE Ljubljana
[=] % [=]

=]















IKB, d.o.o.

TEHNICNI DEL

TEKSTUALNI IN GRAFICNI DEL

OBVOZNA CESTA OB PREPUSTU PRI GABROVKI (NM5136) PZ| nacrt $t.: 16-21-02



IKB, d.o.o.

1.1

TEHNICNO POROCILO

1.1.1 ZBIRNI DEL TEHNICNEGA POROCILA

1457

004.2160

TA1

OBVOZNA CESTA OB PREPUSTU PRI GABROVKI (NM5136)

PZ| nacrt $t.: 16-21-02




IKB, d.o.o.

1.1.1. ZBIRNI DEL TEHNICNEGA POROCILA

1. SPLOSNI PODATKI

V skladu z narocilom in projektno nalogo naroCnika Direkcije RS za infrastrukturo, je
predvidena postavitev zaCasnega mostu Mabey preko vodotoka Mirna na cesti R3-652/1257
v km 1,200. Obstojeci premostitveni objekt je v zelo slabem stanju, nosilnost je moéno
zmanjSana, zato je potrebna takojSnja izgradnja nadomestnega mostu oz. izdelava
zaCasnega mostu z zaCasnim obvozom za €as do zaklju¢ka gradnje nadomestnega mostu.

ObstojeCa cesta je izven obmocCja objekta Sirine ca 5,20 m. Na objektu je zozitev, ki ne
omogocCa dvosmernega prometa (Sirina med JVU je 4,10 m) zato se promet odvija izmeni¢no
enosmerno z odstopom prednosti. Nosilnost objekta je omejena na 9,0 t. skupne teze vozila.
Tudi na projektiranem zaasnem mostu je predviden izmeni€no enosmerni promet z
odstopom prednosti, omejitve glede teZe vozil ne bo.

2. OPIS LOKACIJE PREDVIDENEGA ZACASNEGA MOSTU Z DOSTOPNIMA
PRIKLJUCKOMA

Obravnavano obmocje se nahaja na poplavnem obmod¢ju z znacilnim rastlinjem za tovrstna
obmocja. Poplavljenost povrsin ob vodotoku Mirna je pogosta.

Na gor vodni strani obstoje€e premostitve je lociran tudi manjsi pritok Mirne, na isti strani
poteka tudi nadzemni vod TK instalacije. V slu¢aju postavitve zaCasnega mostu na gor vodni
strani bi bila potrebna prestavitev nadzemnega voda TK ter kanaliziranje manjsega
vodotoka, katerega struga poteka vzporedno s cesto na gor vodni strani ceste in se izliva v
Mirno neposredno pred cestnim prepustom. Zagasni most in trasa obvozne ceste pred in za
mostom bo zato potekala na dol vodni strani obstojece ceste.

Vsi predvideni posegi se bodo izvajali v varovalnem pasu ceste 15 m. Posegom v obstoje¢o
strugo in brezine vodotoka Mirna smo se izognili z nekoliko daljSim zacasnim mostom, kot bi
bilo potrebno v obi€ajnih okolis€inah. Tudi niveletno je cesta 0z. vozis¢e na zaCasnem mostu
spusceno do nivoja, ki omogoca prevajanje bistveno vecjih pretokov Mirne, kot jo omogoca
obstojeCi prepust Sirine ca 2,60 m. Natantneje so hidravlicne razmere obravnavane v
Hidravlicno hidroloSkem elaboratu.

Kota spodnjega roba konstrukcije zaCasnega mostu je na isti koti, kot je kota spodnjega roba
konstrukcije obstojeCega prepusta. S tem smo zmanj3ali Sirino cestnega nasipa na obmocju
obvoza na minimum, isto¢asno pa je zmanjSana obremenitev cestnega telesa na obstojedi
teren.

Glede na predvidoma slabo nosilna temeljna tla se pri¢akujejo posedki velikostnega reda
nekaj cm, kar pa glede na dejstvo, da je obvoz za€asen, ni pomembno.

3. UREDITEV PROMETA NA OBMOCJU OBVOZA CEZ MIRNO

V Casu priprave dokumentacije za izgradnjo nadomestnega mostu in izgradnje
nadomestnega mostu bo promet potekal preko dol vodnega zatasnega mostu. Preko tega
mostu bo potekal izmeni€no enosmerni promet z odstopom prednosti. Navezovalne ceste na
zacCasni most so minimalne dolZine in so del te dokumentacije.
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3.1 Dovozne rampe

ZacCasni premostitveni objekt bo lociran na dol vodni strani obstoje€ega mostu, na odmiku
skrajnih gabaritov obeh objektov cca 10,50 m. Os dovozne ceste na zacasni premostitveni
objekt se na desnem bregu vodotoka pricne cca 43 m pred obstojeim premostitvenim
objektom, na levem bregu pa cca 50 m. DolZina dovozne ceste od obstojeCe regionalne
ceste do zaCasnega premostitvenega objekta znasa na desnem bregu cca 33 m, na levem
bregu pa cca 37 m, skupna dolzina zaasne deviacije tako znasa cca 89 m.

3.2 Tehnicni elementi zaCasnega obvoza

Na obvozni cesti, ki bo potekala izven obstojeCe regionalne ceste ter v ¢asu po zacCetku
gradnje nadomestnega mostu delno ob gradbisCu, preko montaznega mostu, je bil pri
trasiranju upoStevan kriterij prevoznosti osebnih vozil, prikljuéni radij na desnobrezni strani
znada 30 m, na levobrezni pa 35 oz. 40 m. Osnovna Sirina zaCasne obvozne ceste zna3a
4,20 m.

Vzdolzni nagib nivelete prikljuéne ceste je na levem bregu 1.85 % na desnem pa 4.93%. Na
mostu je vzdolzni in preCni sklon 0,00 %. Uporabljeni sta konkavni vertikalni zaokroZitvi z
radijem 1700 in 600 m

3.3 Prometna signalizacija

Postavljena prometna oprema in signalizacija mora biti v skladu s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS 99/2015 z dne 21. 12. 2015),
skladno z Zakonom o javnih cestah (Ur. list RS §t.: 92/2005 z dne 18 10 2005) in skladno s
Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur.l. RS §t. 4/2016).

Na podlagi Pravilnika o zaporah na cestah je izbrano za¢asno vodenje prometa obvozni cesti
po smiselno prilagojenih tipskih shemah zapor:
e Zapora Z-2 — cesta zunaj naselja, promet izmeni¢no enosmeren, urejen s prometnimi
znaki. Ta zapora se smiselno kombinira s tipsko shemo zapore Z-5, pri Cemer je
zaCasna deviacija enosmerna in zato urejena z odstopom prednosti.

Na obmocju deviacije je hitrost omejena na 30 km/h.

Na voziS€u so predvidene ustrezne talne oznacbe za oznacitev robnih ¢rt na celotni dolzini
deviacije. Vse talne obelezbe se izvede v rumeni barvi.

4. ZACASNI JEKLENI MOST

Lokacija predvidenega zaasnega mostu je dol vodno od obstojeCega mostu.
Predvidena je postavitev mostu dolzine 18,288 m med osmi leziSC. Tipski temelji so tlorisnih
dimenzij 2,0 x 8,0m. Sirina vozis¢a med jeklenimi robniki znasa 4,20 m. Podolzni nagib

mostu je 0,0 %, kar je za tovrstno konstrukcijo ustrezno.

Postavitev mostu je predvidena na teZavnem terenu zaradi omejenega prostora. Kontaktne
napetosti pod temeljem zacasnega mostu so ca 60 kN/m2 dodatne kontaktne napetosti pod
telesom obvozne ceste pa je ca 40 kN/m2. Sestava tal je na obmocju trase obvoza
predvidoma homogena, vendar je predvideno, da bodo temeljna tla v fazi izvedbe del
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pregledana s strani nadzornega geomehanika. Predvidena je odstranitev zgornjega sloja
nenosilnih tal v debelini ca 60 cm.
Most omogocCa prevoz vozila skupne teze 40 t.

Objekt se na obeh straneh zatasnega mostu priklju¢uje na obstojeCo cesto. Ker je robni
pogoj glede nivelete zacasnega mostu tudi nivo visokih vodostajev smo spodnji rob nosilne
premostitvene konstrukcije viSinsko postavili na koto 335,52 m n.m..

Geolosko geomehanska raziskovalna dela na obmocju nadomestne gradnje mostu niso
izvedena. Sestava temeljnih tal zaasnega mostu ni poznana, predvidevamo pa, da so tla na
obmocdju temelja zaCasnega mostu v ras¢enem terenu.

Ocenjujemo, da je nosilnost tal zadostna. V fazi izkopov za temelje zaasnega mostu je
obvezna prisotnost in pregled temeljnih tal s strani nadzornega geomehanika, ki z vpisom v
dnevnik lahko predvidi eventualno potrebne dodatne ukrepe.

Zascito gradbene jame za temelje nadomestnega objekta predvidi projektant nadomestne
gradnje.

Pred sestavljanjem jeklenega mostu se vzporedno z glavno cesto na desnem bregu Mirne
pripravi ustrezno izravnani delovni plato, ki bo segal tudi izven vozi§€a prikljuéne obvozne
ceste. Nacrt jeklenega tipskega mostu s tipskimi temelji in s specifikacijo opreme bo izdelan
lo€eno v fazi izvedbe del.

V skladu s strokovnim mnenjem Zavoda RS za varstvo narave naj bi se dela ne izvajala 0d
01.03. do 01. 07. tekoCega leta, to je obdobja drstitve rib.

DolZina zaCasnega jeklenega mostu je takSna, da se v brezine vodotoka ne posega. Pri
izvedbi del je izvajalec del dolZzan upoStevati to zahtevo.

Zahteve iz mnenja Zavoda za varstvo narave je potrebno upoStevati pri izdelavi
dokumentacije PZI nadomestnega objekta na drzavni cesti, ki predvidevajo po odstranitvi
zaCasnega mostu in nasipov zasaditve z avtohtonimi rastlinami. Vrste rastlin so navedene v
mnenju Zavoda za varstvo narave, Ki je del vsebine tega projekta.

Montaza zacasnega mostu

Predvideno je, da se zaCasni most montira in potiska iz desnega brega. Nas levem bregu se
izdela telo nasipa do kote 335,39. Nasip, izdelan do te kote omogo&a postavitev avto
dvigala, s katerim se bo izdelani most postavil na predhodno izdelana leziS€a. Reakcija pri
montazi mostu nad leziS¢em na desnem bregu je 5,1 t. Avto dvigalo mora imeti za to
ustrezno nosilnost.

Na desnem bregu se izdela na enaki koti (335,39) montazni plato, ki sluzi za deponijo

materiala in montaZzo mostu.

Promet na cesti pri tem bo v ¢asu montaze zaCasnega mostu deloma oviran. lzvajalec del je
dolzan pripraviti projekt prometne signalizacije v skladu z zakonodajo in signalizacijo
postaviti na terenu.

Po montazi mostu se izdela cestno telo vkljuéno z zaklju¢nim slojem v skladu z izdelano
dokumentacijo.

Detajlne postopke in nacin montaze pripravi izbrani izvajalec del v sodelovanju z Institutom
za metalne konstrukcije. (IMK pripravi tudi specifikacijo potrebnega materiala za zadevni
zacCasni most).
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5. HIDRAVLICNO HIDROLOSKE RAZMERE NA OBMOCJU POSEGA
V prvi fazi je dolo€ena na osnovi padavinskega podroc¢ja, ki ima povrsino 10,9 km2, od tega

6,6 km2 podpovodje Mirna in 4,3 km2 Turnska Cerknica. Za korelacijo so bili povzeti
hidrolo$ki podatki V.p. Grm.

Na osnovi teh vhodnih podatkov je bila doloCena

F (km2) | Q10 (m3/s) | Q100 (m3/s) | Q500 (m3/s)

Obravnavan prerez | 10,9 11,0 271 38,4

S temi podatki je bila izdelana hidravlicna analiza z izdelanim hidravlicnim modelom s
programom MIKE11, ki omogoc€a simultano izvedbo enodimenzijskega racuna toka v strugi
vodotoka. Kot vhodni podatek je bil vzdolzni prerez zaCasnega mostu Mabey ter
geodetskega posnetka obmocja.

Nov predviden zaasni most ob uposStevanju predvidene postavitve prevaja Q100. Kota
Q100 v profilu mostu dosega koto 335,04 m n.m., spodniji rob konstrukcije pa je predviden na
koti 335,52 m n.m., kar pomeni 0,48 m varnostne viSine. Glede na dejstvo, da je most
zaCasen in da se predvideva odstranitev mostu po izgradnji novega mostu na drzavni cesti,
je visinska postavitev ustrezna.

6. ODVODNJAVANJE Z OBMOCJA PREDVIDENEGA OBVOZA

Na trasi obstojeCega jarka na levem bregu se izdela cev, ki se priklju¢i na obstoje¢o cev pod
sedanjo cesto. Z obmoc¢ja zalasne ceste se meteorna voda odvaja razpr§eno po cestnem
nasipu.

7. ZASCITA ELEKTROENERGETSKIH VODOV

V sklopu izgradnje zaCasnega obvoza je potrebno za$¢ititi tudi nizkonapetostne
elektroenergetske vode. Na obravnavanem podrocju se nahaja nizkonapetostno kabelsko
omreZje upravljavca Elektro Ljubljana. Nizkonapetostni zemeljski kabel napaja objekt
Gabrska Gora 28, Gabrovka. NN kabel je potrebno pazljivo roéno odkopati. Po odkopu se
kabel polozi v vzdolZno prerezano Stigmafleks cev premera 125 mm. Vzdolzno se cca 1,3 m
stran od obstojece trase izkoplje nov kabelski kanal. Vanj se poloZi kabel v zas¢itni cevi.
Zascitno cev se vzdolz celotne prestavljene trase obbetonira.

V skladu s soglasjem Elektro Ljubljana, je potrebno pri pristojnem nadzorniStvu narociti
zakoli¢bo obstojedih nizkonapetostnih kablovodov.

8. PODATKI O POSEGIH NA PARCELE

Z vzpostavitvijo zaCasnega obvoza bodo potrebni posegi na sledeCe parcele, za poseg bo
potrebno vzpostaviti sluznosti na sledecih parcelah:
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- Parc. §t. : 1015/2 - RS Sklad kmetijskih zemljis¢

1027/1 - RS Sklad kmetijskih zemljis¢
1027/2 - RS DRSI
1028/1 - RS Sklad kmetijskih zemljis¢
1028/3 - RS DRSI
1030/5 - Marinka Hostnik

1030/6 - Marjan Hostnik

1416/8 - DRSI

1458/8 - RS DRSV

9. PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDRACUNOM

Popis zajema vse stroSke postavitve zaCasnega mostu vkljuéno z montaznim platojem,
vzdrZzevanja prometne signalizacije za €as enega leta. Odstranitve obstoje¢ega mostu ter
odstranitev prikljuénih delov cest ni predmet te dokumentacije in bo obdelana v projektu
nadomestne gradnje novega prepusta. VkljuCena pa je izdelava montaZnega platoja za
montazo zaCasnega mostu.

Odstranitev zaasnega mostu in prikljuénih nasipov cest se bo izvedla po izgradnji
nadometnega mostu preko vodotoka in ni zajeta v izdelanem projektantskem popisu.

Zapisal:
Brane Batisti¢
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2.1 | LOKACIJSKI PRIKAZ]

St. Opis Merilo Oznaka
1. | Makrolokacija objekta 1:1000
2. | Gradbeno prometna situacija 1:250 GS101

2.2 | TEHNICNI PRIKAZI

2.2.1. Mostni del - OPAZNI NACRTI

v

St. Opis Merilo Oznaka

1, | £acasni most . 1:50 GS102
zakoli¢ba, tloris, prerezi

2.2.2. Mostni del - ARMATURNI NACRTI

St. Opis Merilo Oznaka
1. Zacasni most — temelja mostu - armatura 1:50 GA201
Seznam armature k risbi GA211 List 1-4

1457 004.2160 | G.101
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G.261
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SEZNAM ARMATURE

OBJEKT: Obvozna cesta ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) LIST ST.: 1/4
na cesti R3-652/1457 v km 1,200
K RISBI ST.: 16-21-02-GA201 DATUM: 10.2021
Palice - specifikacija
ST. %] ST.KOM. ST.KOM. OBLIKA IN MERE DOLZINA DOLZINA OPOMBE
POZ. | [mm] | posam.[kos] | skupno [kos] [em] posam.[cm] | skupno [m]
Temelj zaGasnega mostu-lansirni (1 kos)
< <
1 14 82 82 ~ ~ 282 231.24
194
791
2 14 13 13 o o 951 123.63
e ©
125
~ 15 -
3 14 63 63 (\{ ]N 343 216.09
125
199
N
[«
24 <
4 12 12 12 — o 533 63.96
24
194
5 12 12 12 < < 242 29.04
N N
< <
6 12 12 12 o N 247 29.64
199
24 24
7 12 6 6 S S 676 40.56
444
444
8 12 6 6 < < 492 29.52
N N
791
9 14 11 11 - - 873 96.03
< <
Temelj zaGasnega mostu-pristajalni (1 kos)
< <
1 14 82 82 ~ ~ 282 231.24
194
791
2 14 13 13 o o 951 123.63
[e] ©
125
[ 15 -
3 14 61 61 (\{ ]N 343 209.23
125
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SEZNAM ARMATURE
OBJEKT: Obvozna cesta ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) LIST 8T 2/4
na cesti R3-652/1457 v km 1,200
K RISBI ST.: 16-21-02-GA201 DATUM: 10.2021
Palice - specifikacija
ST. %] ST.KOM. ST.KOM. OBLIKA IN MERE DOLZINA DOLZINA OPOMBE
POZ. | [mm] | posam.[kos] | skupno [kos] [em] posam.[cm] | skupno [m]
194
5 12 12 12 « « 242 29.04
N N
< <
6 12 12 12 N N 247 29.64
199
444
8 12 6 6 3 3 492 29.52
791
9 14 11 11 - - 873 96.03
< <
199
3
[ 24
10 12 12 12 § 510 61.20
24
444
11 12 6 6 %L J% 630 37.80
24 24
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SEZNAM ARMATURE

OBJEKT: Obvozna cesta ob prepustu pri Gabrovki (NM5136)

na cesti R3-652/1457 v km 1,200

K RISBI ST.: 16-21-02-GA201

LIST ST.: 3/4

DATUM: 10.2021

Palice - izvlecdek

(7} SKUPNA DOLZINA TEZA ENOTE SKUPNA TEZA
[mm] [m] [kg/m'] [kg]
$500, @ <= 12 mm
8 0.00 0.40 0.00
10 0.00 0.62 0.00
12 379.92 0.89 337.37
Skupaj (S500, @ <= 12 mm) 337.37
S$500, > 12 mm
14 1327.12 1.21 1605.82
16 0.00 1.58 0.00
18 0.00 2.05 0.00
20 0.00 2.47 0.00
22 0.00 3.06 0.00
25 0.00 3.85 0.00
28 0.00 4.83 0.00
30 0.00 5.55 0.00
32 0.00 6.31 0.00
36 0.00 7.99 0.00
40 0.00 9.86 0.00
50 0.00 15.41 0.00
Skupaj (S500, @ > 12 mm) 1605.82
Skupaj 1943.18
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SEZNAM ARMATURE

K RISBI ST.: 16-21-02-GA201

OBJEKT: Obvozna cesta ob prepustu pri Gabrovki (NM5136)
na cesti R3-652/1457 v km 1,200

LIST ST.: 4/4

DATUM: 10.2021

Palice - izvlecek (SNIP)

Armatura [kg] Beton
Oznaka
Premer Znamka Skupaj
$500 .
g1z | oia Skupaj [m3]
Temelj zacasnega mostu-lansirni| 171.14 | 807.06 978.19 0.00
emelj zacasnega mostu-pristajalni 166.23 | 798.76 964.99 0.00
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