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PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

PRILOGA 1A

RS Ministrstvo za 

infrastrukturo Direkcija 

RS za infrastrukturo 

Tržaška cesta 19

gp.drsi@gov.si

(01) 478 80 02

SI75827735

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

## sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta

datum izdelave 0

projektant (naziv družbe) IKB d.o.o.

sedež družbe Cesta v Gorice 36

vodja projekta Dejan Batistič, univ.dipl. inž.grad.

identifikacijska številka G-3147

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Dejan Batistič

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O 

UDELEŽENCIH, GRADNJI 

IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

elektronski naslov

telefonska številka

PODATKI O PROJEKTANTU

PZI v delu, ki se nanaša na pripravljalna dela

Načrt obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na R3-652/1457 v km 1,200

Izgradnja začasnega obvoza (deviacija) s premostitvenim objektom tipa Mabey-Johnson 

dolžine 18,287 m preko vodotoka Mirna.

davčna številka

1
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PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

po potrebi dodaj vrstice

E.3 Katastrski elaborat

Matej Hozjan

E.1 Hidravlično-hidrološka analiza

Dejan Batistič, univ.dipl.inž.grad. G-3147

Blaž Udovč, dipl.var.inž.;

E.2 Varnostni načrt

Dejan Batistič, univ.dipl.inž.grad. G-3147

0/2 Vodilni načrt/Načrt premostitvenega objekta - Začasni most

Igor Špacapan, dipl.inž.geod. Geo0363

8 Načrt geodezije

Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad. G-4015 

9 Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje

Miloš Mulh, univ.dipl.inž.el. E-0087

3 Načrt zaščite elektroenergetskih vodov

2
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PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) IKB d.o.o.

sedež družbe Cesta v Gorice 36

odgovorna oseba projektanta Dejan Batistič

vodja projekta Dejan Batistič, univ.dipl. inž.grad.

identifikacijska številka G-3147

IZJAVLJAVA

Dejan Batistič, univ.dipl. inž.grad.

G-3147

podpis vodje projekta

Dejan Batistič

podpis odgovorne osebe projektanta

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 

strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in 

druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

IZJAVA PROJEKTANTA 

IN VODJE PROJEKTA V PZI

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 

da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, 

tehničnimi smernicami in pravili stroke,
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PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI

naziv načrta številka načrta

0/2 Vodilni načrt - Načrt premostitvenega objekta - začasni most 16-21-02

3.  Načrt zaščite elektroenergetskih vodov 212384-EE

8.  Načrt geodezije GN-2021-30

9.  Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje 116/21-C-1

E.1  Hidravlično-hidrološka analiza H8-9-2021

E.2  Varnostni načrt 728-VN/2021 verzija 1

E.3  Katastrski elaborat 16-21-E3

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA
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4.    KAZALO VSEBINE NAČRTA  

 
 
SPLOŠNI DEL 
 

1 Naslovna stran vodilnega načrta - Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji (1A) 

2 Izjave 

2.1 Izjava projektanta in vodje projekta v PZI (2B) 

2.2 Izjava revidenta 

3 Kazalo vsebine projekta 

4 Kazalo vsebine načrta 

5 Opis naročila  

6 Splošni podatki o gradnji (4) 

7 Projektni pogoji, smernice, mnenja, izkazi 

7.1 Projektni pogoji, smernice 

7.2 Mnenja in soglasja 

7.3 Izkazi 

8 Dokumentacija o reviziji projekta  
 
 
TEHNIČNI DEL 
 

1 Tekstualni del 

1.1. Tehnično poročilo 

1.1.1. Zbirni del tehničnega poročila 

1.1.2. Posebni del tehničnega poročila za načrt 

1.2. Izračuni 

1.2.1. Statični izračun 

1.3. Popis del  

1.3.1. Zbirni popis 

1.3.2. Popis del za gradbena dela - mostni del 

1.3.3. Popis del za gradbena dela - cestni del 

2 Grafični del 

2.1. Lokacijski prikazi 

2.2. Tehnični prikazi  
2.2.1. Tehnični prikazi - mostni del - opaž  
2.2.2. Tehnični prikazi - mostni del - armatura 
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

glavni objekt Začasni most

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina Okrog

številka katastrske občine 1853

parc. št.

1015/2, 1027/1, 1028/1, 

1028/3, 1030/5, 1030/6, 

1416/8, 1458/8

LOKACIJSKI PODATKI

KE6

G-Gozdna zemljišča, 
K2-druga kmetijska zemljišča

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

VARSTVO NARAVE

VARSTVO VODA

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

NARAVOVARSTVENO MNENJE

VODNO MNENJE

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Načrt obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na R3-652/1457 v km 1,200

Izgradnja začasnega obvoza (deviacija) s premostitvenim objektom tipa Mabey-Johnson 

dolžine 18,287 m preko vodotoka Mirna.

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

prostorski akt

EUP

namenska raba

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija

(Uradni list RS, št. 58/2010) 

Začasna obvozna cesta
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 1 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

Obvozna cesta ob 

prepustu pri Gabrovki 

(NM5136) na R3-

652/1457 v km 1,200

1015/2, 1027/1, 1028/1, 1028/3, 1030/5, 1030/6, 1416/8, 1458/8

Okrog

novogradnja - novozgrajen objekt

manj zahteven

NE NE

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi 

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

Izgradnja začasnega obvoza (deviacija) s premostitvenim objektom tipa 

Mabey-Johnson dolžine 18,287 m preko vodotoka Mirna.

parcelna številka

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

Začasni most razpona  18,287 m, širine  vozišča 4.20 m, obvozna cesta 

v dolžini 30 m pred in 40m za mostom, širina vozišča 3,0m.

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

ELEKTRIKA
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OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA
                                                                                                                                                                                                                 Cankarjeva cesta 10 | 1000 
Ljubljana 

                                                                                                                                                                                                              T  01 24 45 350                                                                                                                                                                                                     
E zrsvn.oelj@zrsvn.si 

Številka zadeve: 3562-0800/2021-2
Datum: 22. 10. 2021

IKB d.o.o.
Cesta v Gorice 36 
1000  Ljubljana

Zadeva: Načrt obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na R3-652/1457 v km 1,200 – 
strokovno mnenje

Z vlogo prejeto po elektronski pošti 8. 10. 2021, ste naslovni zavod zaprosili za izdajo strokovnega mnenja k 
načrtu obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na R3-652/1457 v km 1,200, na zemljiščih s 
parcelnimi številkami 1015/2, 1027/1, 1028/1, 1028/3, 1030/5, 1030/6, 1416/8, 1458/8, vse k. o. Okrog 
(občina Litija).

Vlogi ste priložili:
- projektno dokumentacijo (projekt št. 14-19-02.1, IZP), ki jo je pripravilo podjetje IKB, d.o.o., 

Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana, v Ljubljani, oktobra 2021;
- pooblastilo investitorja; 

Na podlagi določil 117. člena ZON (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - 
ZDru-1, 32/08 - odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20; v nadaljevanju: ZON) 
izdaja naslovni zavod sledeče strokovno mnenje: 

Stranka RS Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 
Ljubljana,  je v svoji vlogi navedla, da namerava na predmetnih parcelah zgraditi začasni obvoz 
(deviacijo) s premostitvenim objektom tipa Mabey-Johnson dolžine 18,287 m preko vodotoka Mirna. 
Namen izvedbe je sprostitev omejitve prometa nad 9 t. izvede se začasni premostitveni objekt ob 
obstoječem prepustu.

V skladu z naročilom in projektno nalogo naročnika Direkcije RS za infrastrukturo, je predvidena 
postavitev začasnega mostu Mabey preko vodotoka Mirna na cesti R3-652/1257 v km 1,200.  
Obstoječi premostitveni objekt je v zelo slabem stanju, nosilnost je močno zmanjšana, zato je 
potrebna takojšnja izgradnja nadomestnega mostu oz. izdelava začasnega mostu z začasnim 
obvozom za čas do zaključka  gradnje nadomestnega mostu.  
 
Obvozi po državnih cestah v slučaju zapore mostu zaradi dotrajanosti so izredno dolgi in neugodni 
zaradi številnih zemljišč (njive) lastnikov v Grlincih in zemljišč na levem bregu Branice.  
 



Obstoječa cesta je izven območja objekta širine ca 5,20 m. Na objektu je zožitev, ki ne omogoča 
dvosmernega prometa (širina med JVU je 4,10 m) zato se promet odvija izmenično enosmerno z 
odstopom prednosti. Nosilnost objekta je omejena na 9,0 t. skupne teže vozila.  Tudi na 
projektiranem začasnem mostu je predviden izmenično enosmerni promet z odstopom prednosti, 
omejitve glede teže vozil ne bo.

Obravnavano območje se nahaja na poplavnem območju z značilnim rastlinjem za tovrstna območja. 
Poplavljenost površin ob vodotoku Mirna je pogosta.  
 
Na gor vodni strani obstoječe premostitve je lociran tudi manjši pritok Mirne, na isti strani poteka 
tudi nadzemni vod TK instalacije. V slučaju postavitve začasnega mostu na gor vodni strani bi bila 
potrebna prestavitev nadzemnega voda TK ter kanaliziranje manjšega vodotoka, katerega struga 
poteka vzporedno s cesto na gor vodni strani ceste in se izliva v Mirno neposredno pred cestnim 
prepustom. Začasni most in trasa obvozne ceste pred in za mostom bo zato potekala na dol vodni 
strani obstoječe ceste.  Vsi predvideni posegi se bodo izvajali v varovalnem pasu ceste 15 m. 
Posegom v obstoječo strugo in brežine vodotoka Mirna smo se izognili z nekoliko daljšim začasnim 
mostom, kot bi bilo potrebno v običajnih okoliščinah. Tudi niveletno je cesta oz. vozišče na začasnem 
mostu spuščeno do nivoja, ki omogoča prevajanje bistveno večjih pretokov Mirne, kot jo omogoča 
obstoječi prepust širine ca 2,60 m. Natančneje so hidravlične razmere obravnavane v Hidravlično 
hidrološkem elaboratu.  
 
Kota spodnjega roba konstrukcije začasnega mostu je na isti koti, kot je kota spodnjega roba 
konstrukcije obstoječega prepusta. S tem smo zmanjšali širino cestnega nasipa na območju obvoza 
na minimum, istočasno pa je zmanjšana obremenitev cestnega telesa na obstoječi teren.  Glede na 
predvidoma slabo nosilna temeljna tla se pričakujejo posedki velikostnega reda nekaj cm, kar pa 
glede na dejstvo, da je obvoz začasen, ni pomembno.

Pred sestavljanjem jeklenega mostu se vzporedno z glavno cesto na  desnem bregu Mirne pripravi 
ustrezno izravnani delovni plato, ki bo segal tudi izven vozišča priključne obvozne ceste. Načrt 
jeklenega tipskega mostu s tipskimi temelji in s specifikacijo opreme bo izdelan ločeno v fazi izvedbe 
del.

Po pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da leži predviden poseg v območju 
sledeče naravovarstvene vsebine: 

Ime območja Koda Status  Uradna objava

SI3000059 SCI Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 
35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18

4483V NV 
(HIDR., 
BOT.)

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, 
št, 111/04, popr 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, sklep št. 35600-
46/2017 z dne 16. 2. 2018, 7/2019)

Mirna

65500 EPO (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18)

Ugotovitve v zvezi z vplivom predmetnega posega na območja naravovarstvenih vsebin: 
Na obravnavanem območju predvidenih del so prisotne vrste: blistavec (Leuciscus souffia), pohra 
(Barbus meridionalis), ozki vrtenec (Vertigo angustior), navadni škržek (Unio crassus), rak navadni 
koščak (Austropotamobius torrentium), vidra (Lutra lutra), ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanju 
prosto živečih živalskih vrst (Uradni list RS, št. 46/2004, 36/2009 in 102/2011, v nadaljevanju Uredba). 



Vse citirane vrste so hkrati tudi kvalifikacijske vrste s katerimi je definirano varovano območje Natura 
2000 Mirna (SI3000059).

Obe citirani vrsti rib uporabljata del Mirne na odseku, ki je predmet te zadeve, tudi kot migracijski 
koridor, po katerem dosežeta ustrezne prehranske habitate (zlasti mlajši osebki), kot tudi drstišča 
(blistavec).

Izvedba del, ki zajema ureditev »začasnega premostitveni objekta ob obstoječem prepustu«, lahko 
bistveno vpliva na uspeh sezonske drstitve ter migracije do ustreznih prehranskih habitatov. Izvajanje 
del v času drsti, kot tudi v času postembrionalnega razvoja iker in mladic, lahko s sprožanjem 
mehanskih vibracij (hrup, tresljaji), pa tudi  kaljenja, prav tako negativno vpliva na ugodno stanje 
populacij citiranih kvalifikacijskih vrst varovanega območja. Suspendirani delci, ki se sproščajo zaradi 
kaljenja lahko zaradi usedanja dolvodno, prekrijejo ribji zarod kar prepreči stik z vodnim tokom, ki 
prinaša svež kisik. Normalen dotok kisika je tako prekinjen, ribji zarod pa lahko posledično propade.

Suspendirane snovi negativno vplivajo na populacije citiranih ribjih vrst tudi zato, ker povzročajo 
suspendirani delci mehanske poškodbe na dihalih rib in tako postanejo vrste rib posledično manj 
odporne na  bakterijske okužbe. Poleg tega je zaradi slabše vidljivosti ovirano tudi prehajanje rib, 
predvsem v času migracije na drstišča. Prav tako lahko povečano kaljenje negativno vpliva na 
populacijo raka navadni koščak, saj prekrijejo suspendirani delci njihova dihala (zunanje škrge), kar 
lahko vodi do zadušitve organizmov. 

Menimo, da je predviden poseg z vidika ohranjanja narave dopusten ob upoštevanju sledečih 
naravovarstvenih usmeritev:

1. Z namenom zagotavljanja funkcionalnosti drstišč ter migracijskih koridorjev citiranih vrst rib 
naj se predvidenih del po projektu št. 14-19-02.1 (IZP) ne izvaja v časovnem obdobju med 
01.03 in 01.07. To je namreč obdobje drsti ribjih vrst in obdobje, ki ga potrebuje ribji zarod 
citiranih ribjih vrst, da doseže tisti razvojni stadij, ki mu omogoča učinkovit umik iz habitata, 
ki bo podvržen posledicam izvedbe predmetnega posega;

2. Med deli naj se prevzema vse možne tehnične rešitve, da bo kaljenje vode minimalno. Vsa 
dela naj se izvajajo tako da se v vrh (rob) obeh brežin, kot tudi vzdolž obeh brežini (v smeri od 
vrha proti dnu - proti strugi) in samo strugo vodotoka na noben način ne posega (začasni 
objekt z nasutji in utrditvami, naj ne sega do roba obeh brežin vodotoka – za temeljenje naj 
se zagotovi ustrezen (čim večji) odmik od roba obeh brežin, po možnosti vsaj tri metre);

3. Dela naj se načrtuje tako, da se v avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo vodotoka 
posega minimalno. Odstrani se le tisti del vegetacije, ki je nujen za dostopanje in 
manevriranje s strojno mehanizacijo pri izvedbo novih objektov. Po odstranitvi začasnega 
objekta z vsemi nasutji in utrditvami vred, naj se prizadete površine vzdolž vodotoka na gosto 
zasadi z vrbovjem oziroma vrbovimi potaknjenci (Salix spp.), sivo jelšo (Alnus inciana), črno 
jelšo (A. glutinosa), velikim jesenom (Fraxinus excelsior) dobrovito (Viburnum lapsana), 
brogovito (Viburnum opulus), črnim bezgom (Sambucus nigra), trdolesko (Euonymus 
europaea), rdečim drenom (Cornus sanguinea);

Pripravil:
Aleš Podbrežnik

naravovarstveni svetovalec
Alja Grošelj

naravovarstvena svetnica, 
Vodja OE Ljubljana
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1.1.1.  ZBIRNI DEL TEHNIČNEGA POROČILA  
 
 

1. SPLOŠNI PODATKI 
 

V skladu z naročilom in projektno nalogo naročnika Direkcije RS za infrastrukturo, je 
predvidena postavitev začasnega mostu Mabey preko vodotoka Mirna na cesti R3-652/1257 
v km 1,200.  Obstoječi premostitveni objekt je v zelo slabem stanju, nosilnost je močno 
zmanjšana, zato je potrebna takojšnja izgradnja nadomestnega mostu oz. izdelava 
začasnega mostu z začasnim obvozom za čas do zaključka  gradnje nadomestnega mostu.  
 
 
Obstoječa cesta je izven območja objekta širine ca 5,20 m. Na objektu je zožitev, ki ne 
omogoča dvosmernega prometa (širina med JVU je 4,10 m) zato se promet odvija izmenično 
enosmerno z odstopom prednosti. Nosilnost objekta je omejena na 9,0 t. skupne teže vozila.  
Tudi na projektiranem začasnem mostu je predviden izmenično enosmerni promet z 
odstopom prednosti, omejitve glede teže vozil ne bo.  
 
 
 

2.  OPIS LOKACIJE PREDVIDENEGA ZAČASNEGA MOSTU Z DOSTOPNIMA 
PRIKLJUČKOMA 

 
Obravnavano območje se nahaja na poplavnem območju z značilnim rastlinjem za tovrstna 
območja. Poplavljenost površin ob vodotoku Mirna je pogosta.  
 
Na gor vodni strani obstoječe premostitve je lociran tudi manjši pritok Mirne, na isti strani 
poteka tudi nadzemni vod TK instalacije. V slučaju postavitve začasnega mostu na gor vodni 
strani bi bila potrebna prestavitev nadzemnega voda TK ter kanaliziranje manjšega 
vodotoka, katerega struga poteka vzporedno s cesto na gor vodni strani ceste in se izliva v 
Mirno neposredno pred cestnim prepustom. Začasni most in trasa obvozne ceste pred in za 
mostom bo zato potekala na dol vodni strani obstoječe ceste.  
Vsi predvideni posegi se bodo izvajali v varovalnem pasu ceste 15 m. Posegom v obstoječo 
strugo in brežine vodotoka Mirna smo se izognili z nekoliko daljšim začasnim mostom, kot bi 
bilo potrebno v običajnih okoliščinah. Tudi niveletno je cesta oz. vozišče na začasnem mostu 
spuščeno do nivoja, ki omogoča prevajanje bistveno večjih pretokov Mirne, kot jo omogoča 
obstoječi prepust širine ca 2,60 m. Natančneje so hidravlične razmere obravnavane v 
Hidravlično hidrološkem elaboratu.  
 
Kota spodnjega roba konstrukcije začasnega mostu je na isti koti, kot je kota spodnjega roba 
konstrukcije obstoječega prepusta. S tem smo zmanjšali širino cestnega nasipa na območju 
obvoza na minimum, istočasno pa je zmanjšana obremenitev cestnega telesa na obstoječi 
teren.  
Glede na predvidoma slabo nosilna temeljna tla se pričakujejo posedki velikostnega reda 
nekaj cm, kar pa glede na dejstvo, da je obvoz začasen, ni pomembno.  
 
 
 

3. UREDITEV PROMETA NA OBMOČJU OBVOZA ČEZ MIRNO 
 
V času priprave dokumentacije za izgradnjo nadomestnega mostu in izgradnje 
nadomestnega mostu bo promet potekal preko dol vodnega začasnega mostu. Preko tega 
mostu bo potekal izmenično enosmerni promet z odstopom prednosti. Navezovalne ceste na 
začasni most so minimalne dolžine in so del te dokumentacije.  
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3.1 Dovozne rampe 

 
Začasni premostitveni objekt bo lociran na dol vodni strani obstoječega mostu, na odmiku 
skrajnih gabaritov obeh objektov cca 10,50 m. Os dovozne ceste na začasni premostitveni 
objekt se na desnem bregu vodotoka prične cca 43 m pred obstoječim premostitvenim 
objektom, na levem bregu pa cca 50 m. Dolžina dovozne ceste od obstoječe regionalne 
ceste do začasnega premostitvenega objekta znaša na desnem bregu cca 33 m, na levem 
bregu pa cca 37 m, skupna dolžina začasne deviacije tako znaša cca 89 m.  
 
 

3.2 Tehnični elementi začasnega obvoza 
 
Na obvozni cesti, ki bo potekala izven obstoječe regionalne ceste ter v času po začetku 
gradnje nadomestnega mostu delno ob gradbišču, preko montažnega mostu, je bil pri 
trasiranju upoštevan kriterij prevoznosti osebnih vozil, priključni radij na desnobrežni strani 
znaša 30 m, na levobrežni pa 35 oz. 40 m. Osnovna širina začasne obvozne ceste znaša 
4,20 m.  
Vzdolžni nagib nivelete priključne ceste je na levem bregu 1.85 % na desnem pa 4.93%. Na 
mostu je vzdolžni in prečni sklon 0,00 %. Uporabljeni sta konkavni vertikalni zaokrožitvi z 
radijem 1700 in 600 m 
 
 

3.3 Prometna signalizacija 
 
Postavljena prometna oprema in signalizacija mora biti v skladu s Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS 99/2015 z dne 21. 12. 2015), 
skladno z Zakonom o javnih cestah (Ur. list RS št.: 92/2005 z dne 18 10 2005) in skladno s 
Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur.l. RS št. 4/2016). 
 
Na podlagi Pravilnika o zaporah na cestah je izbrano začasno vodenje prometa obvozni cesti 
po smiselno prilagojenih tipskih shemah zapor: 

 Zapora Z-2 – cesta zunaj naselja, promet izmenično enosmeren, urejen s prometnimi 
znaki. Ta zapora se smiselno kombinira s tipsko shemo zapore Z-5, pri čemer je 
začasna deviacija enosmerna in zato urejena z odstopom prednosti. 

 
Na območju deviacije je hitrost omejena na 30 km/h. 
 
Na vozišču so predvidene ustrezne talne označbe za označitev robnih črt na celotni dolžini 
deviacije. Vse talne obeležbe se izvede v rumeni barvi. 
 
 
 

4. ZAČASNI JEKLENI MOST 
 
Lokacija predvidenega začasnega mostu je dol vodno od obstoječega mostu.  
Predvidena je postavitev mostu dolžine 18,288  m med osmi ležišč. Tipski temelji so tlorisnih 
dimenzij 2,0 x 8,0m. Širina vozišča med jeklenimi robniki znaša 4,20 m. Podolžni nagib 
mostu je 0,0 %, kar je za tovrstno konstrukcijo ustrezno. 
 
Postavitev mostu je predvidena na težavnem terenu zaradi omejenega prostora. Kontaktne 
napetosti pod temeljem začasnega mostu so ca 60 kN/m2 dodatne kontaktne napetosti pod 
telesom obvozne ceste pa je ca 40 kN/m2.  Sestava tal je na območju trase obvoza 
predvidoma homogena, vendar je predvideno, da bodo temeljna tla v fazi izvedbe del 
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pregledana s strani nadzornega geomehanika. Predvidena je odstranitev zgornjega sloja 
nenosilnih tal v debelini ca 60 cm.  
Most omogoča prevoz vozila skupne teže 40 t.  
 
Objekt se na obeh straneh začasnega mostu priključuje na obstoječo cesto. Ker je robni 
pogoj glede nivelete začasnega mostu tudi nivo visokih vodostajev smo spodnji rob nosilne 
premostitvene konstrukcije višinsko postavili na koto 335,52 m n.m.. 
 
Geološko geomehanska raziskovalna dela na območju nadomestne gradnje mostu niso 
izvedena. Sestava temeljnih tal začasnega mostu ni poznana, predvidevamo pa, da so tla na 
območju temelja začasnega mostu v raščenem terenu.  
Ocenjujemo, da je nosilnost tal zadostna. V fazi izkopov za temelje začasnega mostu je 
obvezna prisotnost in pregled temeljnih tal s strani nadzornega geomehanika, ki z vpisom v 
dnevnik lahko predvidi eventualno potrebne dodatne ukrepe. 
Zaščito gradbene jame za temelje nadomestnega objekta predvidi projektant nadomestne 
gradnje.   
 
Pred sestavljanjem jeklenega mostu se vzporedno z glavno cesto na  desnem bregu Mirne 
pripravi ustrezno izravnani delovni plato, ki bo segal tudi izven vozišča priključne obvozne 
ceste. Načrt jeklenega tipskega mostu s tipskimi temelji in s specifikacijo opreme bo izdelan 
ločeno v fazi izvedbe del. 
 
V skladu s strokovnim mnenjem Zavoda RS za varstvo narave naj bi se dela ne izvajala 0d 
01.03. do 01. 07. tekočega leta, to je obdobja drstitve rib.  
Dolžina začasnega jeklenega mostu je takšna, da se v brežine vodotoka ne posega. Pri 
izvedbi del je izvajalec del dolžan upoštevati to zahtevo.  
 
Zahteve iz mnenja Zavoda za varstvo narave je potrebno upoštevati pri izdelavi 
dokumentacije PZI nadomestnega objekta na državni cesti, ki predvidevajo po odstranitvi 
začasnega mostu in nasipov zasaditve z avtohtonimi rastlinami. Vrste rastlin so navedene v 
mnenju Zavoda za varstvo narave, ki je del vsebine tega projekta.  
 
 
 
Montaža začasnega mostu 
 
Predvideno je, da se začasni most montira in potiska iz desnega brega. Nas levem bregu se 
izdela telo nasipa do kote  335,39. Nasip, izdelan do te kote omogoča postavitev avto 
dvigala, s katerim se bo izdelani most postavil na predhodno izdelana ležišča. Reakcija pri 
montaži mostu nad ležiščem na desnem bregu je 5,1 t. Avto dvigalo mora imeti za to 
ustrezno nosilnost.  
Na desnem bregu se izdela na enaki koti (335,39) montažni plato, ki služi za deponijo 
materiala in montažo mostu.  
 
Promet na cesti pri tem bo v času montaže začasnega mostu deloma oviran. Izvajalec del je 
dolžan pripraviti projekt prometne signalizacije v skladu z zakonodajo in signalizacijo 
postaviti na terenu.   
 
Po montaži mostu se izdela cestno telo vključno z zaključnim slojem v skladu z izdelano 
dokumentacijo. 
 
Detajlne postopke in način montaže pripravi izbrani izvajalec del v sodelovanju z Inštitutom 
za metalne konstrukcije. (IMK pripravi tudi specifikacijo potrebnega materiala za zadevni 
začasni most). 
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5. HIDRAVLIČNO HIDROLOŠKE RAZMERE NA OBMOČJU POSEGA 

 
V  prvi fazi je določena na osnovi padavinskega področja, ki ima površino 10,9 km2, od tega 
6,6 km2 podpovodje Mirna in 4,3 km2 Turnska Cerknica. Za korelacijo so bili povzeti 
hidrološki podatki V.p. Grm.  
 
 
Na osnovi teh vhodnih podatkov je bila določena  
 
 
 

F (km2) Q10 (m3/s) Q100 (m3/s) Q500 (m3/s) 

Obravnavan prerez 10,9 11,0 27,1 38,4 
 
 
S temi podatki je bila izdelana hidravlična analiza z izdelanim hidravličnim modelom s 
programom MIKE11, ki omogoča simultano izvedbo enodimenzijskega računa toka v strugi 
vodotoka. Kot vhodni podatek je bil vzdolžni prerez začasnega mostu Mabey ter 
geodetskega posnetka območja.  
Nov predviden začasni most ob upoštevanju predvidene postavitve prevaja Q100. Kota 
Q100 v profilu mostu dosega koto 335,04 m n.m., spodnji rob konstrukcije pa je predviden na 
koti 335,52 m n.m., kar pomeni 0,48 m varnostne višine. Glede na dejstvo, da je most 
začasen in da se predvideva odstranitev mostu po izgradnji  novega mostu na državni cesti, 
je višinska postavitev ustrezna.  
 
 
 

6. ODVODNJAVANJE Z OBMOČJA PREDVIDENEGA OBVOZA   
 
Na trasi obstoječega jarka na levem bregu se izdela cev, ki se priključi na obstoječo cev pod 
sedanjo cesto. Z območja začasne ceste se meteorna voda odvaja razpršeno po cestnem 
nasipu.  
 
 
 

7. ZAŠČITA ELEKTROENERGETSKIH VODOV   
 
V sklopu izgradnje začasnega obvoza je potrebno zaščititi tudi nizkonapetostne 
elektroenergetske vode. Na obravnavanem področju se nahaja nizkonapetostno kabelsko 
omrežje upravljavca Elektro Ljubljana. Nizkonapetostni zemeljski kabel napaja objekt 
Gabrška Gora 28, Gabrovka. NN kabel je potrebno pazljivo ročno odkopati. Po odkopu se 
kabel položi v vzdolžno prerezano Stigmafleks cev premera 125 mm. Vzdolžno se cca 1,3 m 
stran od obstoječe trase izkoplje nov kabelski kanal. Vanj se položi kabel v zaščitni cevi. 
Zaščitno cev se vzdolž celotne prestavljene trase obbetonira. 
 
V skladu s soglasjem Elektro Ljubljana, je potrebno pri pristojnem nadzorništvu naročiti 
zakoličbo obstoječih nizkonapetostnih kablovodov.  
 
 
 

8. PODATKI O POSEGIH NA PARCELE 
 
Z vzpostavitvijo začasnega obvoza bodo potrebni posegi na sledeče parcele, za poseg bo 
potrebno vzpostaviti služnosti na sledečih parcelah: 
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- Parc. št. : 1015/2 - RS Sklad kmetijskih zemljišč 

                1027/1 - RS Sklad kmetijskih zemljišč 
                1027/2 - RS DRSI 
                1028/1 - RS Sklad kmetijskih zemljišč 
                1028/3 - RS DRSI 
                1030/5 - Marinka Hostnik 

                           1030/6 - Marjan Hostnik 
                           1416/8 - DRSI 
                           1458/8 - RS DRSV 

               
 
 

9. PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDRAČUNOM 
 
Popis zajema vse stroške postavitve začasnega mostu vključno z montažnim platojem, 
vzdrževanja prometne signalizacije za čas enega leta. Odstranitve obstoječega mostu ter 
odstranitev priključnih delov cest ni predmet te dokumentacije in bo obdelana v projektu 
nadomestne gradnje novega prepusta. Vključena pa je izdelava montažnega platoja za 
montažo začasnega mostu.         
Odstranitev začasnega mostu in priključnih nasipov cest se bo izvedla po izgradnji 
nadometnega mostu preko vodotoka in ni zajeta v izdelanem projektantskem popisu.  
 
 

                                               Zapisal: 
                                       Brane Batistič 
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1.3.   POPIS DEL  

 
 
 

1.3.1 ZBIRNI POPIS 
 

1.3.2 POPIS DEL ZA GRADBENA DELA – MOSTNI DEL 
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2.1   LOKACIJSKI PRIKAZI 

 
 

Št. Opis Merilo Oznaka 

1. Makrolokacija objekta 1:1000  

2. Gradbeno prometna situacija  1:250 GS101 

 
 
 

 

2.2   TEHNIČNI PRIKAZI  

 
 
2.2.1. Mostni del - OPAŽNI NAČRTI 
 

Št. Opis Merilo Oznaka 

1. 
Začasni most 
zakoličba, tloris, prerezi 

1:50 GS102 

 
 
2.2.2. Mostni del - ARMATURNI NAČRTI 
 

Št. Opis Merilo Oznaka 

1. Začasni most – temelja mostu - armatura 1:50 GA201 

 Seznam armature k risbi GA211  List 1-4 
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ArmCAD 6 [Build 6312] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to IKB d.o.o.

Palice - specifikacija

ŠT.
POZ.

Ø
[mm]

ŠT.KOM.
posam.[kos]

ŠT.KOM.
skupno [kos]

OBLIKA IN MERE
[cm]

DOLŽINA
posam.[cm]

DOLŽINA
skupno [m]

OPOMBE

Temelj začasnega mostu-lansirni (1 kos)

1 14 82 82 4
4

194

4
4

282 231.24

2 14 13 13
8

0

791

8
0 951 123.63

3 14 63 63
15

125

2
1

125

2
1 343 216.09

4 12 12 12

24

1
9

4

199

9
2

24
533 63.96

5 12 12 12

2
4

194

2
4 242 29.04

6 12 12 12 2
4

199

2
4

247 29.64

7 12 6 6

24

9
2

444

9
2

24

676 40.56

8 12 6 6

2
4

444

2
4 492 29.52

9 14 11 11

4
1

791

4
1 873 96.03

Temelj začasnega mostu-pristajalni (1 kos)

1 14 82 82 4
4

194

4
4

282 231.24

2 14 13 13

8
0

791

8
0 951 123.63

3 14 61 61
15

125

2
1

125

2
1 343 209.23
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Palice - specifikacija

ŠT.
POZ.

Ø
[mm]

ŠT.KOM.
posam.[kos]

ŠT.KOM.
skupno [kos]

OBLIKA IN MERE
[cm]

DOLŽINA
posam.[cm]

DOLŽINA
skupno [m]

OPOMBE

5 12 12 12

2
4

194

2
4 242 29.04

6 12 12 12 2
4

199

2
4

247 29.64

8 12 6 6

2
4

444

2
4 492 29.52

9 14 11 11

4
1

791

4
1 873 96.03

10 12 12 12

24

1
9

4

199

6
9

24

510 61.20

11 12 6 6

24

6
9

444

6
9

24

630 37.80
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ArmCAD 6 [Build 6312] Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to IKB d.o.o.

Palice - izvleček

Ø
[mm]

SKUPNA DOLŽINA
[m]

TEŽA ENOTE
[kg/m']

SKUPNA TEŽA
[kg]

S500, Ø <= 12 mm

8 0.00 0.40 0.00

10 0.00 0.62 0.00

12 379.92 0.89 337.37

337.37Skupaj (S500, Ø <= 12 mm)

S500, Ø > 12 mm

14 1327.12 1.21 1605.82

16 0.00 1.58 0.00

18 0.00 2.05 0.00

20 0.00 2.47 0.00

22 0.00 3.06 0.00

25 0.00 3.85 0.00

28 0.00 4.83 0.00

30 0.00 5.55 0.00

32 0.00 6.31 0.00

36 0.00 7.99 0.00

40 0.00 9.86 0.00

50 0.00 15.41 0.00

1605.82Skupaj (S500, Ø > 12 mm)

1943.18Skupaj
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Palice - izvleček (SNIP)

Oznaka

Temelj začasnega mostu-lansirni

Temelj začasnega mostu-pristajalni

Armatura [kg]

Premer
S500

Skupaj
Ø12

171.14

Ø14

807.06 978.19

166.23 798.76 964.99

Beton

Znamka Skupaj
[m3]

0.00

0.00
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