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(T4 | TEHNICNO POROCILO
Investitor : RS Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
Projektant : PNG Ljubljana, d.o.o.

Projekt nizke gradnje
1000 Ljubljana, Komanova 17

Cesta: Regionalna cesta Il. reda st. 408

Odsek : 1375 Ziri - Trebija

Pododsek : KM 3.1+20 BCP do KM 3.3+70 BCP

Projekt : |zdelava PZI ureditve R2-408/1375 Ziri-Trebija

skozi naselje Selo — 2. faza
od KM 3.1+20 do KM 3.3+70 BCP

Vrsta projekta: PZI - Projekt za izvedbo

Stevilka projekta: PNG - 737/20

Nacrt 2/1 Nacért gradbenih konstrukcij ceste
Stevilka nacrta: PNG 737-1/20

Datum nadrta: November 2020

T.1.1 SPLOSNO

Direkcija RS za infrastrukturo in ob&ina Ziri Zelita ustrezno urediti kritiéni odsek
regionalne ceste R2-408/1375 Ziri — Trebija na pododseku od KM 3.120 BCP (most
¢ez potok Zabreznik) do KM 3.370 BCP (cca konec naselja Selo pri Zirevh). Predmetni
pododsek predstavlja enega najbolj kriticnih delov RC na odseku med Skofjo Loko in
Zirmi.

Predmet ureditev na navedenem pododseku v naravi predstavlja delno korekcijo
trase regionalne ceste s predvidenim oziroma Ze izvedenim ruSenjem
gospodarskega poslopja tik ob RC ter ureditvijo hodnikov za peSce z vsemi
pripadajo¢imi ureditvami. V sklopu potrebnih preureditev je predvidena izvedba
rekonstrukcije obstojeCe RC v ustreznem preCnem prerezu z ustrezno navezavo
povrsin za pesce ter ureditvijo priklju¢kov vzdolz RC, ureditvijo cestne razsvetljave,
opornih in podpornih konstrukcij/zidov, prepustov ter odvodnje lastnih in zalednih
voda, prestavitve/zas€ite tangiranih komunalnih vodov.

Predhodno je bil izdelan PZI projekt odstranitve gospodarskega poslopja ob

stanovanjskem objektu Selo 17, Ziri (lastnik Tréek Miroslav). Predmetni objekt je bil
Ze odstranjen v skladu z izdelanim naériom.
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T.1.2 PROJEKTNE OSNOVE
T.1.21 Projektna naloga, obseg in predmet obdelave

Obseg del je bil definiran s projektno nalogo z dne 01.07.2019 ($t. projekta
investitorja 17-0019 URED SELO R2-408/1375). Projektna naloga je priloZena
projektu.

T.1.2.2 Predhodno izdelana projektna dokumentacija

Osnova za izdelavo projekta je bila predhodno izdelana Idejna zasnova ureditve
hodnikov za pesSce, ki vsebinsko zajema IDZ ureditve hodnikov za peSce ob R2-
408/1375 Ziri — Trebija od konca naselja Ziri do konca naselja Selo pri Zireh (PNG —
525-1/10, maj 2010). Na osnovi izdelane IDZ se je obcina odlogila naroditi PZI
projekt na posameznih odsekih izdelane IDZ. Del predmetnih odsekov (B in C ter del
odseka D) je bil v letu 2019 Ze zgrajen. Na predmetnem najbol;j kritiénem odseku je
bila v letu 2018 izdelana detajinejSa zasnova projekta (IZP) - odsek D / 2. faza
ureditev od KM 3.1+20 do KM 3.3+70 BCP, kjer je za ustrezno ureditev RC potrebno
ruSenje gospodarskega poslopja in izgradnja opornih in podpornih zidov. Predhodno
je bil izdelan PZI projekt odstranitve gospodarskega poslopja ob stanovanjskem
objektu Selo 17, Ziri (lastnik Tréek Miroslav). Predmetni objekt je bil Ze odstranjen v
skladu z izdelanim naértom.

T.1.2.3 Geodetski naért

Geodetski nacrt terena je bil za potrebe IZP izdelan v letu 2018 in dopolnjen v letu
2020 v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu. Nacrt je izdelan v merilu M
1:500 in je opremlien s certifikatom geodetskega nadrta. Katastrski podatki so
pridobljeni na podlagi podatkov digitalnega katastrskega nacrta, ki so bili pridobljeni
na GURS v sklopu izdelanega geodetskega nacrta in posredovani v digitalni obliki.
Geodetski nacrt je izdelan v sklopu tega projekta:

8/1 Geodetski naért st. 1A-G 24/2018
1A Geodet, d.o.o.

T.1.24 Obstojece stanje
Regionalna cesta

Obstoje¢a regionalna cesta R2-408, odsek 1375 Ziri - Trebija od KM 3.120 BCP
(most ez potok Zabreznik) do KM 3.370 BCP (cca konec naselja Selo) poteka skozi
ozko grlo na koncu naselja Selo pri Zireh. RC na tem delu poteka v horizontalni
krivini z R=cca 40 m tik ob obstoje¢em gospodarskem objektu. Predmetni objekt, ki
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se nahaja na notranji strani krivine, pred odcepom ceste za Jar&jo dolino, je z
vogalom in streho segal v prosti profil ceste. Objekt je (bil) v slabem stanju in je
predstavljal potencialno nevarnost za vozila na RC (padanje snega, opeka, omet...).
Objekt je bil v skladu s predhodno izdelanimi naérti v letu 2019 odstranjen.

Potek RC je viSinsko in situativnho pogojen z navezavami obstoje€ih lokalnih cest (LC
proti ZabreZniku in LC proti Jar¢ji dolini). Obstojec€i priklju¢ki se na RC priklju€ujejo z
vedjimi vzdolZznimi skloni, ki so pogojeni z neugodnimi terenskimi razmerami in
legami obstojeéih objektov.

Horizontalni elementi RC so na tem delu trase minimalni tako v situativnem kot
visSinskem smislu (R=35 m, R=40 m) s Sirinami vozi§¢a, ki zagotavljajo normalno
prevoznost in sreCevanje le za osebna vozila. Na dolo¢enih delih je zaradi
nepreglednosti in minimalnih radijev horizontalnih krivin problem prevoznosti oziroma
sre€anja za tovorna vozila ali avtobus. V primeru sre€anja dveh tovornih vozil v
nepreglednih krivinah mora eno izmed vozil voziti vzvratno do dela, kjer je srecanje
mogoce. Vecja vozila se ob sre€anju umikajo na skrajni rob asfalta in bankine, ki je
zaradi slabo ali neurejenega odvodnjavanja na dolo€enih delih v slabem stanju
(poruseni robovi asfalta, udarne jame na bankinah...). Obstoje€a vozi§¢na
konstrukcija je na posameznih delih v slabem stanju, asfaltna povrsina je v sploSnem
poskodovana, na doloenih delih je asfalt razpokan in dotrajan, vidne so mrezaste
razpoke. Hodniki za peSce niso urejeni niti ni ustrezno urejena cestna razsvetljava.
Po predmetnem obmocju poteka trasa TK vodov in elektrovodov. Obstojeca trasa je
iz prometno-tehni€nega vidika ter iz vidika prometne varnosti neustrezno urejena.
Regionalna cesta R2-408/1375 je v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest po
prometni funkciji zbirna cesta.

V sklopu te projektne dokumentacije nacrtovane ureditve so za izvedbo predvidene
kot vzdrzevalna dela v javno korist v skladu s 5. ¢lenom Gradbenega zakona (GZ,
Uradni list RS, §t. 61/2017 z dne 02.11.2017) ter 18. ¢lenom Zakona o cestah (ZCes-
1, Ur. |. RS §t. 109/2010) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in
vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS §t. 7/2012). Gradnja
predmetnih ureditev je v skladu z navedeno zakonodajo predvidena brez gradbenega
cestne infrastrukture. Dela za izgradnjo predmetnih ureditev so predvidena na
obstoje€ih zemljis¢ih v lasti RS, na zemljis¢ih s statusom javno dobro ter tudi na
na obmogju administrativne obgine Ziri, zemljisko pa leZijo na obmogju katastrske
obcine k.o. 2021-Dobraceva.

Podatki o objektu, ki je bil odstranjen

v ZAZIDANA NETO TLORISNA
OBJEKT PARC.ST, POVRSINA POVRSINA
gospodarsko poslopje 73713, k.o. Dobraceva 122,70 m* 180,90 m?
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Objekt je imel sestavljen tloris, maksimalne dimenzije osnovnega gabarita so bile
5,73 m x 10,32 m, vzhodni krak objekta je bil dimenzij 4,87 m x 5,37 m, zahodni krak
objekta pa 8,23 m x 6,40 m. EtaZznost osnovnega dela in zahodnega kraka je bila
K+P, etaznost vzhodnega kraka je K. Investitor je del objekta ob cesti porusil zaradi
obnove drZzavne ceste. Vzhodni in zahodni krak sta v celoti predvidena za rusitev, pri
osnovnem gabaritu objekta pa je ohranilo del kleti — zaradi premajhnega odmika od
ceste se je 2,90 m stran od obstojeCega zunanjega roba objekta zgradila nova
nosiina stena na novem temelju, ki sluzi kot zunanja stena ohranjene kleti in
zagotavlja stati€no stabilnost obstoje¢ega in novega objekta. Streha in pritliéni del
osnovnega objekta sta se poruSila. Na ohranjeni kleti je investitor zgradil nov objekt.
Material nosilne konstrukcije obodnih zidov je opeka. Stre$na konstrukcija je lesena.
Fasada objekta je izvedena v ometu.

> A :
Skofja Loka ' S 3

r —
~ /S . ;
:’j > LC Zabreznik — [
.; . ol “’
P

&

Slika 1: Obmocje predvidenih ureditev v sklopu PZI ureditve regionalne ceste
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T.1.25 Prometni podatki

Po podatkih Stevca DRSI v KM 2.0+00.00 BCP (na koncu Zirov v smeri Skofje Loke,
v blizini gostiine »Pri Zupanu«) zna$a prometna obremenitev (PLDP) regionalne
ceste R2-408, odsek 1375 Ziri-Trebija na $tevnem mestu Ziri 3.497 vozil dnevno
oziroma v skladu s podatki in strukturo navedeno v tabeli:

R2-408/1375 Ziri-Trebija

Stevno mesto st. 394 - Ziri $t. vozil
Promet 2019

Motoriji 71
Osebna vozila 3.137
Avtobusi 32
Lah. tov.<3,5t 296
Sr.tov.3,5-7t 55
Tez.tov.nad 7 t 33
Tov s prik. 11
Viagilci 17
PLDP 3.652

T.1.2.6 Konfiguracija terena, geotehni¢ne in hidroloske razmere

V sklopu projekta je bil izdelan geolosko-geotehnicni elaborat, in sicer:

1171 Geolosko-geotehni¢ni elaborat §t. 60-G-2020
STABI d.o.o.

V sklopu elaborata je bil izveden pregled trase, izvedene so bile s projektno nalogo
predvidene geomehanske raziskave. V elaboratu so podana izhodi§¢a in
geotehniCne smernice za naértovanje regionalne ceste ter spremeljajo¢ih ureditev. V
nadaljevanju je podan izvle¢ek iz elaborata.

Obravnavan odsek regionalne ceste skozi razprSeno naselje Selo poteka po
vzhodnem robu aluvialnih nanosov Poljanske Sore s pritoki, ki se zajedajo v vznozje
pobolja iz srednje permskih grédenskih skladov (pescenjak, alevrolit, prehodi v
skrilavec in konglomerat). Izvedene raziskave so pokazale, da se pod povrsinsko
plastio humusa z organsko glino debeline cca. 40-60 cm nahaja plast melja in
zaglinjenega melja z grus¢em, ki sega priblizno do globine 2 m. Sledi zameljen in
zaglinjen grus¢ grédenskega pescenjaka v gostem do zelo gostem gostotnem stanju
debeline 5-6 m. Vmes se lahko pojavi plast melja in peska s pes¢eno glino srednje
do teZzko gnetne konsistence. Priblizno na globini 7,0-7,5 m pod terenom se pojavi
visoko do zelo visoko penetrabilna hribinska osnova, v kateri previadujejo glinavci

Stran 5

1375|0041.00004.2101| T.1




PNG Ljubljana, d.o.0., Komanova ulica 17, 1000 LjubljanaTel: 01/589-03-10

TRR: 02300-0017875272. Maticna $tevilka:5346908. Davéna Stevilka: 12693243. - - -

Registrirano pri okroznem sodi$¢u v Ljubljani, 5t. viozka 10506100. Osnovni kapital: 10.727,02 EUR. projekt nizke gradnje
Stevilka nacdrta
PNG-737-1/20

Ljubljana d.on

svetlo rjave in rdeckasto rjave barve, ki so v debelini cca. 1 m moéno prepereli. V
prepereli hribini se do izvrtane globine 10 m pojavljajo posamezne oslabljene plasti
zaglinjene zemljine z vezivom srednje do teZko gnetne konsistence. V vseh vrtinah je
bila zabeleZzena voda — v vrtini V-3 nad cesto na globini 1,5 m, v vrtinah pod cesto pa
v plasteh preperele hribine na globini 8—=10 m.

Slika 2: Obmoc¢je predvidenih ureditev v sklopu PZI (model terena)

Cesta vedinoma poteka v me$anem profilu — desno vrezana v pobocje in levo v
nasipu, ki nalega na blago nagnjen teren. Zaradi korekcije poteka in Siritve ceste bo
potrebna izvedba opornih in podpornih konstrukcij.

Na odseku med uvozom v km 3,1+23,81 in prikljuckom lokalne ceste v smeri Jar¢ja
dolina je na levi strani predvidena Siritev ceste za izvedbo hodnika za pesce. Zaradi
prostorskih omejitev (zasebne parcele) se nasip varuje z AB podpornim zidom
skupne visine do 5,2 m. Zid se obvezno temelji v zameljenem grus¢u pod povrsinsko
plastjo melja in gline z grus¢em debeline 1-2 m, hkrati pa naj dno temelja sega vsa;j
1 m pod koné&no ureditvijo terena pred zidom. Po potrebi se izkop za temelje dodatno
poglobi in odstranjene zemljine nadomesti s tamponsko blazino. Zacasni izkop bo
izveden v melju z gru§éem in zaglinjenem gruséu in se oblikuje v naklonu cca. 1 : 1.
Zaradi izkopa pod cesto se breZina po potrebi (geomehanski nadzor!) dodatno varuje
z armaturno mrezo in torkret betonom. Zasipni klin zidu naj se izvede iz kamnitega
materiala.

Na vkopni strani se zaradi posega v obstojeco brezino na daljSem odseku od km
3,174 do km 3,363 izvede oporna konstrukcija. Zaradi morfologije terena prosti vkopi
v stabilnem naklonu niso mogo¢i. Na za¢etnem odseku priblizno do km 3,208 se je
del obstojeCega objekta Ze porusil in zgradil nov gospodarski objekt na ustreznem
odmiku od roba ceste. Na tem delu je predvidena kamnita zloZba, ki ne bo prevzela
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nobenih zalednih pritiskov in predstavlja zgolj obzidavo stene objekta in zagotavlja
enoten izgled daljSe oporne konstrukcije. Na odseku od km 3,208 do km 3,245 v
zaledju vkopa stoji stanovanjski objekt, hkrati pa se v zameljenih gruscih pojavi
vmesna plast ped€enega melja debeline cca. 1,5 m. 1zvedba plitvo temeljene oporne
konstrukcije, ki pogojuje izkop v poboé&je, bi ogrozilo stabilnost stanovanjskega
objekta, zato se izvede pilotna stena. Piloti naj segajo v plast preperelih glinavcev. V
nadaljevanju odseka je predvidena kamnita teZnostna konstrukcija, ki mora biti
temeljena v zameljenem grus€u. Predviden je strm zagasni izkop v naklonu 5 : 1, ki
se izvaja po kratkih kampadah dolzine do 5 m, konstrukcija pa se gradi sproti.

Podporne in oporne konstrukcije se staticno preverijo z upos$tevanjem trdnostnih in
deformacijskih parametrov, ki so podani v spodnji preglednici.

Fizikalne karakteristike zemljin

Opis Prostorninska teza Strizni kot Kohezija | Modul stisljivosti
kN/m’ i kPa MPa
Melj z grus¢em 20,0 28-32 1-5 15-20
Zameljen grusé 20,5 32 -38 0 35-50
Zaglinjen pesek, glina s peskom 19,0 25-28 1-3 7-10
Mocno preperel glinavec 21,0 2528 1-3 13-15
Preperel glinavec 22.0 28 -32 1-3 30-50

Na preostalih krajSih odsekih se trasa ceste prilagaja terenu z nizkim nasipom in
plitvim vkopom. Vsi nasipi se izvedejo iz kvalitetnega kamnitega drobljenega
materiala granulacije 0/125 mm. Naklon brezZin je 1 : 1,5, ki se povrSinsko utrdijo,
humusirajo in zatravijo. Pred gradnjo nasipov se odstrani humus v debelini 40-60
cm. Plitvi vkopi v melju z gruséem se oblikujejo v naklonu 1 : 1,5, povrsinsko utrdijo in
zatravijo.

Vedina izkopov bo potckala v 3. kategoriji zemljine (melj, glina in zameljen grusg), ki
bo primerna predvsem za ureditev konénega terena pred podpornim zidom na

nasipni strani.

Odvodnja meteorne vode se uredi z ustreznimi nagibi planumov, odvodnimi jarki v
vznoZju nasipov in vzdolZno drenazo v vkopih in nizki niveleti.
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T.1.2.7 Vodnogospodarske razmere

Na obmodju predvidenih ureditev se nahaja potok Zabreznik, ki ga regionalna cesta
precka na obmod&ju odseka C (1. faza izgradnje) v cca KM 3.100. Za rekonstrukcijo
predmetnega masta je bil izdelan locen projekt DRSI, in sicer:

"Most ZabrezZnik (projekt DRSI)"
KM 3.0+70 - KM 3.1+19 BCP

Predmetni most je Ze izveden v sklopu ureditve na predhodnjih odsekih. Na delu
trase, ki je za izvedbo predviden s tem projektom ni »Zivih« vodotokov. Je pa na
predmetnem odseku nekaj koncentriranih odtokov (prepustov), kjer zaledna voda s
severne strani RC preko obstoje€ih prepustov pod RC prehaja na spodnjo juzno
stran ceste. Lokacije obstojecih prepustov/izpustov se v sploSnem ohranjajo. Na
odseku od KM 3.320 naprej je predvidena zdruzitev dveh meteornih izpustov v
skupen meteorni kanal proti reki Sori. V nadaljevanju je iz hidrotehniénega porodila
povzet izraCun prispevnih koli€in padavinskih voda.

T.1.28 Hidroloske razmere in ocena prispevne koli¢ine padavinskih voda

Skupno prispevno obmocje naértovanih ureditev tvori jugozahodni del vzpetine
Zabrdo [/ Zabreznik in je skupne povrSine cca 2.30 ha. Pobodje je poras¢eno in
obdelovano (travnate povrsSine). Pobodje oziroma prispevno obmodéje, ki se
odvodnjava proti predmetnemu obmocju predstavlja zacetni/konéni del vzpetine in je
podolgovate oblike, dolzine cca. 200 m in Sirine cca 135 m. Pobocje je v naklonu
cca. 1:1.5do 1:2.

Pri oceni prispevne koli¢ine padavinskih voda, ki gravitirajo proti predmetnim
ureditvam, so bile upostevane sledece predpostavke:

n=02 pogostost nalivov oziroma povratna doba 5 let

t=15 min upostevan 15 minutni naliv

gp = 266 I/s-ha jakost oziroma intenziteta naliva za merilno postajo Javorje
¢=025 koeficient odtoka, pri éemer je upostevano, da je obmodje

redko poseljeno in da prispevno obmodéje predstavljajo
pretezno travnate povrsine
] koeficient zakasnitve, ki je za posamezno prispevno povrsino izratunan
po Imhoffovi enacbi z upostevanjem, da gre za razgiban teren (n=6)

Q=A.q.¢.y (ms)

Ww=1/A"=1/23%=085
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— Ocena prispevne koli¢ine padavinskih voda

- Prispevna povrSina A= 2.3 ha
- ¥Y=0.85

Q=23ha*266I/sha*0.25*0.85=1301/s

Glede na morfoloSko obliko pobocja, lokalne razvodnice in predvidene ureditve
upostevamo, da se prispevna koliina padavinskih voda razdeli na 3 odvodnike.

Navedeno pomeni, da se prispevna koli¢ina 130 I/s razdeli na 3 odvodnike po cca 45
I/'s in odvaja delno proti potoku Zabreznik (v predhodni fazi pripravljena meteorna
kanalizacija), delno na teren in delno proti reki Sori.

Ohranja in ne spreminja se bistveno osnovni (obstojeci) princip odvodnje, ne
spreminja se bistveno povrSina, ki gravitira proti posameznemu obmocju ter ohranja
in ne spreminja se nacin odvodnje (Se vedno se ohranja delno zadrzevanje zalednih
padavinskih voda - voda iz utrjenih povrSin se izteka v peskolove, ki omogocajo
zadrZzevanje hipnega odtoka voda, delno je odvodnja proti vodotoku predvidena
preko odprtih v jarkov — iztok proti reki Sori).

Glede na navedeno in v nadaljevanju opisane predvidene ukrepe je mogoce
ugotoviti, da ureditev odvodnje zalednih voda in odvodnje utrjenih povrSin ne bo
imela bistvenega vpliva na rezim obstojecih vodotokov. Navedeno pomeni, da proti
vodotokoma Zabreznik in Sora ne bodo vodene bistveno spremenjene oziroma vecje
vodne koli€¢ine kot do njiju dotekajo seda;.

Glede na navedeno ter ocenjene prispevne koli¢ine padavinskih voda ni pri¢akovati,
da bi naértovane ureditve odvodnje imele bistven vpliv na izdelane karte poplavne
nevarnosti in doloene razrede poplavne nevarnosti ali da bi se zaradi opisanih
posegov povecale obstojede stopnje ogrozenosti na Ze obstojeCem poplavnem
obmogju potoka Zabreznik in reke Sore.
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LR/

‘ ALENCTA RS 7A O=OLJE
ATLAS OKOLJA

s

Slika 3 in 4: Prispevno obmocje za izraéun koli¢ine padavinskih voda - vir:

hitp:/gis. arso.gov, sifatlasokolfa/profile aspx ?id=Atlas _Qkolfa AXL%40Arsod&initialExtent=430461.46%2C102682 53%2C0.66146
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L2

RIFUBLIKA SLOVENIEY
_ WUNISTRS VO ZA UKL ZE 1IN PRESTOR
CAGENCUAREPUBLINE SLOVENDE Z8 OROLUE

POVRATNE DOBE ZA EKSTREMNE PADAVINE

Postaja: JAVORJE NAD POLJANAMI
Obdobje: 1975 - 1990

YVEina padavin (mm)

[ trajanje ‘ POVRATINA DOBA
padavin |, . 5 het 100t 25 bet S0dkt 100kt 250 et
S mim | K 1 13 15 16 18 20 mm
10 min | 14 19 2 26 249 32 37 mm
15 mim | 1% 24 % 4 38 42 47 mm
20 min 3 2% 33 a0 45 49 46 mm
30 min 24 35 42 A0 57 63 72 mm
45 min 29 42 Al 62 il 78 89 mm
60 min 12 47 57 64 9 i) 100 mm
90 min 16 54 6 81 93 104 119 mm
120 min 19 38 7 87 9y 111 127 _mm
180 min 16 66 &0 97 110 122 139 mm
240 min 51 71 N4 10 112 124 140 mm
JO min 35 4 57 103 115 127 142 mm
160 min ) 79 93 110 113 136 152 mm
540 mim b6 90 105 125 139 154 173 _mm
[ 720 min 73 102 121 146 164 182 206 _mm
| 900 min 78 108 120 154 173 192 217 _mm
| 1080 min 82 115 137 165 185 206 233 mm
| 1440 min 89 126 150 181 2014 277 256 mm
Koli¢ina padavin (V(sec.ha))
trajanje POVRATNA DOBA
Padavim | oy Skt 10t 2Slet  SOlet 100t 250 ket
S min 281 367 423 495 548 601 670 sec*ha)
16 min 227 311 367 437 489 340 608 Ijsec*ha) |
15 min 193 266 314 373 418 462 5320 lfsec*ha)
20 min 171 235 278 332 372 411 463 Uisec*ha)
30 min 135 193 32 250 116 152 399 Lisec*ha) |
45 min 17 156 188 229 260 290 329 Lisec*ha) |
6¢ min RS 130 158 192 218 244 278  lisec*ha)
9 min o6 100 122 151 172 193 220 Visec*ha)
120 min 34 81 94 121 138 155 177 Lisec*ha)
180 min 42 61 74 90 102 113 129 lisec*ha)
230 min 33 49 SR 70 78 86 9% lisec*ha) |
300 min 30 41 48 37 64 70 79 lifsec*ha)
360 min 27 37 43 5l 47 63 70 Liscc*ha)
540 min 20 I8 32 39 13 17 33 lfsec*ha)
720 min 17 24 28 34 38 42 48 Liscc*ha)
M) min 14 )] 24 29 32 i 40 Msec*ha)
1080 min 13 18 21 25 29 2 36 lisec*ha)
1440 min 10 15 17 2] 24 26 30 liscc*ha)
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T.1.29 Dimenzioniranje voziS¢nih konstrukcij

V septembru 2018 so bile izvedene geoloSko geotehnine raziskave, ki so obsegale
tri sondazne vrtine, pet sond z lahkim dinami¢nim penetrometrom in dva sondazna
izkopa ob robu regionalne ceste. S sondaznima izkopoma je bila ugotovljena sestava
obstojeCe vozi§&ne konstrukcije, ostale raziskave pa so bile izvedene predvsem za
izvedbo podpornih in opornih konstrukcij, nasipov in vkopov.

Raziskave so podrobno opisane v geoloSko geotehni¢nem poro€ilu (8t. 69-G-2018,
Stabi d.o.o., september 2018).

Predlog dimenzij nove vozi§¢ne konstrukcije

Tako na obmodju Siritev kot obstojece ceste se izvede izkop do kote -78 cm glede na
novo niveleto, oziroma se na obmog&ju nasipov do te kote izvede nasip iz kamnitega
materiala. Vozi§&na konstrukcija se izvede v sestavi:

Predlog izvedbe vozis¢ne konstrukcije, R2-408/1375, km 3,120 — km 3,370

Material di{cm) | a Di=d. a
Obrabno zaporna asfaltna plast. AC 11 surf B50/70, A3 4 0,42 1,68
Nosilna asfaltna plast: AC 22 base B50/70, A3 9 0,35 3,15
Tamponski drobljenec: TD 32 25 0,14 3,50
Kamniti material: 0/63, zmrzlinsko odporen 40 0
Skupaj 78 D = 8,33
Potrebne dimenzije 80 Dmin = 8,02

Hodnik za pesce je predviden na nasipni strani in se izvede v sestavi:
— 5 cm obrabno zaporna asfaltna plast ~ AC 8 surf B70/100, A5,
— 20 cm tamponski drobljenec TD 32,
— 40 cm kamnita posteljica 0/63 (nasip).

Zahteve za glede nosilnosti predvidenih slojev VK in kvalitete materialov

Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih
plasti. lzvajalec mora pri gradnji vozi§¢ne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete
posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni tehniéni regulativi:

— Evropski standardi SIST EN 13108-1 do 8,
— Slovenski nacionalni dodatki SIST 1038-1 do 8,
— SIST EN 13043, 12591 in 14023,

1375|0041.00|004.2101| T.1
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— SIST 1035 in 1043,
— Splosni in posebni tehni¢ni pogoji,

— TSC 06.300/06.410 : 2009 Smernice in tehniéni pogoji za graditev asfaltnih
plasti,

— TSC 06.200 : 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti.

Med gradnjo je obvezno zagotoviti strokoven nadzor, meritve nosilnosti
podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov.

Planum spodnjega ustroja — posteljica:

Nazivna zrnavost kamnitega nasipa — posteljice je 0/100 do 0/125 mm. Vsebnost
finih zrn (< 63 pm) mora biti manj$a od 5 % na deponiji in 8 %-m v vgrajenem stanju.
Koli¢nik neenakomernosti zrnavosti materiala je U = 8. Uporabi se drobljeni kamniti
material, ki mora ustrezati vsem predpisanim zahtevam harmoniziranega standarda
SIST EN 13242 in TSC 06.200:2003 za zmrzlinsko varne materiale in srednjo
skupino prometne obremenitve. Na planumu se predvidi meritve def. modulov s
plos€o premera 300 mm po DIN 18134. Predpisane zahteve so:

Ev2 = 80 MN/m? in Eo/Eyq < 2,5 (vozi§ée), zgostenost > 95 %;

Ev2 2 60 MN/m? in E,/E\s < 2,5 za hodnik za pesce, zgoséenost > 95 %;

Nevezana nosilna — tamponska plast:

Nazivna zrnavost NNP — tampona je 0/31,5 mm. Delez finih zrn (< 63 um) izbranega
materiala je v vgrajenem stanju najve¢ 8 %-m. Koli¢nik neenakomernosti zrnavosti U
je od 8 do 50. Uporabi se droblieni kamniti material, ki mora ustrezati vsem
predpisanim zahtevam harmoniziranega standarda SIST EN 13242 in TSC
06.200:2003 za zmrziinsko varne materiale in srednjo skupino prometne
obremenitve. Pred vgradnjo je pridobiti izjavo o skladnosti, katere priloga so rezuitati
lab. preiskav po citiranem standardu. Izjavo o skladnosti proizvajalec gradbenega
proizvoda lahko poda na podlagi certifikata kontrole proizvodnje, katerega mu podeli
neodvisna in pooblaséena institucija — certifikacijski organ.

Na planumu se predvidi meritve def. modulov s plo$¢o premera 300 mm po DIN
18134. Predpisane zahteve so:

Ev2 2 120 MN/m? in E\o/E\ < 2,5 za vozisée, zgoscenost > 98 %

Ev2 2 80 MN/m? in E\2/E1 < 2,5 za hodnik za pesce, zgos€enost > 98 %

Asfaltne zmesi:

- asfaltbeton AC 8 surf B70/100 A5
- asfaltbeton AC 11 surf B70/100 A3
- bitudrobir AC 22 base B50/70 A3
- bitudrobir AC 16 base B50/70 A3
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Posamezna asfaltna zmes mora ustrezati zahtevam kakovosti po SIST 1038-1:2008.
Pred izvedbo asfaltne utrditve je potrebna potrditev predhodne sestave asfaltne
zmesi s strani nadzornega inZenirja ali izvajalca kontrole kakovosti izvedbenih del.
Vgrajena asfaltna plast mora ustrezati zahtevam kakovosti po TSC
06.300/06.400:2009 za srednjo skupino prometne obremenitve na vozi§éu in
zahtevam kakovosti za hodnike za pesce na ploénikih.

T.1.210 Urbanizem in pozidava

Predvidene ureditve ceste in hodnikov za pe$ce potekajo skozi vas Selo pri Zireh.
Predvidene ureditve v celoti leZijo na obmogju administrativne obgine Ziri, zemljisko
pa na obmodju katastrske ob¢ine k.o. Dobraeva (2021). Vse ureditve regionalne in
lokalnih cest ter ureditve hodnika za peSce so predvidene v njihovih varovalnih
pasovih.

T.1.211 Opis skladnosti s pogoji, ki izhajajo iz prostorskih aktov

Na obmodcju predmetnih ureditev velja Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu obcine
Ziri (OPN, Uradni list RS z dne 8.1.2011). Vse ureditve regionalne in lokalnih cest ter
ureditve hodnika za peSce so naértovane v okviru njihovih varovalnih pasov.

V sklopu te projektne dokumentacije nacrtovane ureditve so za izvedbo predvidene
kot vzdrZzevalna dela v javno korist v skladu s 5. ¢lenom Gradbenega zakona (GZ,
Uradni list RS, §t. 61/2017 z dne 02.11.2017) ter 18. ¢lenom Zakona o cestah (ZCes-
1, Ur. I. RS $t. 109/2010) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrZzevalnih del in
vzdrZevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. . RS §t. 7/2012). Gradnja
predmetnih ureditev je v skladu z navedeno zakonodajo predvidena brez gradbenega

.....

.....

zasebnih zemljis¢ih, ki so predvidena za odkup. Predvidene ureditve so nacrtovane
na obmocju administrativne ob¢&ine Ziri, zemljiSko pa lezijo na obmocju katastrske
ob€ine k.o. 2021-Dobracéeva.
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T1.3 OPIS PROJEKTNIH RESITEV Z OSNOVNIMI TEHNICNIMI
PARAMETRI TRASE

Predmet ureditev na navedenem pododseku v naravi predstavija delno korekcijo
trase regionalne ceste s predvidenim rusenjem gospodarskega poslopja tik ob RC ter
ureditvijo hodnikov za peSce z vsemi pripadajoimi ureditvami. V sklopu potrebnih
preureditev je predvidena izvedba rekonstrukcije obstojeée RC v ustreznem prec¢nem
prerezu z ustrezno navezavo povrsin za pesSce ter ureditvijo priklju¢kov vzdolz RC,
ureditvijo cestne razsvetljave, opornih in podpornih konstrukcij/zidov, prepustov ter
odvodnje lastnih in zalednih voda, prestavitve/zascite tangiranih komunalnih vodov.

Osnova za izdelavo projekta je bila predhodno izdelana Idejna zasnova ureditve
hodnikov za peSce, ki vsebinsko zajema IDZ ureditve hodnikov za peSce ob R2-
408/1375 Ziri — Trebija od konca naselja Ziri do konca naselja Selo pri Zireh (PNG —
525-1/10, maj 2010). Del predmetnih odsekov (B in C ter del odseka D) so bili v letu
2019 Ze zgrajeni. Predmet tega projekta je tako PZI obdelava ureditev na najbolj
zahtevnem odseku D (2. faza) KM 3.1+20 do KM 3.3+70 BCP, kjer je za ustrezno
ureditev RC potrebno ruSenje gospodarskega poslopja (Ze izvedeno) in izgradnja
opornih in podpornih zidov. Predmetni odsek se navezuje na ureditve na odseku C,
ki je bil zgrajen v letu 2019 (zaradi navezav RC in komunalnih vodov pa bodo
potrebne posamezne prilagoditve).

Vzporedno z idejno zasnovo projekta se je izdelal PZI projekt odstranitve
gospodarskega poslopja poslopja ob stanovanjskem objektu Selo 17, Ziri (lastnik
Tréek Miroslav). Objekt je bil v letu 2019 odstranjen.

Projektne resitve v sploSnem povzemajo potek obstojeCe trase regionalne ceste z
delnimi korekcijami in optimizacijami trase v situativnem in vertikalnem smislu, kjer je
to le mogoce. Predvidena je razsiritev obstojecega vozi§¢a zaradi izgradnje hodnika
za peSce ter upostevanja srec¢anja merodajnih vozil.

T.1.3.1  Projektna hitrost

Predmetni odsek ureditve ploénikov poteka skozi strnjeno naselje Selo pri Zireh na
odseku regionalne ceste R2-408/1375 Ziri — Trebija od KM 3.120 BCP (most &ez
polok Zabreznik) do KM 3.370 BCP (konec naselja Selo pri Zireh). Predmetni
pododsek predstavlja enega najbolj kritiénih delov RC na odseku med Skofjo Loko in
Zirmi. Drzavna cesta ima na tem odseku predvsem funkcijo zbirne ceste. Glede na
zahteven situativni in viSinski potek (hribovit teren), zahtevene viSinske navezave
priklju¢kov ter pozidano obmocje je kot izhodi$¢e in osnova za izdelavo ureditve
ceste privzeta projektna hitrost:

V, = 30-50 km/h.
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Kot je razvidno iz projektne dokumentacije je kljub rusenju kriticnega objekta mogoé¢a
le delna korekcija horizontalnih krivin. Posamezni elementi na trasi so minimalni in ne
ustrezajo administrativni omejitvi hitrosti. Dejansko posamezni elementi na trasi
ustrezajo hitrosti od 30-50 km/h. Prehodnice v skladu s 5. odstavkom 19. élena
Pravilnika o projektiranju cest na trasi niso uporabliene (uporaba prehodnice je
obvezna na vseh vrstah cest z elementi za projektno hitrost, vecjo od 50 km/h).

T.1.3.2 Mejne vrednosti horizontalnih tehniénih elementov osi

V skladu z v prejSnji toc¢ki navedenim so mejne vrednosti tehni¢nih elementov
naslednje:

projektna hitrost Vo 30 km/h 40 km/h 50 km/h
min. horizontalni radij Rmin 25 45 75 m
min. dolZina prehodnice Lmin 20 30 40 m

Izbrani tehni€ni elementi osi v horizontalnem smislu z delnimi korekcijami in
optimizacijami slede poteku obstojece regionalne ceste.

T.1.3.3  Mejne vrednosti tehniénih elementov osi v vzdolznem profilu

Mejne vrednosti tehniénih elementov osi v vzdolznem profilu so sledece:

projektna hitrost Vo 30 km/h 40km/h 50 km/h
max. dopustni nagib nivelete imax 10% 10% 10 %
min. vertikalni konveksni radij Rmin kv 400 m 800 m 1000 m
min. vertikalni konkavni radij Rminkk 300 m 600 m 750 m

Vzdolzni profil rekonstruirane ceste sledi vzdoliznemu poteku obstoje¢e regionalne
ceste. Ureditev hodnika za pesSce je predvdena na levi (juzni) strani RC. VzdolZni
potek regionalne ceste se z izgradnjo hodnikov v sploSnem z delnimi optimizacijami
ohranja. Zaradi predvidenih razsiritev RC in ureditve hodnikov za pesce je
predvidena viSinska korekcija obstoje¢ih skupinskih in individualnih priklju¢kov na
RC.
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T.1.3.4 Precni prerez

Obstojeda S8irina voziS€a na kritiéni horizontalni krivini ne omogo€a srecanja
merodajnih vozil, poleg tega pa je problematiéna tudi preglednost in prevoznost
oziroma srecanje za tovorna vozila ali avtobus. V primeru sreanja dveh tovornih
vozil v kritiéni nepregledni krivini mora eno izmed vozil voziti vzvratno do dela, kjer je
sreCanje mogoce. Vedja vozila se sedaj ob sre€anju umikajo na skrajni rob asfalta in
bankine. Z izgradnjo hodnika za peSce pa to ne bo ve¢ mogoce.

Glede na navedeno je trasa RC na obmocju obdelave preverjena upostevajoé
dogradnjo robnikov in hodnika za peSce na levi strani RC ter preveritev zadostne
Sirine za sreCevanje merodajnih vozil glede na Pravilnik za projektiranje cest. Pri tem
je kot izhodiS€e (normalni profil) upoStevana normalna Sirina vozis€a na obmocju
obdelave projekta: Rekonstrukcija mostu ez Zabreznik v Selu, na cesti R2-408/1375
Ziri-Trebija v km 3.080, PGD-496/08, Dolenjska projektiva d.o.o., maj 2009, investitor
DRSI, ki je bil s strani investitorja recenziran in potrjen. Predmetni preprez je bil
upostevan tudi na ostalem delu Ze rekonstruirane trase V navedenem projektu je
upostevan spodaj naveden normalni profil:

VoziS¢e na obmocju mostu ¢ez Zabreznik (DRSI):

- vozni pas 2x275m 550 m
- robni pasovi 2x0.25m 0.50 m
- mostna ograja desno 1x025m 0.25m
- hodnik za peSce levo (zid) 1x1.70 m 1.70 m

Skupaj 8.00 m

Na objektu je upostevana razsiritev vozi§¢a za srec¢anje merodajnih vozil.

Glede na navedeno je na obmocju obdelave in izgradnje plo¢nikov upos$tevana
slede€a normalna $irina vozi§¢a in hodnikov za pesce:

Ostala trasa s predvideno dograditvijo plo¢nika:

- vozni pas 2x275m 550 m
- robni pasovi 2x0.25m 0.50 m
- hodnik za peSce levo 1x1.50m 1.50m
- bankina levo 1x0.50m 0.50 m

Skupaj 8.00 m

T.1.3.5 Precni skloni

Uporabljen pre¢ni sklon je v sploSnem odvisen od uporablienih horizontalnih
elementov in upoStevane racunske hitrosti pri vijacenju. Minimalni pre¢ni sklon na
vseh vozid€ih iz vezanih materialov je 2.5%, na gramoziranih vozis¢ih 4%, na
hodnikih 2% in na bankinah 6%. Pre¢ni nagib asfaltnega vozi§¢a v naselju znasa od
2.5% do 5.0%.
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T.1.3.6 Merodajno vozilo

V nacrtu je vzdolz predvidene ureditve regionalne ceste upostevana v predhodnih
to¢kah navedena normalna S$irina voziséa (6.00 m) z, v krivinah upostevano
raz8iritvijo vozis€a za sre€anje dveh merodajnih vozil — avtobusa in (manjSega)
tovornjaka (24. ¢len Pravilnika o projektiranju cest). RazSiritve obstoje€ega vozis¢a
so razvidne iz grafinih prilog. Glede na to, da je v pravilniku razsiritev vozis¢a
dolo€ena neodvisno od izbire osnovne Sirine vozi§¢a, smo v sklopu projekta na trasi
predvidenih ureditev prevoznost oziroma ustreznost nove Sirine vozis€a preverili z
zavijalnimi krivuljami merodajnih vozil (posamezna prevoznost v kriti¢ni krivini pa je
bila dodatno preverjena z merodajnim vozilom vlagilec).

T.1.3.7 Elementi nivojskih kriziS¢ in prikljuckov

prikljucka malo prometnih lokalnih cest, in sicer:
- LC 496041 Selo — Zirovski vrh (cesta proti Zabrezniku)
- LC 496021 Selo — Pretov¢€ (cesta v Jargjo dolino)

Predmetni lokalni cesti zagotavljata dostope do zalednih naselij Zirovskega vrha in
Jargje doline. Za prikljuevanje LC proti Jargji dolini je bila izdelana tudi prometna in

vvvvv

naletov vozil) predvideva uvedbo pasu za leve zavijalce.

Prikljucki lokalnih cest in poti se izvedejo s priklju¢nimi radiji Rmin= 5 m ter Sirinami
od 55 m do 6 m. Prevoznost je preverjena z merodajnim vozilom (smetarsko /
gasilsko tovorno vozilo). ObstojeCi dovozi, dostopi in prikljucki k posameznim
objektom se na obmodju, kjer je predviden hodnik za pesSce uredijo preko
poglobljenega robnika, na obmocju brez hodnika pa z zavijalnimi radiji velikosti 3-5 m
v Sirini 4.0-5.0 m. Pomembnejsi prikljuéki k ve¢ objektom se uredijo glede na
pomembnost priklju¢ka in predviden promet na priklju¢ku. Ureditev je predvidena z
zavijalnimi radiji za ustrezno merodajno vozilo v $irini min. 5.0 m. Vertikalni elementi
individulanih priklju€kov so v najvegji mozni meri korigirani, prikazani in preverjeni pa
so v pre€nih prerezih ceste.

Pri urejanju posameznih individualnih prikljuckov je zaradi situativnih ali vI$Ihskih
navezav na nekaterih prikljuCkih potrebna prilagoditev obstoje€ih dvoriSénih
ureditev pred objekti. Predvidene ureditve so prikazane v gradbeni situaciji
projekta in so bile tekom izdelave projekta in pridobivanja soglasij tangiranih
lastnikov usklajevana. Potrebne spremembe so ovrednotene in zajete v
predradunskem elaboratu tega projekta.
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preglednost, ki omogo€a pravo&asno zmanjSanje hitrosti in zaustavitev vozila na
glavni prometni smeri oziroma varen uvoz in izvoz iz prikljuéka na cesto.
Zagotovljeno mora biti ustrezno potrebno polje preglednosti (preglednostni trikotnik).
NajmanjSe potrebno polje preglednosti je prikazano v Pravilniku o prikljuckih na javne
ceste (Uradni list RS, §t. 86/2009 z dne 30. 10. 2009). Vrednosti pregledne razdalje A
in B je mogo€e izraunati in dolociti na podlagi dolo€il v Pravilniku o projektiranju
cest. Le-ta dolo€a da je zaustavna razdalja najkrajSa dolzina, na kateri lahko voznik
na mokrem in Cistem voziS€u zaustavi vozilo. Preglednost je odvisna od hitrosti s
katero se vozila lahko gibliejo po prednostni in neprednostni cesti ter prometne
ureditve v obmodju krizanja dveh prometnih povrsin oziroma od razmer na cestah v
SirSem obmod&ju kriziS¢a oziroma prikljucka. Na predmetni RC je hitrost
administrativno omejena na 50 km/h. Vozila na predmetnih prikljuékih se morajo pred
vklju€itvijo na RC ustaviti. Pri tem je upostevano, da je tocka pri kateri se preverja
preglednost na priklju¢ku 3 m oddaljena od roba obstojece ceste.

V skladu z izdelanimi preveritvami je na obmocju preglednostnih trikotnikov
predvidena prilagoditev posameznih ureditev. Kjer je le mogoce se preglednost na
priklju€kih izboljSuje.

Preglednost na regionalni cesti, prikljuckih cest in dostopnih poti

Zaradi prometne varnosti je potrebno vzdolZ regionalne ceste ter na prikljuckih na RC
zagotavijati ustrezno preglednostno razdaljo (18. ¢len PPC), ki omogoc¢a pravoéasno
zmanjsanje hitrosti in zaustavitev vozila na glavni prometni smeri oziroma varen uvoz in
izvoz iz prikljucka na RC. Zagotovijeno mora biti ustrezno potrebno polje preglednosti
(preglednostni trikotnik). NajmanjSe potrebno polje preglednosti je prikazano v Pravilniku o
prikljuckih na javne ceste (Uradni list RS, §t. 86/2009 z dne 30. 10. 2009). Vrednosti
pregledne razdalje A in B je mogoce izracunati in dolocCiti na podlagi dolocil v PPC. Le-ta
doloCa da je zaustavna razdalja najkrajSa dolZina, na kateri lahko voznik na mokrem in
Cistem vozidéu zaustavi vozilo. Preglednost je odvisna od hitrosti s katero se vozila lahko
gibljejo po prednostni in neprednostni cesti ter prometne ureditve v obmodju krizanja dveh
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prikljucka. Na predmetni RC je hitrost s katero lahko vozila zaradi pogojev horizontalnega in
vertikalnega poteka trase ceste vozijo po tej cesti omejena na cca 30-40 km/h. Vozila na
predmetnih prikljuckih se morajo pred vkijucitvijo na RC uslavili. Pri lem je upoSlevanov, da je
toCka pri kateri se preverja preglednast na prikljuc¢ku 3 m oddaljena od roba obstojece ceste.

Glede na navedeno ter na podlagi izdelanih preverb je ugotovljeno, da na RC in posameznih
prikljukih zaradi obcestne pozidave in terenskih pogojev ustrezne preglednosti ni mogoce
zagotavljati brez dodatnih ukrepov, zato je za zagotovitev ustrezne preglednosti na
posameznih kriti€nih prikljuékih predvidena postavitev prometnih ogledal.

Ustrezna preglednost se s postavitvijo prometnih ogledal zagotovi na slede¢ih prikljuckih:
- Priklju¢ek v cca BCP KM 3.123 LE (obstoje¢e prometno ogledalo ob desni strani RC)
- Priklju¢ek v cca BCP KM 3.165 DE (obstoje¢e prometno ogledalo ob levi strani RC)
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T.1.3.9 Hodnik za pesce

V sklopu ureditve cest je v skladu s projektno nalogo predvidena tudi ureditev
hodnikov za peSce. Predviden hodnik za peSce je na obmocju podpornega zida neto
Sirine (robnik-ograja) 2.00 m. Na obmo¢ju LC proti Jar€ju dolini (bankina) pa min.
150 m (0.50 m + 0.75 m + 0.25 m). Najmanjsi odmik ovire (npr. droga cestne
razsvetljave) od asfaltiranega dela hodnika oziroma kocke znasa 25 cm.

Robniki hodnika za peSce so na obmog¢ju podpornega zida za postavitev predvideni
na visino +18 cm, ob obi¢ajnem hodniku na +12 cm, na uvozih (spusceni/potopljeni
robniki) pa na +2 cm. Na mestu prehodov za pesce se izvedejo poglobljeni robniki
oziroma klangine za premagovanje arhitektonskih ovir funkcionalno oviranih oseb v
Sirini min. 1.50 m (viSinsko se izvedejo na nivoju vozi§¢a ceste). Visinski prehodi
spuscenih robnikov na uvozih se izvedejo na dolzini kot je prikazano na gradbeni
situaciji oziroma na dolzini minimalno 2.00 m.

T.1.3.10 Avtobusne postaje

Na predmetnem odseku obdelave ni avtobusnih postajaliS¢.

T1.4 PROMETNA OPREMA CEST

Horizontalna in vertikalna prometna oprema je za projekt izdelana po dologilih
veljavnih standardov in tehniénih pogojev za izvedbo oznaéb na voziscu.
Vertikalna in horizontalna prometna signalizacija z vsemi dimenzijami je podana v
prilogi G.103 - situacija prometne ureditve.

V sklopu ureditve prometne opreme ceste je predvidena predvsem ureditev
vertikalne prometne signalizacije na priklju¢kih ter njena eventualna zamenjava.
Pri postavitvi prometnih znakov in obvestilne signalizacije oziroma tabel je
upostevano, da se del (ustreznih) prometnih znakov in tabel lahko ohrani in je
predviden le njihov premik. V primeru ugotovljene neustreznosti (v ¢asu izvedbe
pouskoduvana ali dotrajana prometna signalizacija) jih je potrebno zamenjati.

OPOMBA:

Z zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro) Ur.l. RS, §t. 52/2000 je bila v pravni red
Republike Slovenije vnesena Direktiva sveta Evropske unije §t. 89/106/EEC za
gradbene proizvode. S tem je omogocen prost pretok gradbenih proizvodov znotraj
drzav Evropske unije. Na podlagi te direktive je za prometne znake po standardih
serije EN 12899-1 od 01.01.2013 obvezna uporaba EC certifikata. Zaradi
navedenega se od 01.01.2013 na drzavnih cestah lahko postavlja samo stalna
vertikalna cestna signalizacija, katere proizvajalec je na podlagi pridoblienega EC —
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certifikata o skladnosti za stalno vertikalno cestno signalizacijo na Direkcijo RS za
ceste Ze dostavil CE izjavo o skladnosti za signalizacijo na podlagi standarda SIST
EN 12899-1:2008, ob upostevanju s strani Direkcije RS za ceste izdanih Tehni¢nih
pogojih za prometno signalizacijo in prometna ogledala.

Horizontalna signalizacija

Dimenzije €rt:

- 5111 sredinska lo€ilna ¢rta RC bela, §=12 cm (3/3/3)
- 5112 robna ¢&rta bela, §=12 cm (polna)
- 5211 neprekinjena Siroka pre¢na Crta bela, polna 50 cm

Kjer ni drugace navedeno se talne oznacbe izvedejo z enokomponentno belo barvo.
Horizontalna (tankoslojna) signalizacija se obelezi po polaganju asfaltne obrabne
plasti in se po 3 mesecih obnovi.

Vse talne oznacbe je potrebno izvesti v skladu z dolo€bami Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

lzvajalec jamCi za odpornost materialov na naftne derivate, sol, nizke in visoke
temperature — v Zivljenjski dobi materiala navedene snovi ne smejo poSkodovati
materiala, ki mora zagotavljati, da pri nizkih temperaturah ne prihaja do pokanja in
odstopanja materiala, pri visokih temperaturah pa ne sme prihajati do deformacij.

V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih
tehniénih pogojev) se uposteva dolocila dokumenta, ki je bil izdan zadniji.

Vertikalna signalizacija

Oblika in velikost prometnih znakov
Oblika in velikost prometnih znakov sta doloc¢ena s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Predvidene dimenzije prometnih znakov za predmetne ureditve so:

- stranica trikotnika 90 cm
- premer okroglega znaka 60 cm
- kvadratni znak 60 cm

Za prometne znake, katerih velikost se doloCa za vsak znak posebej (npr. obvestilni
znaki za vodenje prometa, ki morajo biti dimenzionirani na osnovi viSin in Sirin ¢rk, je
potrebno izdelati in predioziti delavniSke nacrte vsebine). Vsebina znaka mora biti
izrisana v merilu, tako da je mogoca kontrola dimenzij. Pisava na prometnih znakih
mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom.
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Postavitev prometnih znakov

Postavitev prometnih znakov ob hodnikih za pesSce in kolesarskih progah je na viSini
2,50 m, ostalih pa na viSini 1,5 m od povrsine vozis€a. Postavitev znaka table za
usmerjanje in stacionaznih tablic je predvidena na visini 1,0 m.

Vodoravna razdalja med zunanjim robom vozi§€a oziroma robom robnega pasu in
najblizjim robom prometnega znaka zunaj naselja znada min. 0.75 m in ne ve¢ kot
1.60 m.

Na cestah v naselju, ¢e je cesta omejena z robniki in brez povrSin za pesce in
kolesarje, najmanj 0,30 m oziroma najmanj 0.75, ¢e cest ni omejena z robniki in je
brez povrsin za peSce. V kolikor cesta ni omejena z robniki razdalja med zunanjim
robom vozi$€a in najbliZjim robom prometnega znaka znasa min 0.75 m, hkrati pa ne
ve€ kot 1.60 m (1,50 m za hitrost V>70 km/h). Prometni znaki morajo biti postavljeni
tako, da je prepre€eno bleS¢anje povrSine prometnega znaka, kar dosezemo z
ustreznim kotom postavitve glede na pravokotnico na os ceste v horizontalnem
oziroma vertikalnem smislu.

Lokacija prometnih znakov v situacijah je priblizna. Natanéno mesto postavitve bo
potrebno uskladiti ob montazi.

Pri postavitvi prometnih znakov in obvestilne signalizacije oziroma tabel je
upostevano, da se del (ustreznih) prometnih znakov in tabel lahko ohrani in je
predviden le njihov premik. V primeru ugotovljene neustreznosti (v ¢asu izvedbe) jih
je potrebno zamenjati.

Vertikalna prometna signalizacija mora izpolnjevati vse zahteve predpisane s
Praviinikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Podporne konstrukcije znakov ter nosilnost vertikalne prometne signalizacije
Za vse znake, nosilne ograje in konstrukcije, mora biti zagotovljena ustrezna
nosilnost in stabilnost pri obremenitvi z vetrom in obremenitvi s snegom.

Vertikalna prometna signalizacija mora biti naCrtovana in izdelana tako, da je
zagotovljena nosilnost in stabilnost v skladu s tocko 5 standarda SIST EN 12899-
1:2008, pri Eemer je potrebno upostevati, da morajo prometni znaki in njihove nosilne
konslrukcije infali vgrodja izpolnjevali naslednje zahleve:

— pri dologitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, katerih
povr$ina je vedja od 12 m? in pri dologitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja
prometnih znakov, kateri so postavljeni nad voziséem, kjer poteka motorni
promet, je potrebno upostevati vrednosti varnostnega faktorja za obtezbo
klasa PAF 2 po tabeli 6 in vrednosti za obremenitev z vetrom klasa WL8 po
tabeli 8,

— pri dolo€itvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, ki niso
navedeni v prejSnji alineji, je potrebno upostevati vrednosti varnostnega
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faktorja za obtezbo klasa PAF 1 po tabeli 6 in vrednosti za obremenitev z
vetrom klasa WL5 po tabeli 8,

— pri dolo€itvi elementov prometnega znaka oziroma podloge prometnega znaka,
ki ni zajet v prejSnjih alinejah, je potrebno upostevati vrednosti varnostnega
faktorja klasa PAF 1 po tabeli 6, vrednosti za obremenitev z vetrom klasa WL5
po tabeli 8, vrednosti za dinamiéni pritisk snega DSL1 po tabeli 9, vrednosti za
najvecjo zagasno deformacijo TDB4 po tabeli 11. Najvedja stalna deformacija
ne sme presegati 20% vrednosti najvedje zatasne deformacije.

Drogovi in sredstva za pritrditev znakov

Drogovi za znake morajo biti iz vro€e pocinkane jekiene cevi, katerih zunanji premer
znaSa 60 mm ali 63 mm. NajmanjSa debelina stene droga sme znasati 2 mm. Drogovi
za znake morajo v stiku z betonskimi temeljem zagotavljati preprecitev zasuka droga
po vertikalni osi. PrepreCitev zasuka je lahko izvedena s pomocjo sidra ali s pomocjo
spremembe oblike droga v obmocju temelja. Drogovi za znake morajo biti na vrhu
zaprti s PVC ¢epom, da se prepreci nabiranje atmosferske vode znotraj drogov.

Sredstva za pritrditev znakov (objemke) morajo biti ustrezno oblikovane ter
privijaCene na nosilno konstrukcijo znaka. Pritrdilne objemke ne smejo biti vidne iz
robov znaka. Nacin pritrditve znaka mora zagotavljati ustrezen polozaj v vseh pogojih
uporabe. Prometni znaki morajo imeti na hrbtni strani oznaceno tocno doloceno
mesto (zareza, utor,...), ki omogoda pravilno namestitev znaka.

Poleg zahtev, ki jih dologajo predhodno navedeni predpisi je treba pri izdelavi
vertikalne prometne signalizacije upostevati tudi naslednje zahteve, ki se nanasajo
na:

Material

Za izdelavo vertikalne prometne signalizacije morajo biti uporablieni naslednji
materiali:

— Aluminijeva plo¢evina za:
e podlago znaka na katero se lepi svetlobna odbojna folija,
e portale in pol portale in
e objemke.

— Jeklo, antikorozivno zas¢€iteno z vro€im cinkanjem za:
e nosilne cevi in ogrodja,
e portale in pol portale in
e spojne in vezne materiale.

— Inox — RF material za:

okvir uli¢ne table,

ukrivljen drog za oznacitev cone za pesce,
zaScitne rozete za prometni drog in
pritrdilni material ( objemke, vijaki, matice ).
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Svetlobno odbojne in kromati¢ne lastnosti prometne signalizacije in opreme

PovrSina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov
skladno s standardom SIST EN 12899-1 — Stalna vertikalna signalizacija; Stalni
prometni znaki, katerih zahteve glede svetlobno odbojnih lastnosti so odvisne od
mesta postavitve prometnih znakov, svetlobnih znacilnosti okolice, kjer so prometni
znaki postavljeni, ter lokacije prometne povrsine v prostoru.

Zahtevani koeficient retrorefleksije (RA) mora ustrezati razredom, prikazanim v
preglednici 1 Pravilnika. Za regionalno cesto mora koeficient retrorefleksije (RA) na
predmetnem obmocju v sploSnem znasati RA2 (osvetlijena okolica-ve¢ zunanjih virov
svetlobe, cesta izven naselja). Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake
svetlobno odbojne lastnosti. Kadar so prometni znaki osvetijeni od zunaj, so lahko
svetlobno odbojne lastnosti njihove povrSine najmanj razreda RA1, razen pri znakih
za prednost (2100), katerih povr§ina mora ustrezati razredu RA2.

Smerniki v vertikalni smeri

Cestni smerniki se postavljajo na razdalji 0,75 m od zunanjega roba vozi$¢a oziroma
roba odstavnega pasu, vrh smernika pa mora biti 0,75 m nad robom vozi§¢a oziroma
robom odstavnega pasu. Ne glede na navedeno je razdalja med cestnim smernikom
in robom vozi$€a ali robom odstavnega pasu pri oznacevanju delov med prekinjenimi
varnostnimi ograjami in na malo prometnih cestah, lokalnih cestah in javnih poteh
lahko tudi manj$a, vendar ne manj$a od 0,50 m.

Cestni smerniki se na odsekih cest v premi postavijajo na medsebojni razdalji 50 m.
Razdalja med smerniki je dolo¢ena na podlagi preglednice glede na horizontalne in
vertikalne elemente ceste in je prikazana v prometni situaciji (G.103). Na obmodju
pred naseljem je postavitev smernikov predvidena na rastru cca 25 m.

Razdalje med cestnimi smerniki

Srednji polmer horizontalne Srednji polmer vertikalne Razdalja med
krivine krivine smerniki (v m)
(vm) (vm)

<100 <250 <10

>100-300 > 250-800 <15

> 300400 > 800-1500 <20

> 400-500 > 1500-3000 <25

> 500 > 3000 <50

Kadar je ob vozi8€u oziroma robu odstavnega pasu postavljena varnostna ograja na
oddaljenosti, manjSi od 1,50 m, cestne smernike nadomestijo svetlobni odsevniki,
katerih svetlobno odbojna povr§ina mora ustrezati zahtevam za cestne smernike.
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Svetlobni odsevniki se na varnostne ograje namescajo v medsebojnih razmikih, ki so
dologeni za cestne smernike. Na jeklenih varnostnih ograjah se odsevniki names¢éajo
v 8¢&itniku, ki je najbliZji viSini 0,75 m. Dodatni odsevniki se lahko namestijo v drugih
valih, &e ima 8¢&itnik ve€ kot en val, ali drugih S¢itnikih, ¢e ima varnostna ograja veé
kot en &¢&itnik. Na betonske varnostne ograje se odsevniki names$&ajo na visini 0,75
m. V obmodjih krivin z radiji, manjSimi od 1000 m na avtocestah in hitrih cestah, ter
radiji, manj8imi od 500 m na drugih cestah, se nad varnostno ograjo lahko namestijo
dodatni odsevniki. Namestitev dodatnih odsevnikov je predvidena na oporne
konstrukcije ob desnem robu ceste.

Tabelariéni prikaz signalizacije in opreme

Tabelari¢ni prikaz prometne signalizacije in opreme se nahaja v prilogah prometne
signalizacije PZI projekta.

Varnostne ograje

Predvidene ureditve varnostnih ograj so razvidne iz prometne situacije. Predvidena je
namestitev jeklenih varnostnih ograj nivoja zadrZzevanja N2/W5. V sklopu projekta je
postavitev varnostnih ograj predvidena na obmocju od KM 3.300 LE do konca
odseka v KM 3.370 LE (prikljuéek poljske poti). Na zacetku JVO je predvidena
namestitev naletne zakljuénice P2, na koncu pa vkopane zaklju¢nice dolzine 4 m.
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T.1.5 PODPORNE IN OPORNE KONSTRUKCIJE

Na predmetnem odseku ureditve RC je zaradi predvidenih razsiritev RC, rusenja
obstojeCega gospodarskega objekta, ureditve hodnika za peSce in zahtevnosti terena
predvidena ureditev podpornih in opornih konstrukcij.

PODPORNI ZID POD CESTO

Siritev ceste v nasipu od km 3,1+23,81 do odcepa za Jargjo dolino se zaradi
prostorskih omejitev (zasebne parcele) izvede z AB podpornim zidom dolZine
134,6 m. VisSina zidu vkljuéno z vkopanim delom doseze najvi§jo visino do 5,2
m. Podporni zid je zasnovan kot armiranobetonska konstrukcija s temeljem v
cestni nasip. Sirina temelja se spreminja glede na vi$ino zidu od 1,8 m do 3,0
m, debelina pa je 60 cm oziroma 50 cm (niZje viSine zidu). Stena zidu ima
debelino 50 cm, ki se v zgornjem delu zoZi na 40 cm. Pri niZjih viSinah je
debelina stene konstantna 40 cm. Na stiku temelja in stene se izvede delovni
stik, ki se zatesni z nabrekajo€im tesniinim trakom. Na vrhu je v steno zidu vpet
robni venec, na katerega se pritrdi kovinska ograja z vertikalnimi polnili viSine
1,2 m.

Temelj se izvede na plast podloZznega betona debeline 10 cm. Dno temelja sega vsaj
1,2 m pod konéno ureditvijo terena pred zidom, ki se oblikuje v naklonu 1 : 3. Po
potrebi se izkop za temelje dodatno poglobi in odstranjene zemljine nadomesti s
tamponsko blazino. Zagasni izkop bo izveden v melju z grud¢em in zaglinjenem
gruséu in se oblikuje v naklonu cca. 1 : 1. Zaradi izkopa pod cesto se brezina po
potrebi (geomehanski nadzor!) dodatno varuje z armaturno mrezZo in torkret betonom.
Zasipni klin zidu naj se izvede iz kamnitega materiala 0/125 mm.

OPORNE KONSTRUKCIJE

Na vkopni strani se zaradi posega v obstoje¢o brezino na dalj§em odseku od km
3,174 do km 3,363 izvede oporna konstrukcija v skupni dolZini 178,6 m.

Na zaCetnem odseku od km 3,1+74 do km 3,0+08 se je pred kratkim del prvotnega
objekta porusil in izvedel nov ygospodarski objekl na uslreznem odmiku od roba
ceste. Na tem delu se v dolZini 31,2 m izvede kamnita zlozba, ki ne bo prevzela
nobenih zalednih pritiskov in predstavlja zgolj obzidavo stene objekta in zagotavlja
enoten izgled daljSe oporne konstrukcije. Temelj iz pustega betona debeline 30 cm in
Sirine 1,3 m se izvede na globini cca. 1 m pod koto bankine. V sveZ beton temelja se
polagajo kamni in gradi zlozba v razmerju 60 % kamni / 40 % beton. Zaledna stena je
vertikalna, lice zlozbe pa se oblikuje v naklonu 5 : 1. Kamni so velikosti 30 — 70 cm,
vgrajujejo se z dobrim medsebojnim zaklinjenjem in so 100 % obiliti z betonom. Krona
Zlozbe se izvede z AB robnim vencem 30/70 cm, na katerega se privijai Zi¢na
(mrezZna) ograja visine 1,2 m. Skupna vis§ina opornega zidu je 3,3-5,3 m.
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Na odseku od km 3,208 do km 3,245 se zaradi blizine stanovanjskega objekta in
geoloskih razmer vkop varuje s pilotno steno dolzine 32,3 m. Uvrtani AB piloti
premera 60 cm se izvedejo na osnem razmaku 1,1 m in segajo v plast preperelih
glinavcev. Skupaj je predvidenih 29 pilotov dolzine 9,5 m. Na vrhu so piloti povezani
z AB vezno gredo 80/90 cm, ki je na zgornjem delu v debelini 30 cm podaljSana na
zunanjo stran za 25 cm, kar zagotavlja enoten izgled konstrukcije na celotnem
odseku. Delovni plato za izvedbo pilotov je 4 m nad koto ceste oziroma priblizno na
zgornji koti vezne grede, zato bo potrebno predhodno izvesti zadasni nasip. Na
sprednji strani se izvede kamnita pozidava v naklonu vidne strani 5 : 1, z enakimi
pogoji gradnje in temeljenja kot na predhodnem odseku. Svetla viSina konstrukcije je
4,04,3 m. Na mestih med pilotih se vgradijo izcednice (PVC ®100). V zaledju AB
grede se izdela drenazni sistem — betonska kanaleta in drenazno kanalizacijska cev
PE ©200, obsuta z drenaznim zasipom in polozena v podloZni beton.

Od km 3,245 do km 3,363 se izvede kamnita teznostna konstrukcija dolzine 115,1 m
in svetle viSine do 4 m. Zaradi ¢im manjSega posega v zaledje je predviden strm
zacCasni izkop v naklonu 5 : 1, ki se izvaja po kratkih kampadah dolzine do 5 m,
konstrukcija pa se gradi sproti. V enakem naklonu se oblikuje tudi lice konstrukcije.
Temelj iz pustega betona debeline 30 cm in Sirine 1,7 m se izvede na globini cca. 1,2
m pod koto bankine. Dno temelja se oblikuje v preénem naklonu 15 °, v vzdolzni
smeri pa sledi vzdolznemu sklonu ceste. Temelj mora biti izveden v gostem
zameljenem grus€u. V svez beton temelja se polagajo kamni in gradi zlozba v
razmerju 60 % kamni / 40 % beton. Kamni so velikosti 30—100 cm, vgrajujejo se z
dobrim medsebojnim zaklinjenjem in so 100 % obliti z betonom. Na vidni strani se
uporabijo nekoliko manjsi kamniti bloku (do cca. 70 cm), fuge pa se zapolnijo s
cementno malto. Sproti se vgrajujejo izcednice (PVC ®100) na rastru 2 m, ki se na
vkopani strani obsujejo z drenaznim betonom. Krona zlozbe se izvede z AB robnim
vencem 30/70 cm, na katerega se privijai panelna (mrezna) ograja viSine 1,5 m. V
zaledju krone se polozi betonska kanaleta za odvod povrsinske vode z brezine.
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T.1.6 ODVODNJAVANJE CESTE

Obstoje€e odvodnjavanje vozi$¢a in cestnega sveta je delno urejeno s koritnicami,
muldami in meteorno kanalizacijo, ki poleg lastne vode s cestiS8€a hkrati odvaja tudi
tuje in zaledne vode.

V projektu je predvidena ureditev nove voziSéne konstrukcije obstojeCe ceste s tem
pa tudi ureditev oziroma rekonstrukcija muld, koritnic ter ureditev padavinske
kanalizacije in drenaz. Nova ureditev odvodnjavanja je namenjena odvodnjavanju
ceste in tudi padavinske vode, ki se v cestno telo steka iz zaledja. lzpusti iz
kanalizacije in prepustov so predvideni v obstoje¢e odvodnike in jarke oziroma na
mestih obstojecih izpustov in prepustov.

Odvodnja ceste (meteorna kanalizacija) in zalednih voda je prikazana v grafi¢nih
prilogah nacrta ceste.

Glede na dologila 4. ¢lena uredbe, za javne ceste, katerih dnevni povpreéni pretok
vozil je manjSi od 12.000 EOV/dan, ni potrebe po dodatnih ukrepih za zmanjSanje
emisije snovi (povpre€je pretoka vozil < 12.000 EOV/dan). Vendar pa je pri tem
potrebno uposStevati, da je na odsekih kjer je ob RC predvidena izvedba hodnika za
pesce in je pre€ni sklon ceste proti hodniku, predvidena kontrolirana odvodnja, ki je
naCrtovana tako, da se vsa meteorna voda s cesti§¢a (preko vtokov pod robnikom
oziroma preko reSetk v muldi) vodi v meteorno kanalizacijo in nato obstojece
odvodnike - prepuste, meteorne kanale in jarke.

Odtok meteorne vode z vozi§¢a je zagotovljen z ustreznim vzdolZznim in pre€nim
nagibom voziS§¢a. Ureditev odvodnjavanja je prilagojena horizontalnemu in
vertikalnemu poteku ceste ter lokacijam obstojecih poziralnikov, prepustov, izpustov
in ponikovalnic.

Vozne povrsine rekonstruirane ceste se odvodnjavajo v jaske s peskolovom ¢ 50 z
vtokom pod robnikom ali vtokom preko reSetk. Poziralniki so razporejeni smiselno na
cca 20 m oziroma na prispevno povrsino cca. 250 m2 Poziralniki se navezujejo na
obstoje€e in novo predvidene kanale in prepuste. Predvidena je vgradnja
poZiralnikov notranjega premera 50 cm z vtokom pod robnikom, preko reSetke ali
robne reSetke. Globina peskolova je min 60 cm. V kolikor ni druga¢e navedeno je
iztok predviden na globini 1.10 m od kote pokrova (na hodniku za peSce). Predvidena
je vgradnja revizijskih jaskov notranjega premera 80 ali 100 cm. Vsi pokrovi in
reSetke na voziS€u morajo biti nosilnosti 400 kN z zaklepom in samostojno temeljeni
na tamponski sloj ob jasku (predvidena je vgradnja dilatacijske fleksibilne plosée
oziroma obroca). Pokrovi locirani v zelenicah ali na hodnikih za peSce morajo biti
nosilnosti min. 250 kN.

Cevi za poziralniSske zveze in meteorne kanale morajo imeti minimalno temensko
nosilnost SN8 in izpolnjevati zahteve SIST EN 13476-3. Pod vozi§éno konstrukcijo

Stran 28

1375|0041.00|004.2101| T.1




PNG Ljubljana, d.0.0., Komanova ulica 17, 1000 LjubljanaTel: 01/589-03-10 ' Liustjanaen J)
TRR: 02300-0017875272. Mati¢na $tevilka:5346908. Davéna Stevilka: 12693243. — = ' 4
Registrirano pri okroznem sodiéu v Ljubljani, ét. viozka 10506100. Osnovni kapital: 10.727,02 EUR.  Projekt nizke gradnje
Stevilka nacrta
PNG-737-1/20

ceste (povozne povrSine) so meteorni kanali in pre€ne zveze predvideni za
obbetoniranje.

Meteorni kanali so za izvedbo predvideni iz PE rebrastih cevi ustrezne temenske
nosilnosti (SN8). Cevi se polagajo na cementno-betonsko podlago v skladu z navodili
proizvajalca. Pre€ne zveze od vtoénih jaskov do glavnega kanala se predvidijo iz PE
ali PVC UK cevi DN 200 mm ustrezne nosilnosti (SN8). Pod vozis¢em ceste je
predvideno obbetoniranje cevi. Stiki in priklju€ki se izvedejo z ustreznimi fazonskimi
kosi za zagotovitev vodotesnosti.

Za odvodnjavanje pronicajoCih voda je predvidena izvedba drenaznih zasekov in
drenaznih zasekov z drenaznimi cevmi.

Meteorna kanalizacija, cestni poziralniki in povezovalne cevi od poZiralnikov do
glavnega voda kanalizacije so predmet nalrta ceste, v katerem je sistem odvodnje
meteornih voda s cesti§€a obdelan kot izvedba vodotesne meteorne kanalizacije.

Splosni pogoji za izvajanje del padavinske kanalizacije

Vgradnjo cevi in fazonskih elementov morajo izvajati za tovrstna dela usposobljeni
delavci pod strokovnim nadzorom. Potrebno je upoStevati sploSne smernice za
polaganje cevovodov, ki so poloZeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu
SIST EN 1610. Pri transportu, skladi§¢enju in montazi gradbenih proizvodov in
materialov je potrebno upostevati navodila proizvajalca. PoSkodovanih, neustreznih
ali gradbenih proizvodov brez ustreznih certifikatov kakovosti in/ali tehni¢nega
soglasja ni dovoljeno vgrajevati.

T.6.1 Predvidene ureditve meteornega kanala proti Sori

Meteorni kanal proti reki Sori v skladu z dogovori z lastniki poteka ob parcelnih
mejah v smeri proti SZ z iztokom v reko Soro. Meteroni kanal se zac¢ne z
revizijskim jaSkom RJ-5 (P15) in RJ-11 (P17). Obe veji MK se zdruzita v RJ-7.

Teren na predmetnem obmocju poteka v nagibih do cca 20%, v nadaljevanju pa
poteka po nizinskem poplavnem delu (viSinska razlika med zacetno to¢ko vtoka in
koto iztoka znada cca 18 m). Glede na velike viSinske razlike na situativno
releativno kratki razdalji (zaCetni del) so na predmetnem kanalu poslediéno veliki
padci kanala, s tem pa vecje hitrosti v meteornem kanalu. Za zmanj$anje energije
vode in hitrosti v kanalu je bila glede na navedeno izbrana kombinacija sferi¢nih
(umirjevalnih) in kaskadnih (prepadnih) jaskov, katerih umestitev je razvidna iz
priloZzene situacije in vzdolznega prereza kanala.
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T.6.2 Pogoji izvedbe meteornega kanala

Glede na terenske pogoje - relativho strm ter deloma teZzko dostopen terasast in
potencialno plazovit teren v bliZini reke Sore je dela priporodljivo izvajati v suhem
in stabilnem vremenu, gradbene jame pa ustrezno varovati (glede na konkretne
terenske pogoje in razmere).

Pri delih v bliZini reke Sore je potrebno upostevati pogoje ribiSke druzine in ARSO.
Glede na to, da gre na predmetnem obmocju za dela na trenutno Se kmetijskih
povrSinah, je potrebno v skladu z dogovori z lastniki vse povrdine po vgradnji
kanalov in jaskov ustrezno utrditi in zatraviti (glej postavke v popisu del). Pokrovi
posameznih jaskov se zasujejo z cca 30 cm humusa. Jaske je potrebno ustrezno
posneti in oznaditi.

Splosni pogoiji za izvajanje del padavinske kanalizacije

Vgradnjo cevi in fazonskih elementov morajo izvajati za tovrstna dela usposobljeni
delavci pod strokovnim nadzorom. Potrebno je upostevati sploSne smernice za
polaganje cevovodov, ki so poloZeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu
SIST EN 1610. Pri transportu, skladiS¢enju in montazi gradbenih proizvodov in
materialov je potrebno upostevati navodila proizvajalca. Poskodovanih, neustreznih
ali gradbenih proizvodov brez ustreznih certifikatov kakovosti in/ali tehni¢nega
soglasja ni dovoljeno vgrajevati.

Vse meteorne vode, ki se bodo stekale s pozidanih povrsin (streha, utrjene povrsine)
je potrebno kontrolirano zbirati in odvodnjavati vstran od vplivnega obmodja
temeljenja objekta. Priporodljivo je, da se predvidi ve¢ zadrzevalnikov, od koder se
naj zbrane vode odvaja po odvodnih ceveh proti bajerju/zadrzevalniku znotraj
Zivalskega vrta, oziroma &e je mozno e prej prikljuéi na odvodni sistem ceste.

Priprava jarkov in posteljice

JARKI

Jarki morajo biti izvedeni tako, da je mogoce strokovno in varno vgraditi
cevovode. Sirina jarka ne sme biti vedja od dolodene v statiénem radunu, najmanjsa
Sirina jarka pa mora ustrezati zakonskim predpisom za prepre¢evanje nesrec,
zagotavljati zadosten delovni prostor in omogog€ati kvalitetno bono utrjevanje (glej
tabelo pri detajlu).

Padec dna jarka ter material na dnu morata ustrezati zahtevam iz projekta. Dno
jarka mora biti utrjeno. V kolikor se pojavljagjo mehka mesta ali pa je dno
razrahljano, je potrebno na ustrezen naéin vzpostaviti prvotno nosilnost (z
utrjevanjem ali z zamenjavo tal z ustreznimi materiali — npr. z drobljencem 8-16 mm
ali gramozom).
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Izkopani jarki morajo biti suhi. V njih ne sme biti dezevnice ali podtalnice. Naé&in
odvodnjavanja (vzdolzne drenaze pod temeljnimi tlemi, érpanje s &rpalkami iz za to
narejenih zbiralnih jam) naj bo izdelan tako, da ne porusi nosilnosti temeljnih tal
in prepreci izpiranje drobnih frakcij.
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Slika 2: prikaz odvodnjavanja jarka s pomocjo drenaZne cevi v primeru betonske posteljice
ter izsudevanje jarka z neposrednim ¢rpanjem s Crpalko iz zbiralne jame v primeru peS¢ene
posteljice

POSTELJICA

Sirina posteljice mora biti enaka $irini jarka, e ni drugade predpisano. Oblikovanje
posteljice je odlogilnega pomena za nosilnost in tesnost cevovoda. Posteljica
(lezis€e) zagotavlja enakomerno razporeditev pritiskov v obmog&ju naleganja cevi. Kot
naleganja (2a) je predpisan v stati¢nem racunu, znasa pa od 60° do 180°.

Podloga tip 1: LeziSCe v naravnih tleh se uporablja v primeru homogenih,
relativno mehkih, finozrnatih tleh, ki dovoljujejo naleganje cevi po vsej dolzini
stebla cevi. Po izravnavi in stabilizaciji dna jarka izoblikujemo polkrozno lezisce,
ki se prilega zunanji steni cevi. Predvsem je potrebno paziti, da ne pride do linijskih
oziroma tolkastih obremenitev cevi s kamni vecjih premerov. LeZiSCe izoblikujemo
rocno s pomo¢jo letve. Globina leziS¢a je odvisna od kota naleganja (2a). V
kolikor s premalo globino ne dosezemo potrebnega kota naleganja je potrebno
boéno podsipavanje ter komprimacija do viSine kota naleganja.
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Slika 3: Prikaz lezis¢a v naravnih tleh

Podloga tip 2: PeSéena posteljica se sme uporabiti za vsako obmocje
cevovoda, ki omogoca naleganje po celi dolzini stebla cevi. Primeren material za
izvedbo pescene posteljice je drobljenec 8-16 mm. NajmanjSa debelina posteljice
pod peto cevi znasa 100 mm (predlagamo a=100mm + 1/10DN), v primeru, da je
dno jarka skalnato pa 150 mm (predlagamo a=100mm + 1/5DN). Oblikovanje

MVoew w

leZi8€a poteka kot v primeru lezi$¢a v naravnih tleh.

min 30cm

H

__cona cevovoda
zasip
—==

posteljica

10cm + 1/10 DN__=_~ -

Slika 4: Prikaz peScene posteljice v primeru neopaZenega jarka

Podloga tip 3: Betonska posteljica se uporablja v primeru slabonosilnih in
neenakomerno nosilnih tal, v primeru prisotnosti talne vode ter v primerih, kjer
je potrebno polno obbetoniranje cevi. Najmanj$a debelina posteljice pod peto cevi
znaSa 100 mm. Betonska posteljica se lahko izdela na dva nacina. V prvem primeru
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uporabimo zemeljsko vlazen beton C12/15 (MB 15 -20), ki ga vgradimo na temeljna
tla. Po oblikovanju lezis¢a sledi montaza cevi. V drugem primeru poloZimo cevi na
betonske podloZzne ploS¢e deb. 100 mm. Sledi opaZevanje bocnih strani ter
betoniranje z normalno vlaznim betonom v dveh fazah: podbetoniranje in
obbetoniranje do zahtevane viSine iz staticnega rauna. Pri nestrokovni izvedbi je
velika verjetnost linijskih obremenitev, ki imajo za posledico linijske razpoke, zato je

potrebno predvsem pri vedjih premerih zagotoviti strokovno in natanéno izvedbo.
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Slika 5: Prikaz izvedbe betonske posteljice v primeru opaZenega jarka
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T.1.8 ZASCITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV
T.1.81 Splosno

Pri trasiranju elementov ureditev so upo$tevani predpisi, ki definirajo minimalno
dovoljene horizontalne in vertikalne odmike med posameznimi komunalnimi vodi. V
kolikor so ti odmiki manjsi, so predvideni v dogovoru s posameznimi upravljalci in
nacrtovalci komunalnih vodov. Komunalni vodi in krizanja so razvidna iz zbirne
situacije.

Pred izvedbo del je potrebno s strani posameznih upravljavcev zagotoviti
zakoli€bo obstojec¢ih podzemnih vodov.

Ce se po zakoligbi ugotovi ve& krizanj in manj§i horizontalni odmik, kot je to
predvideno v projektu je potrebno v dogovoru s projektantom in investitorjiem polozaj
predvidenih vodov po potrebi korigirati. Morebitne korekcije in spremembe trase je
potrebno izvajati v okviru zemljiS¢, ki so predvidena za gradnjo oz. za katera si je
investitor pridobil pravico graditi.

Za kakrSnekoli napeljave, ki jih po podatkih upravijavcev in na podlagi terenskega
ogleda ni bilo mogoc&e evidentirati projektant ne odgovarja. Odgovornost za Skodo v
primeru poSkodbe obstojeCe evidentirane in predhodno zakoli€ene komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture prevzamejo izvajalec del, nadzorni
organ in investitor skladno z medsebojnimi pogodbenimi obveznostmi in tozadevno
zakonodajo. Za poSkodbe ne-evidentirane infrastrukture odgovarja lastnik oz.
upravljalec voda ali napeljave sam!

Krizanja se izvedejo v medsebojnih vertikalnih in horizontalnih odmikih:

o horizontalni odmik 1,0 m oz. min 0,40 m (temenski razmak) od drugih
komunalnih vodov in naprav,

o vertikalni odmik v primeru, da kanal poteka pod drugim vodom je
minimalno 0,60 m, v kolikor to ni mogoce se drugi vod vstavi v zas¢&itno
cev, ki sega min 1,0 m na vsako stran kanala, vertikalni temenski odmik
med za$€. cevjo in kanalom pa je lahko min 0,30 m

o Vv primeru poteka kanalizacije nad drugim vodom se vod vstavi v
zasCitno cev pri Cemer vertikalni odmik temena kanala in zas&itne cevi
ne sme biti man;jsi od 0,30 m

o pri pre€nih prehodih ez cesto se kanalizacijske cevi obbetonira.

V posebnih primerih in v soglasju z upravljavcem so lahko odmiki tudi drugaéni
vendar ne manjsi, kot jih dolo¢a standard PSIST prEN 805. Investitor je dolZzan vse
komunalne naprave in objekte, pri katerih ne dosega minimainih odmikov dodatno
za&cititi skladno s pogoji, ki jih podata in uskladita oba upravljavca! Ostali pogoji
gradnje v varovalnem pasu obstojece infrastrukture so podani v nadaljevanju.

Stran 34

1375 |0041.00|004.2101| T.1




PNG Ljubljana, d.o.0., Komanova ulica 17, 1000 LjubljanaTel: 01/589-03-10 _

TRR: 02300-0017875272. Mati¢na Stevilka:5346908. Davéna Stevilka: 12693243. ; = g

Registrirano pri okroznem sodi$¢u v Ljubljani, §t. vlozka 10506100. Osnovni kapital: 10.727,02 EUR. projekt nizke gradnje
Stevilka naérta
PNG-737-1/20

Ljubljuna won J.

Obmocje, ki ga zajema predvidena ureditev hodnikov za peSce tangira naslednje
komunalne vode:

Obstojeéi komunalni vodi:

- meteorna kanalizacija in prepusti

- telekomunikacijski vodi (zraéno, zemeljsko)
- elektro vodi (SN, NN zraéno, zemeljsko)

- vodovodno omrezje

- fekalna kanalizacija

Novopredvideni komunaini vodi

- meteorna kanalizacija, prepusti
- cestna razsvetljava

- vodovodno omrezje

V okviru projekta je na obmodju ureditev hodnikov za peSce in RC predvidena
ureditev ustrezne cestne razsvetljave ter odvodnje RC. Predvidena je ureditev
tangiranih obstoje¢ih komunalnih vodov oziroma njihova za&gita/rekonstrukcija ali
prestavitev. V sklopu nacrta ceste je predvidena prestavitev posameznih odsekov
fekalnega kanala ter izvedba prebojev oziroma odseka nacrtovanega vodovodnega
omreZja. Vsi komunalni vodi na predmetnem obmoc€ju so prikazani v zbirni karti
komunalnih vodov.

T.1.8.2 Ureditev cestne razsvetljave

Zasnova ureditve cestne razsvetljave je izdelana v skladu:

- s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne elektricne inStalacije v stavbah
(Uradni list RS §t. 41/2009) in pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za
nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah Uradni list RS, &t. 2/2012 z dne 9.
1. 2012, ter upostevanjem Tehnicne smernice TSG-N-002:2013 -
Nizkonapetostne elektricne instalacije.

- v skladu z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja
okolja (Uradni list Republike Slovenije ISSN 1318-0576 §t..81, Ljubljana,
7.9.2007, Leto XVII) in Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja, zato jih je potrebno odstraniti in jih
camenjali z novimi.

- Standard SIST - TP CEN/TR 13201-1:2015 (Cestna razsveljava — 1.dsl:
Smernice za izbor razredov za raszvetljavo), SIST EN 12301-2 2016 (Cestna
razsveljava — 2. del: Zahtevane lastnosti), SIST EN 12301-3 2016 (Cestna
razsveljava — 3. del: I1zra€un lastnosti)

- Priporocila SDR cestna razsvetljava in signalizacija za promet PR5/2-2000

Obstojece stanje

Na obmogju obdelave so do profila P32 Ze postavljene nove svetilke iz nacrta cestne
razsvetljave §t.:14/033/CR, Novera Projekt d.o.0., LetaliSka cesta 27, 1000 Ljubljana.
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Svetilke ustrezajo Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja
(Uradni list st. 81, 7.9.2007) ter Uredbo o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaZevanja okolja (St. 00719-25/2010).

Tehni¢na resSitev

Na odseku regionalne ceste R2-408/1375 Ziri — Trebija na pododseku od KM 3.120
BCP (most ez potok Zabreznik) do KM 3.370 BCP (konec naselja Selo pri Zireh) je
predvidena izgradnja nove razsvetliave. Nove svetilke cestne razsvetljave
obravnavamo kot cestno tehniéne svetilke, ki bodo pritriene na 8 m kovinske
vroCecinkane kandelabre. Uporabljene bodo svetilke v LED tehniki. Pozicije svetilk in
ureditve CR so prikazane v skupni zbirni karti komunalnih vodov.

Pri izvedbi cestne razsvetljave je potrebno uporabiti nov vro¢e cinkan kandelaber
viSine 8 m nad anOjem terena in svetilka napajana z novim zemeljskim kablom tip
NA2XY 5x16mm?. Kabel bo poloZen v novo kabelsko kanalizacijo kapacitete 1x1 Stf
@110 mm in 1x1 Stf @50. Cev 1x1 Stf @110 mm se izvede med jaski cestne
rasvetljave in bodo sluzili kot rezerva. Cev 1x1 Stf @50 pa se bo Sivala iz kandelabra
v kandelaber v katero se uvle€e tudi napajaini kabel. Elektro kabelska kanalizacija za
potrebe javne razsvetljave bo potekala v cestiS¢u in hodniku za pesce, jaski in
svetilke pa bodo postavljene na zunanjem robu plo¢nika. Predvideni so tudi revizijski
kabelski jaski BC @ 60.

Napajanje
Uporabiti je potrebno TN-C sistem omrezja.

Napajanje nove cestne razsvetliave bo napajano iz obstojede svetilke S1/2 na
prehodu za peSce. Obstojeca svetilka S1/2 je napajana iz obstojeega prizigaliséa pri
transformatorski pOStajI Nove svetilke bodo napajane z novim zemeljskim kablom
NA2XY-J 5x16mm?.

Svetlobno tehnicni izracun - cesta

Na osnovi mednarodnih standardov in priporoéil Slovenskega drustva za razsvetljavo
se predV|d| na obravnavanih cestah srednja vrednost osvetljenosti ceste v rangu 0,75
cd/m?, kar ustreza svetlobno tehniénemu razredu M4.

Vrednost srednje vrednosti osvetljenosti smo izbrali na osnovi Standarda SIST - TP
CEN/TR 13201-1.2015 (Cestna razsveljava — 1.del: Smernice za izbor razredov za
raszvetljavo), SIST EN 12301-2 2016 (Cestna razsveliava — 2. del: Zahtevane
lastnosti), SIST EN 12301-3 2016 (Cestna razsveljava — 3. del: Izracun lastnosti) z
ozirom na rang ceste in gostoto prometa (PLDP), kar na tej trasi pomeni okrog 3300
vozil na dan.

V prilogi so primeri racunalniSkega izratuna razsvetliave za obravnavane cestne
povrSine. lzratune smo izdelali za cesti§¢e s potrebnim Stevilom voznih pasov.
Pozicija svetilk je enostranska. Razdalje med svetili je med 20-30m viSina
svetlobnega mesta pa 8 m. Pri izraGunu smo upostevali, da so vozne povrsine
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asfaltirane, faktor zapras$evanja in staranja pa je 0,8. Za cestno povrS§ino rezultati
prikazujejo osvetljenosti. Rezultati nam pokaZejo, da so vrednosti svetlosti v rangu
0,75¢d/m?.

s

in priporogil Slovenskega drustva za razsvetljavo se predvidi na obravnavanih cestah
srednja vrednost osvetljenosti ceste v rangu 15 Ix, kar ustreza svetlobno tehni¢nemu
razredu C3.

- srednja horizontalna osvetljenost nove razsvetljave naprave na odseku prometne
povrSine med dvema sosednjima svetilkama (Ix)

- osvetljenost v posameznih to€kah na vrednotenem odseku povrsine (Ix)
n - Stevilo tok na vrednotenem odseku povrsine

Vrednost srednje vrednosti osvetljenosti smo izbrali na osnovi priporo€il slovenskega
drustva za razsvetljavo, zunanja razsvetljava, z ozirom na rang ceste in gostoto

P w

vvvvv

okoliska razsvetljava za kar se predvidi manjsi raster med svetilkami.
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fiublicne dia

T.1.8.3 Prestavitve in zascéite TK vodov

Obstojece stanje

Vzdolz ceste R2-408/1375 Ziri — Trebija na predmetnem odseku potekajo obstojedi
TK vodi, v upravljanju Telekom Slovenije in sicer v dveh lo€enih trasah kot sledi v
nadaljevanju.

|z smeri Ziri proti Trebiji potekata v skupni trasi kabel KMO-283 (opti¢ni kabel
TOSMO03, kapacitete 24 vlaken) in medkrajevni kabel KKMO-053 (bakreni kabel
TD10, kapacitete 7x4x0,9). V drugi trasi potekata dva krajevna kabla in sicer KKB-
002 (bakreni kabel TK10, kapacitete 75x4x0,6) in kabel KKB Ziri — Fuzine. Vsi
omenjeni kabli so polozZeni direktno v zemljo, na posameznih odsekih so dodatno
zasc¢iteni s PVC (ali podobno) cevjo. Z gradbenimi deli rekonstrukcije ceste bodo
tangirani ter jih potrebno predhodno prestaviti oz. za&¢ititi.

Projektna resitev

V obeh primerih tras TK vodov vzdolz predmetnega odseka ceste se prestavitev
obstojecih kablov izvede na nacin predhodno zgrajene nadomestne prenosne poti
(kabelska kanalizacija iz PVC cevi), uvlekom nadomestnega TK voda — kabla v cev
in prespojitvijo novega kabla na obstojeCe omrezje. Po tako zgrajeni nadomestni
reSitvi se obstojeCe omreZje opusti oz. se lahko priéne z gradbenimi deli za
rekonstrukcijo ceste. Slednja resitev je situacijsko razvidna iz risbe, prikazane v zbirni
karti komunalnih vodov.

Splosno o izvedbi

Projektirano TK omrezje mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi in navodili,
ki veljajo za tovrstna omrezja. Trase TK vodov so usklajene s poteki drugih
komunalnih vodov, kar je razvidno iz graficnega dela naérta (ZKKV). Ta se mora
obvezno uporabiti pri izvajanju gradbenih del, prav tako tudi pogoji iz soglasij
lastnikov vodov. Potrebno je upostevati tudi minimalne odmike od zgradb, objektov,
dreves, itd. Pred pricetkom del je potrebno vse druge komunalne instalacije zakoliciti,
kar opravi lastnik instalacije ali pooblaséenec. V kolikor pri izvajanju del pride do
odstopanj od trase, je potrebno to uskladiti z drugimi komunalnimi vodi.

TK kabelska kanalizacija predstavlja mrezo podzemnih cevi iz plasticnega ali
drugega materiala, ki se polagajo po skupinah 1x2, 2x2, itd. v odprt rov, bodisi kot
nova ali kot pove€ava obstojeCe. Cevi se polozijo v sejan pesek ler zasujejo 2
drobnim izkopanim materialom do vrha in sicer v slojih z utrjevanjem. NajmanjSa
razdalja od vrha zgornje cevi do viSine terena zemlji§¢a mora zna$ati vsaj 0,5 m, do
asfaltiranih voznih povrsin pa 0,8 m.

Nad cevi je predvideno polaganje opozoriinega traku POZOR TK KABEL 30 cm nad
cevmi (1 ali 2 trakova na obeh straneh rova za veéje kapacitete). Uporabijo se
atestirane PC (ali PE) cevi dim. 110/103,6 mm oz. 125/110 mm, do omarice pa se
lahko na krajsi razdalji polozijo PE cevi dim. 63 mm, 50 mm ali 40 mm.
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V primerih, da so razdalje med gornjo cevjo in povrSino terena manjSe od
predpisanih, je treba cevi obbetonirati, ¢e pa je ta razdalja manjSa od 30 cm, se
gornji sloj naredi iz armiranega betona ter se uporabijo cevi z ve¢jo debelino stene.
Pri prehodih preko cest je potrebno zgorniji del rova zabetonirati z betonom v visini 30
cm, oziroma pri prehodu ceste |. reda v celoti nad peskom. V kolikor obstoja moznost
in prostor naj se prekop prometnejsih cest izvede s podbijanjem.

Za izvedbo kabelskih jaskov se za TKK manjsih kapacitet uporabi izvedba jaska
dimenzij 1,2x1,2x1,2 m ali tudi manjsi (npr. BC @100, 80, 60, 50 ali 40 z LTZ ali
drugim pokrovom). V primeru pomanjkanja prostora in precejSnje zasedenosti z
drugimi komunalnimi vodi se lahko dimenzije kabelskih jaSkov prilagodijo dejanski
situaciji na terenu, seveda v dogovoru s predstavnikom investitorja in upravljavca.

Ce se jasek nahaja v zelenici ali ploniku, se opremi z litoZeleznim lahkim pokrovom
z napisom TELEKOM (ali ustrezen drug ponudnik) oziroma, ¢e se jasek nahaja na
voznih povrSinah, se opremi z litozeleznim tezkim pokrovom in napisom TELEKOM
(ali ustrezen drug ponudnik). Kabli in spojke se v jaskih montirajo na za to vgrajene
nosilce.

Priblizevanje in krizanje TK kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi ali
nadzemnimi vodi se izvedejo na predpisanih medsebojnih razdaljah ter kotu krizanja.
ZasCitne ukrepe med posameznimi vodi in telefonsko kabelsko kanalizacijo je treba
izvesti v dogovoru z lastniki vodov v sploSnem pa velja:

Krizanja in paralelni potek TKK in elektro - energetski vodi:
- pri priblizevanju:
NN kabel 0,5 m
VN kabel 1,0 m
- pri krizanju NN in VN kabel (kot krizanja 45 - 90 ):
0,3 m brez zas¢&itnih ukrepov
Zas¢itni ukrepi se izvedejo vsaj 0,5 m na vsako stran krizanja.
Odmik telefonske kabelske kanalizacije od stebra DV znasa 10 m, v kolikor se te
razdalje ni mozZno drzati, je v naseljih potreben odmik vsaj 1 m za DV do 35 kV!

Odmiki telefonske kabelske kanalizacije od drugih instalacij so odvisni od dimenzij in
globine le teh, v sploSnem pa znasajo:

- kanalizacija priblizevanje 1,0m
krizanje 0,5m

- vodovod priblizevanje 1,0m
krizanje 0,5m

- plinovod 1-16 Bar pribliZevanje 04-06m
krizanje 0,4 m

- ozemljitveni trak krizanje 0,3m.
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T.1.8.4 Prestavitve in zasc¢ite NN vodov

Skladno z ureditvijo ceste je potrebna ureditev zraénega nizkonapetostnega omrezja.
Predvidene so naslednje ureditve:
1. Pri objektu Selo 18 se nahaja nosilni drog (Nd) iz katerega se napaja objekt
Selo 18 in Selo 19 ter naprej proti objektu Selo 28A. Zaradi ureditve ceste
proti Jargji dolini je potrebno N drog prestaviti. Namesto njega se na novi
lokaciji postavi nov betonski drog (BD). Iz BD se izvedeta novi kabelski
povezavi na objekt Selo 18 in Selo 19. Potrebno je tudi podaljSanje dveh
kablov v smeri objekta Selo 28A. Zaradi postavitve novega BD se bo
spremenila trasa NNO.
2. Nosilni drog (Nd) se zaradi urejanje breZine in trase prestavi na priblizno
sredino med Ad in BD. Prestavitev se izvede v smeri linije.
3. A drog (Ad) se zaradi urejanja brezine in ceste porusi. Predhodno se v
neposredni bliZzini postavi novi Ad, ki bo ustrezal dani situaciji.

Investicijska ocena navedenih del znasa 10.000€

T.1.8.5 Prestavitve, zascite in ureditve vodovoda

V skladu s preverbo stanja na terenu ter izdanimi projektnimi pogoji obé&ine Ziri se na
predmetnem odseku nahaja vodovodni sistem, ki je delno v upravljanju ob¢ine Ziri,
delno pa v upravljanju vaske vodovodne skupnosti.

V sladu s pogoji ob&ine Ziri je potrebno:

- Vkm 3.1 + 05 je potrebno zamenjati in ustrezno za&¢ititi obstoje¢o vodovodno
cev, ki pre¢ka regionalno cesto,

- Vkm 3.1 + 30 je potrebno preko regionalne ceste vgraditi PVC cev 200 mm, za
potrebe izgradnje novega vodovodnega omrezja,

- Od km 3,1 + 60 do stanovanjskega objekta na naslovu Selo 18 je potrebno
poloziti vodovodno cev PE-HD 90 16 bar (polozitev vodovodne cevi vzdolz
odseka RC ter odcepa za Jar¢jo do objekta na naslovu Selo18, polozitev
vodovodnih cevi se predvidi na obmocju hodnika za peSce).
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T.1.9 POGOJI IZVEDBE
T.1.9.1 Pogoji izvedbe vozisénih konstrukcij

Pogoji izvedbe vozi§€énih konstrukcij in zahteve kakovosti so opisane v poglavju
Dimenzioniranje vozi$&nih konstrukcij.

T.1.9.2 Ureditev in zasc¢ita brezin

Nagibi vkopnih/nasipnih brezin so izbrani v odvisnosti od geoloskih razmer, globine
vkopa ter uporabljenih ukrepov za zas¢&ito breZin. Nasipne breZine se izvede v nagibu
1:1.5 do 1:2 z blago zaokrozZitvijo pri priklju¢evanju na obstojeéi teren. Na obmodju
spodnjega podpornega zida je v dogovoru z lastnikom predvidena ureditve
spodnjega terena v nagibu 1:3, tako da je mogo€a nadaljna kmetijska raba in
obdelava z obi€ajno kmetijsko mehanizacijo. Vse nasipne in vkopne brezine se, kjer
je to mogoce, sprotno humusira in zatravi (zaseje s travnim semenom).

T.1.93 Preddela, ¢iSéenje terena in rusitvena dela

Pred pri¢etkom gradbenih del je potrebno najprej opraviti vsa geodetska dela za
zakoli¢bo trase hodnika, prikljuékov in komunalnih vodov. Upravljavce komunalnih
vodov je potrebno pozvati, da izvedejo zakoli€bo obstojedih komunalnih vodov in
naprav.

V skladu s predvidenimi etapami in fazami gradnje se izvedejo pripravljalna dela,
¢is€enje terena ter rusitvena dela. Porusiti je potrebno voziséne konstrukcije na
obmoc&ju predvidene celovite ureditve RC. Predvidena je izvedba rusenja
gospodarskega objekta za katerega je izdelan lo¢en rusitveni naért. V skladu z nacrti
za$cite in prestavitve komunalnih vodov in navodili upravljavcev je potrebno urediti in
zaSdititi obstojece komunalne vode.

T.1.9.4 Zemeljska dela, zgornji ustroj in ureditve
izkop humusa:

Potrebno je odstraniti humus v debeslini 30-60 cm ter ga deponirati ob trasi za
kasnej$e humusiranje brezin.

izkopi:
Najvedji delez izkopov je predvidenih pri izkopih in odstranitvi obstoje¢e voziséne ter
izvedbi podpornih in parapetnih zidov.
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Na celotnem delu ureditve se obstojeta vozi§éna konstrukcija v celoti odstrani.
Potrebno je izvesti izkope za potrebe izvedbe komunalnih vodov ter podpornih in
opornih zidov.

planum temeljnih tal:

v obmocju predvidene razsiritve vozis¢éa RC in ureditve hodnikov za pesce je
potrebno ustrezno pripraviti planum temeljnih tal. Na tako utrjeno in ustrezno
pripravljeno podlago se lahko vgradi spodnji in zgornji ustroj ali izvedejo podporni in
parapetni zidovi.

nasipi, posteljica:

nasipi se izvedejo v s projektom predvidenem nagibu in se humuzirajo v debelini 15
cm. Na obmod¢ju voziS€a je predvidena ureditev vozi§éne konstrukcije v skladu z
dimenzioniranjem. Zagotoviti je potrebno ustrezne nosilnosti na planumu spodnjega
ustroja in posteljice.

voziscna konstrukcija

vozis¢na konstrukcije se izvede v skladu s pogoji navedenimi v prilozenem
eleaboratu dimenzioniranja vozi$¢nih konstrukcij ter ze opisanem v predhodnih
poglavijih.

bankine:
ob robu voziS¢€a je potrebno urediti bankino v ustrezni $irini in jo ustrezno utrditi.

T.1.9.5 Ostali pogoji gradnje

Izvajalec je med delom na gradbi$¢u dolZzan upostevati projektno dokumentacijo,
upoStevati je potrebno pogoje in soglasja posameznih upravljavcev in pristojnih
sluzb, ki so upostevani v projektu in so prilozeni kot dokazna dokumentacija v vodilni
mapi projekta. Upostevati je potrebno tudi dodatne pogoje upravljavcev, ki bodo
podani na mestu samem zaradi zagotavljanja kvalitete in varnosti del ter zascite
posamezne infrastrukture.

Ureditev in organizacija gradbiSa se morata izvajati skladno z naértom organizacije
gradbiséa, ki ga mora izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o nacinu oznaditve in
organizaciji ureditve gradbi&&a, o vsebini in natinu vodenja dnevnika o izvajanju del
in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbi$cu.

Ukrepi varstva pri delu se izvajajo skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na za€asnih in premiénih gradbi$éih in varnostnim naértom.

Pred zadetkom del je potrebno obmocje gradbi$éa oznaditi in zavarovati.
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Ker gre za izvedbo del na javnih cestah je tehnologijo in terminski plan izvedbe del
potrebno prilagoditi zagotavljanju prevoznosti oziroma dostopnosti do posameznih
objektov.

Investitor je pred zasipom novo vgrajenih in prestavijenih obstoje¢ih podzemnih
infrastrukturnin vodov dolzan le te geodetsko posneti in zagotoviti vris v kataster
komunalne infrastrukture. Zbiranje podatkov predpisuje Pravilnik o vsebini in nadinu
vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur.l. RS, §t. 9/2004). Posamezne
vrste infrastrukture pa je potrebno evidentirati skladno s:

- Pravilnikom o katastru javnega komunikacijskega omrezja in pripadajode
infrastrukture (Ur.l. RS, §t. 56/2005 (64/2005 - popr.)),

- Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, &t. 43/2004, 86/2004),

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, &t. 35/2006),

- Obveznim navodilom za vsebine in nain poro€anja o nacinu izvajanja javne
sluzbe odvajanja in ¢&iS€enja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
(navodilo MOP),

in jih je skladno z Navodilom upravljavcem za posredovanje podatkov v zbirni
kataster GJI potrebno posredovati geodetski upravi RS.

Podatke o prestavijeni in novi prometni signalizaciji je potrebno posredovati
upravljalcu DRSC na predpisanih obrazcih za vnos podatkov o postavljeni prometni
signalizaciji v KATSIG, ostale podatke pa skladno s »Pravilnikom o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o nacdinu oznacevanja javnih cest in o evidencah o javnih
cestah in objektih na njih« (Ur.l. RS, §t. 2/2004) na obrazcih za vnos podatkov o
spremembah na drzavnih cestah v BCP.

T.1.10 KATASTRSKI ELABORAT

Predvidene ureditve so naértovane na obmogju administrativne obgine Ziri, zemljisko
pa lezijo na obmogju katastrske ob¢ine k.o. 2021-Dobraceva.

V sklopu te projektne dokumentacije nac¢rtovane ureditve so za izvedbo predvidene
kot vzdrZevalna dela v javno korist v skladu s 5. ¢lenom Gradbenega zakona (GZ,
Uradni list RS, §t. 61/2017 z dne 02.11.2017) ter 18. ¢lenom Zakona o cestah (ZCes-
1, Ur. I. RS 8t. 109/2010) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in
vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS §t. 7/2012). Gradnja
predmetnih ureditev je v skladu z navedeno zakonodajo predvidena brez gradbenega

.....

.....

.....

reSitve na posameznih odsekih in parcelah, ki so v zasebni lasti Ze usklajevane in
usklajene z lastniki, tangiranim prebivalcem so bile resitve tudi predstavljene.

Stran 43

1375|0041.00(004.2101| T.1




> R

Linhilivener o

PNG Ljubljana, d.o.o., Komanova ulica 17, 1000 LjubljanaTel: 01/589-03-10
TRR: 02300-0017875272. Mati¢na Stevilka:5346908. Davéna $tevilka: 12693243. > = -
Registrirano pri okroznem sodi$¢u v Ljubljani, &t. vlozka 10506100. Osnovni kapital: 10.727,02 EUR. projekt nizke gradnje

Stevilka nacrta
PNG-737-1/20

Katastrske situacije tangiranega obmocja so izdelane v digitalni obliki na podlagi
podatkov iz geodetskega nadrta in pridobljenega DKN in izrisane v merilu 1:500.

T.1.11  RUSITVE IN ZEMLJISCA

V sklopu ureditve trase na predmetnem odseku je bilo v letu 2019 izvedeno rusenje
gospodarskega objekta za katerega je bil izdelan lo€en rusitveni nacrt.

T.1.12  ZAKOLICBENI ELABORAT

Zakoli¢beni elaborat je prilozen PZI naértu ceste, sestoji pa iz podatkov za zakoli¢bo
(koordinate) osi cest in kriziS¢ in podatkov za zakoli¢bo revizijskih in vtoénih jaskov
ter podatkov o poligonski in reperski mrezi skupaj s topografijami poligonskih toc¢k in
reperjev.

T.1.13 RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Ravnanje z gradbenimi odpadki je predmet naérta gospodarjenja z gradbenimi
odpadki, ki je izdelan za potrebe rusitve gospodarskega poslopja. Nacrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki za potrebe ureditve RC bo izdelan v naslednjih
fazah projekta (PZI).

T.1.14.1 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Gradnja bo potekala pod prometom, zato bo v tem ¢asu potrebno gradbisce
ustrezno zavarovati z za¢asno prometno signalizacijo v skladu s predlaganimi
etapami in fazami.

Ker na predmetnem odseku ni mogoCe zagotoviti ustreznega obvoza mora
izvajalec dela izvajati tako, da bo obravnavan odsek ceste v Casu izvajanja del
prevozen vsaj izmeniéno enosmerno z ureditvijo polovitne zapore ceste s
semaforjem. Najve&ja dolZina odseka, kl se lahko ureja s semaforjem — (izmeni&no
enosmerni promet) skladno s Pravilnikom o nadinu oznadevanja in zavarovanju
del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu, Ur.l. RS §t. 116/2006 znasa 900
m.

Na osnovi predvidenih ureditev ceste (ruSenje gospodarskega objekta, razSiritev
voziS€a, zamenjava voziSéne konstrukcije, izgradnja podpornih in opornih zidov,
ureditev hodnikov za peSce, izgradnja komunalne infrastrukture...) in ureditve ostalih
gradbenih konstrukcij (komunalni vodi, odvodnja, prepusti in druge ureditve) ter z
upostevanjem dolzine odseka in predvidenih zapor predlagamo, da se dela in s tem
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povezane zapore prometa na predmetnem odseku razdeli na posamezne faze,
podfaze in etape, ki bodo podrobnjeje opisane v nadaljnih fazah projektiranja.

Projekt naértovanih ureditev obsega tudi varnostni naért z organizacijo gradbis¢a ter
elaborat zapore ceste, ker se rekonstrukcijska dela, ki se stejejo kot vzdrzevalna dela
v javno korist, izvajajo pod prometom. Ce se za zadasno cesto uporabi dokonéana
posamezna faza rekonstruirane ceste, ter v primeru, ko je rekonstrukcija kon€¢ana in
Se ni izdano dovoljenje iz devetega odstavka &lena zakona, lahko izvajalec rednega
vzdrzevanja ceste konéa zaporo prometa in pod posebnimi pogoji dovoli zagasno
uporabo ceste, e je odgovorni nadzornik izvedenih del predhodno podal pisno
izjavo, da so dela opravljena skladno s tehni€nimi zahtevami in je zagotovljena
varnost ceste (8. Odst. 18. Cl. ZCes-1, UPB2).

Za vse zapore ceste si mora izvajalec del na osnovi detajinega Elaborata cestne
zapore, ki bo usklajen tudi s samo tehnologijo in postopki gradnje ter predvideno
organizacijo gradbiS€a izbranega izvajalca oziroma izvajalcev, pridobiti ustrezna
dovoljenja s strani upravijalca ceste (DRSI).

Prometni rezim med gradnjo uredi izvajalec v skladu s predpisi, na¢rtom prometne
ureditve v €asu gradnje, pogoji upravljavca ter glede na tehnoloSke potrebe. Za
dostop do gradbi§¢a se bo v koristila obstoje¢a prometna infrastruktura (RC in
bliznje LC).

Promet gradbene mehanizacije po ostalih obstoje€ih javnih cestah in poteh se
omeji le na nujno potrebne prevoze (obracanje, manipulacija...). Vsakrsno
vklju€evanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil na javne ceste na katerih
se odvija promet mora spremljati, usmerjati in nadzorovati za to usposobljen in
kvalificiran delavec. Pred uvozom na javno cesto je potrebno vozila (kolesa) o istiti
in preprediti razsutje materiala in onesnazevanje vozisca.

Po izvedbi vzdrzevalnih del v javno korist mora izvajalec del najkasneje v roku 30 dni
po koncanju del podati upravljavcu ceste pisno izjavo o dokonéanju del, na podlagi
katere upravljavec ceste poda ministru, pristojnemu za promet, zahtevo za pregled
izvedenih del. Ce izvajalec del pisne izjave o dokonéanju del ne poda v roku iz
prejSnjega stavka, mora upravljavec ceste v roku petih dni podati ministry,
pristojnemu za promet, zahtevo za pregled izvedenih del. (9. Odst. 18. Cl. ZCes-1,
UPB2).

T.1.15 PREDRACUNSKI ELABORAT

Predracunski elaborat za cestogradbena dela in opremo cest je izdelan na osnovi
PZI naérta gradbenih konstrukcij ceste.

Pri izdelavi predradunskega elaborata so upostevane Tehni¢ne specifikacije za javne
ceste TSC 09.000: 2006 "Popisi del pri gradnji cest", ki jih je pripravil Tehni€éni odbor
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za pripravo tehniénih specifikacij za javne ceste TO 09 s soglasjem ministra
pristojnega za promet, izdano dne 22. 05. 2006 pod §t. 2641-1/2001/82-0032075,
objavliene v UL RS §&t. 60 - 4596/2006 dne 09. 06. 2006 je zaloZilo in izdalo
Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste, DRSC z vsebino:

Preddela

Zemeljska dela

Voziséne konstrukcije
Odvodnjavanje

Gradbena in obrtniska dela
Oprema cest

Tuje storitve

Nookowpbd=

V predradunskem elaboratu za cestogradbena dela in opremo cest so zajeta
naslednja poglavja:

1.0 Preddela

2.0 Zemeljska dela

3.0 Vozis€ne konstrukcije

4.0 Odvodnjavanje

5.0 Zidovi

6.0 Oprema ceste

7.0 Ostalo

8.0 Davek na dodano vrednost

Predradunski elaborat je v skladu s projektno nalogo in navodili naro¢nika razdeljen
glede na posamezne ureditve (hodnik za peSce, ureditve ceste...). Shema razdelitve
je priloZzena predracunskemu elaboratu.

Podane cene za enoto so povpreéne cene v gradbenistvu s podrocja cestogradnje -
cene na dan 31. oktober 2020.

Stroski novogradenj in prestavitev drugih infrastrukturnih objektov in naprav v
cestogradbenem delu predradunskega elaborata niso zajeti, ker so predmet
obdelave doti¢nih nadrtov in ustreznih predracunskih elaboratov. Predmetni stroski
spremljajoih ureditev so prikazani v skupni (rekapitulacijski) tabeli, ki je prilozena v
predraédunskem elaboratu nacrta ceste.

Upostevan je 22 % davek na dodano vrednost DDV.

Ljubljana, november 2020 Pl - pootslaééﬂ'li i;iie}{]ir:

Damij ¢ MdipRinz.grad.
o7 B rad.
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