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TEHNICNI OPIS
IDEJNA ZASNOVA
PODVOZA v Notranjih Goricah
v km 575+597.13 ZelezniSke proge Ljubljana - Sezana - d.m.

1. SPLOSNO
1.1 Splosni podatki

Objekt: podvoz v km 575+597 za postajali§¢éem Notranje Gorice

Zel. proga: glavna elektrificirana dvotirna Zelezniska proga &t. 50 Ljubljana - Sezana - d.m.
Odsek: Brezovica - Preserje

Cesta: drzavne regionalne ceste R3-742/4806

Faza projekta: 1DZ
St. projekta: 3686
Naroénik: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI

1.2 Namen objekta

Investitor Zeli ukiniti nivojski prehod NPr. 575.5 drzavne regionalne ceste R3-742/4806 z glavno
dvotirno progo . V ta namen je potrebno na omenjeni lokaciji izvesti izven nivojsko krizanje
omenjene ceste in ZelezniSke proge. Ker se bo v bliZnji prihodnosti izvedla nadgradnja tega
odseka proge, Zeli investitor izkoristiti Ze zaradi nadgradnje naértovane nekaj meseéne zapore
posameznih tirov. Zaradi tega je tako potrebno izvesti projekt premostitve spodaj lezede ceste -
podvoza.

Najprej je izdelana idejna zasnova podvoza, ki narekuje nekatere omeijitve pri projektiranju ceste v
podvozu. S spodnjo koto prekladne plo$ée je namreé dolo¢ena maksimalna niveleta ceste pod
zeleznisko progo itd.

1.3 Podloge za projektiranje

e Podatki o obstojegi in novi tirni sliki (SZ - Projektivno podjetje Ljubljana d.0.0),

e geodetski posnetek terena (SZ - Projektivno podjetje Ljubljana d.0.0),

e Situacija cestne resitve zahodne obvoznice Brezovica in povezovalnih cest.

Iz cestne podloge (Situacije zahodne obvoznice Brezovica) ni razviden karakteristi&ni preéni prerez
(KPP) ceste, ki izvennivojsko kriza Zelezni$ko progo v naselju Vnanje Gorice. Zaradi tega smo, pri
izdelavi idejne zasnove podvoza pod ZelezniSko progo, KPP predpostavili. Na projektantu ceste je,
da ga dokonéno opredeli oz. dolodi.

Enako velja tudi za vzporedno cesto ob Zelezni§ki progi, ki pa je sicer loéena od Zeleznikega
podvoza in je Ze tudi izven obmogja JZI.
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2. GEOMEHANIKA PODROCJA

Geomehanika podrogja na tej stopnji projektiranja - idejne zasnove - ni poznana. Se pa to podrocje
nahaja v obmogju Ljubljanskega barja. Na razpolago nam je bilo tudi geotehniéno porocilo ca. 100
m oddaljenega novega podhoda pod Zeleznisko progo. V njem je navedeno, da gre za gline
Ljubljanskega barja na skalni osnovi dolomita. Globina skalne osnove je bila na mestu podhoda ca.
6 do 8 m, vendar je izkazovala tendenco tonjenja. To&na struktura temeljnih tal bo znana v visjih
fazah projektiranja, ko se bodo izdelale geotehniéne vrtine in geotehni¢no porocilo na podlagi njih.
Predvideva se, da je talna voda v glinenem sloju visoka in sega verjetno ca. 1 m pod koto terena.

3. ELEMENTI KOMUNIKACIJ
3.1 Na objektu

- dvotirna Zelezni$ka proga; tir v premi;

- kot krizanja med osmi tira in podvoza: 60 in 62°;
- medosna razdalja med tiroma zna$a 4.00m;

- peron ob levem in desnem tiru

3.2 Pod objektom

- podvoz v radiu 125 m;
- cesta s sluZzbenima hodnikoma in enostransko denivelirano kolesarsko stezo in ploénikom;

Ker gre za Zelezniki podvoz, je potrebno niveleto cesto projektirati tako, da bo znagala svetla
viSina pod objektom 4.7 m. Pod cestnim podvozom je potrebna svetla visina 4.5 m.

V tej idejni zasnovi je upo$tevana niveleta Zelezniske proge (doloéena v projektu Nadgradnje
odseka Zel. proge Ljubljana - Diva¢a za medpostajni odsek Brezovica - Preserje). Projektant ceste
ustrezno dolo¢i niveleto tangirane ceste v podvozu in niveleto nove vzporedne ceste ob Zeleznidki
progi (povezovalna cesta).

4. KONSTRUKCIJA

Predmet konstruiranja in projektiranja v okviru Nadgradnje ZelezniSkega odseka Brezovica -
Preserje je samo premostitvena konstrukcija, ki premo$éa pod njo predviden cestni podvoz. Ta
resitev projektiranja, ki zajame samo del podvoza, ki je za sebe tudi zaklju€ena celota, omogod&i ob
kasnejsi izvedbi preostalega podvoza nemoteno odvijanje Zelezni$kega prometa, saj zelezniska
proga kasneje ob gradnji podvoza v kesonski izvedbi ne bo veé tangirana. Cestni podvoz bo
namre¢ sestavljen iz naslednjih konstrukcijskih elementov: ceste podvoza, premostitveni objekt
pod Zeleznisko progo, premostitveni objekt pod povezovalno cesto (vzporedno z Zeleznigko
progo), pilotna stena podvoza, keson za zas¢ito pred podtalnico in &rpaliéée.

Zaradi pomanjkanja podatkov je v idejni zasnovi karakteristi¢ni preéni profil ceste (KPP)
predpostavljen, njegovo kon&no obliko pa mora doloéiti projektant ceste podvoza.
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Podvoz je zasnovan kot okvirna integralna konstrukcija, katere prekladna konstrukcija je togo
vpeta v pilotno steno, ki je nadalje sidrana v dolomitno podlago. Svetli pravokotni razpon znasa
11.6 m, statiéni pravokotni pa 13.7 m. PoSevni svetli razpon v po osi desnega tira (in robnega
venca prekladne plod¢e) znasa 13.1 m, statiéni pa 15.5 m. Predvidena je debelina prekladne
plosce 1.0 m.

Pilotna stena je predvidena iz pilotov premera 150 cm, ki pa so izven obmod&ja prekladnih
konstrukcij lahko tudi manjsi ali pa vsaj na ve&ji medosni razdalji.

Kot poSevnosti je velik in znasa 58 do 65°, zaradi éesar lezi§éa niso primerna oz. ugodna in je
izbrana okvirna konstrukcija.

Zaradi same tehnologije gradnje, ki je prilagojena zaporam posameznega tira v ¢asu izvedbe
modernizacije proge, je prekladna plo$¢a dilatirana v medtirju. Ta dilatacija zato narekuje tudi
obliko prekladne plosce, ki je tudi na konceh posevno zakljuéena.

Cestna premostitvena konstrukcija je loena od Zelezniske, kar omogoda boljSo osvetlitev z
naravno svetlobo v podvozu (kombinirano z umetno svetlobo) in logeno reSevanje nivelete teh
dveh prometnic. Tako se premostitvena konstrukcija pod Zeleznigko progo lahko izdela ¢asovno
neodvisno od izvajanja izven nivojskega krizanja (podvoza), hkrati pa je ta faza podvoza v celoti
locirana v mejah JZI. Slednje omogo&a izvedbo tega dela podvoza po Zakonu o gradnji v javno
korist, torej brez gradbenega dovoljenja.

5. TEHNOLOGIJA GRADNJE

Tehnologija gradnje podvoza je prilagojena zaporam posameznega tira Zelezniske proge med
izvedbo nadgradnje proge. Iz strani investitorja je namreé pogojeno, da se del podvoza, ki med
gradnjo pogojuje omejitve v Zelezni§kem prometu, izdela hkrati z modernizacijo, ko so nekaj
mesecne zapore posameznega tira (predvidena 150 dnevna zapora najprej levega in nato $e 150
dnevna zapora desnega tira), ki je pogojene ze z modernizacijo proge - torej optimizacija tehnologij
gradnje s ciliem &im manjsih ovir v Zelezniskem prometu.

Zaradi tega se koristi nekaj meseéna zapora posameznega tira. V tem &asu se izdela pod zaprtim
in odstranjenim tirom najprej pilotna stena in nad njo $e prekladna plo$éa. Ko se ta tir odpre, se
zapre sosednji tir in se postopek ponovi $e na drugi strani.

Predvidena je tehnologija gradnje po sistemu »cut and cover, kar pomeni, da se izkop pod
prekladno plo$co izdela Sele kasneje, ko se pristopi v gradniji podvoza kot celote.

6.  MOTNJE ZELEZNISKEGA PROMETA

Za gradnjo podhoda se bodo koristile polne zapore posameznih tirov dvotirne proge (predvideno 2
krat po 150 dni), ki so pogojene Ze s samo tehnologijo izvedbe nadgradnje tega odseka Zeleznike
proge. Promet se tako ves ¢as gradnje oz. modernizacije odvija po enem tiru in ob polni zapori
drugega, kar se koristi tudi za gradnjo premostitvene konstrukcije pod Zeleznigko progo.

Uvedba pocasne voznje (v = 30 km/h) je pogojena Ze z |zvajanjem nadgradnje tega odseka proge
in tako ne predstavlja dodatne omejitve.
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Kasnej$a gradnja preostalih konstrukcijskih elementov podvoza (pilotne stene, prekladne
konstrukcije ceste, izkop med pilotnimi stenami, keson, cesta in CrpalisCe) se vréi brez motenj in
vpliva na Zelezniski promet.

V Ljubljani, oktober 2019 Sestavil:
mag. lvo Bojc, univ.dip.inZ.gr.

7. PROJEKTANTSKA OCENA STROSKOV

Projektantska predradunska ocena za objekt je:

V Ljubljani, oktober 2019 Sestavil:
Zivko KajdiZ, univ.dip.inZ.gr.

4/4



sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.
projektiranje, inZeniring, svetovanje

Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

4 RISBE




TLORIS M 1:100

Pr_VM_26
575+620.086
Pr_VM_24
575+578.083

PERON

Y desni tir __g__ _ /"A s ] _H H_H H_ W_ o
JELEZNIK PODVOZ IR
Divada Zelezniska proga Ljubljana — Divata —d.m. g 3 Ljubljana
e ew [ AT A A
TIEE Iy

PERON

3.15

PERON

(T — 7 ik
Ny '

PILOTNA GREDA

3T piloti #150, e=1.0 m PODVOZ
o e s eon. ey | | ! cesna ZA POSTAJALISCEM
—  —  SE VNANJE GORICE

T MERILO 1:100 3/2

Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: _ Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
&? projektiranje, inzeniring, svetovanje
Y Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
OPOM BA, L tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
L]
Podizvajalec:

V sklopu projekta Nadgradnje Zeleznidkeqa odseka
Borovnica — Preserje se obravnava samo podvoz
pOd Zeleznléko progo (V meJGh JZl) CeStnI pOdVOZ ijekt:Nadgradnja medpostajnega odseka Brezovica - Preserje : Nove cestne povezave na obmocju Vnanjih Goric
in keson s &rpalis¢em je predmet drugega projekta.

Obekt: Odsek Brezovica - Preserje ld. 8t

Ime:
Nacrt: Podvoz za postajalistem Vnanje Gorice  J%. %% 0133 mag. E. Hadziahmetovi¢ univ.dipl.inz.gradb.
0dg. Lrofektant < 0045 mag. Ivo Bojc, univ.diplinZ.gradb.

Vrsta nacrta; Izdelal: . Coe

NACRT GRADBENIH KONTRUKCIJ G-0045 mag. Ivo Bojc, univ.dipl.inZ.gradb.
%59 TLORIS
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. $t.:

1:100 nov. 2019 | 3686/C 3/2

St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/ob jekt: Sifra risbe: Prostor za ¢&rtno kodo: Risba st.:



AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Pr_VM_26

AutoCAD SHX Text
575+620.086

AutoCAD SHX Text
Pr_VM_24

AutoCAD SHX Text
575+578.083

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Ljubljana

AutoCAD SHX Text
levi tir

AutoCAD SHX Text
0.5 %%%

AutoCAD SHX Text
0.5 %%%

AutoCAD SHX Text
0.5 %%%

AutoCAD SHX Text
TLORIS  M 1:100

AutoCAD SHX Text
CESTA

AutoCAD SHX Text
Divača

AutoCAD SHX Text
desni tir

AutoCAD SHX Text
os ceste v podvozu

AutoCAD SHX Text
železniška proga Ljubljana - Divača -d.m.

AutoCAD SHX Text
R125.00

AutoCAD SHX Text
CESTA

AutoCAD SHX Text
R118.70

AutoCAD SHX Text
R120.70

AutoCAD SHX Text
R132.30

AutoCAD SHX Text
R129.30

AutoCAD SHX Text
R134.30

AutoCAD SHX Text
PERON

AutoCAD SHX Text
PERON

AutoCAD SHX Text
PERON

AutoCAD SHX Text
OPOMBA:

AutoCAD SHX Text
CESTNI PODVOZ

AutoCAD SHX Text
ŽELEZNIŠKI PODVOZ

AutoCAD SHX Text
PERON

AutoCAD SHX Text
(širina vozišča in pločnika: vozni pas, robni pas,

AutoCAD SHX Text
razširitev zaradi krivine določi projektant ceste)

AutoCAD SHX Text
V sklopu projekta Nadgradnje železniškega odseka

AutoCAD SHX Text
Borovnica - Preserje se obravnava samo podvoz

AutoCAD SHX Text
pod železniško progo (v mejah JŽI). Cestni podvoz

AutoCAD SHX Text
in keson s črpališčem je predmet drugega projekta.

AutoCAD SHX Text
(povzeto iz ceste zasnove)

AutoCAD SHX Text
PILOTNA GREDA

AutoCAD SHX Text
piloti %%C150, e=1.0 m

AutoCAD SHX Text
KESON

AutoCAD SHX Text
KESON

AutoCAD SHX Text
Ime:

AutoCAD SHX Text
projekta:

AutoCAD SHX Text
Odg. projektant

AutoCAD SHX Text
Odg. vodja

AutoCAD SHX Text
načrta:

AutoCAD SHX Text
Id. št.:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Opis spremembe:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Načrt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Vrsta načrta:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
 Merilo:

AutoCAD SHX Text
Risba št.:

AutoCAD SHX Text
Prostor za črtno kodo:

AutoCAD SHX Text
Šifra risbe:

AutoCAD SHX Text
Faza/objekt:

AutoCAD SHX Text
Arhivska številka:

AutoCAD SHX Text
Št. odseka:

AutoCAD SHX Text
Izdelal:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
 Datum:

AutoCAD SHX Text
 Projekt št:

AutoCAD SHX Text
 Načrt št.:

AutoCAD SHX Text
 Int. št.:

AutoCAD SHX Text
Št. proge:

AutoCAD SHX Text
Podizvajalec:


0s podvoza

+ 90

Rez A-A M1

-] o
° 8
g 3 a
c = Py 2
™M ¢ 25 | &8 glslg| |2
2 bl =c © = o] o b~ 0
° 5 - o c A =R =] £ I
S - X 5 2 .© = 8| &
< XS oo =850 S| 2 =
= = C N [T =] SN SN
e 5Y 03230 o| E|E
D8s®| Feon HEE=
Sgese| 2598 | T T
2 owe T T eoes el =| =
Cuw=C o~ Ot~ « | €| € 3
E~oo| ag.lo S =21 = a
> [ E=1 Ny o N| | o —
OGN~ J o.N -3 S © o| o S
a N ov| Seo= D | 0| m s N
[7)] S12 2= oo st . o o X M.,
v OR o s g Lo =, L = = o
c > L X .S o S . (=) 5 5 3
X8 O20| @€ °N S 3| & 2| 9 2
— =028x0| L% = El | €| £ °
v btcau - ew = <
S0 X ¢ QX o = o o v T
Q'c 025 Q85 1= Sl o = | = S
— O C o ® ] m.m = b — S S i o
C==N2| NQ = S | RN » ON
_ O T XS0r-2z| wa>Se < ||| S S|y
- = 5 e 8%
N ] P3Dr,
2 S
S0 o s Bl | g 9
B3 SRS ol
<L l g SURIE | SR
— 4 = W. o \
T J R m ] HW G
@, :
O vz u S
& S = ©
= _ o o —
g 2 =) £ N
m c 4 OJM .
DI N @ e = .2l 00
(] L= =z m1V o
© ] © ) [} = @] (] N 0
V Q =< .= B B @ x = w
§| =2 ¢ 8 = 139 T
A E| 20 = Q|2 = o
N B | [ VAL ST .
S = = =N © 5] N
@ < O | (an] -
o | O 2 |25 o 3 8§ O
QU S o S < o
o | © N (@
1S o | N (O] Al o
= - o ol IS <
g |3 80| =
. & = - |8 €| N s O
. <~ QS © A Ll .. ~
K g 5, = O | 82| x| g S O
¢ |2 2 S 2 s | =7, |f9|8
W ..mm M :W M S ..vm i) .M QL0 | © G
= o o = 1%} - Yy
g s & & & 8 12 €@ K B N
-~
>
|
o—
-+
(D)
C
7p]
O
©O
o |
- T~ 1F————
0 | [ |_
-~ | [ |
| | _
D) f [ |
: | [ |
N e [
| || _
- -4 ___ 41 ___ ____
9n 9
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII JL____
+ B} N i
Te) W N |
N~ | | | _
7o) | X |
f | ] _
f | ] _
- | N |
e - -4 ___ 41 JL____]
[
/ I 5 | I et I R Ar=———77
M | I _
_ | __ _
| _
@ > N _
g ) H |
-~ O __ _
F\W |||||||||||||||||||||| ol - _ 1 __ _ _ ____
+— ar
O )
—_t - e -+ 4+ 4 b————
= [ 5B o [ i
~ f =S 2 _
= c = _
L [
i Dl o « __ _
[ .
= N |
838 N |
SO N |
-+ -
i itk § MR St B 4 b=
as_ JL____
= X Q
. - n N o
GG'0 1083 | |
S >33 N |
o | ITe] I _
~ e [ _
o | < 1L il
N _ _10 -r<©r - voyY-""""" """ "¥"¥"“"¥~“"¥~“"*~“"¥~“~"~“~‘«((rr—~ ~“~~“"~"(¥(" "~ "~ ~“~"71"~""—~""—— -——
NS o | 1 ~ |\ ___ A4 ___L____
ou — u} Usap <y f r N 7
—| | | o || _
o | - || _
&) i : O || _
W (/% DUISIA D}oAS "UIW N
| R . b [ _
| ~ | | !
— | [ _
| S _S | —— [
~| o (0150 — 8boud so / >N [
©lS o i (@) [
2| < | prou - aboud so ol _ _
e e o | 0
HT | — [ _
7 O | _
i f _ [ _
h | K |
— 7 ; - W I _
[0)5G0 — 41} A9 % | 80 00°1 7 |1 _
~ 2t - -4 ______________ -y ___1____ JLr____
TAoT =] -0 - - JL
IAOU = 11} 9]~ O | [ 5 U S | | S W —— A —— _——
| ﬁ N 4_
[
o ol of | N |
© O | [ _
- | i |
[
— f || _

0.25

1.70

6.0

1.70

0.25

_I
8 i |
b
()
% 2 | |
5 W (G DUISIA D[}OAS “UlW @ _ _ _
| _
O [
2 g= = K |
“— X, 7 | i I - _H|||||_
e 2 o | R ey E =7
= N
= ae iO = _
w 3 o Q c [
SN 5 | N |
o 2 o e & S N |
2 58 )‘ | X |
(== mm R o 59 _ [T _
— ga N— | ]
0 Im d 7’HHH””””””””””””””””””””””HH””””” ””””HH””””H_ _H””””|_
£ oR | X |
5 X N
c T o 7 _
2L’ * .
<
s == f [ _
. a5 | | _
Sz° =™ | N |
SS9 v -4 ___A____L___1____JL____/
2238 N K T
SO oS a W I _
N
f O I _
f m [ _
| %) || |
f <& || _
~
T ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| J _.||||.A
(@) [
| >O | |
f >N | _
| ° N |
ﬁ = I
| = __ _
| -4t bt =
| H _
| H _
| H _
| H _
N
| Ll _
7’ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |_ _||||||_
[



AutoCAD SHX Text
GRT 295.981

AutoCAD SHX Text
os podvoza

AutoCAD SHX Text
km 575+597.13 (po desnem tiru)

AutoCAD SHX Text
talna plošča kesona

AutoCAD SHX Text
GRT 295.979

AutoCAD SHX Text
(?) sp. površina plošče

AutoCAD SHX Text
(vzdolžni padec spodnje površine prekladne

AutoCAD SHX Text
plošče v smeri proge 0.5 %%%)

AutoCAD SHX Text
levi tir - obstoj.

AutoCAD SHX Text
levi tir - novi

AutoCAD SHX Text
os proge - obstoj.

AutoCAD SHX Text
(?) niveleta ceste

AutoCAD SHX Text
desni tir - novi

AutoCAD SHX Text
294.15 (v osi ceste)

AutoCAD SHX Text
os proge - nova

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
talna plošča kesona

AutoCAD SHX Text
OPOMBA:

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
(?) NC

AutoCAD SHX Text
obdelave projekta nadgradnje železniške

AutoCAD SHX Text
Rez A-A   M 1:50

AutoCAD SHX Text
(?) niveleta ceste

AutoCAD SHX Text
proge. Zanju se izdela ločen projekt.

AutoCAD SHX Text
Cestni objekt in keson nista predmet

AutoCAD SHX Text
Ime:

AutoCAD SHX Text
projekta:

AutoCAD SHX Text
Odg. projektant

AutoCAD SHX Text
Odg. vodja

AutoCAD SHX Text
načrta:

AutoCAD SHX Text
Id. št.:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Opis spremembe:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Načrt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Vrsta načrta:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
 Merilo:

AutoCAD SHX Text
Risba št.:

AutoCAD SHX Text
Prostor za črtno kodo:

AutoCAD SHX Text
Šifra risbe:

AutoCAD SHX Text
Faza/objekt:

AutoCAD SHX Text
Arhivska številka:

AutoCAD SHX Text
Št. odseka:

AutoCAD SHX Text
Izdelal:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
 Datum:

AutoCAD SHX Text
 Projekt št:

AutoCAD SHX Text
 Načrt št.:

AutoCAD SHX Text
 Int. št.:

AutoCAD SHX Text
Št. proge:

AutoCAD SHX Text
Podizvajalec:


Rez B-B M 1:50

|
i L 1498 %
|

i RT 295.979 | 1438 % i PO DVOZ
I 2 L VNANJE GORICE

N —
____________ r———— -1 7] .
N S T MERILO 1:50
I - I L Bl |
| | > | | | L R | :
| | 3 | | | Ly n |
l Lo I ‘ I |
| | + l | l : } l | z || l
1.50 30 | 5 11.60 ‘ || s L 1.50
: | B I l : | | N | :
| I \I 35025 1.00 | ZEJI 25 10.80 2@ |
i | E ~ |
| | X 5‘ ll ‘_20_% | Datum: Opis spremembe: Podpis:
| } - | I Investitor: _ Republika Slovenija
| | 8.60 | \ 2.70 ' Republika Ministrstvo za infrastrukturo
I I | I \ | Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
| | 6.60 | | Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
I . _ i I tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
[ 1.00 | 3.30 X 3.30 | 1.00 predpo.stovljeno $|r|no za | Projektant:
: ,I" pe§ce.|n kglesarJe : sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
| | (predpostqvljene girine vozis¢a: vozni pas, robni pas, razsiritev zaradi krivine | (doloti projektant ceste) | %? ﬂﬂiﬁﬁ'ﬁﬁég%fes'f'."?o%’osﬂﬁgﬁgﬁgje
| I dologi projektant ceste) | ' tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
9 0
: ! ‘-,7 : Podizvajalec:
| - |
|
I I
i 3 | - | PILONA STENA
S o Le — Projekt: ) ) . , v . .
: : p'IOt' 9150, e=2.0 m Nadgradnja medpostajnega odseka Brezovica - Preserje : Nove cestne povezave na obmocju Vnanjih Goric
I I
:_ JI Objekt: Odsek Brezovica - Preserje o e Ime:
- ——= Neert Podvoz za postajaliséem Vnanje Gorice ¥t G-0133 mag. E. Hadziahmetovié. univ.diplinz.gradb.
0dg. profektant. s 0045 mag. Ivo Bojc, univ.dipl.inZ.gradb.
—— KESON et & RT GRADBENIH KONTRUKCIJ fedelal: G-0045  mag. Ivo Bojc, univ.diplinz.gradb.
Risba: REZB-B
o T T T T T T~ - - - St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. $t.:
50 IDZ 1:50 nov. 2019 | 3686/C 32
St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/ob jekt: Sifra risbe: Prostor za ¢&rtno kodo: Risba st.:



AutoCAD SHX Text
km 575+597.13

AutoCAD SHX Text
1.498 %%%

AutoCAD SHX Text
GRT 295.979

AutoCAD SHX Text
0.5 %%%

AutoCAD SHX Text
? %%%

AutoCAD SHX Text
Rez B-B   M 1:50

AutoCAD SHX Text
2.0 %%%

AutoCAD SHX Text
določi projektant ceste)

AutoCAD SHX Text
predpostavljena širina za 

AutoCAD SHX Text
(predpostavljene širine vozišča: vozni pas, robni pas, razširitev zaradi krivine

AutoCAD SHX Text
pešce in kolesarje

AutoCAD SHX Text
(določi projektant ceste)

AutoCAD SHX Text
PILOTNA STENA

AutoCAD SHX Text
piloti %%C150, e=2.0 m

AutoCAD SHX Text
KESON

AutoCAD SHX Text
Ime:

AutoCAD SHX Text
projekta:

AutoCAD SHX Text
Odg. projektant

AutoCAD SHX Text
Odg. vodja

AutoCAD SHX Text
načrta:

AutoCAD SHX Text
Id. št.:

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Opis spremembe:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Načrt:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Vrsta načrta:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
 Merilo:

AutoCAD SHX Text
Risba št.:

AutoCAD SHX Text
Prostor za črtno kodo:

AutoCAD SHX Text
Šifra risbe:

AutoCAD SHX Text
Faza/objekt:

AutoCAD SHX Text
Arhivska številka:

AutoCAD SHX Text
Št. odseka:

AutoCAD SHX Text
Izdelal:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
 Datum:

AutoCAD SHX Text
 Projekt št:

AutoCAD SHX Text
 Načrt št.:

AutoCAD SHX Text
 Int. št.:

AutoCAD SHX Text
Št. proge:

AutoCAD SHX Text
Podizvajalec:

AutoCAD SHX Text
1.498 %%%




