Investitor : RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, TrZzaska 19, 1000 Ljubljana

Objekt : R1-210/1107: odsek Preddvor-Kranj, pododsek HotemazZe-Britof, podvoz 3-3 v km 4+028,87
Nacrt : PZI - konstrukcija
Objekt: R1-210/ 1107 odsek Preddvor - Kranj,

pododsek Hotemaze — Britof od km 2+184 do km 5+860
Podvoz 3-3 v km 4+028,87

Faza: PZ1
St. nadrta: 0472/08-3

St. projekta:  P-173/08

TEHNICNI OPIS

1.0 SPLOSNO

Investitorj RS, Ministrstvo za promet, Direkcijo RS za ceste, namerava izvesti novogradnjo ceste R1-
210, odsek 1107 Predvor — Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaze — Britof od km 2+184 do 5+860.
Za potrebe izgradnje novega odseka je potrebno za izven nivojska krizanje regionalne ceste in javne
poti JP 890301 zgraditi podvoz 3-3, ki je lociran v km 4+028,87. Pri izdedelavi nacrta podvoza je bila
upoStevana sledeCa dokumentacija:

- Nacrt ceste R1-210, odsek 1107 Predvor — Kranj (Primskovo),
pododsek Hotemaze — Britof
CE Design d.0.0., Seni¢no 56, 4294 Krize
st. nacrta: N-173/08-C, januar 2009

- Geolosko geotehnicno porocilo o pogojih temeljenja in gradnje objektov na regionalni
cesti R1-210/1107 Predvor — Kranj, pododsek HotemaZze — Britof
GeoinZeniring d.o.0.
st. elaborata: 8913/08, oktober 2008

- Odlok o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu za prostorsko ureditev skupnega
pomena za regionalno cesto R1-210, odsek 1107 Preddvor-Kranj (Primskovo), pododsek
Hotemaze-Britof
Uradni list RS, st. 27/2008

Karakteristi¢ni profil cestiS¢a na objektu:

e vozisCe 2*¥3,50 = 7,00m
e varnostni pas 2*0,50 = 1,00m
e hodnik z VO 2%¥1,25 = 2,50m
e QOgraja 2*¥0,25 = 0,50m

Skupna Sirina objekta 11,00 m

Karakteristicni profil javne poti JP 890301 pod objektom:

e voziSCe 3,50 = 3,50m
e cestna mulda 2*050 = 1,00m
Skupna Sirina 4,50 m

Kot krizanja regionalne ceste in devijacije 1-5 JP 890301 je 74,04°. Svetli pravokotni razpon podvoza je
5,00 m.
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Investitor : RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, TrZzaska 19, 1000 Ljubljana
Objekt : R1-210/1107: odsek Preddvor-Kranj, pododsek HotemazZe-Britof, podvoz 3-3 v km 4+028,87
Nacrt : PZI - konstrukcija

2.0 OBTEZBA

Pri zasnovi premostitvenih objektov je poleg lastne in stalne teze konstrukcije predvidena prometna
obtezba po standardu SIST EN 1991-2:2004: Prometna obteZba mostov. Upostevana je
obtezna shema LM1 (tab. 2.1).

Objekt se nahaja po uradni sezmicni karti Slovenije za povratno dobo 475 let v podrodju s projektnim
pospeskom tal 0,225 g.

3.0 POGOJI TEMELJENJA

Podvoz je plitvo temeljen na pasovnih temeljih. Na globini temeljev se predvidoma nahaja zameljen
grus¢ do pesek v srednje gostem gostotnem stanju z organskimi primesmi. Temeljenje je izvedena na
prodni blazini debeline 40 cm. Med zemljino in prodno blazino je potrebno vgraditi geotekstil min. teze
gmin=450 gr/m?2. Predvidena dopustna nosilnost obremenitev tal z upoStevanjem prodne blazine je qdop-
=409 kN/m2. Pri racunu je bil upostevan modul vertikalne podajnosti ¢,=40.000 kN/m3 ter modul
horizontalne podajnosti ch=30.000 kN/m3.

4.0 OPIS OBJEKTA

Prepust premos¢a devijacijo javno pot v enem razponu svetle razpetine 5,00 m. Zakljucen je z
vzporednimi krili, ki sledijo geometriji ceste.

V staticnem smislu je objekt ploscati okvir preko enega polja. Debelina opornih zidov je 60 cm. Plosca
je v precni smeri konstantnega prereza debeline 45 cm pod cestisS¢em, pod hodnikom pa je konzolna
debeline 35 cm ob plosci in 25 cm na robu.

Krilni zidovi sledijo hodnikom za pesce in so konzolno vpeti v oporne zidove. Debelina krilnih zidov je
60 cm.

Temeljenje objekta je plitvo preko pasovnih temeljev. Sirina temeljev je predvidoma 260 cm, viéina pa
80 cm.

Objekt je izveden s prehodno plos¢o dolzine 3,70 m, ki je glede na na niveleto ceste v naklonu 1:10.
Debelina prehodne plosce je 25 cm.
5.0 OPREMA

Hodnik so armirano betonski (aerirani beton) in zabetonirani na licu mesta. Pohodne povrsSine hodnika
so metlicene. Robniki v obmocju objekta so granitni dim. 20/23 cm.

Ograja objekta je kovinska po TSC 0.7 3.2.3 viSine 120 cm. Ob cestis¢u je v obmocju objekta
predvidena jeklena varnostna ograja z nivojem zadrZevanja H1/W4.

Izolacija betonskih delov, ki so zasuti, je izvedena z 2 x hladnim bitumenskim premazom. Pod
hodnikom in cestiS¢em je izvedena izolacija iz 1x osnovnim premazom, lepilno maso ter bitumenskim
izolacijskem trakom.

Preko hidroizolacije je izvedena zascitna plast z bitumenskim betonom AC 8 surf B 50/70 v deb. 3,0 cm
ter obrabni sloj (SMA 11 Pmb 45/80-65 Al) v deb. 4,0 cm.

Odvod meteorne vode iz objektov je predviden v sklopu odvodnjavanja ceste.
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Investitor : RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, TrZzaska 19, 1000 Ljubljana
Objekt : R1-210/1107: odsek Preddvor-Kranj, pododsek HotemazZe-Britof, podvoz 3-3 v km 4+028,87
Nacrt : PZI - konstrukcija

Za prehod instalacij ¢ez objekt sta v vsakem hodniku predvideni 2 pvc cevi $125 mm. Cevi so
zakljucene v prehodnih jaskih, ki so predvideni ob krilnih zidovih.

6.0 MATERIALI

Elementi nosilne konstrukcije so izvedeni v marki betona C 30/37, razred izpostavljenosti:

. Temelji XC2

o Oporniki in krila XC4, XD3, XF2
o Plosca XC4, XD3, XF2
o Hodniki in robni zakljucki XC4, XD3, XF4

Za hodnike in robne zakljucke je predviden beton C25/30. Za armiranje so uporabljene armaturne
palice kvalitete S500 B.

Vidne povrsine glavne nosilne konstrukcije in kril je potrebno izdelati v gladkem opazu. Vsi robovi
betonskih konstrukcij morajo biti posneti pod kotom 45° (3,0 cm).

Vsi kovinski deli (ograje) morajo biti ustrezno antikorozijsko zasciteni z vroc¢im cinkanjem v debelini 85
um ali pa zasciteni s premazi.

Zasipne kline je potrebno izvesti skladno s Posebnimi tehnicnimi pogoji za zemeljska dela in temeljenje
(Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana 1989). Zasipni klin iz kamenin od temeljev do 2,00 m pod koto
planuma posteljice mora imeti deformacijski modul Ev 30 MN/m?. Zasipni klin iz kamenin od 2,00 do
0,50 m pod koto planuma posteljice mora imeti deformacijski modul Ev 60 MN/m?2. Zasipni klin iz
kamenin od 0,50 pod koto do kote planuma posteljice pa mora imeti deformacijski modul Ev 80
MN/m?2.

7.0 NACIN IZGRADNJE

Izvajalec mora pred pricetkom del izdelati elaborat postopka gradnje z vsemi varnostnimi ukrepi. Pri
gradniji ni pricakovati talne vode.

Po izkopu za temelje je potrebno izvesti podlozne betone. Zasip ob temeljih je potrebno utrditi v
plasteh.

Temeljna tla pa mora pred izvedbo podloznih betonov pregledati in prevzeti pooblasceni geomehanik.
V kolikor pride do odstopanja od predpostavljenih nosilnosti temeljnih tal, je potrebno izvesti ponovno
staticno kontrolo in eventuelno korekcijo temeljev.

Nosilni oder, ki nosi opaz razponske konstrukcije, mora biti doloCen s posebnim projektom, ki ga izdela
izvajalec gradbenih del. Konstrukcija nosilnega odra ne sme biti deformabilna.

Zasipe za opornimi in krilnimi zidovi je mozno izvesto po izvedbi razponske konstrukcije (po
razopazenju).

Izvajalec objekta mora voditi med gradnjo vso po predpisih zahtevano dokumentacijo, predvsem pa
dokumentacijo, ki se nanasa na dokazovanje kvalitete vgrajenega materiala in kvaliteto tehnoloskih
postopkov posameznih faz gradnje.

Ljubljana, februar 2009 Sestavil:
Dopolnitev: oktober 2009

Darko DERLINK, yniv.dipl.inz.grad.

A

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - PZI TP/3 COSTA, D.0.0., LJUBLJANA



(OS\ P98

72” 8

597 P97,/98 (,Of)

T

GK—1v-8 E S © GK-lv-8 | A
.................................................................. / 2255 | S ] o
71 - - 1 prehodni revizijski jasek 137x90x75
. o J 823 4L ’ 6,45 _. 4]/ 7,88 - 4}/. B (LTZ pokrov)
p[?;OdnL revizijsics Jaseke (1S IxB0%7% . / Cevna g{grojo z vertikalnimi polnili, h%1,2m,
( po rov) razmak med stebri¢cki 2,0m ' 0
' N o~
o
1
——— — [ — — — =L N— — — — = — =
@
s = 9 — 0 ~« . g =N ™~ U R e em
Lo - L N
! —
h=0cm h=18cm h=0cm
___________________________________________________________________________ RERCTACKs I Wi Ve G SR S S W G e
V (pogreznjen bet. robnik) 5,00 ) (betonski rrobnik) 7,80 (pogreznjen bet. robnik) 5,00 il
{ ’ /‘ ’
/
/
/
" REDDVOR
/
; /
/ /
; / 2 / : /
- !, ! / 0 T 0,50% X 7 ; .70 ! P , '
o) I - - ROV el 433,616 b O sl 2|, / ol 433,572 , | 4433558 8} I o| 3 P — BN ;516 (e g M i (Ao
05) GK—IV—8 TR ol of / i (i * % L ? P w| = ; | 2 Er . E 03)
— N e f /o3t | 5,82 / 0,31,/ |/ ; = ‘\\\7% = N ' —
7 7 | 7 4 T
l ay 3,85 o /1O$ZV / 5,20 / ,Voizif / , 385 I l
, : , : ! :
/ / R A 645 ro T { i
/ / / | / / : / e 4 / / / '
/ KRAN - ! [/ / / / / / / / / / / o /
/ / AU / / / / / / / 3 /
/ f N ’ lo ; / |
/ ! T ;! i e /R f / |
/ I / , / SN / ‘
4}/ (pogreznjen bet. robnik) 5,00 4L (betonski robnik) 8,46 ;! / % / {/ / (granitni robnik) 6,45 / !/ 4L / / [! (betonski |robnik) 7,65 4L (pogreznjen bet. robnik) 5,00 4}/
433,525% / ; / il #433,5023* #433,487 i #433",47'3 / ) / [ 433,428
""""""""" i e e e s LU LRI B ) B R R I S N ST BB s e i S R _$' e
h=0cm h=18cm ] cl= = = i 7 i / 7 j 7/ N ) e o i h=18cm h=0cm
[l n [l ey — / — puy _ I n
] i o 5 —o o= i a
71 (] ! (] [ ] , [ ] (] (] L'I T
______________ — — — — o - - — — — — £l 3 / - — — — — — s [ F—
F 5o AT g B RS o B
e J B / 4l 5T E ST || | [T
- B i~ S~ S e Sl 50~ S C.“_j" ......... e e e I.’é‘.... ...... / ....f._.‘?.“....._..r.:.._..._’;\.T.._..._._.:I.i . _____;___AT_;. - -
V1 . _ i _ — - / e _ / = | V& NOVELACIJA PZI - Maj 2018
GK—IV—-8 orehodni ;revizijski jasek :137><90><75 - Cevna ograja z ve.rfik.olnimi pg’lnili, .h:1,2m, ; g" prebodni revizijski jasek 137x90x75 GK—-IV—-28
(LTZ pokrov) - razmak med stebricki 2,0m . _ _ . . (LTZ pokrov)
5 y 8.03 J | | 6.45 R , S 8,08 R oo ‘ o
............................ :{{V | /‘ 22,55 /‘ e e /L ‘ St. Datum Sprememba/dopolnilo
Il / AN '
HEHE | 45 SH cogTA
GK—|V—8 / : : / GK—|V—8 / '
_- COSTA d.o.0., inZeniring in racunalnistvo, Trzaska 134, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 257 44 88, email: costa.doo@siol.net
) ' ) Identifikacijska Stevilka podjetja pri 1ZS 0964
‘ / / ‘ / ' Investitor: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana
’ Narognik: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana
/ / / ' Objekt: PODVOZ 3-3
v km 4+028,87 R1-210 odsek 1107 Preddvor-Kranj
/ K / + : - . ' Vrsta nacrta in vrsta proj. dokumentacije: Naért gradbenlh konstrukcu, faza PZI
Vsebina:

TLORIS OBJEKTA

Odgovorni vodja projekta:

Metod LOJK, univ.dipl.inz.gradb. G-0115 ~
Darko DERLINK, univ.dipl.inzZ.gradb. G-0611 /MMC )

K

Odgovorni projektant:

Sodelavci:

Milo§ TODOROVIC, abs.gradb.

Tloris

P97/

(O3
3’1 "

L

(75) P97/98

33233

P98

Stevilka projekta:

P-173/08

Stevilka nadrta:

0472/08-3

Datum:

December 2008

Merilo:

1:50

Stevilka lista:

GK-IV-7

Stevilka odseka:

Arhivska Stevilka:

Faza / objekt:

Sifra risbe:

Prostor za ¢rtno kodo arhiva:

1107

004.2160

G.219




1 : 50

1 : 50

(03)
{ V2 V1
GK—-|]V-8 GK—-IV-8
P30 P4
GK—1V—9 GK—IV—8 it 11,00 it
1,50 8,00 1,50
L 22,55 I L ¥ it ik i
7 7 0,25 1,25 10,50 3,50 3,50 0,50, 1,25 0,25
A A A A 1 A
—2,557%
S
= - i ' e < 433,572 433,483
== N e e e ] ~ %% - e ————— . RS ——— [TT ool
e o _I a 433,042 Drobir z bitumenskim mastiksom DBM 0/11s ...4cm
| <7~ - - HEE IF ......
| | FRERPE] I S occcemecoomom e oo e AF#—’T-/- Bitumenski beton (zas¢itha plast) BB 0/8 ...3cm
| I | | RS Asfaltbeton
I | I
L | B 1,00 8.30 , 1,00 L 1,00 L 1,00 L
ik il e O s | I ' 7 7 7
3 | ., T 0,60 { 9,10 { 0,60 ojagilna sintetitna mreza med slojema
~ | £ 0,55 1 10'30 0,35 (kot npr. Polyfelt PGM—G100)
b T ’ | | ’ | )
-~ | o -4 I ' I } 0,50 } 0,50 4LO’25 4L Hidroizolacija ..lem
B e | ™ l —bitumenski trakovi (PF/5M)
B b | g | <~ ‘?i | —bitumenska lepilna zmes
, | i 5 N | ‘ —epoksidni premaz s posipom iz kremencevega peska
oY s I ik L
ks | ~ | | F
Fe #
h | ( | |
| | |
| | | | | B A A L LI L L L A A A R L R A T T RV O T
___________ RN PR o S i Y e ok Ba e N e a2l e eI L B SIS SRS SERRAREEERLRE SRR SE AR AR NSV EATROEY RRRE
I_ s | 1 1 [ | T K ] [ T podan v naértu ceste! T | B Armirani beton C30/37
| I e | ) I | | | | | R
. 427,341 sidrna armatura
RO T SN B B, et L. PE %1 VLRS- S S At i T lile J Rt MO W T SN LIS NP L SRR L - L - — — — — | . . _ _ _ _ _ _ _ _ i _____________ l_ — L _ L
Bitumenizirane plutovinaste plosc¢e
Hidroizolacija ...lem
—2x hladni bitumenski premaz
0,40~ ,0.60 L 0,70 , 0,70 0,60 , 0,40 45 brehodna slesta 030,57
L 8,75 L 5,20 L 8,60 L 1 4 1’78 1 2 70 J I,7O 7 prehodna ploséa
} 7 22,55 { } 1 1 e g 7 Podlozni befon C8/10
P3 P4 1 | !
CK-1V—3 CK-1v—8 _V2 M
. %ot H GK—-IV-8 GK—-IV-8 o HP o
” Vzdolzni pogled @ Pre¢ni prerez v osi @ Detajl prehoda vozis¢a na objekt
1 - 50 1 : 50 1 : 20
VRS
(03)
~ ~ T
P97 P97,/98 VZ. V1
~ T—/ GK-IV-8 GK—-IV-8
L 9 4 9 L 99 ~ 9 I/ 11’00 L
GK—IV-8 os 1 OK—|V—8 os 2 71 I 7
,  1.50 L 8,00 , 1,50 L
1 1 A 7
0,25 1,25  ]0,50] 3,50 3,50 10,50, 1,25 0,25
T A A A A T
L 3,85 0,62 |, 5,20 0,62 | 3,85 L
‘ A 7 ] 7 I A ] A A
5,82 2,59%
1 | 1 ui f) (profil—P97) <
——0,50%—* , <
‘ 433,587 2 433,572 433,558 606 . 433,816 433,525 y
__ _ _ h _ _ L U __ _ _ N Il
N n
I o : " H
N { N _
/ | 433,042 S \ U [ NOVELACIJA PZI - Maj 2018
\ : I :
; Z Armirani beton C30/37 . U
— 2 : I f '
“E,,=60 MN/m | | | E,,=60 MN/m? i e
zgostenost 95% po SPP f f < x 0 s | |
g P _ | ‘ : ; zgosc¢enost 95% po SPP | : ~—~—— St Datum Sprememba/dopolnilo
‘ Armirani beton C30/37 & 0,60 | 9,10 0,60 \
; 1
~ 0,35—‘ : 10,30 rO,35
| ¥ § | | COSTA
i | |
E. =30 MN/m?2 : - | |
vz o / o v 1,82 L 1,82 L l | | | COSTA d.o.0., inzeniring in ragunalnistvo, Trzaska 134, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 257 44 88, email: costa.doo@siol.net
zgosc¢enost 92% po SPP - 1 7 1 | E,,=30 MN /m? | [ ; : Identifikacijska Stevilka podjetia pri 1ZS 0964
. . - zgornji ustroj deviacije ' zgoséenost 92% po SPP I_ _| i | ‘ — . — —
in cestnega telesa je | | = — Investitor: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana
podan v nacrtu ceste! -
I I I I | Narocnik: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana
428,670 | | ! |
[ e A R R Tty AN ARG ALY 0 bj ekt: P O D V O Z 3 - 3
YETRYY, s PR | | 08 141 | | v km 4+028,87 R1-210 odsek 1107 Preddvor-Kranj
BN { , : i N Ao A it e e i et 2 N Lt el Ly L L e — 1l e : -
- | ‘ L [~ 2 B N Vrsta naérta in vrsta proj. dokumentacijie: N gdrt gradbenih konstrukcij, faza PZI
© © | | I | : N N
o 427,341 : v 427,341 o 427,341 Vsebina: VZDOLZNI POGLED, PREREZ IN PRECNA PREREZA
427,241 A 427,241 o |- ¥ 1 _J ,
2 : ] : : %2 e e N e SRNLIGF Y OBJEKTA
oo oMo
° °
;" L \ / ; - Odgovorni vodja projekta: Metod LOJK, univ.dipl.inz.gradb. G-0115 e
TR EAS PP YE \_Beton (podiozni) C8,/10 0,40~ ,0,60 ,0,70 L 0,70 0,60 , 0,40 S — :
I 0.50 2.70 0.50 K g 1 ] 1T 7 govorni projektant Darko DERLINK, univ.dipl.inz.gradb. G-0611 )2(/[ )
v = I ’ I ’ I Sodelavei Milo§ TODOROVIC, abs.gradb WI
—Prodnata tamponska blazina zgoscenost 92% po SPP —Prodnata tamponska blazina IV 11,10 . ; abs.gradb. [
E\/2: MN/I’TIZ EV2: MN/I’T‘I2 Stevilka projekta: Stevilka naérta: Datum: Merilo: Stevilka lista:
—Geotekstil g .. =450 g/m? —Geotekstil g _. =450 g/m? P-173/08 0472/08-3 December 2008 1:50, 1:20 GK-1v-8
P2 P }
GK—=|V-8 GK—={V-8 Stevilka odseka: Arhivska Stevilka: Faza / objekt: Sifra risbe: Prostor za értno kodo arhiva:
{ V2 V1
, . | o G NGKE B GK-1V-8 1107 004.2160 | G.219
@ Vzdolzni prerez v osi @ Pre¢ni prerez v obmocju krilnih zidov




(03)
L 1,50 L ) 11,00 )
7 7
L0.25 | 0.80 L 045 | | 1,50 i 8,00 i 1,50 |
7 7 7 7
b 0.75 L 0.56 0.1 6/{//0,03 4}/0,25 4L 0,80 4L 0,45 4L 0,50 4L 3,50 3,50 4L 0,50 4L 0,45 4L 0,80 4\/0,25 4\/
7 7 Z—
LO,ZS LO,ZS L
— 7 7 7
N O Cevna ograja z vertikalnimi polnili —x 0 PREDDVOR KRANJ NOVELACIJA PZI - Maj 2018
Cevna ograja z vertikalnimi polnili v :
l N
: : O ~
JVO, nivo varovanja H1/W4 JVO, nivo varovanja H1/W4
S { o Obrabni sloj (SMA 11 B 50/70 A3)  ...4cm < ‘ st. Datum Spremembaldopolnilo
. . . . . . o
Trajno elasti¢na zalivna masa $=5+8mm Trajno elastiéna zalivna masa $§=5+8mm Obrabni sioj (SMA 11 B 50/70 A3) otem o C O T A
4%—— o . -
5 o D Betonski robnik 20/23 Granitni robnik 20,23 Zasgitni sloj (AC 8 surf B 50/70) ...3cm
~ 3 0 B ) | o | Siealoa
NS ;f Trajno elasticna bitumenska zalivha zmes 4% Trajno elasti¢cna bitumenska zalivha zmes H'd.ro'zomcué "‘TCm COSTA d.0.0., inZeniring in radunalnitvo, Trzaska 134, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 257 44 88, email: costa.doo@siol.net
QO / - gt N §=20=25mm \ —bitumenski trakovi (PF/5M) Identifikacijska $tevilka podjetja pri IZS 0964
S = H B\ §=20+25mm S —y 0
L] ) HH | Cementna malta R, —bitumenska lepilna zmes 4% _
LU — LU Q O 2,357% © —epoksidni premaz s posipom iz kremencevega peska . 8*?7 Investitor: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana
0 —— < o | o < H H o o . : . .
o o ST g Q O O Ll—l_f Naro&nik: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana
o
i . 557%—— | EEIRES Z ‘ 2 Objekt PODVOZ 3-3
ATQ§ \ N AN 0 © v km 4+028,87 R1-210 odsek 1107 Preddvor-Kranj
= Utrjeno nasutje po slojih N j ;t
2 x PVC cev 0125mm ~ ‘ gﬁ Vrsta natrta in vrsta proj. dokumentaciie: N g&rt gradbenih konstrukcij, faza PZI
R -, < oN N _ . -
H—|§>:ofl(?:||§§;mbifu meLCSrLz premaz 2x PVC cev 0125mm Vsebina: KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ
Armirani beton C25/30 | Armirani beton €30/37
0,05 0,27 0,03 0,20 - et s e
H HL 0,05~,,0.27 , 0,03 1,00 L 8,30 y 1,00 0,03~, 0,27 0,05 Odgovomi vodja projekta: Metod LOJK, univ.dipl.inz.gradb. G-0115 -
0,35 (K T ’ { i (K
1% 1% - s -
1 7 ?v 0,35 ﬂv 10,‘30 ﬂv 0,35 ?v Odgovorni projektant: Darko DERLINK, univ.dipl.inz.gradb. G-0611 /Mﬁ,ﬁ/fﬂt )
11,00 - Sy -
WV ‘ WV Sodelavei Milo§ TODOROVIC, abs.gradb. /
Stevilka projekta: Stevilka naérta: Datum: Merilo: ) Stevilka lista:
P-173/08 0472/08-3 December 2008 1:20 GK-IV-9
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1T : 20 1T : 20
1107 004.2160 | G.239
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NOVELACIJA PZI - Maj 2018

St.

Datum

Sprememba/dopolnilo

Cc O T A

COSTA d.o.0., inZeniring in radunalnistvo, Trzaska 134, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 257 44 88, email: costa.doo@siol.net

Identifikacijska Stevilka podjetja pri 1ZS 0964

Investitor:

Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana

Naro¢nik:

Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana

Objekt:

PODVOZ 3-3
v km 4+028,87 R1-210 odsek 1107 Preddvor-Kranj

Vrsta nacrta in vrsta proj. dokumentacije:

Nacrt gradbenih konstrukcij, faza PZI

Vsebina:

NACRT CEVNE OGRAJE Z VERTIKALNIMI POLNILI

Odgovorni vodja projekta:

Metod LOJK, univ.dipl.inz.gradb. G-0115

Odgovorni projektant:

™
Darko DERLINK, univ.dipl.inz.gradb. G-0611 /d/{m )

Sodelavci:

Milo§ TODOROVIC, abs.gradb. W/

Stevilka projekta: Stevilka naérta: Datum: Merilo: Stevilka lista:
P-173/08 0472/08-3 December 2008 1:20, 10, 5 GK-IV-10
Stevilka odseka: Arhivska Stevilka: Faza / objekt: Sifra risbe: Prostor za ¢rtno kodo arhiva:

1107

004.2160 | G.251
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NOVELACIJA PZ| - Maj 2018

St. Datum Sprememba/dopolnilo

8,90

i 433,476

6E> (S & T A

COSTA d.o.0., inZeniring in racunalnistvo, Trzaska 134, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 257 44 88, email: costa.doo@siol.net
Identifikacijska Stevilka podjetja pri 1ZS 0964

T o 433,508 433,492
0Sy— - — - : : : : : S : e — : —

/
5,82

~=2,557%—

'

7
DO,JGZ " 5,20 / Investitor: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana

Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana

o2/,
/L / ﬂ / 6,45 // ’/{ / //L Naro¢nik:
7 ) / (

Objekt: PODVOZ 3-3
v km 4+028,87 R1-210 odsek 1107 Preddvor-Kranj

Vrsta nacrta in vrsta proj. dokumentacije: Nacért gradbenih konstrukcij, faza PZI

/ Vsebina: OPAZNI NACRT TEMELJEV IN RAZPONSKE PLOSCE
433,418 | /433 402 ! / 433,386
/ ’ X ko + ~$ ’ f ’ — Odgovomi vodja projekta: Metod LOJK, univ.dipl.inz.gradb. G-0115 -
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—N i . . . i N N
GK—IV—12 ~ (/ 1 ?; > N CK—V—12 P-173/08 0472/08-3 December 2008 |  1:100, 1:50 GK-IV-11
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L 6,45 L Stevilka odseka: Arhivska Stevilka: Faza / objekt: Sifra risbe: Prostor za ¢rtno kodo arhiva:
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NOVELACIJA PZI - Maj 2018

St. Datum

Sprememba/dopolnilo

C o

T A

COSTA d.o.o., inZeniring in racunalnistvo, Trzaska 134, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 257 44 88, email: costa.doo@siol.net

Identifikacijska Stevilka podjetja pri 1ZS 0964

Investitor: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana
Narognik: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana
Objekt PODVOZ 3-3

v km 4+028,87 R1-210 odsek 1107 Preddvor-Kran;j

Vrsta nacrta in vrsta proj. dokumentacije: Nadért gradbenih konstrukcij, faza PZI

Vsebina: OPAZNI NACRTI OPORNIH IN KRILNIH ZIDOV

Odgovorni vodja projekta:

Metod LOJK, univ.dipl.inz.gradb. G-0115

Odgovorni projektant:

o
Darko DERLINK, univ.dipl.inz.gradb. G-0611 /MM&J)

Sodelavi: Milo§ TODOROVIC, abs.gradb. /
Stevilka projekta: Stevilka nadrta: Datum: Merilo: ) Stevilka lista:
P-173/08 0472/08-3 December 2008 1:50 GK-IV-12
Stevilka odseka: Arhivska Stevilka: Faza / objekt: Sifra risbe: Prostor za €rtno kodo arhiva:
1107 004.2160 | G.261




ARMATURA TEMELJA SPODAJ

| @3z14-boéno

ARMATURA TEMELJA ZGORAJ
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SIDRA ZA OPORNIK IN KRILNE ZIDOVE
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22¢20-15

Beton C 30/37, XC2
zas¢itna plast
- zasute povrgine a= 5,0 cm

- ostale povréine: o= 4,5cm
Armatura : S 500 B

NOVELACIJA PZI - Maj 2018

St. Datum Sprememba/dopolnilo

C 09

Identifikacijska &tevilka podjetja pri IZS 0864

T A

COSTA, d.o.o., inZeniring in rodunalnistvo, Trzaska 132, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 257 44 88

v km 4+028,87 R1-210 odsek 1107 Preddvor - Kranj

Investitor: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana
Narognik: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana a
Objekt: PODVOZ 3-3

Vrsta na¢rta in vesto proj. dokumentacije: NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ, faza P/ZI

Vsebina risbe: ARMATURNI NACRT TEMELJEV

Odgovorni vodja projekta:

Metod LOJK, univ.dipl.inz.grad. G-0115

Odgovorni projektant:

Darko DERLINK, univ.dipl.inz.grad. G-0611

Sodelavei:

Stevilka projekta: Stevilka naérta: Datum izdelave: Merilo: Stevilka lista:
P-173/08 0472/08-3 |December 2008 1:50 GK-IV-13

St . odseka: arhivska $tevilka: faza/objekt : Sifra rishe: |prostor za &rtno kodo:

1107 004.2160

G.271

V/S = 297 / 780 (0.23m2)

Allplan 2008
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Beton C 30/37,
zas¢itna plast

XC4, XD3, XF2

- zasute povrgine a= 5,0 cm

- ostale povrgine:
Armatura : S 500 B

NOVELACIJA PZI - Maj 2018

a= 4,5cm

St. Datum

Spremenba/dopolnilo

C O

COSTA, d.o.o0., inZeniring in rotunalnigtvo, Trzadka 132, 1000 Ljubljang, tel.: +386 1 257 44 88
Identifikacijska stevilka podjetja pri IZS 0964

T A

v km 4+028,87 R1-210 odsek 1107 Preddvor - Kranj

Investitor: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, TrZzaska 19, Ljubljana
Narognik: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana 1
Objekt: PODVOZ 3-3

Vrsta notrta in vesta proj. dokumentacije:

NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ, faza PZI

Vsebina risbe:

ARMATURNI NACRT OPORNIKOV IN KRIL

Odgovorni vodjo projekta:

Metod LOJK, univ.dipl.inz.grad. G-0115

Odgovorni projektant:

Darko DERLINK, univ.dipl.inZz.grad. G-0611

Sodelaveci:

Stevilka projekta: Stevilka natrta: Datum izdelave: Merilo: Stevilka Lista:
P-173/08 0472/08-3 |December 2008 1:50 GK-IV-14
St.odseka: arhivska stevilka: faza/objekt: Sifra risbe: |prostor za értno kodo:

1107

004.2160 |G.2/2

V/S = 490 / 1420 (0.70m2)

Allplan 2008
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Beton C 30/37,

Armatura : S 500 B

NOVELACIJA PZI - Maj 2018

XC4, XD3, XF2
zastitna plast: a= 4,5 cm

St. Datum

Spremenba/dopolnilo

C O

COSTA, d.o.o., inZeniring in rocdunalnidtvo, Trzaska 132, 1000 Ljubljona, tel.: +386 1 257 44 88
[dentifikacijska &tevilka podjetja pri IZS 0964

T A

Investitor: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana
Naroenik: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana "
Objekt: PODVOZ 3-3

v km 4+028,87 R1-210 odsek 1107 Preddvor - Kranj

Vrsta natrto in vrsto proj. dokumentacije:

NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ, faza P71

Vsebina risbe:

ARMATURNT NACRT PLOSCE

Odgovorni vodja projekta:

Metod LOJK, univ.dipl.inz.grad. G-0115

Odgovorni projektant:

Darko DERLINK, univ.dipl.inz.grad. G-0611

Sodelavci:

Stevilka projekta: Stevilka natrta: Datum izdelave: Merilo: Stevilka lista:
P-173/08 0472/08-3 |December 2008 1:50 GK-1V-15
St . odseka: arhivska stevilka: faza/objekt: Sifra risbe: |prostor za ¢rtno kodo:

1107

004.2160 |G.273

V/S = 584 / 841 (0.50m2)

Allplan 2009
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Tloris hodnika na krilu

/ Tloris hodnika na krilu

Beton C 25/30, XC4, XD3, XF4
zas¢itna plast: a= 4,5 cm

Armatura : S 500 B

NOVELACIJA PZ| - Maj 2018

St. Datum

Sprememba/dopolnilo

CO3 T A

COSTA, d.o.0., inZeniring in ratunalnidtvo, Trzadka 132, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 257 44 88
Identifikacijska &tevilka podjetjo pri IZS 0964

v km 4+028,87 R1-210 odsek 1107 Preddvor - Kran|

Investitor: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Trzaska 19, Ljubljana
Naroénik: Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, TrZza8ka 19, Ljubljana 1
Objekt: PODVDZ 3-3

Vrsta na¢rta in vrsta proj. dokumentacije: NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ, faza P71

ARMATURNI NACRT HODNIKA

Vsebina risbe:

Odgovorni vodja projekta:

Metod LOJK, univ.dipl.inz.grad. G-0115

Odgovorni projektant:

Darko DERLINK, univ.dipl.inz.grad. G-0611

Sodelavci:

Stevilka projekta: Stevilka natrta: Datum izdelave: Merilo: Stevilka Lista:
P-173/08 0472/08-3 |December 2008 1:25 GK-IV-16
St .odseka: arhivska $tevilka: faza/objekt: Sifra risbe: |prostor za ¢rtno kodo:
1107 004.2160 | G.274

V/S = 297 / 1125 (0.33m2)

Allplan 2008






