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T.1.1.1. UVOD 

Predmet elaborata so geološko geomehanske razmere za IDP za rekonstrukcijo ceste R1-210/1114 
Cerkno �elin od km 1,950 do km 3,400 in IDZ sanacije mostu � ez Cerknico v km 2,665. Opis obstoje� ega 
stanja je podan v projektni nalogi v splošnem delu tega elaborata z oznako S.4.  
 

T.1.1.2. GEOGRAFSKE RAZMERE 

 
Obravnavani odsek ceste R1-210/1114 Cerkno – �elin poteka izven strnjenega obmo� ja pozidave in 
predstavlja povezavo naselja Cerkno s cesto G2-102, t.i. Keltiko. Cesta poteka po ozki dolini reke 
Cerknice in predstavlja ozko grlo tako zaradi same širine voziš� a kot tudi same konfiguracije terena. 
Lokacija je pregledno prikazana na pregledni karti in na letalskem posnetku spodaj.  
 

 
Slika 1: Letalski posnetek z ozna� enim predvidenim odsekom ceste (Atlas okolja, 2018). 

 

T.1.1.3. GEOLOŠKE RAZMERE 

 
Po podatkih osnovne geološke karte list Kranj 1:100 000 (Grad in Ferjan� i� , 1974) kamninsko podlago na 
obravnavanem obmo� ju predstavljajo spodnje triasne (T1), t.i. seiske plasti, ki jih na obravnavanem 
obmo� ju predstavlja menjavanje plasti sivega zrnatega dolomita in sivkastega lapornatega apnenca ter 
srednje triasni neplastnati dolomit. Spodnje triasne plasti gradijo teren na obravnavanem delu trase 
gorvodno od mostu preko Cerknice, medtem ko anizijski dolomit gradi teren dolvodno od mostu preko 
Cerknice. 
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Kamninska podlaga je na obravnavanem obmo� ju ve� inoma pokrita z razli� no debelim slojem cestnega 
umetnega nasipa, zaglinjenega pobo� nega gruš� a ter re� nimi nanosi, ki so vidni v strugi reke Cerknice. 
Zaglinjeni gruš� i in re� ni nanosi so ponekod pomešani z glinastimi zemljinami. Debelina teh slojev mo� no 
variira. Na odseku ceste od km 1,960 do km 2,470 znaša debelina zaglinjenega gruš� a in proda preko 5 
m. Drugje je raš� ena kamninska osnova prekrita s plitvejšim zemljinskim slojem. V vkopnih bre�inah ceste 
raš� ena kamninska osnova pogosto izdanja na površje. 
 
Obravnavano obmo� je se� e ve�  pre� nodinarskih prelomov.   
 
S sonda�nim vrtanjem smo na mestu desnega opornika mostu kamninsko podlago navrtali 3 m pod 
obstoje� im terenom. Tudi z in�enirsko geološkim kartiranjem je bilo ugotovljeno, da temeljna tla mostnim 
opornikom predstavlja anizijski dolomit.   
 

 
Slika 2: Obravnavana lokacija prikazana na izseku Osnovne geološke karte Idrija – Cerkno(T21 – anizijski dolomit; 3T12 – 
skitske plasti, menjavanje laporastega apnenca in zrnatega dolomita) 

 

T.1.1.4. HIDROGEOLOŠKE RAZMERE 

 
Seiske plasti, ki jih predstavlja menjavanje plasti sivega zrnatega dolomita in sivkastega lapornatega 
apnenca je srednje vodoprepustna.  
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Srednjetriasni anizijski dolomit uvrš� amo med srednje prepustne plasti z razpoklinsko poroznostjo. V 
dolomitu je formiran horizont podzemne vode s prosto gladino, katere višina je dolo� ena z erozijsko bazo 
reke Idrijce.  
 
Re� ni nanosi so obi� ajno dobro vodoprepustni. Zaglinjeni pobo� ni gruš� i so srednje vodoprepustni. Z 
ve� anjem vsebnosti gline se jim prepustnost slabša. 
 
Traso obravnavanega odseka ceste seka ve�  neimenovanih, nestalnih potokov z izrazitim hudourniškim 
zna� ajem. Struge teh potokov so ve� inoma neurejene. Voda iz potokov je preko cestnih prepustov 
odvajana v teren pod nasipno bre�ino.  
 

T.1.1.5. TERENSKE PREISKAVE 

 
V okviru geološko geomehanskih raziskav so bila izvedena naslednja dela: 
 

1. Terenske preiskave za potrebe rekonstrukcije ceste in gradnje zidu:  
a. Izvedba 7 sonda�nih razkopov izven voziš� ne konstrukcije 
b. Izvedba 5 sonda�nih jaškov v voziš� ni konstrukciji 
c. geološki popisi sonda�nih izkopov 
d. odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave 
e. Meritve CBR in Evd pri izkopu jaškov na nivoju raš� enih tal in v slojih obstoje� e 

voziš� ne konstrukcije 
f. odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave iz slojev vgrajenih v voziš� no 

konstrukcijo 
2. Terenske preiskave za potrebe sanacije mostu � ez Cerknico (GO0173) 

a. Izvedba 1 sonda�ne vrtine 
b. standardni penetracijski poizkusi v geomehanskih vrtinah (SPT); 3 kom 
c. geološko geomehanski popis vrtine 

3. vizualni pregled stanja celotne trase. 
 

T.1.1.5.1 GEOLOŠKO KARTIRANJE 

 
V sklopu geološko geomehanskega oziroma in�enirsko geološkega kartiranja smo detajlno pregledali tudi 
obstoje� e objekte (most, zidovi in prepusti)  Glavne ugotovitve so: 
 
MOST � EZ CERKNICO 
 

- Most je v celoti temeljen na nepodajno raš� eno kamninsko osnovo, ki jo gradi dolomit. Tudi krilni 
in oporni zidovi so temeljeni v raš� eno kamninsko osnovo. 

- Odvodnjavanje na mostu je neustrezno in predstavlja pomemben vzrok poškodb na konstrukciji. 
 
OBSTOJE� I PREPUSTI 
 

- Obstoje� i prepusti so nevzdr�evani, vtoki so zasuti, tako da voda prosto steka po cestiš� u. Iztoki iz 
prepustov so ve� inoma neustrezno izdelani, saj voda erodira teren okoli prepustov 

- Prepusti so poddimenzionirani 
 

 



Geološko geotehni� ni elaborat                                                                                9                                                                  

PODPORNI ZIDOVI 
 

- Obstoje� i podporni zidovi so poškodovani in zaradi neustreznega temeljenja tudi nagnjeni. Glede 
na to, da se bo obravnavan odsek ustrezno širilo se bo vse obstoje� e podporne zidove 
nadomestilo z novimi. 

 
OPORNI ZIDOVI 
 

- Oporni zidovi so v dokaj dobrem stanju. Temeljeni so v raš� eno nepodajno kamninsko osnovo 
oziroma v manjši meri v zaglinjen gruš� .  

- Na nekaterih opornih zidovih je opazno površinsko krušenje betona 
- Glede na to, da je predvidena širitev ceste se bodo obstoje� i oporni zidovi porušili. 

 

T.1.1.5.2 GEOMEHANSKO VRTANJE 

 
Sestavo temeljnih tal smo dolo� ili na podlagi terenskega ogleda in geomehanskega vrtanja. Vrtanje je bilo 
suho rotacijsko s kontinuiranim jedrovanjem (enojni jedrnik). Raziskovalno vrtanje je izvedlo podjetje 
Geotrans d.o.o. z vrtalno garnituro Board Longyear. 
 
Izdelali smo eno (1) vrtino V-1, ki je bila izvedena v km 2+645 na nasipni strani ceste, ki se od regionalne 
ceste odcepi in poteka v smeri proti zahodu proti aluvialni ravnici reke Cerknice, v bli�ini desnega opornika 
mostu (gledano v smeri staciona�e). Lokacija vrtine je prikazana na situaciji na risbi G.020. Vrtina je bila 
globoka 10 m. Jedro vrtine smo geološko popisali in  fotografirali. V vrtini V-1 smo do globine 1,8 m vrtali 
nasipni material sestavljen iz gline, gruš� a, organskih odpadkov itd. Pod nasipom je bil navrtan zaglinjen 
dolomitni gruš�  do globine 2,5 m, pod njim � ist dolomitni gruš�  do globine 3,0 m. Od globine 3,0 m dalje se  
nahaja kamninska podlaga, ve� inoma iz kompaktnega svetlo sivega dolomita, le na odseku od 4,5 m do 
5,0 m smo navrtali mo� no pretrt dolomit (milonit). Sestava izvrtanih tal je prikazana v geološko 
geomehanskem profilu vrtine (priloga T.1.3.2) in v geološko – geomehanskem prerezu (RISBA G.049). 
Fotografije jedra so prikazane v prilogi T.1.3.1. 
 
V vrtini smo izdelali 3 SPT teste. Ovrednotenje rezultatov SPT testov je podano v prilogi T.1.3.5, povzetek 
je prikazan v spodnji tabeli. SPT so ovrednoteni v skladu z slovenskim standardom  SIST EN 1997-2:2007 
(nadomeš� a SIST-ENV 1997-2: 2004). SPT testi ka�ejo, da se pod voziš� no konstrukcijo nahajajo 
koherentne (gruš� nate in prodnate) zemljine. Kamninska podlaga (hribina) ima visoko penetrabilnost. 
Povzetek ovrednotenja SPT testov je podan v spodnji tabeli. 
 

Tabela 1: Ovrednotenje SPT testov (glej prilogo T.1.3.5) 

Vrtina Globina 
(m) 

Material N30 N60 Gostotno 
stanje/ 
penetrabilnost 

Id (%) Stri�ni 
kot 
�  (°) 

Modul 
stisljivosti 
ME (MPa)  

V-1 1,0 Glina, gruš�  3 3,2 Zelo rahlo 15-35 20,9 3,8 

V-1 3 Kamninska 
podlaga – svetlo 
siv dolomit 

12 cm/60 
ud 

 Visoka 
penetrabilnost 

100   

V-1 6,5 Kamninska 
podlaga – svetlo 
siv dolomit 

9,5 
cm/60 ud 

 Visoka 
penetrabilnost 

100   
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T.1.1.5.3 IZVEDBA SONDA�NIH RAZKOPOV IN SOND V VOZIŠ� NO KONSTRUKCIJO 

 
Sonda�ne razkope ob cesti in sonda�ne jaške v voziš� ni konstrukciji smo izvedli 28.11.2017. Izvedli smo 7 
sonda�nih razkopov z rovokopa� em  ob cesti in 5 sond v voziš� no konstrukcijo. Lokacije razkopov so 
prikazane na situaciji na risbi G.020. S sonda�nimi razkopi smo preverili debelino in sestavo voziš� ne 
konstrukcije ter temeljnih tal. S sondiranjem je bila ugotovljena naslednja sestava voziš� ne konstrukcije in 
podlage: 

·  Debelina asfaltnih slojev vgrajenih v voziš� no konstrukcijo znaša med 9,5 in 25,7 cm.  
·  Debelina tamponskega drobljenca in kamnite grede znaša med 0,46 in 0,71 m.   
·  Pod kamnito gredo smo v sondah izkopali rjavo meljasto glino oziroma zaglinjen gruš� , ki 

predstavljata temeljna tla voziš� ni konstrukciji. 
 
V izdelanih sondah smo v obmo� ju nevezanih plasti voziš� ne konstrukcije izvedli meritve Evd z dinami� no 
ploš� o z lahko padajo� o ute�jo (ZORN, ZFG 02). Prav tako so bile meritve izvedene v nivojih temeljnih tal. 
Z meritvami smo dobili dinami� ni deformacijski modul Evd zaglinjenega gruš� a, ki predstavlja temeljna tla 
za izvedbo voziš� ne konstrukcije predvidenega odseka ceste. Iz izmerjenega modula Evd smo ovrednotili 
modul kalifornijski indeks nosilnosti CBR. Meritve so pokazale, da so zgornje nevezane plasti voziš� ne 
konstrukcije iz tamponskega drobljenca in kamnite grede dobro utrjene. Rezultati opravljenih meritev in 
ovrednotenje so prikazani v prilogi T.1.3.6, v spodnji tabeli je povzetek pridobljenih podatkov. 
 

Tabela 1: Povzetek ovrednotenja meritev z dinami� no ploš� o 

Št. Datum  Opis merilnega mesta, zaznamki 
Evd 
MN/m2 

Ev2 
MN/m2 

Ev1 
MN/m2 CBR1 % CBR2 % 

  28.11.2017 Razkop R1, globina 1,0 m           
1 

 
Umetni nasip: zaglinjen gruš�  21,6 44,8 18,0 6 10,7 

  28.11.2017 Razkop R4, globina 0,8 m         
 2  Umetni nasip: zaglinjen gruš�  18,8 38,8 11,0  6  9,0  

  28.11.2017 Razkop R5, globina 1,0 m       
  3  Umetni nasip: zaglinjen gruš�  17,8 36,7 14,8 6 8,4 

  28.11.2017 Razkop R7, globina 1,2 m           
4  Rjav zaglinjen gruš�  – temelja tla 24,5 51,1 18,1 7 12,4 

  28.11.2017 Sonda�ni jašek SJ1, globina 0,095 m           
5  Nevezana nosilna plast - tampon 99,6 242,1 112,0  40-50  77,5 
  28.11.2017 Sonda�ni jašek SJ1, globina 0,24 m       

  6  Planum posteljice 80,7 188,0 88,4 40-50  57,5  
  28.11.2017 Sonda�ni jašek SJ1, globina 0,52 m 

   
    

7  Kamnita greda - posteljica 59,8 133,4 62,3 40-50 38,4 
  28.11.2017 Sonda�ni jašek SJ2, globina 0,095 m           
8  Nevezana nosilna plast - tampon 78,1 180,9 85,1 40-50  55 

9  
28.11.2017 Sonda�ni jašek SJ2, globina 0,67 m 

Rjav zaglinjen gruš�  – temeljna tla 34,8 74,0   31,0 11 19,2 

10 
28.11.2017 Sonda�ni jašek SJ3, globina 0,257 m 

Nevezana nosilna plast - tampon 91,5 218,3 101,9 40-50  68,6  

11 
28.11.2017 Sonda�ni jašek SJ3, globina 0,4 m 

Planum posteljice 57,4 127,4 59,3 40-50  36,4  
  28.11.2017 Sonda�ni jašek SJ3, globina 0,65 m       

  12 
 

Kamnita greda - posteljica 49,9 109,2 49,9 40-50  30,4  
 
Rezultati meritev ka�ejo, da imajo na obmo� ju predvidenega odseka ceste temeljna tla iz zaglinjenega 
gruš� a na globini ca 1 m CBR okrog 6%. 
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T.1.1.5.4 LABORATORIJSKE PREISKAVE 

 
V laboratoriju smo na odvzetih vzorcih tamponskega drobljenca in kamnite grede za potrebe dolo� itve 
kakovosti materialov izvedli analizo zrnavosti ter zna� aj finih zrn (metilen modro).  
 
Laboratorijske preiskava zrnavosti s sejanjem izvedena na vzorcu iz sonda�nega jaška SJ1 v 
tamponskem (dolomitnem) drobljencu ka�e na to, da material vsebuje 9,6 % zrn manjših od 0,063 mm. 
Glede na to, da je bil dele� delcev manjših od 0,063 mm ve� ji od 3% smo na vzorcu izvedli laboratorijsko 
preiskavo metilen modro. Rezultat preiskave vzorca je MB=0,9 g/kg. Rezultati opravljenih laboratorijskih 
preiskav so prikazani v prilogi T.1.3.7. Na podlagi dobljenih rezultatov menimo, da je material, ki je vgrajen 
v nevezano nosilno plast primeren in se ga lahko ponovno uporabi in vgradi v voziš� no konstrukcijo. Kljub 
temu, da je dele� zrn manjših od 0,063 mm nekoliko ve� ji od 8 % je preiskava metilen modro pokazala, da 
je zna� aj teh zrn ugoden (prevladujejo zrna karbonatne sestave, ki ne vpijajo vode). 
 
Laboratorijske preiskava zrnavosti s sejanjem, izvedena na vzorcu iz sonda�nega jaška SJ1, v posteljici 
(kamnita greda) ka�e na to, da material vsebuje 3,7 % zrn manjših od 0,063 mm. Rezultati opravljenih 
laboratorijskih preiskav so prikazani v prilogi T.1.3.7. Zrnavostna analiza kamnite grede je pokazala, da je 
material vgrajen v ta sloj zmrzlinsko odporen, saj vsebuje le 3,7 % zrn manjših od 0,063 mm. To pomeni, 
da se lahko material ponovno vgradi v voziš� no konstrukcijo.  
 
Laboratorijske preiskava zrnavosti s sejanjem izvedena na vzorcu iz sonda�nega jaška SJ2 v nevezani 
nosilni plasti ka�e na to, da material vsebuje 6,4 % zrn manjših od 0,063 mm. Rezultati opravljenih 
laboratorijskih preiskav so prikazani v prilogi T.1.3.7.Zrnavostna analiza (tamponskega drobljenca in 
kamnite grede)  je pokazala, da je material vgrajen v ta sloj zmrzlinsko odporen, saj vsebuje 6,4 % zrn 
manjših od 0,063 mm. To pomeni, da se lahko material ponovno vgradi v voziš� no konstrukcijo.  
 
Laboratorijske preiskava zrnavosti s sejanjem izvedena na vzorcu iz sonda�nega jaška SJ3  v nevezani 
nosilni plasti ka�e na to, da material vsebuje 6,4 % zrn manjših od 0,063 mm. Rezultati opravljenih 
laboratorijskih preiskav so prikazani v prilogi T.1.3.7. Zrnavostna analiza (tamponskega drobljenca in 
kamnite grede)  je pokazala, da je material vgrajen v ta sloj zmrzlinsko odporen, saj vsebuje 5,7 % zrn 
manjših od 0,063 mm. To pomeni, da se lahko material ponovno vgradi v voziš� no konstrukcijo.  
 

T.1.1.6. GEOMEHANSKE RAZMERE 

 
Sestavo tal in geomehanske karakteristike smo dolo� ili na podlagi izvedenih terenskih preiskav. Nekatere 
podatke smo ocenili izkustveno ob terenskem ogledu. Opisi slojev so podani spodaj.  
 
SLOJ – 0: Umetni nasip 
 
Nahaja se na obmo� ju ceste.  V ta sloj uvrš� amo tudi cestni tampon. Uvrš� amo ga med srednje prepustne 
plasti. Predvidoma ga predstavlja gruš� nata zemljina razli� ne granulacijske sestave od kamnite grede (ki 
je v spodnjih delih lahko pomešana z glino) do tamponskega drobljenca.   

�  Stri�ni kot  �  = 25 - 30°  
�  Kohezija c = 0 - 2 kPa  
�  Specifi� na te�a �  = 19,5 kN/m3  
�  Modul stisljivosti ME = 75000  kN/m2 (izvrednotenje Evd) 
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SLOJ -  1: Aluvij, zaglinjen prod in pesek  
 
Uvrš� amo med dobro vodoprepustne plasti. Pojavlja se pod SLOJEM 0 in gradi površje terena na ravnicah 
ob reki Cerknici.  

�  Stri�ni kot  �  = 27 – 33° 
�  Kohezija c = 0 kPa 
�  Specifi� na te�a �  = 19,5 kN/m3 
�  Modul stisljivosti ME = 18000 - 22000 kN/m2 

 
SLOJ – 2: Rjava glina do zaglinjen gruš�  
 
Kjer raš� ena kamninska podlaga ne izdanja na površje je prekrita z razli� no debelim slojem zaglinjenega 
gruš� a. Ocenjujemo, da je srednje do slabo vodoprepusten. Izkopan material je primeren za ozelenitev 
površin, ni primeren za vgrajevanje v nasipe.  

�  stri�ni kot � = 23 - 28° 
�  specifi� na te�a � = 18,5 - 19,0 kN/m3  
�  kohezija c= 1 - 3 kPa  
�  modul stisljivosti ME = 10000 kN/m2 

 
Kategorija izkopa: 3 (DRSC), material je zmrzlinsko neodporen. 
 
SLOJ 3 - Dolomit 
 
Raš� eno kamninsko podlago na obravnavanem obmo� ju deloma predstavlja dolomit, ki deloma izdanja na 
površje deloma je prekrit s spreminjajo� o debelino preperine. Dolomit je lokalno razpokan. Razpoke so 
ve� inoma zapolnjene z glino. Vodoprepustnost dolomita se v odvisnosti od razpokanosti spreminja od 
slabe (nerazpokana skala) do srednje (razpokana skala). 

�  stri�ni kot � = 45-55°  
�  specifi� na te�a � = 24 kN/m3  
�  kohezija c= 80 kPa  
�  modul stisljivosti ME > 500 MN/m2 (nepodajno) 
�  kalifornijski indeks nosilnosti temeljnih tal oz. podlage – CBR > 30 % 
�  Kategorija izkopa (DRSC): 5 
�  Zmrzlinska odpornost: material je zmrzlinsko odporen. 

 
SLOJ 4 – Laporast apnenec 
 
Raš� eno kamninsko podlago na obravnavanem obmo� ju deloma predstavlja laporast apnenec, ki ponekod 
izdanja na površje, deloma je prekrit s spreminjajo� o debelino preperine. Vodoprepustnost apnenca se v 
odvisnosti od razpokanosti spreminja od slabe (nerazpokana skala) do srednje (razpokana skala) in zelo 
dobre (zakrasele cone). 

�  stri�ni kot � = 45 - 50°  
�  specifi� na te�a � = 25 kN/m3  
�  kohezija c= 60 kPa  
�  modul stisljivosti ME > 100 MN/m2  
�  kalifornijski indeks nosilnosti temeljnih tal oz. podlage – CBR > 30 % 
�  Kategorija izkopa (DRSC): 5 
�  Zmrzlinska odpornost: material je zmrzlinsko odporen. 

 
Pre� ni  in vzdol�ni geološko-geomehanski prerezi z ozna� enimi obravnavanimi sloji so prikazani na 
RISBAH G.039.  
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T.1.1.7. POGOJI IZVEDBE 

T.1.1.7.1 RAZMERE NA OBMO� JU MOSTU 

 
Na podlagi terenskega ogleda, kartiranja in sonda�ne vrtine, izdelane v bli�ini desnega opornika mostu 
(gledano v smeri staciona�e), ugotavljamo, da je obstoje�  most plitvo temeljen (pasovni temelji) na 
stabilno in dobro nosilno, nepodajno kamninsko podlago iz dolomita.  
 
Dopustna nosilnost temeljnih tal iz dolomita � dop = 500kPa. Glede na to, da je most temeljen v raš� eno 
kamninsko podlago, posedkov zaradi neustreznega temeljenja na mostu ni bilo.  
 
Na objektu ni znakov poškodb, ki bi bile posledica neustreznega temeljenja, posedanja, nestabilnosti tal, 
spodjedanja temeljev. 
 
Asfaltno voziš� e na mostu je v sorazmerno dobrem stanju. Predvsem v obmo� ju obeh dilatacij so vidne 
mo� nejše mre�aste in predvsem pre� ne razpoke asfalta. Udarnih jam, kolesnic in drugih nepravilnosti 
asfaltne površine ni zaznati.  
 
Odvodnjavanje na objektu je neustrezno in predstavlja pomemben vzrok poškodb na konstrukciji.  
 
Zasip za oporniki mostu sestavlja predvsem gruš� nat material, ki vsebuje tudi glino (zaglinjen gruš� ). 
 

T.1.1.7.2 PODPORNI ZIDOVI 

 
Pre� ne in vzdol�ne prereze nam je posredovalo projektantsko podjetje (Ginex International d.o.o.).  
 
PODPORNI ZID PZ-1 
 
Predvidena je izvedba AB-zidu. Skupna dol�ina zidu znaša 108,4 m. Potek zidu in geološka sestava tal po 
slojih je prikazana na situaciji oz. in�enirsko geološki karti (RISBA G.020) in geoloških prerezih (RISBE 
G.039). 
 
Glede na to, da se raš� ena kamninska podlaga najverjetneje nahaja malo pod strugo reke Cerknice,  
predlagamo, da se podporni zid temelji v aluvialne naplavine iz zaglinjenega proda in peska. Statik naj pri 
dimenzioniranju temeljev konstrukcije upošteva spodaj podane geomehanske karakteristike SLOJA 1 
(aluvialne naplavine): 
 

�  Stri�ni kot  �  = 27 – 33° 
�  Kohezija c = 0 kPa 
�  Specifi� na te�a �  = 19,5 kN/m3 

Ocenjena dopustna nosilnost temeljnih tal na globini 1 m je Rd = 250 kN/m2.   
 
Obmo� je bre�ine med strugo reke Cerknice in temeljem podpornega zidu je potrebno protierozijsko 
zaš� ititi z vgradnjo ve� jih kosov lomljenega kamna, ki ga je potrebno povezati z betonom.  
 
Gradnja podpornega zidu naj se izvaja po kampadah dol�ine ca 5 m.  
 
V izkop za zidom se vgradi kvaliteten kamnit material z naslednjimi karakteristikami: 



14  Geologija d.o.o. Idrija 

 
�  Stri�ni kot  �  = 30° 
�  Kohezija c = 0 kPa 
�  Specifi� na te�a �  = 19,0 kN/m3 

 
Nezavarovane delovne vkopne bre�ine v aluvialnih naplavinah se izvaja v naklonu do 1:1 sicer je potrebna 
zaš� ita bre�ine s  stabilizacijo vkopne bre�ine gradbene jame (zagatnice; ali sidrana armaturna mre�a in 
brizgan beton). 
 
V nivoju temelja se izvede drena�a. 
 
PODPORNI ZID PZ-2 
 
Predvidena je izvedba AB-zidu. Skupna dol�ina zidu znaša 19,1 m. Potek zidu in geološka sestava tal po 
slojih je prikazana na situaciji oz. in�enirsko geološki karti (RISBA G.020) in geoloških prerezih (RISBE 
G.039). 
 
Podporni zid bo temeljen v sloju zaglinjenega gruš� a.  
 
Statik naj pri dimenzioniranju temeljev konstrukcije upošteva spodaj podane geomehanske karakteristike 
SLOJA 2 (glina in zaglinjen gruš� ): 
 

�  stri�ni kot � = 23 - 28° 
�  specifi� na te�a � = 18,5 - 19,0 kN/m3  
�  kohezija c= 1 - 3 kPa  

Ocenjena dopustna nosilnost temeljnih tal na globini 1 m je Rd = 180 kN/m2.   
 
Gradnja podpornega zidu naj se izvaja po kampadah dol�ine ca 5 m.  
 
V izkop za zidom se vgradi kvaliteten kamnit material z naslednjimi karakteristikami: 
 

�  Stri�ni kot  �  = 30° 
�  Kohezija c = 0 kPa 
�  Specifi� na te�a �  = 19,0 kN/m3 

 
Nezavarovane delovne vkopne bre�ine v glini in zaglinjenem gruš� u  se izvaja v naklonu do 1:1 sicer je 
potrebna zaš� ita bre�ine s  stabilizacijo vkopne bre�ine gradbene jame (zagatnice; ali sidrana armaturna 
mre�a in brizgan beton). 
 
V nivoju temelja se izvede drena�a.  
 
PODPORNI ZID PZ-3 
 
Predvidena je nadgradnja obstoje� ega zidu z robnim vencem. Skupna dol�ina zidu je 19,1 m. Potek zidu 
in geološka sestava tal po slojih je prikazana na situaciji oz. in�enirsko geološki karti (RISBA G.020) in 
geoloških prerezih (RISBE G.039). 
 
Obstoje�  podporni zid je temeljen v nepodajno raš� eno kamninsko osnovo – dolomit. 

Ocenjena dopustna nosilnost temeljnih tal je Rd = 500 kN/m2.   
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V izkop za zidom se vgradi kvaliteten kamnit material z naslednjimi karakteristikami: 
 

�  Stri�ni kot  �  = 30° 
�  Kohezija c = 0 kPa 
�  Specifi� na te�a �  = 19,0 kN/m3 

 
PODPORNI ZID PZ-4 
 
Predvidena je izvedba AB-zidu. Skupna dol�ina zidu znaša 72,1 m. Potek zidu in geološka sestava tal po 
slojih je prikazana na situaciji oz. in�enirsko geološki karti (RISBA G.020) in geoloških prerezih (RISBE 
G.039). 
 
Podporni zid bo temeljen v nepodajno raš� eno kamninsko osnovo - dolomit.  
 
Statik naj pri dimenzioniranju temeljev konstrukcije upošteva spodaj podane geomehanske karakteristike 
SLOJA 3 (dolomit): 
 

�  stri�ni kot �  = 45-55°  
�  specifi� na te�a � = 24 kN/m3  
�  kohezija c= 80 kPa  

Ocenjena dopustna nosilnost temeljnih tal je Rd = 500 kN/m2.   
 
Gradnja podpornega zidu naj se izvaja po kampadah dol�ine ca 5 m.  
 
V izkop za zidom se vgradi kvaliteten kamnit material z naslednjimi karakteristikami: 
 

�  Stri�ni kot  �  = 30° 
�  Kohezija c = 0 kPa 
�  Specifi� na te�a �  = 19,0 kN/m3 

 
Nezavarovane delovne vkopne bre�ine v dolomitu se izvaja v naklonu do 2:1.  
 
V nivoju temelja se izvede drena�a. 
 
PODPORNI ZID PZ-5 in PZ-6 
 
Predvidena je izvedba AB-zidu. Skupna dol�ina zidu PZ-5 znaša 22,1 m, dol�ina zidu PZ-6 je 30,4 m.  
Potek zidu in geološka sestava tal po slojih je prikazana na situaciji oz. in�enirsko geološki karti (RISBA 
G.020) in geoloških prerezih (RISBE G.039). 
 
Podporna zidova bosta temeljena v nepodajno raš� eno kamninsko osnovo - dolomit.  
 
Statik naj pri dimenzioniranju temeljev konstrukcije upošteva spodaj podane geomehanske karakteristike 
SLOJA 3 (dolomit): 
 

�  stri�ni kot � = 45-55°  
�  specifi� na te�a � = 24 kN/m3  
�  kohezija c= 80 kPa  
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Ocenjena dopustna nosilnost temeljnih tal je Rd = 500 kN/m2.   
 
Gradnja podpornih zidov naj se izvaja po kampadah dol�ine ca 5 m.  
 
V izkop za zidom se vgradi kvaliteten kamnit material z naslednjimi karakteristikami: 
 

�  Stri�ni kot  �  = 30° 
�  Kohezija c = 0 kPa 
�  Specifi� na te�a �  = 19,0 kN/m3 

 
Nezavarovane delovne vkopne bre�ine v dolomitu se izvaja v naklonu do 2:1.  
 
V nivoju temeljev se izvede drena�a. 
 
PODPORNI ZID PZ-7 in PZ-8 
 
Predvidena je izvedba AB-zidu. Skupna dol�ina zidu PZ-7 znaša 26,9 m, dol�ina zidu PZ-8 je 35,1 m.  
 
Potek zidu in geološka sestava tal po slojih je prikazana na situaciji oz. in�enirsko geološki karti (RISBA 
G.020) in geoloških prerezih (RISBE G.039). 
 
Podporna zidova je potrebno temeljiti v nepodajno raš� eno kamninsko osnovo - dolomit.  
 
Statik naj pri dimenzioniranju temeljev konstrukcije upošteva spodaj podane geomehanske karakteristike 
SLOJA 3 (dolomit): 
 

�  stri�ni kot � = 45-55°  
�  specifi� na te�a � = 24 kN/m3  
�  kohezija c= 80 kPa  

Ocenjena dopustna nosilnost temeljnih tal je Rd = 500 kN/m2.   
 
Gradnja podpornih zidov naj se izvaja po kampadah dol�ine ca 5 m.  
 
V izkop za zidom se vgradi kvaliteten kamnit material z naslednjimi karakteristikami: 
 

�  Stri�ni kot  �  = 30° 
�  Kohezija c = 0 kPa 
�  Specifi� na te�a �  = 19,0 kN/m3 

 
Nezavarovane delovne vkopne bre�ine v dolomitu se izvaja v naklonu do 2:1.  
 
V nivoju temeljev se izvede drena�a. 
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T.1.1.7.3 OPORNI ZIDOVI 

 
OPORNI ZID OZ-1, OZ-2, OZ-3 
 
Predvidena je izvedba kamnitih zlo�b. Skupna dol�ina kamnite zlo�be OZ-1 je 221,1 m, dol�ina OZ-2 je 
47,9 m in dol�ina OZ-3 je 142,9 m. Potek kamnitih zlo�b  in geološka sestava tal po slojih je prikazana na 
situaciji oz. in�enirsko geološki karti (RISBA G.020) in geoloških prerezih (RISBE G.039). 
 
Temelj naj bo na globini minimalno 1 m pod koto cestiš� a.  
 
Kamnite zlo�be bodo  temeljene v nepodajno raš� eno kamninsko osnovo – laporast apnenec oziroma 
dolomit.  
 
Statik naj pri dimenzioniranju temeljev in konstrukcije opornega zidu  upošteva spodaj podane 
geomehanske karakteristike naslednjih slojev: 
 
SLOJA 2 (glina in zaglinjen gruš� ): 

�  stri�ni kot � = 23 - 28° 
�  specifi� na te�a � = 18,5 - 19,0 kN/m3  
�  kohezija c= 1 - 3 kPa  

SLOJA 3 (dolomit): 
�  stri�ni kot � = 45-55°  
�  specifi� na te�a � = 24 kN/m3  
�  kohezija c= 80 kPa  

in SLOJA 4 (laporast apnenec): 
�  stri�ni kot � = 45 - 50°  
�  specifi� na te�a � = 25 kN/m3  
�  kohezija c= 60 kPa  

Oporni zid OZ-1 bo od za� etka v km 2+210,80 do km 2+360 predvidoma temeljen v laporast apnenec, v 
nadaljevanju temeljna tla predstavlja dolomit. 

Ocenjena dopustna nosilnost temeljnih tal je Rd = 500 kN/m2.   
 
Gradnja opornih zidov naj se izvaja po kampadah dol�ine ca 5 m. 
  
V izkop za zidom se vgradi kvaliteten kamnit material z naslednjimi karakteristikami: 
 

�  Stri�ni kot  �  = 30° 
�  Kohezija c = 0 kPa 
�  Specifi� na te�a �  = 19,0 kN/m3 

 
Nezavarovane delovne vkopne bre�ine v dolomitu in laporastem apnencu  se izvaja v naklonu do 2:1.  
 
V nivoju temeljev se izvede drena�a. 
 
Nad opornimi zidovi se bre�ino uredi v naklonu do 1:1 (45°) in se jo zatravi. V primeru, da se izka�e 
potreba se bre�ino nad zidom prekrije z vise� imi sidranimi mre�ami  
 
 



18  Geologija d.o.o. Idrija 

OPORNI ZID OZ-4, OZ-5, OZ-6, OZ-7, OZ-8 
 
Predvidena je izvedba kamnitih zlo�b. Skupna dol�ina kamnite zlo�be OZ-4 je  35,1 m, dol�ina OZ-5 je 
21,4 m, dol�ina OZ-6 je 18,9 m, dol�ina OZ-7 je 260 m in dol�ina OZ-8 je 112,3 m. Potek kamnitih zlo�b  in 
geološka sestava tal po slojih je prikazana na situaciji oz. in�enirsko geološki karti (RISBA G.020) in 
geoloških prerezih (RISBE G.039). 
 
Temelj naj bo na globini minimalno 1 m pod koto cestiš� a.  
 
Kamnite zlo�be bodo  temeljene v nepodajno raš� eno kamninsko osnovo - dolomit.  
 
Statik naj pri dimenzioniranju temeljev in konstrukcije opornega zidu  upošteva spodaj podane 
geomehanske karakteristike naslednjih slojev: 
 
SLOJA 2 (glina in zaglinjen gruš� ): 

�  stri�ni kot � = 23 - 28° 
�  specifi� na te�a � = 18,5 - 19,0 kN/m3  
�  kohezija c= 1 - 3 kPa  

SLOJA 3 (dolomit): 
�  stri�ni kot � = 45-55°  
�  specifi� na te�a � = 24 kN/m3  
�  kohezija c= 80 kPa  

Ocenjena dopustna nosilnost temeljnih tal je Rd = 500 kN/m2.   
 
Gradnja opornih zidov naj se izvaja po kampadah dol�ine ca 5 m.  
 
V izkop za zidom se vgradi kvaliteten kamnit material z naslednjimi karakteristikami: 
 

�  Stri�ni kot  �  = 30° 
�  Kohezija c = 0 kPa 
�  Specifi� na te�a �  = 19,0 kN/m3 

 
Nezavarovane delovne vkopne bre�ine v dolomitu se izvaja v naklonu do 2:1.  
 
V nivoju temeljev se izvede drena�a. 
 
Nad opornimi zidovi se bre�ino uredi v naklonu do 1:1 (45°) in se jo zatravi. V primeru, da se izka�e 
potreba se bre�ino nad zidom prekrije z vise� imi sidranimi mre�ami  
 

T.1.1.7.4 PREPUSTI 

 
Vtok v prepust in iztok iz prepusta je potrebno protierozijsko urediti (obloga dna iz lomljenca v betonu), 
tako da ne bo prihajalo do erozije.   
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T.1.1.7.5 UREDITEV BRE�IN 

 
Med km 2+569 in km 2+606 je predvidena na nasipni strani ceste izvedba rolirane bre�ine, ki se jo uredi v 
naklonu 1:1 (45°).  
 
Na obmo� ju med km 2+715 do km 2+780 je predvidena izvedba vkopne bre�ine v dolomitu, ki bo visoka 
do 12 m. Dolomit je masiven. Naklon nove vkopne bre�ine v dolomitu se predvidi v naklonu 3:1 (72°). Na 
višini 5 m je potrebno izdelati vmesno bermo širine 1 m. Predvideti je potrebno protierozijsko zaš� ito s 
pocinkanimi vise� imi mre�ami.  
  
Med km 3+083 do km 3+353 je predvidena na nasipni strani ceste izvedba rolirane bre�ine, ki se jo uredi v 
naklonu 1:1 (45°).  
 
Na obmo� ju med km 3+307 do km 3+353 je predvidena izvedba vkopne bre�ine v dolomitu, ki bo visoka 
okoli 6 m. Glede na to, da dolomit ni masiven se naklon nove vkopne bre�ine v dolomitu predvidi v naklonu 
3:2 (56°). Predvideti je potrebno protierozijsko zaš� ito s pocinkanimi vise� imi mre�ami.  
 
Vse nasipne bre�ine se gradi skladno z nadaljnjimi navodili: 
 

�  Vse nasipne bre�ine se izdela v naklonskem razmerju 2:3 (34°). Peto nasipa je 
potrebno ustrezno utrditi, tako da ne bo prišlo do zdrsa nasipa po pobo� ju navzdol.. 
Odstranjen material se  deponira in kasneje uporabiti za namen rekultivacije površin 

�  Za izvedbo nasipa je najprimernejši kamnit gruš� nat material. Gline naj se ne 
vgrajuje.  

�  Nasipne bre�ine se lahko izdela tudi v ve� jem naklonu do 1:1 (45°), vendar jih je 
potrebno oblo�iti s skalami – rolirana bre�ina 

�  Nasip se izvaja izklju� no v plasteh debeline 50 cm. Vsaka plast posebej se uvalja. 
Spodnje plasti nasipa naj bodo iz kamnite grede (granulacija do 300 mm), zaklju� na 
plast iz tamponskega drobljenca (granulacija 0 do 32 mm) 

�  Na vseh plasteh izvedenega nasipa je med gradnjo potrebno meriti komprimacijo (z 
dinami� no ploš� o z lahko padajo� o ute�jo), da se dose�e primeren modul stisljivosti. 

�  S celotnega obmo� ja je potrebno kontrolirano odvajati meteorne vode, tako da le te 
ne stekajo v telo nasipa. Izdelan nasip je potrebno � im prej prekriti s humusom in ga 
zatraviti.  

 

T.1.1.8. PREDLOG GEOTEHNI� NIH PREISKAV ZA NADALJNJE FAZE 
PROJEKTIRANJA 

 
Za fazo PGD, PZI je potrebno izvesti naslednje geološko-geotehni� ne preiskave: 

�  Geomehanske vrtine: 5 vrtin po 8 m na projektiranje podpornih zidvo, v vrtinah se 
izvede preizkuse standardne dinami� ne penetracije (SPT – 3 preizkusi na vrtino) 

�  Izvedba razkopov: predvidoma 8 razkopov na obmo� jih predvidenih prepustov 
�  Izvedba sonda�nih jaškov: minimalno 5 sonda�nih jaškov v voziš� ni konstrukciji z 

odvzemom vzorcev in meritvami CBR 
�  Laboratorijske preiskave (stri�ne karakteristike, zrnavost, modul stisljivosti, metilen 

modro, itd)  
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�  Za posege v vkopno bre�ino je potrebno odvzeti hribinske vzorce bre�in in izvesti 
laboratorijske preiskave karakteristik hribin ina na podlagi podatkov izdelati 
stabilnostne analize. 

T.1.1.9. DRUGA NAVODILA 

 
Za opornimi in podpornimi zidovi je potrebno urediti vzdol�no drena�o zalednih voda ter skozi zidove 
izcednice – barbakane. 
 
Nad opornimi zidovi se izdela vzdol�ne kanalete. 
 
Odvodnjavanje meteornih voda s cestiš� a se izvede z muldo na notranji strani ceste, ki se jo spelje proti 
prepustom.  
 
Nad  vkopnimi bre�inami in zidovi bo najverjetneje potrebna postavitev lovilnih ograj, ki se jih sprojektira po 
posebnem projektu v nadaljnjih fazah projektiranja. 
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Sonda�ni razkop R3 

 
Razkop R3 

 
Sonda�ni razkop R4 

 
Razkop R4 



 
Sonda�ni razkop R5 

 
Razkop R5 

 
Sonda�ni razkop R6 

 
Razkop R6 

 



 
Sonda�ni razkop R7 

 
Razkop R7 

 

 
Sonda�ni jašek skozi voziš� no konstrukcijo SJ1 

 
Sonda�ni jašek SJ1 

 
Sonda�ni jašek SJ1 



 
Sonda�ni jašek skozi voziš� no konstrukcijo SJ2 

 
Sonda�ni jašek SJ2 

 
Asfaltne plasti v sonda�nem jašku SJ2 

 
Sonda�ni jašek skozi voziš� no konstrukcijo SJ3 

 
Sonda�ni jašek SJ3 

 



 
Sonda�ni jašek skozi voziš� no konstrukcijo SJ4 

 
Sonda�ni jašek SJ4 

 
Sonda�ni jašek skozi voziš� no konstrukcijo SJ5 

 
Sonda�ni jašek SJ5 

 
 
 
 
 
 
 



Sonda�na vrtina V-1 
 

 
Vrtina V1 (0-4 m) 

 
Vrtina V-1 (4-8 m) 

 
Vrtina V-1 (8-10 m) 

 
Lokacija sonda�ne vrtine V-1 

 



Objekti na cesti 
 

 
Oporni zid v km 2,600 

 
Podporni zid v km 2,480 

 
Oporni zid v km 2,920 

 
Prepust in neurejena hudourniška grapa v km 3,257 

 
 
 



 
Poddimenzioniran in nevzdr�evan prepust v km 2,820 

 
Podporni in oporni zid v km 3,000 

 
Iztok iz prepusta v km 2,193 
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GEOLOGIJA d.o.o. IDRIJA

Ovrednotenje SPT

Št. poro� ila 3802-207/2017-01 PRILOGA T.1.3.5

Objekt
Obdelava ovrednotenje SPT testov
Mesto meritve vrtina V-1

Podatki
N30 število udarcev za penetracijo 30 cm zemljine

g\N 10 cm 10 cm 10 cmP N30

cm/60 ud

1 1 1 1 3,00
3 12 150,00

6,5 9,5 189,47
g globina meritve m

N30 število udarcev za penetracijo 30 cm zemljine (SPT)
P penetracija pri 60 udarcih cm
k60 korekcijski faktor zaradi izgube energije 1,14
 �  koeficient uporabe konice namesto vzor� evalnika 0,75
� koeficient korekcije glede na dol�ino drogovja 

3-4 m 4-6 m 6-10 m>10 m
0,75 0,85 0,95 1

CN koeficient napetosti v zemljini, prekonsolidacije in gostote 

Rekonstrukcija ceste R1-210/1114 Cerkno - �elin od km 1,950 do km 3,400 in IDZ sanacije mostu cez 
Cerknico (GO0173) v km 2,665

CN koeficient napetosti v zemljini, prekonsolidacije in gostote 
Cs koeficient korekcije zaradi talne vode v peskih
H nivo talne vode (v razkopu oz. vrtini) 0 m
� v' efektivna vertikalna napetost kPa

Nkor korigirano št. udarcev zaradi talne vode v peskih

Rsp specifi� en odpor pri enem udarcu 800kN/m2

P izkustveni faktor odvisen od vrste tal (med 1,25 in 2)
Uporabljene formule
korekcija št. udarcev N60 = N30 * k60 * �   * �  * CN * Cs

stri�ni kot (za gruš� e in peske) (za gline se uporabi Gibbs-ov diagram)
ena� ba za gline: �  = (N-2)*0,78+20°

modul stisljivosti ME = N60 * Rsp * P kN/m2

Izra� uni-zbirna tabela-ovrednotenje

g SLOJ UCSCN30 P k60 � � v' � CN Cs N60 ID � ME

m cm/60 ud kPa % (º) kPa
1 glina, gruš� , Cl 3 1,14 0,75 20 0,75 1,67 1,00 3,2 15-35 20,9 3848
3 dolomit - 150 1,14 0,75 60 0,75 1,15 1,00 111,0 100,0

6,5 dolomit - 189 1,14 0,95 130 0,75 0,85 1,00 130,8 100,0

Meritve: Aleksandra Jereb, univ. dipl. in�. geol.

Odgovorni projektant: Jo�e Jane� univ. dipl. in�. g eol.
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Meritve z dinami � no ploš � o z lahko padajo � o ute�jo

Inštrument: Light Drop Weight Tester ZFG-02, loading plate diameter 300 mm,
Proizvajalec: ZORN, Stendal, Germany

Št. poro� ila: 3802-207/2017-01 PRILOGA   T.1.3.6
Lokacija: Cerkno - �elin
Objekt:

Rezultati meritev

Št.
Datum in 
ura Opis merilnega mesta, zaznamki

Hitrost 
v1 

[mm/s]
Posedki 
s1 [mm]

Evd 

MN/m2

Ev2 

MN/m2

Ev1 

MN/m2

ME 

MN/m2
CBR 
%

CBR1 
%

28.11.2017 sonda�ni razkop R1 207 1,067
1 globina 1,0 m 204 1,034 21,6 44,8 18,0 10 6 10,7

UN; zaglinjen gruš� 198 1,028
28.11.2017 sonda�ni razkop R4 230,6 1,317

2 globina 0,8 m 211,8 1,079 18,8 38,8 11,0 10 6 9,0
UN; zaglinjen gruš� 202,9 1,202

28.11.2017 sonda�ni razkop R5 370,1 1,752
3 globina 1,0 m 375,8 1,734 17,8 36,7 14,8 10 6 8,4

UN; zaglinjen gruš� 378,2 1,768
28.11.2017 sonda�ni razkop R7 202 1,061

4 globina 1,2 m 198 1,029 24,5 51,1 18,1 10 7 12,4
rjav zaglinjen gruš� 192 1,021

28.11.2017 sonda�ni jašek SJ1 115,2 0,215
5 globina 0,095 m 112,4 0,205 99,6 242,1 112,0 >75 40-50 77,5

nevezana nosilna plast - tampon 114,3 0,195
28.11.2017 sonda�ni jašek SJ1 114,3 0,309

Rekonstrukcija ceste R1-210/1114 Cerkno - �elin od km 1,950 do km 3,400 in IDZ sanacije 
mostu cez Cerknico (GO0173) v km 2,665

28.11.2017 sonda�ni jašek SJ1 114,3 0,309
6 globina 0,24 m 111,7 0,288 80,7 188,0 88,4 >75 40-50 57,5

planum posteljice 113,6 0,297
28.11.2017 sonda�ni jašek SJ1 102,8 0,352

7 globina 0,52 m 104,6 0,351 59,8 133,4 62,3 >75 40-50 38,4
kamnita greda - posteljica 103,6 0,328

28.11.2017 sonda�ni jašek SJ2 114,3 0,312
8 globina 0,095 m 111,7 0,292 78,1 180,9 85,1 >75 40-50 55,0

nevezana nosilna plast - tampon 113,6 0,291
28.11.2017 sonda�ni jašek SJ2 139,4 0,505

9 globina 0,67 m 130,4 0,554 34,8 74,0 31,0 40 11 19,2
rjav zaglinjen gruš� 134,1 0,572

28.11.2017 sonda�ni jašek SJ3 114,8 0,242
10 globina 0,257 m 113,7 0,221 91,5 218,3 101,9 >75 40-50 68,6

nevezana nosilna plast - tampon 112,3 0,205
28.11.2017 sonda�ni jašek SJ3 102,8 0,361

11 globina 0,4 m 104,6 0,357 57,4 127,4 59,3 75 40-50 36,4
planum posteljice 103,6 0,341

28.11.2017 sonda�ni jašek SJ3 139,4 0,511
12 globina 0,65 m 130,4 0,542 49,9 109,2 49,9 75 40-50 30,4

kamnita greda - posteljica 134,1 0,521
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Evd - dinami� ni deformacijski modul
Ev1 = (5*(Evd-10))/4 za Ev1 > 25 MN/m2 non cohesive, cohesive

Ev1 = (5*Evd)/6 za Ev1 < 25 MN/m2 non cohesive

ME - modul stisljivosti (iz tabel)
CBR -  kalifornijski indeks nosilnosti

CBR -  ocenimo iz tabel
CBR1 = 0,85� (-100*ln(1-(Evd/300)))
CBR2= 0,176*Evd+4,99

CBR3 = cu/7,8 (cu izmerjena z �epno krilno sondo, Brown et a l., 1987)

CBR54= cu/34 cu ovrednotena z �epnim-ro � nim penetrometrom, Brown et al., 1987)

Meritve: Aleksandra Jereb, univ. dipl. in�. geol.

Odgovorni projektant: Jo�e Jane� univ. dipl. in�. g eol.

Idrija, december 2017
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PRILOGA T.1.3.7: LABORATORIJSKE PREISKAVE 
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Geološko geotehni� ni elaborat                    

 
G.001 Pregledna karta 
G.020 In�enirsko geološka karta
G.039 Vzdol�ni in pre� ni geološko geomeh
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G. RISBE 

    M 1 : 5000 
In�enirsko geološka karta    M 1 : 1000 

geološko geomehanski prerez M 1 : 1000, M 1 : 250
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0, M 1 : 250 
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