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AB plošča , d=30cm

HI 1cm

zaščita HI - zaščitni beton z arm. mrežo Q196, d=5-9cm
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AB temeljna plošča , d=40cm

podložni beton , d=10cm

obloga iz lomljenca, d=15cm

uvaljana gramozna blazina , d=50cm

PLANUM:

Nosilnost planuma pod posteljico: Ev2>60MPa,

Evd>25MPa, Ev2/Ev1<2,2.

ZASIPNI KLIN:

Zasip s repustnim nevezanim materialom 0/125mm.

Izvedba po plasteh debeline do 30cm, zgoščevanje z lažjimi

komprimacijskimi sredstvi. Zgoščenost 95% za zasipe višine do 2m

in 92% za zasipe višine nad 2m. Nosilnost planuma pod posteljico:

Ev2>60MPa, Evd>25MPa, Ev2/Ev1<2.2.

.
3
0

.
3
0

 nova niveleta reg. ceste R2-407/1145

obstoječi teren/reg. cesta

<<2%

2%>>

B
u
k
a
l
š
k
i
 
g
r
a
b
e
n

P
7
5

8
.
5
+
0
0

DELOVNI STIK

1

2

RAVNI DELOVNI STIK/rebrasta raztezna pločevina ali mreža

2

NABREKAJOČI PROFILI ALI TRAKOVI

1

3

ARMATURNE PALICE 

3

NANOS VEZNEGA SLOJA ZA SPRIJEMLJIVOST (epoksi akrilna emulzija)

4

4

T
E
M
E
L
J

S
T
E
N
A

min.30

Z
A
S
U
T
A
 
S
T
R
A
N

DELOVNI STIK /DS/

TEMELJ - STENA /prerez/

M 1:10

min.10

DELOVNI STIK

STENA /tloris/

M 1:10

DELOVNI STIK

1

2

3

4

min.30

Z
A
S
U
T
A
 
S
T
R
A
N

1
.
5

1.5

2
.
5

za stike

trajno elastična masa

1.5

1
.
5

rebrasta raztezna

pločevina ali mreža

DETAJL A

det.A

HI - izolacijski trakovi v pasu 1m

5

min.10

6

.
5
0

.
5
0

MEHANSKA ZAŠČITA HI/npr. Styrodur deb. 3cm

6

5

prehod za dvoživke

<

4

%

prehod za dvoživke

.20

4

%

>

 

1

:

1

.55.20

 

1

:

1

ZASIPNI KLIN:

Zasip s repustnim nevezanim materialom 0/125mm.

Izvedba po plasteh debeline do 30cm, zgoščevanje z lažjimi

komprimacijskimi sredstvi. Zgoščenost 95% za zasipe višine do 2m

in 92% za zasipe višine nad 2m. Nosilnost planuma pod posteljico:

Ev2>60MPa, Evd>25MPa, Ev2/Ev1<2.2.
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POGOJI ZA IZVEDBO ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV SIST EN 206-1, SIST 1026

ELEMENT KONSTRUKCIJE
MATERIAL ZAŠČITNA PLAST

[mm]
tlačna
trdnost

izpostavljenost vsebnost
kloridov Dmax

zunaj
spodaj

notri
zgoraj bočno

PUSTI BETONI C12/15 32

TEMELJNAPLOŠČA C30/37 XC2,XF3,PV-II Cl 0˙20 32 50 50 50

STENE C30/37 XC2,XF3,XD1,
PV-II Cl 0˙20 32 50 50 50

PREKLADNA PLOŠČA C30/37 XC2,XD1,XF2,
PV-II Cl 0˙20 32 50 50 50

KRILA C30/37 XC2,XD1,XF3,
PV-II Cl 0˙20 32 45 45 45

VENCI IN HODNIKI C25/30 XC4,XD3,XF4,
PV-II Cl 0˙20 22 45/25 45 45

ARMATURA SIST EN 10080, SIST EN 1992-1-1

ELEMENT KONSTRUKCIJE oznaka razred
duktilnosti

f yk
[MPa] f tk / f yk

εuk
[%]

vsi armiranobetonski elementi B500B B 500 >1˙08 >5˙00


