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POGOJI ZA IZVEDBO ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV SIST EN 206-1, SIST 1026

ELEMENT KONSTRUKCIJE
MATERIAL ZAŠČITNA PLAST

[mm]
tlačna
trdnost

izpostavljenost vsebnost
kloridov Dmax

zunaj
spodaj

notri
zgoraj bočno

PUSTI BETONI C12/15 32

TEMELJNAPLOŠČA C30/37 XC2,XF3,PV-II Cl 0˙20 32 50 50 50

STENE C30/37 XC2,XF3,XD1,
PV-II Cl 0˙20 32 50 50 50

PREKLADNA PLOŠČA C30/37 XC2,XD1,XF2,
PV-II Cl 0˙20 32 50 50 50

KRILA C30/37 XC2,XD1,XF3,
PV-II Cl 0˙20 32 45 45 45

VENCI IN HODNIKI C25/30 XC4,XD3,XF4,
PV-II Cl 0˙20 22 45/25 45 45

ARMATURA SIST EN 10080, SIST EN 1992-1-1

ELEMENT KONSTRUKCIJE oznaka razred
duktilnosti

f yk
[MPa] f tk / f yk

εuk
[%]

vsi armiranobetonski elementi B500B B 500 >1˙08 >5˙00


