PREPUST P-2, v km 7,928 (Vodni jarek)
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variabilno

—za$tita HI — za$€itni beton z arm. mreZo Q196, d=5-7cm

—HI 1cm

—AB plod¢a , d=40-45cm

nova niveleta reg. ceste R2-407/1145

SIST EN 206-1, SIST 1026
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DETAJL A 1 ~ = |5 ~ ZASIPNI KLIN:
ZASIPNI' KLIN: \\ g . o g // Zasip s prepystnim nevezanim materialom 0/125mm.
Zasip s prepustnim nevezanim materialom\ 0/125mm. ~ 0B S ® e -~ lzvedba po plasteh debeline do 30cm, zgo3tevanje z laZjimi
rebrasta raztezna lzvedba po plasteh debeline do 30cm, zgo¥tevanje z laZjimi ~ i>° e 3 komprimacijskimi sredstvi. Zgo3tenost 95% za zasipe viSine do 2m
: - komprimacijskimi sredstvi. Zgo3tenost 95% Xa zasipe viSine do 2m ' -~ o in 927% za/zasipe visine nad 2m. Nosilnost planuma pod posteljico:
ploéevmo ali mreZa in 92% za zasipe visine nad 2m. Nosilnost planuma pod posteljico W\ 332751 Ev2 > 60Mpa, Evd > 25MPa, Ev2/Evl > 2,2.
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@ RAVNI DELOVNI STIK /rebrasta raztezna plogevina ali mreZa
@ ARMATURNE PALICE

@ NANOS VEZNEGA SLOJA ZA SPRIJEMLJIVOST (epoksi akrilna emulzija)

@ HI — izolacijski trakovi v pasu 1m
(6) MEHANSKA ZASCITA Hi/npr. Styrodur deb. 3cm
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Objekt

Rekonstrukcija regionalne ceste od km 7,039 do km 9,007
in nadomestna gradnja treh objektov pri Horjulu

Ljubljanica-Vrhnika, R2-407/1145
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PREPUST P-2, v km 7,928 (Vodni jarek)
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