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(1) NABREKAJOCI PROFILI AL TRAKOVI

@ RAVNI DELOVNI STIK /rebrasta raztezna plogevina ali mreza
(3) ARMATURNE PALICE
(4) NANOS VEZNEGA SLOJA ZA SPRIJEMLJVOST (epoksi akrilna emulzija)
@ HI — izolacijski trakovi v pasu 1m

(6) MEHANSKA ZASCITA HI/npr. Styrodur deb. 3cm

7

prehod za dvoZivke
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POGQJI ZA 1ZVEDBO ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOQV SIST EN 206-1, SIST 1026
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trdnost apostavlenost Kloridov Drax spodaj | zgoraj bocno
PUSTI BETONI C12/15 32
TEMELJNAPLOSCA C30/37 | XC2,XF3,PV-Il | Clo20| 32 | 50 | 50 | 50
STENE C30/37 XCQ’;(Cﬁixm’ clo2o| 32 | 50 | 50 | 50
PREKLADNA PLOSCA caosr | XH X a0 | 32 | s0 | 50 | 0
KRILA C30/37 XCZ’;(\?_}I’XF& cloo| 32 | 45 | 45 | 45
VENCI IN HODNIKI C25/30 XC4’§\?j’I’XF4’ Clo20 | 22 |455| 45 | 45
ARMATURA SIST EN 10080, SIST EN 1992-1-1
razred fe Euk
ELEMENT KONSTRUKCIJE oznaka | oeS e | o
vsi armiranobetonski elementi B500B B 500 >1'08 >5°00

E’ea a member of iC group

Elea iC, d.o.0., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana

T +386 (1) 474 10 00, F +386 (1) 474 10 01, info@elea.si, www.elea.si, I1ZS $t. 0521

Objekt

Rekonstrukcija regionalne ceste od km 7,039 do km 9,007
in nadomestna gradnja treh objektov pri Horjulu

Ljubljanica-Vrhnika, R2-407/1145

Investitor

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo, Trzaska 19, 1000 Ljubljana

Projektant

2

Elea iC d.o0.0., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana Elea i[9
Vodja projekta

Andrej Pogacnik, univ. dipl. inz. grad. G-0187
Pooblasceni inzenir

Andrej Pogacnik, univ. dipl. inz. grad. G-0187
Avtor

Matjaz Beltram, univ. dipl. inZ. grad. G-4229

St. nadrta Nagrt St. projekta Vrsta projekta
200172-P-1 2.2 Nacrt premostitvenih objektov 200172 PZI

Ime risbe

PREPUST P-1, LJ 5057, v km 7,859 &ez potok Sujica

KPP objekta

Vrsta risbe Merilo Datum
Karakteristi¢ni prerez 1:25 december 2021
St. risbe Razlitica Stanje risbe

G 240 01 Po recenziji
St. odseka Arhivska $t. Vrsta dokumentacije Sifra priloge Crtna koda

1145 004.2160 G.240

964 mm x 420 mm = 0.40 m?




