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OPOMBE. ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: ODGOVORNI PROJEKTANT:
/- NATASA BUKIC VASIC, univ.dipl.inz.grad. NATASA BUKIC VASIC, univ.dipl.inz.grad. G-0728
Pred naroc¢ilom armaturnih palic vse mere preveriti na licu mesta. Podpis: | /1//‘ PROJEKTANT:
| Q-335 1Q-335 Preklopi vzdolZznih palic ¢ 12 so 80 cm, preklopi mrez pa 45 cm. D°t”m://“hﬂ7"&m G-0728 | NATASA BUKIC VASIC, univ.dipl.inZ.grad. G-0728
Temelji se izvedejo na rasc¢enem terenu, po potrebi izvesti lokalne zamenjave ETEVILKA PROJEKTA: VSEBINA:
2 310/25 2 310/20 slabge zemljine s pustim betonom C12/15 (naklon podbetoniranjo do 1:1,5). 13 -014 -007 Armaturni naért zida 4
/asip se izvede s tamponom — nabijanje po plasteh — glej geomeh. porodilo. STEVILKA NACRTA: MERILO: DATUM: $T. RISBE:
Oblozni zid sidrati v AB zid — glej statiéni izragun. 13-014-007 - G M 1:100 september 2019 G171.4
2 } Navidezne dilatacije (\ etev) na cca 4,0 m. Na podiagi ZAKONA O AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVICAH (UL RS &t. 21/95) podjetje Krasinvest d.o.o. uveljavija materialno avtorsko pravico,
1 @10/28 zato se dokumentacije ne sme kopirati ali posredovati tretjim osebam oz. kakorkoli uporabiti brez dovoljenja podjetja Krasinvest d.o.o.!
9
K’ro \/ﬂ‘\ S‘ OJ‘\: tem eU‘ 4}0 cm &t. odseka: arhivska $t.: faza/ob jekt: Sifra risbe: prostor za &rtno kodo arhiva:
ool 2 6)10012 zid 3,5 cm, le zgornji zakljucek 4,0 cm :{812 004.2101 G.171
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