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	Številka:
	43001-97/2022-05
	
	oznaka naročila:
	D-101/22 G   

	Datum:
	03.06.2022
	
	MFERAC:
	2431-22-000454/0


SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	OBVOZNA CESTA GORNJI GRAD, NA REGIONALNI CESTI R1-225/1085 ČRNIVEC - RADMIRJE, od km 10+250 do km 11+300



	


Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.
Obrazložitev sprememb: 

1. Naročnik spreminja popis del:

1) V zavihku Cesta_Popis so korigirane in/ali dopolnjene naslednje postavke:
	S 1 2 251
	Demontaža zaščitne ograje, visoke do 1 m, opomba: *žična ograja
*Podsmrečje 17
*vključno z odvozom

	M1
	33,00
	0,00
	0,00


2) V zavihku Zidovi_Popis, 1.1 PODPORNI ZID PZ-1, 1.1.3.5. Ključavničarska dela in dela v jeklu, so korigirane in/ali dopolnjene naslednje postavke:

	N 5 4 101
	Izdelava ograje za pešce po detajlu. Zaščitna ograja je sestavljena iz AB stebrička dimenzij 30/20, obdanega z žagano kamnito oblogo debeline 5 cm ter štirih vmesnih lesenih polnil dimenzij b/h=10/10 cm. Malta mora biti odporna na soli in zmrzal. Kovinski deli ograje morajo biti zaščiteni s postopkom vročega cinkanja v skladu z ISO EN12944. Leseni deli se izvedejo iz lesa trdnostnega razreda C30, ki so globinsko impregnirani s primernimi zaščitnimi sredstvi.
	M1
	36,00
	0,00
	0,00


3) V zavihku Toplovod_Popis so korigirane in/ali dopolnjene naslednje postavke:

	5/2.4.1
	Izdelava ograje za pešce po detajlu. Zaščitna ograja je sestavljena iz AB stebrička dimenzij 30/20, obdanega z žagano kamnito oblogo debeline 5 cm ter štirih vmesnih lesenih polnil dimenzij b/h=10/10 cm. Malta mora biti odporna na soli in zmrzal. Kovinski deli ograje morajo biti zaščiteni s postopkom vročega cinkanja v skladu z ISO EN12944. Leseni deli se izvedejo iz lesa trdnostnega razreda C30, ki so globinsko impregnirani s primernimi zaščitnimi sredstvi.
	M1 - skupaj
	66,0000
	0,00
	0,00

	
	2xDN25 (Ø33,7×2,6)/110
	M1
	66,0000
	0,00
	0,00


Prestavitev, dobava in montaža (med profilom P2 in P3):

	predizolirana cev za toplovodno instalacijo po EN 253 iz  jeklene brezšivne cevi po EN 10216-2, z izolacijo iz poliuretanske pene brez vsebnosti freona toplotne prevodnosti 0,167W/mK (serija 2), z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu, komplet s spojnim, varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom. Cevi se dobavi v palicah dolžine 6m.
	M1 - skupaj
	12,0000
	
	
	

	
	2xDN100 (Ø114,3×3,3)/315
	M1
	12,0000
	0,00
	0,00


2. Naročnik je pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavlja dodatno  dokumentacijo:
· Fotografija obstoječe žične ograje ob objektu Podsmrečje 17
· Fotografija obstoječih ograj ob objektih Prod 2 in Kocbekova 12

· Detajl iztočne glave kanala M1.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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