Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

(‘\ dV=LI5

KroziSce Lesnina
Instalacija : Cestna razsvetljava

Stevilka projekta : 0372

Stranka : Direkcija RS za infrastrukturo
Projektiral : Tomaz Vréon
Datum : 05.01.2022

Opis projekta:

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izraCunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do
odstopan;.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izklju€ene. Proizvajalec ne prevzema nobenega porostva za posledi¢no Skodo oz.
Skodo, ki je bila povzro€ena uporabniku ali tretji osebi.

AVELIS d.o.o.
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Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum . 05.01.2022
1 Podatki o svetilkah
1.1 MT-Light, NAIT MT-24LED 3000K 30W WA (3302303002101)
1.1.1 Podatkovni list
Proizvod: MT-Light
3302303002101 NAIT MT-24LED 3000K 30W WA
Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke: 100% Stevilo 1
svetilna uginkovitost : 133.3 Im/W Opis LED
Razvr§¢anje : A20 1100.0% 10.0% Barva 3000
CIE Flux Codes : 316899 100 100 Svetlobni tok 4079 Im
UGR 4H 8H . 40.7125.2 Barvni videz 70
Mo¢ : 306 W
Svetlobni tok ;4079 Im
Mere : 500 mm x 260 mm x 100 mm
AVELIS d.o.o.
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Objekt : KroZis€e Lesnina

Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum . 05.01.2022
1 Podatki o svetilkah
1.2 MT-Light, NAIT MT-36LED 3000K 60W H3 (3303306010101)
1.2.1 Podatkovni list
Proizvod: MT-Light
3303306010101 NAIT MT-36LED 3000K 60W H3
Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke: 100% Stevilo 1
svetilna uginkovitost :127.3 Im/W Opis LED
Razvr§¢anje : A30 |100.0% 10.0% Barva 3000
CIE Flux Codes . 407598 100 100 Svetlobni tok 7625 Im
UGR 4H 8H . 39.3/234 Barvni videz 70
Mo¢ : 599 W
Svetlobni tok ;7625 Im
Mere : 500 mm x 260 mm x 100 mm
AVELIS d.o.o.

Krozis¢e Lesnina.rdf
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Objekt : KroZis€e Lesnina

Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum . 05.01.2022
1 Podatki o svetilkah
1.3 MT-Light, NAIT MT-36LED 3000K 70W H4 (3303307011101)
1.3.1 Podatkovni list
Proizvod: MT-Light
3303307011101 NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke: 100% Stevilo 1
svetilna uginkovitost : 126.75 Im/W Opis LED
Razvr§¢anje : A30 |100.0% 10.0% Barva 3000
CIE Flux Codes : 387599100 100 Svetlobni tok 8999 Im
UGR 4H 8H . 37.7/23.3 Barvni videz 70
Mo¢ 71w
Svetlobni tok ;8999 Im
Mere : 500 mm x 260 mm x 100 mm
AVELIS d.o.o.

Krozis¢e Lesnina.rdf
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Objekt : KroZis€e Lesnina

Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum . 05.01.2022
1 Podatki o svetilkah
1.4 MT-Light, NAIT MT-36LED 3000K 75W H4 (3303307511101)
1.4.1 Podatkovni list
Proizvod: MT-Light
3303307511101 NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke: 100% Stevilo 1
svetilna uginkovitost : 125.14 Im/W Opis LED
Razvr§¢anje : A30 |100.0% 10.0% Barva 3000
CIE Flux Codes : 387599100 100 Svetlobni tok 9573 Im
UGR 4H 8H . 37.9/235 Barvni videz 70
Mo¢ . 76.5W
Svetlobni tok ;9573 Im
Mere : 500 mm x 260 mm x 100 mm
AVELIS d.o.o.

Krozis¢e Lesnina.rdf
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Objekt : KroZis€e Lesnina

Instalacija . Cestna razsvetljava
Stevilka projekta : 0372
Datum : 05.01.2022

2 KroziSce Lesnina
2.1

2.1.1 Pregled rezultatov, Krozisce

Povzetek, Krozisce Lesnina

dV=LI5

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
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0 01 015 02 03 05 075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen racunski algoritem Sredniji indirektni delez
Viina merilne povrsine 0.00 m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 240749 Im
Skupna mo¢ 1894.8 W
Skupna mo¢ po obmocju (98879.99 m?) 0.02 W/m?
Svetlobni tok navzgor (ULR) 0.00
Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 17.4 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 9 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 26.7 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:1.93 (0.52)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:2.97 (0.34)
Tip St Proizvajalec
MT-Light
1 4  Tipska oznaka : 3302303002101
{ Ime svetilke : NAIT MT-24LED 3000K 30W WA
Sijalke :1xLED 30.6 W /4079 Im
2 16  Tipska oznaka : 3303306010101

Ime svetilke
Sijalke

ULR vrednost je izratunane brez upostevanja senc objektov!

: NAIT MT-36LED 3000K 60W H3
:1xLED 59.9 W /7625 Im

Krozis¢e Lesnina.rdf
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Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

2 KroziSce Lesnina
2.1 Povzetek, KroziSce Lesnina
2.1.1 Pregled rezultatov, Krozisce

3 5 Tipska oznaka : 3303307011101

| Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Sijalke :1xLED 71 W /8999 Im
4 6 Tipska oznaka : 3303307511101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Sijalke :1xLED 76.5W /9573 Im
AVELIS d.o.0.
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Objekt : KroZis€e Lesnina

Instalacija . Cestna razsvetljava
Stevilka projekta : 0372
Datum : 05.01.2022

2.1 Povzetek, KroziSce Lesnina

2.1.2 Pregled rezultatov, Prikljucki v kroziS¢e

(‘\ dV=LI5

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
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Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen racunski algoritem Sredniji indirektni delez
Viina merilne povrsine 0.00 m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 240749 Im
Skupna mo¢ 1894.8 W
Skupna mo¢ po obmocju (98879.99 m?) 0.02 W/m?
Svetlobni tok navzgor (ULR) 0.00
Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 16 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 7.2 1x
Maksimalna osvetljenost EMax 26.8 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:2.22 (0.45)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:3.73 (0.27)
Tip St Proizvajalec

MT-Light

1 4  Tipska oznaka : 3302303002101
{ Ime svetilke : NAIT MT-24LED 3000K 30W WA
Sijalke :1xLED 30.6 W /4079 Im
2 16  Tipska oznaka : 3303306010101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 60W H3

Sijalke :1xLED 59.9W /7625 Im

ULR vrednost je izratunane brez upostevanja senc objektov!
AVELIS d.o.o.

Krozis¢e Lesnina.rdf
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Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

2.1 Povzetek, KroziSce Lesnina

2.1.2 Pregled rezultatov, Prikljucki v kroziS¢e

3 5 Tipska oznaka : 3303307011101

| Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Sijalke :1xLED 71 W /8999 Im
4 6 Tipska oznaka : 3303307511101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Sijalke :1xLED 76.5W /9573 Im
AVELIS d.o.0.
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Objekt : KroZis€e Lesnina

Instalacija . Cestna razsvetljava
Stevilka projekta : 0372

Datum : 05.01.2022

2.1 Povzetek, KroziSce Lesnina

vaw

dV=LI5

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
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Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen racunski algoritem Sredniji indirektni delez
Viina merilne povrsine 0.00 m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 240749 Im
Skupna mo¢ 1894.8 W
Skupna mo¢ po obmocju (98879.99 m?) 0.02 W/m?
Svetlobni tok navzgor (ULR) 0.00
Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 16.2 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 7 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 42.7 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:2.32 (0.43)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:6.11 (0.16)
Tip St Proizvajalec
MT-Light
1 4  Tipska oznaka : 3302303002101
{ Ime svetilke : NAIT MT-24LED 3000K 30W WA
Sijalke :1xLED 30.6 W /4079 Im
2 16  Tipska oznaka : 3303306010101

Ime svetilke
Sijalke

ULR vrednost je izratunane brez upostevanja senc objektov!

: NAIT MT-36LED 3000K 60W H3
:1xLED 59.9 W /7625 Im

Krozis¢e Lesnina.rdf
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Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

2.1 Povzetek, KroziSce Lesnina

vaw

3 5 Tipska oznaka : 3303307011101

| Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Sijalke :1xLED 71 W /8999 Im
4 6 Tipska oznaka : 3303307511101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Sijalke :1xLED 76.5W /9573 Im
AVELIS d.o.0.
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Objekt : KroZis€e Lesnina

Instalacija . Cestna razsvetljava
Stevilka projekta : 0372

Datum : 05.01.2022

2.1 Povzetek, KroziSce Lesnina

dV=LI5

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

A

2.1.4 Pregled rezultatov, Prehod za pesce in kolesarje 1
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Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen racunski algoritem Sredniji indirektni delez
Viina merilne povrsine 0.00 m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 240749 Im
Skupna mo¢ 1894.8 W
Skupna mo¢ po obmocju (98879.99 m?) 0.02 W/m?
Svetlobni tok navzgor (ULR) 0.00
Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 19.4 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 11.7 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 24 1 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:1.66 (0.6)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:2.06 (0.49)
Tip St Proizvajalec
MT-Light
1 4  Tipska oznaka : 3302303002101
{ Ime svetilke : NAIT MT-24LED 3000K 30W WA
Sijalke :1xLED 30.6 W /4079 Im
2 16  Tipska oznaka : 3303306010101

Ime svetilke
Sijalke

ULR vrednost je izratunane brez upostevanja senc objektov!

: NAIT MT-36LED 3000K 60W H3
:1xLED 59.9 W /7625 Im

Krozis¢e Lesnina.rdf
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Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

2.1 Povzetek, KroziSce Lesnina

2.1.4 Pregled rezultatov, Prehod za pesce in kolesarje 1

3 5 Tipska oznaka : 3303307011101

| Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Sijalke :1xLED 71 W /8999 Im
4 6 Tipska oznaka : 3303307511101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Sijalke :1xLED 76.5W /9573 Im
AVELIS d.o.0.
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Objekt : KroZis€e Lesnina

Instalacija . Cestna razsvetljava
Stevilka projekta : 0372

Datum : 05.01.2022

2.1 Povzetek, KroziSce Lesnina

dV=LI5

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

A

2.1.5 Pregled rezultatov, Prehod za pesSce in kolesarje 2
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Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen racunski algoritem Sredniji indirektni delez
Viina merilne povrsine 0.00 m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 240749 Im
Skupna mo¢ 1894.8 W
Skupna mo¢ po obmocju (98879.99 m?) 0.02 W/m?
Svetlobni tok navzgor (ULR) 0.00
Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 18.6 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 12 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 23 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:1.55 (0.65)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:1.91 (0.52)
Tip St Proizvajalec
MT-Light
1 4  Tipska oznaka : 3302303002101
{ Ime svetilke : NAIT MT-24LED 3000K 30W WA
Sijalke :1xLED 30.6 W /4079 Im
2 16  Tipska oznaka : 3303306010101

Ime svetilke
Sijalke

ULR vrednost je izratunane brez upostevanja senc objektov!

: NAIT MT-36LED 3000K 60W H3
:1xLED 59.9 W /7625 Im

Krozis¢e Lesnina.rdf
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Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

2.1 Povzetek, KroziSce Lesnina

2.1.5 Pregled rezultatov, Prehod za pesSce in kolesarje 2

3 5 Tipska oznaka : 3303307011101

| Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Sijalke :1xLED 71 W /8999 Im
4 6 Tipska oznaka : 3303307511101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Sijalke :1xLED 76.5W /9573 Im
AVELIS d.o.0.
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Objekt : KroZis€e Lesnina
Instalacija . Cestna razsvetljava

Stevilka projekta  : 0372
Datum : 05.01.2022

2.1 Povzetek, KroziSce Lesnina

2.1.6 Exterior summary, KroziS¢e Lesnina

A

dV=LI5

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

Splosno
Uporabljen racunski algoritem
Faktor vzdrZzevanja

Merilne povrsine

1 Krozis¢e
Osvetljenost
Em Emin
17.4 Ix 9.00 Ix
C3 >=15.0 Ix

6 Prikljucki v krozisée

Osvetljenost
Em Emin
16.0 Ix 7.19 Ix
C3 >=15.0 Ix

Osvetljenost
Em Emin
16.2 Ix 6.98 Ix

C3 >=15.0 Ix

4 Prehod za peSce in kolesarje 1

Osvetljenost
Em Emin
19.4 Ix 11.7 Ix

C3 >=15.0 Ix

5 Prehod za peSce in kolesarje 2

Sredniji indirektni delez

0.80

Polje izratuna

Uo
0.52
>=0.40

Polje izrauna

Uo
0.45
>=0.40

Polje izratuna

Uo
0.43
>=0.40

Polje izraGuna

Uo
0.60
>=0.40

149.8m x 49.8m (32 x 32 Tocke), Visina = 0.0

:280.27m x 131.85m (176 x 83 Tocke), ViSina

1225.27m x 20.77m (151 x 15 Tocke), Visina

118.67m x 5.97m (27 x 9 Tocke), Visina = 0.0

|

= 0.00mf

= 0.00mf

|

Osvetljenost Polje izraCuna: 6.44m x 18.57m (9 x 25 Tocke), Visina = 0.00@
Em Emin Uo
18.6 Ix 12.0 Ix 0.65
C3 >=15.0 Ix >=0.40
AVELIS d.o.o.
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Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
SteVI|ka prOjekta : 0372 Znidar¢i¢eva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

2.1 Povzetek, KroziSce Lesnina

2.1.6 Exterior summary, KroziS¢e Lesnina

AVELIS d.o.o.
Krozis¢e Lesnina.rdf Stran 17/42



Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I_ I 5
Stevilka projekta : 0372

Datum : 05.01.2022

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

2 Krozisce Lesnina
2.2 Reazultati izracunov, KroziSc¢e Lesnina
2.2.1 3D svetlosti, Pogled 1

AVELIS d.o.o.
Krozisce Lesnina.rdf Stran 18/42



Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E

Stevilka projekta  : 0372

Datum : 05.01.2022

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

3 Krozis¢e Lesnina - redukcija v C4

3.1 Povzetek, Krozis¢e Lesnina - redukcija v C4

3.1.1 Pregled rezultatov, Krozisce

[ T I [
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I [ I [ I [ I [ I
200 250 300 350 400 450 500 550 600 x [m]

B NN N

0 01 015 02 03 05
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
ViSina merilne povrsine

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

0.75 1 1.5 2 3 5 75 10 15 20 30 50

Sredniji indirektni delez
0.00 m
0.80

168524.3 Im (dimmed to 70.00%)

(Luminaires have been dimmed. For details see output page "Podatki o svetilkah/Elementih prostora".)

Skupna mo¢ 1894.8 W
Skupna mo¢ po obmocju (98879.99 m?) 0.02 W/m?
Svetlobni tok navzgor (ULR) 0.00
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 12.2 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 6.3 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 18.7 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:1.93 (0.52)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:2.97 (0.34)

Tip St Proizvajalec
MT-Light
1 4 Tipska oznaka
{ Ime svetilke
Sijalke

2 16  Tipska oznaka

- Ime svetilke
Sijalke

: 3302303002101
: NAIT MT-24LED 3000K 30W WA
:1x LED 30.6 W /4079 Im

: 3303306010101
: NAIT MT-36LED 3000K 60W H3
:1xLED 59.9 W /7625 Im

ULR vrednost je izratunane brez upostevanja senc objektov!

Krozis¢e Lesnina.rdf

AVELIS d.o.o.
Stran 19/42



Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r ‘ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

3 Krozis¢e Lesnina - redukcija v C4

3.1 Povzetek, Krozis¢e Lesnina - redukcija v C4

3.1.1 Pregled rezultatov, Krozisce

3 5 Tipska oznaka : 3303307011101

| Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Sijalke :1xLED 71 W /8999 Im
4 6 Tipska oznaka : 3303307511101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Sijalke :1xLED 76.5W /9573 Im
AVELIS d.o.0.
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Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E

Stevilka projekta  : 0372

Datum : 05.01.2022

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

3.1 Povzetek, Krozis¢e Lesnina - redukcija v C4

3.1.2 Pregled rezultatov, Prikljucki v kroziSce
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I [ I [ I [ I [ I
200 250 300 350 400 450 500 550 600 x [m]

0 01 015 02 03 05
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
ViSina merilne povrsine

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

0.75 1 1.5 2 3 5 75 10 15 20 30 50

Sredniji indirektni delez
0.00 m
0.80

168524.3 Im (dimmed to 70.00%)

(Luminaires have been dimmed. For details see output page "Podatki o svetilkah/Elementih prostora".)

Skupna mo¢ 1894.8 W
Skupna mo¢ po obmocju (98879.99 m?) 0.02 W/m?
Svetlobni tok navzgor (ULR) 0.00
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 11.2 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 51Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 18.8 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:2.22 (0.45)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:3.73 (0.27)

Tip St Proizvajalec
MT-Light
1 4 Tipska oznaka
{ Ime svetilke
Sijalke

2 16  Tipska oznaka

- Ime svetilke
Sijalke

: 3302303002101
: NAIT MT-24LED 3000K 30W WA
:1x LED 30.6 W /4079 Im

: 3303306010101
: NAIT MT-36LED 3000K 60W H3
:1xLED 59.9 W /7625 Im

ULR vrednost je izratunane brez upostevanja senc objektov!

Krozis¢e Lesnina.rdf

AVELIS d.o.o.
Stran 21/42



Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r ‘ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

3.1 Povzetek, Krozis¢e Lesnina - redukcija v C4

3.1.2 Pregled rezultatov, Prikljucki v kroziSce

3 5 Tipska oznaka : 3303307011101

| Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Sijalke :1xLED 71 W /8999 Im
4 6 Tipska oznaka : 3303307511101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Sijalke :1xLED 76.5W /9573 Im
AVELIS d.o.0.
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Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E

Stevilka projekta  : 0372

Datum : 05.01.2022

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

3.1 Povzetek, Krozis¢e Lesnina - redukcija v C4

vaw

[ T I [
0 50 100 150

I [ I [ I [ I [ I
200 250 300 350 400 450 500 550 600 x [m]

0 01 015 02 03 05 075 1 1.5 2 3 5 75 10 15 20 30 50

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
ViSina merilne povrsine
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Sredniji indirektni delez
0.00 m
0.80

168524.3 Im (dimmed to 70.00%)

(Luminaires have been dimmed. For details see output page "Podatki o svetilkah/Elementih prostora".)

Skupna mo¢ 1894.8 W
Skupna mo¢ po obmocju (98879.99 m?) 0.02 W/m?
Svetlobni tok navzgor (ULR) 0.00
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 11.3 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 4.9 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 29.9 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:2.32 (0.43)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:6.11 (0.16)

Tip St Proizvajalec

MT-Light
1 4 Tipska oznaka
{ Ime svetilke
Sijalke

2 16  Tipska oznaka

- Ime svetilke
Sijalke

: 3302303002101
: NAIT MT-24LED 3000K 30W WA
:1x LED 30.6 W /4079 Im

: 3303306010101
: NAIT MT-36LED 3000K 60W H3
:1xLED 59.9 W /7625 Im

ULR vrednost je izratunane brez upostevanja senc objektov!

Krozis¢e Lesnina.rdf

AVELIS d.o.o.
Stran 23/42



Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r ‘ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

3.1 Povzetek, Krozis¢e Lesnina - redukcija v C4

vaw

3 5 Tipska oznaka : 3303307011101

| Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Sijalke :1xLED 71 W /8999 Im
4 6 Tipska oznaka : 3303307511101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Sijalke :1xLED 76.5W /9573 Im
AVELIS d.o.0.

Krozis¢e Lesnina.rdf Stran 24/42



Objekt : KroZis€e Lesnina

Instalacija . Cestna razsvetljava
Stevilka projekta : 0372
Datum : 05.01.2022

(‘\ dV=LI5

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

3.1 Povzetek, Krozis¢e Lesnina - redukcija v C4

3.1.4 Pregled rezultatov, Prehod za pesce in kolesarje 1

[ T I [ I [
0 50 100 150 200 250

BT T [
0 01 015 02 03 05 075 1 15

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
ViSina merilne povrsine
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

I
300

[ I [ I [
350 400 450 500 550

I
600 x [m]

3 5 75 10 15 20 30 50

Sredniji indirektni delez
0.00 m
0.80

168524.3 Im (dimmed to 70.00%)

(Luminaires have been dimmed. For details see output page "Podatki o svetilkah/Elementih prostora".)

Skupna mo¢
Skupna mo¢ po obmocju (98879.99 m?)
Svetlobni tok navzgor (ULR)

1894.8 W
0.02 W/m?
0.00

13.6 Ix
8.2 Ix

16.9 Ix
1:1.66 (0.6)
1:2.06 (0.49)

: NAIT MT-24LED 3000K 30W WA

: NAIT MT-36LED 3000K 60W H3

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr
Minimalna osvetljenost Emin
Maksimalna osvetljenost EMax
Enakomernost Uo Emin/Em
Enakomernost Ud Emin/Emax
Tip St Proizvajalec
MT-Light
1 4  Tipska oznaka : 3302303002101
{ Ime svetilke
Sijalke :1xLED 30.6 W /4079 Im
2 16  Tipska oznaka : 3303306010101
- Ime svetilke
Sijalke :1xLED 59.9W /7625 Im

ULR vrednost je izratunane brez upostevanja senc objektov!

Krozis¢e Lesnina.rdf

AVELIS d.o.o.

Stran 25/42



Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

3.1 Povzetek, Krozis¢e Lesnina - redukcija v C4

3.1.4 Pregled rezultatov, Prehod za pesce in kolesarje 1

3 5 Tipska oznaka : 3303307011101

| Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Sijalke :1xLED 71 W /8999 Im
4 6 Tipska oznaka : 3303307511101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Sijalke :1xLED 76.5W /9573 Im
AVELIS d.o.0.

Krozisce Lesnina.rdf Stran 26/42



Objekt : KroZis€e Lesnina

Instalacija . Cestna razsvetljava
Stevilka projekta : 0372

Datum : 05.01.2022

3.1

dV=LI5

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

A

Povzetek, KroziSée Lesnina - redukcija v C4

3.1.5 Pregled rezultatov, Prehod za pesce in kolesarje 2

[ T I [ I [
200 250

I
300

[
350

I [ I [ I
400 450 500 550 600 x [m]

0 50 100 150
BN T [ [ BT T T T ]
0 01 015 02 03 05 075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
ViSina merilne povrsine
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Sredniji indirektni delez
0.00 m
0.80

168524.3 Im (dimmed to 70.00%)

(Luminaires have been dimmed. For details see output page "Podatki o svetilkah/Elementih prostora".)

Skupna mo¢
Skupna mo¢ po obmocju (98879.99 m?)
Svetlobni tok navzgor (ULR)

1894.8 W
0.02 W/m?
0.00

13 Ix
8.4 Ix

16.1 Ix
1:1.55 (0.65)
1:1.91 (0.52)

: NAIT MT-24LED 3000K 30W WA

: NAIT MT-36LED 3000K 60W H3

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr
Minimalna osvetljenost Emin
Maksimalna osvetljenost EMax
Enakomernost Uo Emin/Em
Enakomernost Ud Emin/Emax
Tip St Proizvajalec
MT-Light
1 4  Tipska oznaka : 3302303002101
{ Ime svetilke
Sijalke :1xLED 30.6 W /4079 Im
2 16  Tipska oznaka : 3303306010101
- Ime svetilke
Sijalke :1xLED 59.9W /7625 Im

ULR vrednost je izratunane brez upostevanja senc objektov!

Krozis¢e Lesnina.rdf

AVELIS d.o.o.

Stran 27/42



Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

3.1 Povzetek, Krozis¢e Lesnina - redukcija v C4

3.1.5 Pregled rezultatov, Prehod za pesce in kolesarje 2

3 5 Tipska oznaka : 3303307011101

| Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Sijalke :1xLED 71 W /8999 Im
4 6 Tipska oznaka : 3303307511101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Sijalke :1xLED 76.5W /9573 Im
AVELIS d.o.0.

Krozisce Lesnina.rdf Stran 28/42



Objekt : KroZis€e Lesnina
Instalacija . Cestna razsvetljava

Stevilka projekta  : 0372
Datum : 05.01.2022

—
—
Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

3.1 Povzetek, Krozis¢e Lesnina - redukcija v C4

3.1.6 Exterior summary, KroziS¢e Lesnina - redukcija v C4

Splosno
Uporabljen racunski algoritem
Faktor vzdrZzevanja

Merilne povrsine

1 Krozis¢e
Osvetljenost
Em Emin
12.2 Ix 6.30 Ix
C4 >=10.0 Ix

6 Prikljucki v krozisée

Osvetljenost
Em Emin
11.2Ix 5.03 Ix
C4 >=10.0 Ix

Osvetljenost
Em Emin
11.3 Ix 4.89 Ix

C4 >=10.0 Ix

4 Prehod za peSce in kolesarje 1

Osvetljenost
Em Emin
13.6 Ix 8.21 Ix

C4 >=10.0 Ix

5 Prehod za peSce in kolesarje 2

Sredniji indirektni delez
0.80

Polje izrauna: 49.8m x 49.8m (32 x 32 Tocke), Visina = 0.00@
Uo ud

0.52 0.34
>=0.40

Polje izrauna: 280.27m x 131.85m (176 x 83 Tocke), ViSina = 0.00mf
Uo ud

0.45 0.27
>=0.40

Polje izrauna: 225.27m x 20.77m (151 x 15 Tocke), ViSina = 0.00mf
Uo ud

0.43 0.16
>=0.40

Polje izrauna: 18.67m x 5.97m (27 x 9 Tocke), Visina = 0.00@
Uo ud

0.60 0.49
>=0.40

Osvetljenost Polje izraCuna: 6.44m x 18.57m (9 x 25 Tocke), Visina = 0.00@
Em Emin Uo ud
13.0 Ix 8.42 Ix 0.65 0.52
C4 >=10.0 Ix >=0.40
AVELIS d.o.o.

Krozis¢e Lesnina.rdf
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Objekt : KroZis€e Lesnina

Instalacija . Cestna razsvetljava
Stevilka projekta : 0372
Datum : 05.01.2022

3.1 Povzetek, Krozis¢e Lesnina - redukcija v C4

3.1.6 Exterior summary, KroziS¢e Lesnina - redukcija v C4

A

dV=LI5

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

AVELIS d.o.o.

Krozis¢e Lesnina.rdf

Stran 30/42



Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E

Stevilka projekta  : 0372

Datum : 05.01.2022

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

4 Krozis¢e Lesnina - redukcija v C5

4.1 Povzetek, KroziS€e Lesnina - redukcija v C5

4.1.1 Pregled rezultatov, Krozisce

[ T I [
0 50 100 150

I [ I [ I [ I [ I
200 250 300 350 400 450 500 550 600 x [m]

B NN N

0 01 015 02 03 05
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
ViSina merilne povrsine

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

0.75 1 1.5 2 3 5 75 10 15 20 30 50

Sredniji indirektni delez
0.00 m
0.80

120374.5 Im (dimmed to 50.00%)

(Luminaires have been dimmed. For details see output page "Podatki o svetilkah/Elementih prostora".)

Skupna mo¢ 1894.8 W
Skupna mo¢ po obmocju (98879.99 m?) 0.02 W/m?
Svetlobni tok navzgor (ULR) 0.00
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 8.7 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 4.5 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 13.4 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:1.93 (0.52)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:2.97 (0.34)

Tip St Proizvajalec
MT-Light
1 4 Tipska oznaka
{ Ime svetilke
Sijalke

2 16  Tipska oznaka

- Ime svetilke
Sijalke

: 3302303002101
: NAIT MT-24LED 3000K 30W WA
:1x LED 30.6 W /4079 Im

: 3303306010101
: NAIT MT-36LED 3000K 60W H3
:1xLED 59.9 W /7625 Im

ULR vrednost je izratunane brez upostevanja senc objektov!

Krozis¢e Lesnina.rdf

AVELIS d.o.o.
Stran 31/42



Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

4 Krozis¢e Lesnina - redukcija v C5

4.1 Povzetek, KroziS€e Lesnina - redukcija v C5

4.1.1 Pregled rezultatov, Krozisce

3 5 Tipska oznaka : 3303307011101

| Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Sijalke :1xLED 71 W /8999 Im
4 6 Tipska oznaka : 3303307511101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Sijalke :1xLED 76.5W /9573 Im
AVELIS d.o.0.

Krozisce Lesnina.rdf Stran 32/42



Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E

Stevilka projekta  : 0372

Datum : 05.01.2022

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

4.1 Povzetek, KroziS€e Lesnina - redukcija v C5

4.1.2 Pregled rezultatov, Prikljucki v kroziSce

0 50 100 150

I [ I [ I [ I [ I
200 250 300 350 400 450 500 550 600 x [m]

0 01 015 02 03 05
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
ViSina merilne povrsine

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

0.75 1 1.5 2 3 5 75 10 15 20 30 50

Sredniji indirektni delez
0.00 m
0.80

120374.5 Im (dimmed to 50.00%)

(Luminaires have been dimmed. For details see output page "Podatki o svetilkah/Elementih prostora".)

Skupna mo¢ 1894.8 W
Skupna mo¢ po obmocju (98879.99 m?) 0.02 W/m?
Svetlobni tok navzgor (ULR) 0.00
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 8 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 3.6 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 13.4 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:2.22 (0.45)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:3.73 (0.27)

Tip St Proizvajalec
MT-Light
1 4 Tipska oznaka
{ Ime svetilke
Sijalke

2 16  Tipska oznaka

- Ime svetilke
Sijalke

: 3302303002101
: NAIT MT-24LED 3000K 30W WA
:1x LED 30.6 W /4079 Im

: 3303306010101
: NAIT MT-36LED 3000K 60W H3
:1xLED 59.9 W /7625 Im

ULR vrednost je izratunane brez upostevanja senc objektov!

Krozis¢e Lesnina.rdf

AVELIS d.o.o.
Stran 33/42



Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

4.1 Povzetek, KroziS€e Lesnina - redukcija v C5

4.1.2 Pregled rezultatov, Prikljucki v kroziSce

3 5 Tipska oznaka : 3303307011101

| Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Sijalke :1xLED 71 W /8999 Im
4 6 Tipska oznaka : 3303307511101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Sijalke :1xLED 76.5W /9573 Im
AVELIS d.o.0.
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Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E

Stevilka projekta  : 0372

Datum : 05.01.2022

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

4.1 Povzetek, KroziS€e Lesnina - redukcija v C5

vaw

[ T I [
0 50 100 150

I [ I [ I [ I [ I
200 250 300 350 400 450 500 550 600 x [m]

0 01 015 02 03 05
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
ViSina merilne povrsine

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

0.75 1 1.5 2 3 5 75 10 15 20 30 50

Sredniji indirektni delez
0.00 m
0.80

120374.5 Im (dimmed to 50.00%)

(Luminaires have been dimmed. For details see output page "Podatki o svetilkah/Elementih prostora".)

Skupna mo¢ 1894.8 W
Skupna mo¢ po obmocju (98879.99 m?) 0.02 W/m?
Svetlobni tok navzgor (ULR) 0.00
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 8.1 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 3.51x
Maksimalna osvetljenost EMax 21.4 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:2.32 (0.43)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:6.11 (0.16)

Tip St Proizvajalec
MT-Light
1 4 Tipska oznaka
{ Ime svetilke
Sijalke

2 16  Tipska oznaka

- Ime svetilke
Sijalke

: 3302303002101
: NAIT MT-24LED 3000K 30W WA
:1x LED 30.6 W /4079 Im

: 3303306010101
: NAIT MT-36LED 3000K 60W H3
:1xLED 59.9 W /7625 Im

ULR vrednost je izratunane brez upostevanja senc objektov!

Krozis¢e Lesnina.rdf

AVELIS d.o.o.
Stran 35/42



Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

4.1 Povzetek, KroziS€e Lesnina - redukcija v C5

vaw

3 5 Tipska oznaka : 3303307011101

| Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Sijalke :1xLED 71 W /8999 Im
4 6 Tipska oznaka : 3303307511101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Sijalke :1xLED 76.5W /9573 Im
AVELIS d.o.0.
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Objekt : KroZis€e Lesnina

Instalacija . Cestna razsvetljava
Stevilka projekta : 0372
Datum : 05.01.2022

(‘\ dV=LI5

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

4.1 Povzetek, KroziS€e Lesnina - redukcija v C5

4.1.4 Pregled rezultatov, Prehod za pesce in kolesarje 1

[ T I [ I [
0 50 100 150 200 250

BT T [
0 01 015 02 03 05 075 1 15

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
ViSina merilne povrsine
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

I
300

[ I [ I [
350 400 450 500 550

I
600 x [m]

3 5 75 10 15 20 30 50

Sredniji indirektni delez
0.00 m
0.80

120374.5 Im (dimmed to 50.00%)

(Luminaires have been dimmed. For details see output page "Podatki o svetilkah/Elementih prostora".)

Skupna mo¢
Skupna mo¢ po obmocju (98879.99 m?)
Svetlobni tok navzgor (ULR)

1894.8 W
0.02 W/m?
0.00

9.7 Ix

5.9 Ix

12.1 Ix
1:1.66 (0.6)
1:2.06 (0.49)

: NAIT MT-24LED 3000K 30W WA

: NAIT MT-36LED 3000K 60W H3

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr
Minimalna osvetljenost Emin
Maksimalna osvetljenost EMax
Enakomernost Uo Emin/Em
Enakomernost Ud Emin/Emax
Tip St Proizvajalec
MT-Light
1 4  Tipska oznaka : 3302303002101
{ Ime svetilke
Sijalke :1xLED 30.6 W /4079 Im
2 16  Tipska oznaka : 3303306010101
- Ime svetilke
Sijalke :1xLED 59.9W /7625 Im

ULR vrednost je izratunane brez upostevanja senc objektov!

Krozis¢e Lesnina.rdf

AVELIS d.o.o.
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Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

4.1 Povzetek, KroziS€e Lesnina - redukcija v C5

4.1.4 Pregled rezultatov, Prehod za pesce in kolesarje 1

3 5 Tipska oznaka : 3303307011101

| Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Sijalke :1xLED 71 W /8999 Im
4 6 Tipska oznaka : 3303307511101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Sijalke :1xLED 76.5W /9573 Im
AVELIS d.o.0.
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Objekt : KroZis€e Lesnina

Instalacija . Cestna razsvetljava
Stevilka projekta : 0372

Datum : 05.01.2022

4.1

dV=LI5

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

A

Povzetek, KroziSée Lesnina - redukcija v C5

4.1.5 Pregled rezultatov, Prehod za pesSce in kolesarje 2

[ T I [ I [
200 250

I
300

[ I
350 400

[ I [ I
450 500 550 600 x [m]

0 50 100 150
BN T [ [ BT T T T ]
0 01 015 02 03 05 075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50

Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem
ViSina merilne povrsine
Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk

Sredniji indirektni delez
0.00 m
0.80

120374.5 Im (dimmed to 50.00%)

(Luminaires have been dimmed. For details see output page "Podatki o svetilkah/Elementih prostora".)

Skupna mo¢
Skupna mo¢ po obmocju (98879.99 m?)
Svetlobni tok navzgor (ULR)

1894.8 W
0.02 W/m?
0.00

9.3 Ix

6 Ix

11.5Ix
1:1.55 (0.65)
1:1.91 (0.52)

: NAIT MT-24LED 3000K 30W WA

: NAIT MT-36LED 3000K 60W H3

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr
Minimalna osvetljenost Emin
Maksimalna osvetljenost EMax
Enakomernost Uo Emin/Em
Enakomernost Ud Emin/Emax
Tip St Proizvajalec
MT-Light
1 4  Tipska oznaka : 3302303002101
{ Ime svetilke
Sijalke :1xLED 30.6 W /4079 Im
2 16  Tipska oznaka : 3303306010101
- Ime svetilke
Sijalke :1xLED 59.9W /7625 Im

ULR vrednost je izratunane brez upostevanja senc objektov!

Krozis¢e Lesnina.rdf
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Stran 39/42



Objekt : KroZis€e Lesnina —
Instalacija . Cestna razsvetljava r“ E V — I— I E
Stevilka projekta : 0372 Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici
Datum : 05.01.2022

4.1 Povzetek, KroziS€e Lesnina - redukcija v C5

4.1.5 Pregled rezultatov, Prehod za pesSce in kolesarje 2

3 5 Tipska oznaka : 3303307011101

| Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 70W H4
Sijalke :1xLED 71 W /8999 Im
4 6 Tipska oznaka : 3303307511101
- Ime svetilke : NAIT MT-36LED 3000K 75W H4
Sijalke :1xLED 76.5W /9573 Im
AVELIS d.o.0.
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Objekt : KroZis€e Lesnina
Instalacija . Cestna razsvetljava

Stevilka projekta  : 0372
Datum : 05.01.2022

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

(‘\ dV=LI5

4.1 Povzetek, KroziS€e Lesnina - redukcija v C5

4.1.6 Exterior summary, KroziS¢e Lesnina - redukcija v C5

Splosno
Uporabljen racunski algoritem
Faktor vzdrZzevanja

Merilne povrsine

1 Krozisce
Osvetljenost
Em Emin
8.68 Ix 4.50 Ix
C5 >=7.50 Ix
6 Prikljucki v krozisée
Osvetljenost
Em Emin
7.99 Ix 3.60 Ix

C5 >=7.50 Ix

Osvetljenost
Em Emin
8.10 Ix 3.49 Ix

C5 >=7.50 Ix

4 Prehod za peSce in kolesarje 1

Osvetljenost
Em Emin
9.72 Ix 5.86 Ix

C5 >=7.50 Ix

5 Prehod za peSce in kolesarje 2

Sredniji indirektni delez
0.80

Polje izrauna: 49.8m x 49.8m (32 x 32 Tocke), Visina = 0.00@
Uo ud

0.52 0.34
>=0.40

Polje izrauna: 280.27m x 131.85m (176 x 83 Tocke), ViSina = 0.00mf
Uo ud

0.45 0.27
>=0.40

Polje izrauna: 225.27m x 20.77m (151 x 15 Tocke), ViSina = 0.00mf
Uo ud

0.43 0.16
>=0.40

Polje izrauna: 18.67m x 5.97m (27 x 9 Tocke), Visina = 0.00@
Uo ud

0.60 0.49
>=0.40

Osvetljenost Polje izraCuna: 6.44m x 18.57m (9 x 25 Tocke), Visina = 0.00@
Em Emin Uo ud
9.30 Ix 6.01 Ix 0.65 0.52
C5 >=7.50 Ix >=0.40
AVELIS d.o.o.

Krozis¢e Lesnina.rdf

Stran 41/42



Objekt : KroZis€e Lesnina

Instalacija . Cestna razsvetljava
Stevilka projekta : 0372
Datum : 05.01.2022

4.1 Povzetek, KroziS€e Lesnina - redukcija v C5

4.1.6 Exterior summary, KroziS¢e Lesnina - redukcija v C5

A

dV=LI5

Znidarciceva ulica 27, 5290 Sempeter pri Gorici

AVELIS d.o.o.
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