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PODATKI O MATERIALIH

BETON

LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206:2013, SIST EN 1026:2016, SIST EN 13670:2010/A101:2010, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Mejne vrednosti za sestavo betona JEKLO Zasgitni sloj
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Konstrukcijski elementi =25 EF 558 EEg| B |dmenta =2E| 58|88
PREKLADNA KONSTRUKCIJA C35/45 XDUIXF2 P $ | VB | PREDNAPETBETON | B500-B | 45 | 45 | 45
STEBRI C35145 XD1IXF2 Pl 8 | VB3 | ARMIRANBETON | B500-B 45 | 50
KRAJNI OPORNIKI in KRILA 3037 XD1IXF2 PV § | VB | ARMIRANBETON | B500-B | 45 | 50 | 45 | 50
PILOTNE BLAZINE C25130 XC2 PVl 8 VBt | ARMIRANBETON | B500-B | 50 | 50 | 50 | 50
PILOTI C25130 XC2 PV 8 | VB0 | ARMIRANBETON | B500-B 90
PREHODNE PLOSCE C2560 | XCAXDY Pl | Dmax=32 | & | VB0 | ARMIRANBETON | B500B | 50 | 50 | 50 | 50
HODNIKI in ROBNI VENCI C3037 XDOIXF4 PV | Dmax=t6 | & | VB3 | ARMIRANBETON | B500-B | 45 | 25 | 45
PODBETON in NAKLONSKI BETON C12145 X0 Dmax=16 | - - | NEARMIRANBETON

armiran beton po SIS

morajo biti na staran{_’e, zagotavijati morajo min. tlaéno trdnost do 700 kPa,
EN 206:2013 in protipoZarne predpise SIST EN 1991-1-2 in

IN 4201. Imeti morajo tudi enak razteznostni koeficjent kot beton.

Uporabijo se lahko distanéniki, PVC/kovinski, iz Viaknastega betona ali betonski distanniki. Distanéniki, ki so iz viaknastega betona dli betona ne smejo vsebovat azbesta, obstojni
kPa, posebej morajo biti namenjeni za strukturni in vidni beton, izpolnjevat morajo zahteve za beton in

JEKLO ZA PREDNAPENJANJE

LASTNOSTI V SKLADU S EN 10138-1, EN 10138-3 IN ETA PROIZVODA

VRSTA KABLOV 19x0.62 Unoreblen —
KVALITETA KABLOV Y1860 7 porablen sitem precnapenriaje
Freyssinet. Celoten sistem prednapenjanja

KABELS'SEV CEVI 85/105 mora izpolnjevati zahteve ETA-06/0226.
NIVO ZASCITE PL1
KONSTRUKCIJSKO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2

' M R $¢i Nadi SGi
Konstrukcijski element Vrsta jekla St KaroEh Dol koromy Ostalo
VARNOSTNE OGRAJE $235JR 1 po PTP investitorja vroge cinkano min. 85um ozemljitev jeklenih delov

Antikorozijska zastita z vro&im cinkanjem se izvede na gotovih elementih. Naknadno wrtanje, rezanje, brusenje, poliranje, varjenje... ni dovoljeno!
Spajanje posameznih elementov samo z mehanskimi spoji. Izdelavo in montaZo jeklenih delov izvesti v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave EXC2.
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REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

(Streliska - Kardeljeva)

ZAHODNA OBVOZNICA MARIBORA

odsek/ objekt:

izvajalec

JV
@BPI :

lineal

od km 3+600 do 4+860

Lackova cesta - Kardeljeva cesta

pododsek/ del objekta:

3/15 NACRT NADVOZA v km 3+792,49

podizvajalec

] BIRO

vsebina/ naslov risbe:
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