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E.2 TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

PZI je opredeljen v projektni nalogi DRSI, st. 37165-116/2007, z dne 24.10.2017, ki je
sestavni del vodilne mape projekta. Projektna resSitev temelji na preureditvi obstojeCega
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kolesarske poti po obstojeCi makadamski poti v smeri ponovne navezave na G2 cesto na
stacionazi v km 14,230. Solasno se za zagotavljanje izboljSanja prometne varnosti,

vvvvv

ceste.

Km 13,950

!

Slika 1: Obmocje obdelave, zateceno stanje (vir Atlas)

odmiku od obstojece podporne konstrukcije vzdolz severnega vkopnega cela in Siritvi preko
obstojeCega juznega roba v relativho visoko privzdignjeno zaledje Smehovega hriba. V
pre¢nem prerezu je zagotavljati Sirino voznega pasu 3,25 m + 0,25 m (robni pas) ter Sirino
dvosmerne kolesarske steze 2,50 m, ki je od roba voziS¢a loCena z varovalnim pasom Sirine
0,90 m. Zasnova spremenjenega poteka osi G2 ceste, v temenu kroznega loka, okvirno sledi
juznemu robu obstojecega vozisc¢a G2 ceste.
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2. INZENIRSKE GEOLOSKE IN HIDROLOSKE RAZMERE

Povzeto po podatkih Osnovne geoloske karte, list Rogatec je na severni strani kriziS¢a v
podlagi pricakovati srednje miocenske plasti (M22), na juzni strani pa zgornje miocenske plasti
(M3!). Prelom med litoloSkima formacijama tangira preko severnega roba G2 ceste in je
orientiran vzhod - zahod.

Srednje miocenske (M2?) plasti gradita laski lapor in litotamnijski apnenec, ki se med seboj
lahko menjavata, doCim zgornje miocenske plasti (Ms!) predstavljajo sarmatske plasti, ki so
razvite kot svetlo siva Iaporasta gllna z vlozki peska, Iapornatega apnenca in pescenjaka.
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Slika 2: Izsek iz Osnovne geoloske karte Slovenije, list Rogatec

Srednje miocenskih plasti (M22), kakor tudi zgornje miocenskih plasti (M3!) v obmocju kriziSc¢a
na povrsini ni opaziti, pricujo¢ zgolj izdanek pescenjaka v plitvem vkopu priklju¢ne lokalne
ceste za Stranje na oddaljenosti ca. 80 m.

Po rezultatih povrsinskega sondiranja tal se na delu privzdignjenega zaledja pricakuje sestava
tal iz preperinskega pokrova dokaj mastne gline in preperine dokaj pesS¢enega laporja s
prehodom v glinast lapor in drobnozrnat pescenjak.

Po kontaktu relativho bolj prepustne preperine in pretezno glinastega laporja je pricakovati
omocevanje s tockovnimi izdanki. Izcejanje vode iz pobocja na juzni strani G2 ceste je zajeto z
drenaznim rebrom zapolnjenim s pustim, enozrnatim drobirjem (SJ-1), katerega strmec
najverjetneje gravitira proti opusceni (danes zasuti) strugi jarka v smeri nasipnega platoja na
zahodni strani hriba. Podobno so pri¢akovani izdanki zalednega omocevanja tudi na severni
strani G2 ceste, ki so povrsinsko vidni v izteku brezine, tik nad makadamsko potjo pod
gospodarskim poslopjem Belo 21, v smeri cestnega profila P14 na G2 cesti. Povzeto po SJ]-4
tudi to omocevanje sledi plitvemu izdanku laporja oz. peS¢enjaka pod nivojem makadamske
ceste.

vvvvv

prilogi.
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3. TERENSKE RAZISKAVE

Terenske raziskave tal in ustroja obstojeCe voziS¢ne konstrukcije so bile izvedene dne
15.06.2018. Obseg terenskih raziskav je zajemal rekognosciranje in prospekcijo tal,
dopolnjeno s Stirimi sondaznimi razkopi z rovokopac¢em in dvema penetracijama DPSH globine
3,5in 5,5 m oz. do trdne podlage. Vse zemljine so klasificirane po USCS klasifikaciji. Lokacije

vvvvv

je dopolnjeno razvidna na izrisih karakteristicnih geotehnicnih profilov v prilogi.

3.1 Sondazni razkopi
Sondazni razkop SJ-1: G2-107/1275 v km 13,885 ob Drobu

0,00do 0,12 m ASF asfaltna krpa, vecplastna
0,12do 0,40 m GW-GM debelozrnat drobir, klasti do 120 mm, zmerno zameljen
0,40 do 1,20 m CL glina CL tg. k. sivorjave b. (preperina laporja)

1,20do 1,50 m CL glinast lapor p.t. k., sive b.

Slika 3: Izkop SJ-1, junij 2018

OPOMBA:
- merjena nosilnost tal na globini 0,60 m z dinami¢no plos¢o (Evwo = 13,1 MN/m?)
- merjena enoosna tlacna trdnost zemljine na gl. 1,20 m (qu>>400 kPa)
- 0,80 do 1,20 m filtrni sloj pustega drobirja GP (ob robu brezine) - drenazno rebro
- odvzet vzorec glinastega laporja CL iz gl. 1,20 do 1,40 m

T.V.: Izcejanje vode v filtrni sloj

Sondazni razkop SJ-2: G2-107/1275 v km 13,835 ob Drobu

0,00 do 0,18 m ASF asfaltna obloga (10 cm ojaclitev [4+6cm] +8cm BD)
0,18 do 0,38 m GW-GM tamponski prod, debelozrnat

0,38 do 0,50 m GW-GM debelozrnat drobir 0/100, Polj¢ane

0,50do 1,40 m ML /SM-ML cestni nasip; preperina glinastega laporja sivorjave b. z

redkimi vtrosniki karbonatnega drobirja

OPOMBA:
- merjena enoosna tlacna trdnost zemljine na gl. 0,70 do 1,00 m (qu=150 kPa)

T.V.: Izkop je bil suh.
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Slika 4: Izkop SJ-2, junij 2018

Sondazni razkop SJ-3: vrh vkopnega Cela v obmocju km 13,935

0,00do 1,30 m OH humozna krovnina preide v preperino meljne gline r.b.

1,30do 1,70 m CH. mastna glina tg.k., rjave b.

1,70do 2,50 m CL preperina laporja; zmerno pes¢ena meljna glina tg.k., rjave b.

2,50do2,80m dokaj pescen laminiran lapor sivorjave b. z vlozki drobnozrnat
pescenjaka rjave b. (globlji izkop glede na zmogljivost bagra ni
mozen)

OPOMBA:

- merjena enoosna tla¢na trdnost zemljine na gl. 1,80 do 2,30 m (qu=200 do 225 kPa)
- odvzet vzorec meljne gline CL iz gl. 1,70 do 2,50 m

T.V.: Izkop je bil suh.

Slika 5: Izkop SJ-3, junij 2018
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Sondazni razkop SJ-4: makadamska pot - obmocje km 13,980

0,00 do 0,40 m GM zameljen pusti drobir, primesi zemlje in korenin
0,40do 1,00 m preperel lapor sivorjave b.
1,00m drobnozrat pescenjaka rjave b. (globlji izkop glede na

zmogljivost bagra ni mozen)
T.V.: Izkop je bil suh.

Folhes S

Slika 6: Izkop SJ-4, junij 2018
3.2 Dinamicna penetracija DPSH

Lokacije meritev so razvidne na gradbeni situaciji v prilogi. Meritev tockovnega odpora
penetracije [ra] smo izvedli s super tezkim penetrometrom DPSH, teze kladiva 63,5 kg, kar
daje dobro primerljive rezultate z vzporedno metodo preskusanja SPT v sondaznih vrtinah.
Penetracije so se izvajale zvezno do koncne globine merjenja 5,5 oz. 3,5 m za merljivo Stevilo
udarcev pri vnosu energije padajoCega kladiva na 20 cm (N20) ugreza konusa. Postopki
preskusanja, kakor tudi vrednotenje dinami¢nega toc¢kovnega odpora [qd] so izvedeni skladno
z normo ENV 1997-3:1999. Podrobni rezultati merjenja so podani na prilogah, grafi¢no pa v
nadaljevanju.

Slika 7: Dinamic¢na penetracijska sonda DPSH 1 levo in DPSH 2 desno, junij 2018
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Slika 8: Tockovni odpor penetracije DPSH 1 - levo in DPSH 2 -desno
3.3 Povzetek meritev gostotnega stanja (DPSH)

Povzetek terenskih raziskav gostotnega stanja dajemo po SPT korelacijah eurocode ENV 1997-
3:1999 in annex D.2. Ocenjene lastnosti so dane za privzeto izhodisce v sredini pripadajo¢ega
sloja in za kolicnik prenosa energije keo=1,22. Podrobnejsi rezultati merjenja so dani v
prilogah.

) Globina ) Neo N1 T4
Vrtina Klas. Opis
[m] [ud] [ud] [%]
0,0-1,7 CL, CH Meljna glina ki preide v mastno glino 3 2 9
1,7-2,5 CL Preperina laporja 13 9 39
DPSH-1 2,5-3,8 Dokaj pescen laminiran lapor z vlozki pes¢enjaka 22 18 55
3,8-5,2 Glinast lapor 16 16 51
5,20 Drobnozrnat pescenjak, nizko penetrabilen Psp=2 cm
0,8-1,8 Preperina laporja, zasip vodovoda 4 3 14
DPSH-2 1,8-3,2 Glinast lapor 45 34 75
3,2 Drobnozrnat pescenjak, nizko penetrabilen Psp=2 cm

3.4 Povzetek meritev nosilnosti (Evp)

Povzetek meritev nosilnosti s plos¢o premera 300 mm in padajo¢o utezjo po metodi TP BF StB
teil B8.3

Globina S1 S2 S3 Spov Evo
[m] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [MN/m?]
SJ-1, G2-107/1275 v km 13,885 ob Drobu CL 0,60 1,70 1,73 | 1,71 1,72 13,1

Lokacija USCS
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4. LABORATORIIJSKE RAZISKAVE

Povzetek fizikalnih lastnosti povzoréenih zemljin karakteristicnih slojev dajemo v tabeli,
podrobneje pa v prilogi.

Globina w W W I I c f Ao
Vz. | Lokac. Klas. . L P P c p Pd Q ma

[m] [%] | [%] | [%] | [%] [Mg/m®] | [Mg/m®] | [kPa] | [°] | [%] | [mm]

vi| s3-1 [1,2-1,4] cL [17,7]470][19,9]27,1] 1,1 | 2,055 1,746

V2 SJ-3 1,3-1,7 CH 25,4 | 555|218 33,7| 0,9 1,876 1,496

V3 SJ-3 1,7-2,5 CL 21,2 |374|19,4|18,0| 0,9 2,003 1,653

5. VREDNOTENJE REZULTATOV

5.1 Vrednotenje DPSH za karakteristicno slojevitost tal
Vrednotenje po Skemptonu in dopolnjeno za privzete korelacije:

- ®=27+0,347.N-0,0014.N2
- My=2.(1+ID2).200.N

Popis in geofizikalne lastnosti karakteristi¢nih slojev za pricakovani geotehnic¢ni precni prerez
P11 in smiselno privzeto za prerez P10

Sloj |Opis @ M. (ID)
[°] [kPa]
1 Meljna glina ki preide v mastno glino 23,0 do 27,0 | 2200
2 Preperina laporja 28,5do 31,2 | 6000
3 |Dokaj pescen laminiran lapor z vilozki pesc¢enjaka 34,0 11500
4 Glinast lapor (mehek) 32,2 8100
5,6 |Glinast lapor (¢vrst), drobnozrnat pescenjak 39,8 28100
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6. GEOTEHNICNA IZHODISCA ZA NACRTOVANJE

6.1 Voziscna konstrukcija

Zgornji ustroj voziS¢ne konstrukcije se sestoji iz debelozrnatega nasipnega drobirja Polj¢ane
(posteljica) in nevezane nosilne plasti tamponskega prodca skupne debeline utrditve
104+20=30 cm. Tamponski prodec je dobro granuliran GW 0/45, pri velikosti nadmernega zrna
do 63 mm, in po zrnatostni sestavi pricakovano (povzeto po evidentirani sestavi v km 14,270)
neobcutljiv na vplive heterogenega zmrzovanja, razreda F1 do F2. Asfaltna obloga je veckrat
krpana, in na primarnem delu debeline 18 cm.

Podlaga temeljnih tal se sestoji iz preperine glinastega laporja, ki v obmocju vkopa relativno
plitvo nadkriva ¢vrsto hribino laporja, do¢im se proti meji obdelave (obojestransko) zmerno
odebeli in deloma prehaja v nasipno plast, kateri so ze pridani redki vtrosniki srednje debelega
karbonatnega drobirja (SJ-2). Za izmerjeno nosilnost takSnih tal Evwi=13,1 MPa privzemamo
korelacijo Ev2=1,5.13,1=19,5 MPa oz. po R. FloB-u CBR=5.

Po mineroloski sestavi so povrsinska tla prekomerno obcutljiva na neugodne vplive zmrzovanija
(F3) in plitvo perkolacijo vode. Obvezno je zagotavljati drenirane pogoje z odvodnjo vkopnega
roba in kontrolirano povrsinsko odvodnjo, razprSeno v smeri prirodnega strmca in/ali
kanalizacijskih odvodnikov. Odvodnja s ponikanjem ni dopustna.

6.2 Poseganje v vkopno brezino na delu ureditve od ca. km 13,880 do ca. km 13,950

Geotehnic¢ni model zgradbe tal povzemamo na osnovi terenskih raziskav v obmodcju profila P11.
Izpostavljamo, da zaradi pogozdenosti celostnega obmocja obdelave, kakor tudi nedostopnosti
v strmo pobocje zaledja, raziskave izven izvedenega niso mozne brez resnih pred pripravljalnih
del secnje in urejanja dostopne poti! Podobno razsirjene raziskave v izteku pobocja niso mozne
zaradi smernosti poteka glavnega vodovoda Rogaska Slatina - Smarje pri Jel$ah!

Slojevitost zalednega pobocja je graficno ponazorjena v profilu P11 in smiselno interpretirana
na lokaciji pricakovanega maksimiranega poseganja v zaledje (ca. 10 m od roba obstojece
ceste) v profilu P10. Predlagamo, da se v fazi predpriprave izvedbe del, po ureditvi dostopa v
zaledje nacrtovane gradnje, predvidijo dodatne raziskave za potrditev danih izhodisc.

Po litoloski zgradbi tal si karakteristi¢ni sloji v P11 sledijo:
merjeno na vrhu pobocja (SJ-3, DPSH-1)

0,00 do 1,70m meljna glina CL tg.k., ki preide v mastno glino CH tg.k. (qu=150/200 kPa)
y=18,8 kN/m3, Wn=25,4%, W.=55,5%, Wp=21,8%, [,=33,7%, 1=0,9
Neo=3, Dr=9%, zelo rahlo

1,70 do 2,50m preperina laporja; zmerno pesc¢ena melja glina CL tg.k.
y=20,0 kN/m3, Wn=21,2%, W.=37,4%, Wp=19,4%, 1,=18,0%, 1.=0,9
Neo=13, Dr=39%, srednje gosto

2,50 do 3,80m dokaj pescen laminiran lapor z vlozki drobnozrnatega pescenjaka
Neo=22, Dr=55%, srednje gosto

(3,80 do 5,20m) preide v glinast lapor (mehek)
Neo=16, Dr=51%, srednje gosto

(5,20m) drobnozrnat pes¢enjak, nizko penetrabilen, Pso=2 cm

Izcejanja in/ali dotoka talne vode nismo zaznali.
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prejudicirano v izteku pobocja (DPSH-2)

(0,00 do 0,80m) preperina laporja, zasip glavnega vodovoda

(0,80 do 1,80m) preperina laporja v coni glavhega vodovoda in/ali glinast lapor (mehek)
in/ali drenazno rebro
Nso=4, Dr=14%, zelo rahlo/rahlo

(1,80 do 3,20 m) glinast lapor CL p.k. (¢vrst)
Neo=45, Dr=75%), gosto

(3,20 m) drobnozrnat pescenjak, nizko penetrabilen, Pso=2 cm

merjeno v izteku pobocja (SJ-1) v obmocju profila P8

0,00 do 1,20m preperina laporja
1,20 do 1,60m glinast lapor CL p.k. (¢vrst) qu>>400 kPa
y=20,5 kN/m3, Wn=17,7%, WL=47,0%, Wp=19,9%, 1,=27,1%, I.=1,1
OPOMBA:
0,80 do 1,20 m v pribreznem robu izkopa vidno drenazno rebro GP, izcejanje zaledne vode!

Izkopi v vrSnjem sloju preperine bodo izvajani v 3. kategoriji, v mehki glinast lapor 4.
kategorija ter c¢vrst glinast lapor in pescenjak 5. kategorije ocenjevano po Dopolnilih STP
(2001), knjiga 1V., tabela 2.1, str. 5 — razvrstitev zemljin in kamnin.

Ocena strizne odpornosti karakteristi¢nih slojev zemlji:

1. Meljna glina, preide v mastno glino
y=18,8 kN/m3, ¢=23 do 27°, c=0 kPa, Myv=2200 kPa,
. Preperina laporja
y=20,0 kN/m3, ¢=28,5 do 31,2°, c=0 kPa, My=6000 kPa
3. Pescen laminiran lapor z vlozki drobnozrnatega pescenjaka
y=20,5 kN/m3, ¢=34,0°, c=0 kPa, Myv=11500 kPa
. Glinast lapor (mehek)
y=20,5 kN/m3, ¢=32,2°, c=0 kPa, My=8100 kPa
. Glinast lapor (Cvrst), drobnozrnat pescenjak
y=20,5 kN/m3, ¢=39,8°, c=0 kPa, Mv=28100kPa

N

D

Ul

Kontaktno obmoclje omocevanja zaledja reZze sloj dokaj peScenega laporja z vloZki
drobnozrnatega pescenjaka s prehodom v glinasti lapor (mehek). PriCakovana izcednica v
izteku trenutne brezine je okoli 1 m pod terenom (P10 in/ali P11). Izcedne vode prestreza z
mineralnim pokrovom nadkrito drenazno rebro pod iztekom sedanje breZine.

Robni pogoji za nacrtovanje:

- stabilnostne teZave zdrsnitve po kontaktu medplastne izcednice zaledne precejne vode
Ze pri manjsih zemeljskih delih

- Poseganje v zaledje brez predhodnega varovanja vkopnega cela ni dopustno!

- Obvezen kontroliran zajem zaledne precejne vode!

- Pricakovati je relativno obsezna pred pripravljalna dela za odstranitev visoke vegetacije,
ureditev dostopa in razbremenitve zemeljske mase nad vkopnim celom

- Pricakovati je redefiniranje obmocja obdelave s pricakovanim robom posega na vrhu
in/ali preko vrha zalednega holma
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V kontekstu povedanega varovanje vkopne brezine s plitvo temeljeno podporno konstrukcijo
ocenjujemo kot neprimerno. Menimo, da je za dana pred izhodiS¢a nacrtovati pilotno podporno
konstrukcijo za nacrtovanje katere pa je izvesti dopolnilne terenske raziskave sondaznega
vrtanja (vsaj 2 vrtini min. 5 m v podlago laporja) in vzporedne raziskave dinamicne penetracije
DP (vsaj 2 kpl, za ugotavljanje kontakta ¢vrste podlage). Izvede se vzporedne raziskave SPT v
podlagi laporja z globinskim prirastom ca. 2,5 m (2/vrtino), laboratorijske raziskave striznih
lastnosti viSje lezecih slojev glinene preperine (min. 2/ vrtino; prost. masa, strizna odpornost,
edometrski modul) in podlage laporja (min. 1/ vrtino; prost. masa, TT indeks).
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7. DIMENZIONIRANJE VOZISCNIH KONSTRUKCIJ
Postopke za dimenzioniranje povzemamo na podlagi domacih in tujih spoznanj po:

- TSC 06.511; Prometne obremenitve, dolocitve in razvrstitve

- TSC 06.520; Dimenzioniranje novih asfaltnih vozis¢nih konstrukcij

- TSC 06.300/06.410; Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti
- TSC 06.512; Klimatski in hidroloski pogoji

7.1 Obstojece stanje voznih povrsin

Primarno vozisce je bilo grajeno leta 1974 in tekom preteklih let veckrat nadgrajevano, v delu
do km 13,860 tudi obnovljeno. Po smiselno povzetih podatkih BCP so zadnja obnovitvena dela
preplastitve izvedena v letu 2000, pricakovana slojevitost pa sledi:

G2-107/1275 od km 13,705 do km 13,860 Leto G2-107/1275 od km 13,860 do km 14,015
Asfaltbeton [AB] 4 cm

Bitudrobir [BD] 6 cm 2000

Asfaltbeton [AB] 4 cm 1986 Asfaltbeton [AB] 4 cm
Asfaltbeton [AB] 3 cm 1979 Asfaltbeton [AB] 3 cm
Asfaltbeton [AB] 3 cm Asfaltbeton [AB] 3 cm
Bitugramoz [BG] 8 cm 1974 Bitugramoz [BG] 8 cm
Tamponski prodec [TP] 40 cm Tamponski prodec [TP] 40 cm

VzdolZz celotnega obmocja urejanja privzemamo vozno povrsino v slabem stanju. V zacetnem
delu do km 13,800 so prepoznene kolesne sledi ki so mrezasto razpokane in posedi do 40 mm,
slaba prec¢na ravnost, krpanost povrsine, obraba in izmet.

- - - - ————

Slika 9: Poskobe vozis¢a v obmodcju km 13,800, junij 2018

V nadaljevanju in vse do km 13,960 je ravnost v precni in vzdolZzni smeri relativho dobra,
prepoznane so termi¢ne razpoke kot posledica staranja ter delne pokrpane povrsine
pravokotnih oblik. V potezu vkopanega temena Smehovega hriba se poveca obraba, izdanja
tudi zmrzlinska razpoka, ki se v sredinskem predelu Siri mrezasto.

V izteku vkopnega temena in vse do delovnega stika v km 14,015 je prvenstveno na levem
voznem pasu prepoznati slabo precno in vzdolZzno ravnost, kolesne sledi, mestoma izmet zrn
prekomerne termi¢ne razpoke.
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Slika 10: Poskodbe vozisc¢a v obmocju km 14,000, junij 2018

7.2 Prometna obremenitev

Prometna obremenitev je analizirana za podatke upravljalca ceste DRSI, ki so pridobljeni po
metodi avtomatskega Stetja prometa za Stevno mesto St. 188 Mestinje, dopolnjeno za rocno

vvvvv

Analiza Stetja preteklih let za Stevno mesto St. 188 Mestinje, dopolnjeno z rezultatom (2017%*)
ro¢nega Stetja za pripadajoco smer Smarje pri Jel$ah

PROMET 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017*
PLDP 9123 | 9258 | 8881 | 8706 | 8446 | 8089 | 7887 | 7969 | 8061 | 8187 | 8769
Rast (%) 1,48 | -4,07 | -1,97 | -2,99 | -4,23 | -2,50 | 1,04 | 1,15 | 1,56 7,11
Stetje QLD5 | QLD5 | QLD5 | QLD5 | QLD5 | QLD5 | QLD |QLTC10|QLTC10|QLTC10[ TMC
Meritev kat. | PLDP | PLDP | PLDP | PLDP | PLDP | PLDP | DIST | DIST | DIST | DIST

BUS 51 54 50 52 51 49 a1 40 41 41 49

LT 564 | 574 | 378 | 371 | 359 | 343 530 530 | 546 | 547 677
ST 155 | 160 155 153 149 143 129 126 131 132 223
T 192 | 198 185 183 179 171 89 85 89 80 149
TSP 270 | 255 | 200 185 188 195 213 229 | 234 | 242 270

To (100 kN) 690 | 680 583 | 562 | 559 | 556 493 509 | 523 527 683
Rast (%) -1,39 | -14,23| -3,69 | -0,46 | -0,50 | -11,48 | 3,28 | 2,82 | 0,69 | 29,73

Ocena prometne obremenitve na osnovi izvedenega Stetja (enkratno) septembra 2017, daje
primerjalne podatke za leto 2007. Pri ocenjevanju nadaljnje enotne letne stopnje rasti prometa
smo izvedli presojo pricakovane rasti po skupinah vozil za polpreteklo obdobje let 2014-2016;
privzet detajlnejsi Stevec QLTC10 in izhodiS¢no leto sep. 2017 ter primerjalno za povprecno
enotno letno stopnjo rasti v polpreteklem obdobju let 2014 do 2016 in izhodis¢no leto 2016.

1. Pristop: fr=[(49.1,15+149.0,9).20+(677.0,005+223.0,5).22+270.1,4.31,04]/683=26,45
2. Pristop: fr=[1,02520-1]/0,025=25,54

Nadalje so pri izracunu prometne obremenitve privzeti faktorji precnega prereza fpp=0,5, Sirine
vozisca fep(3,5m)=1,1, nagiba nivelete fin(6-7%)=1,14 in dinamicnih vplivov fov=1,08.

Pricakovana ekstrema kumulativne prometne obremenitve za prihodnje 20-letno obdobje sta:

T20,max=683.0,5.1,1.1,14.1,08.365.26,45=4.47E+6
T20,min=527.0,5.1,1.1,14.1,08.365.25,54=3,33E+6

Kumulativha prometna obremenitev za ciljno leto 2037:T20=[4,47+3,33]/2.E+6=3,90E+6
prehodov osi 100 kN; tezka skupina prometne obremenitve
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Preveritev izhodiS¢ne prometne obremenitve za podatke PROMET 2019:
Tp=48.1,15+651.0,005+138.0,5+88.0,9+266.1,4=579

Privzeto za primerljivo izhodiSCe ocenjene povprecne enotne letne stopnje rasti, kot v tekstu,
je pricakovana kumulativha prometna obremenitev za ciljno leto 2041:

T20=579.0,5.1,1.1,14.1,08.365.26=3,72E+06, in je v celoti primerljivo projektnemu izhodisc¢u
T20=3,90E+06 prehodov osi 100 kN.

7.3 Dimenzioniranje

7.3.1. Dimenzioniranje nove VK

Kriterij nosilnosti:
- Nosilnost podlage (nasipa): CBR=5 %
- Prometna obremenitev: Tq = 535
- Regionalni faktor: R=2
- Upad trenutnega indeksa uporabnosti vozis¢a (p=2,0); APSI=2,5

Potrebni debelinski indeks Dpot = 13,21 cm
Potrebna debelina nevezane nosilne plasti: Dnnve=(13,21-17.0,38)/0,14=50 cm

Kriterij nosilnosti:
- Nosilnost podlage (posteljica): CBR=15 %
- Prometna obremenitev: Tq = 535
- Regionalni faktor: R=2
- Upad trenutnega indeksa uporabnosti vozis¢a (p=2,0); APSI=2,5

Potrebni debelinski indeks Dpot = 9,91 cm

Potrebna debelina nevezane nosilne plasti: Dnne=(9,91-17.0,38)/0,14=25 cm
Pogoj minimalne debeline: Dnne = 25 cm

Izbor konstrukcije novega zgornjega ustroja:
- 4 cm AC surf
- 6 .cm AC bin
- 7 cm AC base
- 25 cm nevezana nosilna plast - tampon GW-GM 0/32 do 0/45, drobljenec

Debelinski indeks zg. ustroja: Dz = 4.0,424+13.0,35+25.0,14=9,73 cm
Potrebni debelinski indeks zgornjega ustroja: Dpot=f[CBR=15, To=535, R=2, APSI=2,5]=9,9
ng < Dpot

Debelina nevezane nosilne plasti - tampona se poveca na 30 cm.
Dzg=4.0,42+13.0,35+30.0,14=10,43 > Dpot

7.3.2 Polna zmrzlinska varnost

Kriterij zmrzovanja:
- obcutljivost tal: F3
- hidrol. pogoji: ugodni
- gl. prodiranja mraza: 80 cm

Potrebna debelina posteljice (desu)
- po TSC: dpsu=[0,7.0,8]-47=9 0z. 10 cm
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7.3.3 Dimenzioniranje spodnjega ustroja — posteljice

Kriterij nosilnosti:
Nosilnost na planumu: CBR=15 %
Nosilnost tal (nasip): CBR=5

Potrebna debelina posteljice po oceni debelinskega indeksa dpsu=(13,21-10,43)/0,11=25 cm
Potrebna debelina posteljice iz peS¢eno prodne zemljine po izsledkih R. VoB-a za utrditev tal
nosilnosti Ev2=20 MPa; dpsu=40 cm.

Ekvivalentna debelina kvalitetnega drobljenca desu=40.0,11/0,14=35 cm.

Izbor posteljice: 40 cm kvalitetni kamnit nasipni material GW-GM 0/63 do 0/100, drobljenec

8. PREDLOG DIMENZIONIRANJA

8.1 Vozisc¢na konstrukcija

G2-107/1275 §marje pri JelSah - Mestinje od km 13,740 do km 14,120

a)

b)

V precnem prerezu celovite rekonstrukcije vozis¢a G2 ceste in navezave na
prikljucek LC 406241

- 4cm AC 11 surf PmB 45/80-65, A2

- 6 .cm AC 22 bin PmB 45/80-50, A2

- 7 cm AC 22 base B50/70, A2

- 30 cm NNP - tamponski drobljenec GW-GM 0/32 do 0/45

- 40 cm PSU - posteljica iz kvalitetnega drobljenca GW-GM 0/63 do 0/100

kolesarska steza

- 5cm AC 8 surf B70/100, A5

- 20 cm NNP - tamponski drobljenec GW-GM 0/32 do 0/45

- 30 cm PSU - posteljica iz kvalitetnega drobljenca GW-GM 0/63 do 0/100
- Obstojec nasip

OPOMBA: Pojasnila k predlogu dimenzioniranja

Odrez in ruSenje obstojeCe asfaltne obloge na G2 cesti bo v pricakovani skupni debelini
12 do 18 cm

Nadkritje planuma temeljnih tal z vgradnjo locilnega geosintetika ni potrebno, obvezno
pa je zagotavljati drenirane razmere ob odvodnem vkopnem robu

Povrsinska odvodnja se vodi razprSeno v smeri prirodnega strmca in/ali kanalizacijskih
odvodnikov. Odvodnja s ponikanjem ni dopustna.

Vsi izkopni materiali iz ruSitve obstojeCega zgornjega ustroja voziS¢a, vse do globine
najve¢ 50 cm absolutno (asfaltni rezkanec, debelozrnat gramoz in/ali drobir), so
primerni za vgradnjo v spodnje nasipne plasti in/ali razsiritev nasipnega telesa
kolesarske steze (CBR > 10)



Rekonstrukcija kriZié¢a Stranje na G2-107/1275 Sentjur — Mestinje v km 13,950 str.17/17

9. ZAHTEVE KAKOVOSTI

Rezultati dimenzioniranja bazirajo na predpisani kvaliteti obstojecih in novo predvidenih
cestogradbenih materialov. V tem kontekstu je zagotavljati ustrezno kvaliteto predpisanih
tamponskih drobljencev, nasipnih drobirjev in asfaltnih zmesi.

Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati zahtevam normativov in veljavne tehni¢ne regulative
v Republiki Sloveniji, s posebnim poudarkom na odpornost napram vplivom heterogenega
zmrzovanja.

Predpisane asfaltne zmesi morajo ustrezati zahtevam kakovosti po SIST 1038-1:2008 in TSC
06.300/06.410:2009.

Tamponski drobljenec mora ustrezati zahtevam kakovosti po SIST EN 13242 in TSC
06.200:2003, pri cemer elaborat dimenzioniranja dodatno predpisuje nazivno zrnavost 0/32 do
0/45, delez finih delcev v vgrajeni plasti razreda fs, kakovost finih delcev MB < 1,5 g/kg in
odpornost kamnitih zrn proti drobljenju (po postopku Los Angeles) do najvec 30 %.

Kamena zmes za vgradnjo v PSU - posteljico mora ustrezati zahtevam po TSC 06.100:2003,
pri cemer elaborat dimenzioniranja dodatno predpisuje nazivno zrnavost 0/63 do 0/100

Izvaja se redna kontrola kakovosti vgrajenih materialov in izvedenih del. Predpisane so
zahteve nosilnosti in zgos¢enosti:
e Vozisce
- Planum nevezane nosilne plasti — tampona: Ev2=120 MPa, Dpr=298%
- Planum spodnjega ustroja - posteljica: Ev2=80 MPa, Dpr=98%
e Povrsine za kolesarje
- Planum nevezane nosilne plasti - tampona: Ev2>80 MPa, Dpr=98%

Za vse zemeljske izkope je vrsiti spremljavo terenskih razmer inzZenirja z ute¢eno prakso pri
nacrtovanju temeljenja in izvajanju zemeljskih del za gradnjo cest in inZenirskih objektov.
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DPSH 1:

d N2o
* | Ra USCS
[m] [1 |[MPa]|[MPa]
0,2 1 0,8 0,9
04| 1 0,8 0,9
0,6 1 0,7 0,9
08| 2 1,4 1,7 . ;
1.0 y 0.7 0.9 meljna glina
1,2 1 0,7 0,9
1,4 2 1,4 1,7
1,6 1 0,7 0,9
1,8| 6 3,9 51
2,0 7 4,6 6,0 preperina laporja
22| 7 4,6 6,0 ' ‘
24| 23 15,1 19,6
26| 11 6,7 9.4
28| 12 7,3 10,2
30 13 8,0 11,1
32| 15 9,2 12,8
34| 16 9,8 13,6
36| 14 8,0 11,9
38| 14 8,0 11,9| lapor z vioZki drobnozrnatega peSéenjaka
4,0 10 5.7 8,5
42 1 6,3 9,4
44| 9 5,1 7.7
46| 10 54 8,5
48| 11 59 9,4
50| 10 54 8,5
52| 14 7.5 11,9 .
5,4 32,2 51,2 drobnozrnat pescenjak

60/2

Talna voda: Pri meritvi vode nismo zaznali.




DPSH 2:

d

4
8

qa

Rd USCS
[m] | [1 |[MPa]|[MPa]
02 1 0,8 0,9
04| 7 54 6,0
06| 7 5,0 6,0
08| 1 0,7 0,9
1,00 2 1.4 1.7 preperina laporja
1,2 2 1,4 1,7
14| 2 1,4 1,7
16| 2 1,3 1,7
18| 3 2,0 2,6
2,0 17 11,2 14,5
2,2| 33 21,7 28,1
24| 38 25,0 32,4
26| 25 15,3 21,3 lapor, glinast lapor
28| 20 12,2 17,1
3,0 18 11,0 15,3
32| 16 9,8 13,6
3.4| 60/2 | 36,7 51,2 drobnozrnat pescenjak

Talna voda: Pri meritvi vode nismo zaznali.
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Polie 351 C, SI-1260 Ljubljana-Polie, Slovenija
tel: 01 /586 26 00, DDV §t.: SI82051011

institut za gradbene materiale

Institut za ceste d.o.o.

Viska cesta 53
1000 Ljubljana

1.0 Splos$ni podatki

Porocdilo o laboratorijskih preiskavah

Naroc¢nik: Institut za ceste d.o.o., Viska cesta 53 1000 Ljubljana
Narogilo: narocilnica §t. 01/17 (Nalog Igmat: 26/17)
Oznaka vzorca: 0462-GEO-18

Gradbisce: Laboratorijske preiskave

Objekt: Mestinje, krizis¢e za Stranje

lzvajalec: Ni podatka

Material: zemljina meljna glina / laporovec sive barve
Izvor materiala: trasa

Vrsta plasti: ni podatka

Mesto odvzema: SJ-1,1,2-1,4m

Vzorec odvzel: Naro¢nik

Datum odvzema: 15.06.2018

Datum prevzema:  15.06.2018

Tuja oznaka vzorca: SJ-1,1,2-1,4m
Opomba: -

Obdelal: Matjaz Smrtnik, grad.tehn.

www.igmat.si, e-mail: info@igmat.eu
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Rezultati oznaceni z # se nanaSajo na
neakreditirano dejavnost

Porocilo: 0462-GEO-18
Datum: 20.06.2018

Odd. za geomehaniko: Marko Bebar, inz.grad.

za

A\

N\

W/

Digitalno podpisano:
FERI BOHAR
Datum: 20.06.2018 09:36:20

Rezultati presku$anja se nanasajo izklju¢no na preskusne primerke. Poro&ilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porogila. 113
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2.0 Rezultati preiskav

2.1 Ugotavljanje vlaznosti (zemljine)
SIST EN ISO 17892-1:2015

Wnar

Opis materiala po

SIST EN ISO 14688-1

Temp.sudenja

Datum preiskave

17,7 %|CI

60°C

15.06.2018-18.06.2018

2.2 Ugotavljanje Atterbergovih meja plasti¢nosti (celoten prikaz rezultatov je v prilogi)
SIST TS CEN ISO/TS 17892-12:2004, SIST TS CEN ISO/TS 17892-12:2004/AC:2010

W|#

L# |lc#

Datum preiskave

47,0 %|27,1 %|[1,1

18.06.2018-20.06.2018

# Rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost

CLp.t.

k.

2.3 prostorninska masa zemljine

Rezultat #

Datum preiskave

r naravna= 2055 kg/m
r suha= 1746 kg/m3

15.06.2018-18.06.2018

# Rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost

0462-GEO-18

Rezultati presku$anja se nanasajo izklju¢no na preskusne primerke. Poro&ilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porogila.
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0462-GEO-18

Ugotavljanje Atterbergovih
meja plasticnosti

SIST TS CEN ISO/TS 17892-12:2004

SIST TS CEN ISO/TS 17892-12:2004/AC:2010

Meja plasti¢nosti - Wp

Stevilka posode 94 98

masa posode + vlaznivzorec [g]] 70,47 73,62

masa posode + suhi vzorec [g] 68,73 71,92

posoda [g] 59,90 63,49

masa_vode [g] 1,74 1,70

masa suhega vzorca [g] 8,83 8,43

viaga [%] 19,7 20,2

Meja zidkosti - WI (konus 80g/30°)

Stevilka posode 5 90 3 80
penetracija [mm] 17,2 19,0 19,8 22,2
masa posode + vlazni vzorec [g] 76,40 77,71 75,78 76,14
masa posode + suhi vzorec [g] 71,62 72,56 69,73 70,35
posoda [g] 61,05 61,40 56,90 58,36
masa_vode [g] 4,78 515 6,05 5,79
masa suhega vzorca [g] 10,57 11,16 12,83 11,99
vilaga [%] 45,2 46,1 47,2 48,3
Rezultati:

meja zidkosti: 47,0% # meja plasti¢nosti: 19,9% #

indeks plasti¢.: 27,1% # naravna vlaga: 17,7%

indeks konsistence: 1,1 # opomba: CLp.tk.

# Rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost

49
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10 15 20 25 30
penetracija [mm)]

Datum preiskave: 18.06.2018-20.06.2018
lzvedel: Matjaz Smrtnik

Rezultati presku$anja se nanasajo izklju¢no na preskusne primerke. Poro&ilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porogila.
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Polie 351 C, SI-1260 Ljubljana-Polie, Slovenija
tel: 01 /586 26 00, DDV §t.: SI82051011

institut za gradbene materiale

Institut za ceste d.o.o.

Viska cesta 53
1000 Ljubljana

1.0 Splos$ni podatki

Porocdilo o laboratorijskih preiskavah

Naroc¢nik: Institut za ceste d.o.o., Viska cesta 53 1000 Ljubljana
Narogilo: narocilnica §t. 01/17 (Nalog Igmat: 26/17)
Oznaka vzorca: 0463-GEO-18

Gradbisce: Laboratorijske preiskave

Objekt: Mestinje, krizis¢e za Stranje

lzvajalec: Ni podatka

Material: zemljina meljna glina rjave barve

Izvor materiala: trasa

Vrsta plasti: ni podatka

Mesto odvzema: SJ-3,1,3-1,7m

Vzorec odvzel: Naro¢nik

Datum odvzema: 15.06.2018

Datum prevzema:  15.06.2018

Tuja oznaka vzorca: SJ-3, 1,3-1,7m
Opomba: -

Obdelal: Matjaz Smrtnik, grad.tehn.

www.igmat.si, e-mail: info@igmat.eu

© 4 uameE,
iIBHEPs SIST EN ISO/IEC 17025

T M Lpo17

Rezultati oznaceni z # se nanaSajo na
neakreditirano dejavnost

Porocilo: 0463-GEO-18
Datum: 20.06.2018

Odd. za geomehaniko: Marko Bebar, inz.grad.

za

A\

N\

W/

Digitalno podpisano:
FERI BOHAR
Datum: 20.06.2018 09:36:38

Rezultati presku$anja se nanasajo izklju¢no na preskusne primerke. Poro&ilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porogila. 113
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2.0 Rezultati preiskav

2.1 Ugotavljanje vlaznosti (zemljine)
SIST EN ISO 17892-1:2015

Wnar

Opis materiala po
SIST EN ISO 14688-1

Temp.sudenja

Datum preiskave

25,4 %|Cl

60°C 15.06.2018-18.06.2018

2.2 Ugotavljanje Atterbergovih meja plasti¢nosti (celoten prikaz rezultatov je v prilogi)
SIST TS CEN ISO/TS 17892-12:2004, SIST TS CEN ISO/TS 17892-12:2004/AC:2010

W|#

L# |lc#

Datum preiskave

55,5 %33,7 %| 0,9

18.06.2018-20.06.2018

# Rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost
CHt.g.k.

2.3 prostorninska masa zemljine

Rezultat #

Datum preiskave

r naravna= 1876 kg/m3
r suha= 1496 kg/m3

15.06.2018-18.06.2018

# Rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost

0463-GEO-18

Rezultati presku$anja se nanasajo izklju¢no na preskusne primerke. Poro&ilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porogila.
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0463-GEO-18

Ugotavljanje Atterbergovih
meja plasticnosti

SIST TS CEN ISO/TS 17892-12:2004

SIST TS CEN ISO/TS 17892-12:2004/AC:2010

Meja plasti¢nosti - Wp

Stevilka posode 59 65
masa posode + vlaznivzorec [g]] 71,86 74,74
masa posode + suhi vzorec [g] 70,05 72,83
posoda [g] 61,60 64,18
masa_vode [g] 1,81 1,91
masa suhega vzorca [g] 8,45 8,65
viaga [%] 21,4 22,1
Meja zidkosti - WI (konus 80g/30°)
Stevilka posode 66 77 70 86
penetracija [mm] 16,3 17,5 20,0 22,4
masa posode + vlazni vzorec [g] 74,33 77,49 77,79 75,44
masa posode + suhi vzorec [g] 69,12 70,84 71,91 70,99
posoda [g] 59,00 58,43 61,35 63,28
masa_vode [g] 5,21 6,65 5,88 4,45
masa suhega vzorca [g] 10,12 12,41 10,56 7,71
vlaga [%] 51,5 53,6 55,7 57,7
Rezultati:
meja zidkosti: 55,5% # meja plasti¢nosti: 21,8% #
indeks plasti¢.: 33,7% # naravna vlaga: 25,4%
indeks konsistence: 0,9 # opomba: CH t.g.k.
# Rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost
59
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penetracija [mm)]

Datum preiskave: 18.06.2018-20.06.2018
lzvedel: Matjaz Smrtnik

Rezultati presku$anja se nanasajo izklju¢no na preskusne primerke. Poro&ilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porogila.
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Polie 351 C, SI-1260 Ljubljana-Polie, Slovenija
tel: 01 /586 26 00, DDV §t.: SI82051011

institut za gradbene materiale

Institut za ceste d.o.o.

Viska cesta 53
1000 Ljubljana

1.0 Splos$ni podatki

Porocdilo o laboratorijskih preiskavah

Naroc¢nik: Institut za ceste d.o.o., Viska cesta 53 1000 Ljubljana
Narogilo: narocilnica §t. 01/17 (Nalog Igmat: 26/17)
Oznaka vzorca: 0464-GEO-18

Gradbisce: Laboratorijske preiskave

Objekt: Mestinje, krizis¢e za Stranje

lzvajalec: Ni podatka

Material: zemljina meljna glina / laporovec rjave barve
Izvor materiala: trasa

Vrsta plasti: ni podatka

Mesto odvzema: SJ-3,1,7-2,5m

Vzorec odvzel: Naro¢nik

Datum odvzema: 15.06.2018

Datum prevzema:  15.06.2018

Tuja oznaka vzorca: SJ-3, 1,7-2,5m
Opomba: -

Obdelal: Matjaz Smrtnik, grad.tehn.

www.igmat.si, e-mail: info@igmat.eu

© 4 uameE,
iIBHEPs SIST EN ISO/IEC 17025

T M Lpo17

Rezultati oznaceni z # se nanaSajo na
neakreditirano dejavnost

Porocilo: 0464-GEO-18
Datum: 20.06.2018

Odd. za geomehaniko: Marko Bebar, inz.grad.

za

A\

N\

W/

Digitalno podpisano:
FERI BOHAR
Datum: 20.06.2018 09:36:59

Rezultati presku$anja se nanasajo izklju¢no na preskusne primerke. Poro&ilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porogila. 113
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2.0 Rezultati preiskav

2.1 Ugotavljanje vlaznosti (zemljine)
SIST EN ISO 17892-1:2015

Wnar

Opis materiala po
SIST EN ISO 14688-1

Temp.sudenja

Datum preiskave

21,2 %|Cl

60°C 15.06.2018-18.06.2018

2.2 Ugotavljanje Atterbergovih meja plasti¢nosti (celoten prikaz rezultatov je v prilogi)
SIST TS CEN ISO/TS 17892-12:2004, SIST TS CEN ISO/TS 17892-12:2004/AC:2010

W|#

L# |lc#

Datum preiskave

37,4 %|18,0 %| 0,9

18.06.2018-20.06.2018

# Rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost
CL t.g.k.

2.3 prostorninska masa zemljine

Rezultat #

Datum preiskave

r naravna= 2003 kg/m3
r suha= 1653 kg/m3

15.06.2018-18.06.2018

# Rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost

0464-GEO-18

Rezultati presku$anja se nanasajo izklju¢no na preskusne primerke. Poro&ilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porogila.
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0464-GEO-18

Ugotavljanje Atterbergovih
meja plasticnosti

SIST TS CEN ISO/TS 17892-12:2004

SIST TS CEN ISO/TS 17892-12:2004/AC:2010

Meja plasti¢nosti - Wp

Stevilka posode 76 54
masa posode + vlaznivzorec [g]] 73,59 80,88
masa posode + suhi vzorec [g] 71,91 79,13
posoda [g] 63,11 70,22
masa_vode [g] 1,68 1,75
masa suhega vzorca [g] 8,80 8,91
viaga [%] 19,1 19,6
Meja zidkosti - WI (konus 809g/30°)
Stevilka posode 33 88 85 52
penetracija [mm] 24,6 21,1 19,3 18,3
masa posode + vlazni vzorec [g] 77,11 73,32 77,13 78,30
masa posode + suhi vzorec [g] 72,65 69,29 72,66 74,14
posoda [g] 61,21 58,61 60,63 62,79
masa_vode [g] 4,46 4,03 4,47 4,16
masa suhega vzorca [g] 11,44 10,68 12,03 11,35
vlaga [%] 39,0 37,7 37,2 36,7
Rezultati:
meja zidkosti: 37,4% # meja plasti¢nosti: 19,4% #
indeks plasti¢.: 18,0% # naravna vlaga: 21,2%
indeks konsistence: 0,9 # opomba: CLt.gk.
# Rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost
40
39 —
=
© 38
(=)
o
>
37
3610 15 20 25 30
penetracija [mm)]

Datum preiskave: 18.06.2018-20.06.2018
lzvedel: Matjaz Smrtnik

Rezultati presku$anja se nanasajo izklju¢no na preskusne primerke. Poro&ilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porogila.

313




17_649-Stetje Mestinje - TMC
Thu Sep 7, 2017

Full Length (6AM-10PM) 0
All Classes (Motorcycles, Cars, Light Goods Vehicles, Single-Unit Trucks,
Articulated Trucks, Buses)

All Movements

ID: 443811, Location: 46.230652, 15.562582

Provided by: PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

Vojkova cesta 65,

Ljubljana, 061, SI-1000, SI

Leg Mestinje Preloge Smarje pri Jelah
Direction Southbound Westbound Northbound
Time T L u App Ped* R L U App Ped* R T U App Ped*|Int
2017-09-07 6:00AM 319 75 0 394 - 101 79 1 181 - 16 192 0 208 = 783
7:00AM 276 92 0 368 = 110 61 0 171 - 22 254 0 276 = 815
8:00AM 218 103 1 322 = 96 50 0 146 - 34 222 0 256 . 724
9:00AM 270 87 0 357 3 83 71 0 154 - 51 223 0 274 5 785
10:00AM 263 98 0 361 - 110 o7 0 167 * 53 261 0 314 . 842
11:00AM 239 95 1 335 - 98 52 0 150 = 41 239 0 280 - 765
12:00PM 260 87 1 348 2 91 52 0 143 = 80 217 0 297 - 788
1:00PM 247 100 0 347 = 94 57 0 151 = 51 263 0 314 ~ 812
2:00PM 293 129 0 422 - 107 55 1 163 - 74 374 0 448 5 1033
3:00PM 286 136 0 422 - 118 . 53 0 171 - 72 365 0 437 = 1030
4:00PM 223 112 0 335 - 106 40 1 147 - 66 274 0 340 - 822
5:00PM 167 87 0 254 - 68 41 2 111 - 54 259 0 313 - 678
6:00PM 174 85 0 259 = 61 30 0 91 = 52 199 0 251 - 601
7:00PM 149 72 0 221 - 59 30 0 89 - 42 166 0 208 - 518
8:00PM 110 46 0 156 - 36 28 0 64 - 30 119 0 149 - 369
9:00PM 51 34 0 85 - 27 10 0 37 - 11 82 0 93 - 215
Total| 3545 1438 3 4986 - 1365 766 5 2136 = 749 3709 0 4458 -| 11580
% Approach| 71.1% 28.8% 0.1% - -163.9% 35.9% 0.2% " -| 16.8% 83.2% 0% - - -
% Total| 30.6% 12.4% 0% 43.1% -| 11.8% 6.6% 0% 18.4% -| 6.5% 32.0% 0% 38.5% - -
Motorcycles 8 2 0 10 - 0 0 0 0 - 1 15 0 16 = 26
% Motorcycles| 0.2% 0.1% 0% 0.2% - 0% 0% 0% 0% -l 0.1% 0.4% 0% 0.4% -l 0.2%
Cars| 2974 1168 0 4142 3 1071 655 5 1731 - 626 3122 0 3748 -| 9621
% Cars| 83.9% 81.2% 0% 83.1% -1 78.5% 85.5% 100% 81.0% -| 83.6% 84.2% 0% 84.1% -] 83.1%
Light Goods Vehicles 272 131 1 404 - 154 56 0 210 - 49 300 O 349 = 963
% Light Goods Vehicles| 7.7% 9.1% 33.3% 8.1% -l 11.3% 7.3% 0% 9.8% -1.:6.5% - 8.1% 0% 7.8% -l 8.3%
Single-Unit Trucks 156 77 0 233 - 94 28 0 122 ] () ‘149 0 188 - 543
% Single-Unit Trucks| 4.4% 5.4% 0% 4.7% -l 69% 3.7% 0% 5.7% -|- 5.2% 4.0% 0% 4.2% -l 4.7%
Articulated Trucks 117 55 2 174 - 42 21 0 63 = 27 105 0 132 ~ 369
% Articulated Trucks| 3.3% 3.8% 66.7% 3.5% -l 3.1% 2.7% 0% 2.9% -l 3.6% 2.8% 0% 3.0% -l 3.2%
Buses 18 5 0 23 : 4 6. . 0 10 ] 7 18 0 25 - 58
% Buses| 0.5% 0.3% 0% 0.5% -| 0.3%. 08% 0% 0.5% -l 0.9% 0.5% 0% 0.6% -l 0.5%

Pedestrians and Bicycles on Crosswalk. L: Left, R: Right, T: Thru; U: U-Turn

10of8



17_649-Stetje Mestinje - TMC

Thu Sep 7, 2017

Full Length (6AM-10PM)

All Classes (Motorcycles, Cars, Light Goods Vehicles, Single-Unit Trucks,
Articulated Trucks, Buses)

All Movements

1D: 443811, Location: 46.230652, 15.562582

[N] Mestinje
Total: 10063
In: 4986 Qut: 5077
w @

P

- Out:4311 In: 4458
~_ Total: 8769
[S] Smarje pri JelSah

Provided by: PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

Vojkova cesta 65,

Ljubljana, 061, SI-1000, SI

1365
766

In: 2136
Total: 4328

[E] Preloge

Qut: 2192
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