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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo

projektne dokumentacije IZP in IZN ureditve daljinske kolesarske povezave D1
na obmog¢ju ob¢ine Sentilj



Namen projektne naloge je podati izhodiS€a in navodila projektantu za izdelavo projektne
dokumentacije I1ZP daljinske kolesarske povezave D1, imenovane tudi EUROVELO 9, na
podrogju ob&ine Sentil.

Projektna dokumentacija se naj pripravi kot projektna dokumentacija IZP (idejna zasnova
za pridobitev projektnih pogojev) in kot projektna dokumentacija IZN (izvedbeni nacrt za
rekonstrukcijo in oznacitev trase) za dele, kjer trasa poteka po obstojec€ih prometnicah. Pri
tem se naj upoSteva tudi dolocila 18. ¢lena Zakona o cestah.

Dolzine trase obdelave I1ZN projektne dokumentacije so razvidne iz tabele na strani 12 te PN.

Projektna naloga vsebuije:

- opis obstojeCega stanja,

- predlagane resitve poteka trase

- smernice pri izdelavi projekta

- povezavo z obstoje€o projektno dokumentacijo, katere vsebina ima vpliv na projektiranje
predmetne kolesarske povezave

- pridobitev projektnih pogojev in soglasij k projektu

- zakonodajo, ki jo je potrebno upostevati pri projektiranju

- tehni€ne pogoje, ki jih je potrebno upostevati pri projektiranju

Na obmogju obéine Sentilj je naértovana daljinska kolesarska povezava D1 v sklopu
sprejetega Seznama drzavnih kolesarskih povezav (ur.l.RS, §t. 29/18). Daljinska kolesarska
povezava D1 je del evropske povezave z oznako EUROVELO 9, ki na slovenskem prostoru
poteka od Sentilja do Kopra.
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Potek daljinske kolesarske povezave D1/EUROVELO 9 od Sentilia do Kopra (Vir UL FGG in IPOP, jan 2018)

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA



ZacCetek trase je ne cesti R2-437/0267 (Dunajska cesta) na podrocju mednarodnega
mejnega prehoda z Republiko Avstrijo. Cca 100m od mejnega prehoda se za¢no ob cesti
obojestransko urejene kolesarske povrsine v obliki kolesarskega pasu na vozis¢u ali
kolesarskega pasu na plo¢niku.

Urejene kolesarske povrSine na R2-437/0267



Urejene kolesarske povrsine na R2-437/0268

Tako urejene kolesarske povrsine ob cesti R2-437/0268 potekajo do zelezniSke postaje
Sentil].



Od tam dalje do obcinske meje z ob&ino Pesnica sedaj kolesariji uporabljajo cesto R2-
437/0268.

Nov cestni nadvoz ¢ez zeleznico na cesti 892641 Cirknica-Kaniza




Pregled predlagane trase v tej projektni nalogi s pregledom Ze urejenih kolesarskih povrsin in
predvidenih novih:

ZE IZVEDENO

IZDELANA IDEJNA
ZASNOVA

OBDELAVATE
PROJEKTNE NALOGE

T\




2.0 PREDLOG RESITVE

Projektantu se predlaga, da v idejni projektni zasnovi obdela traso kolesarske povezave D1 po
naslednji liniji:

1. Odsek 1: poteka od MMP Sentilj do Zeleznigke postaje Sentilj ob glavni cesti R2-437.
Kolesarska povezava D-1 je na tem odseku Ze izvedena in oznacena. Poteka kot
dvostranska enosmerna kolesarska povrSina, deloma kot kolesarska steza in deloma
kot kolesarski pas na voziscu.

Bubenberg

LEGENDA
KOLESARSKA POT
— KOLESARSKA STEZA
— KOLESARSKI PAS NA VOZISCU
s KOLESARSKA POVRSINA NA PLOCNIKU
KOLESARSKA POVRSINA NA PROM. PASOVIH
——

-

Odsek 1: od MMP Sentilj do Zelezniske p




2. Odsek 2: Zagetek odseka je pri zelezniski postaji Sentilj, do koder poteka obstojeca
dvostranska enosmerna kolesarska povrsina. Od tu dalje do posestva Strihovec se
predlaga, da se trasa obdela kot enostranska dvosmerna kolesarska pot, ki poteka ob
desni strani ceste R2-437/0268, gledano od Sentilja proti Mariboru.

| LEGENDA
s KOLESARSKA POT
— KOLESARSKA STEZA
— KOLESARSKI PAS NA VOZISCU
s KOLESARSKA POVRSINA NA PLOCNIKU
KOLESARSKA POVRSINA NA PROM. PASOVIH

i i Y =
Odsek 2: od Zelezniske postaje Sentilj do odcepa pri posestvu Strihovec
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Odsek 3: Trasa na tem pododseku poteka od cestnega odseka Strihovec cca 60 m po
lokalni cesti 892701 in zavije na lokalno asfaltirano cesto, po kateri poteka v dolzini 750
m. Na tem delu bi se naj kolesarska povrsina opredelila kot souporaba vozis¢a.

LEGENDA

KOLESARSKA POT
— KOLESARSKA STEZA

— KOLESARSKI PAS NA VOZISCU

s KOLESARSKA POVRSINA NA PLOCNIKU
— KOLESARSKA POVRSINA NA PROM. PASOVIH

Odsek 3



4. Odsek 4: ta odsek se izvede kot dvosmerna kolesarska pot, ko poteka po kmetijski
povrsini ob vodotoku do obcinske ceste 892661. V nadaljevanju poteka po obdinski
cesti 892661 do novega cestnega nadvoza preko Zeleznice na cesti 892641.

LEGENDA

KOLESARSKA POT
— KOLESARSKA STEZA

— KOLESARSKI PAS NA VOZISCU
s KOLESARSKA POVRSINA NA PLOCNIKU
— KOLESARSKA POVRSINA NA PROM. PASOVIH
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5. Odsek 5: Trasa se nadaljuje po novem cestnem nadvozu €ez Zeleznico do prikljucka
na glavno cesto R2-437/0286, nato ob glavni cesti do konca avtobusnega postajaliS¢a
Kaniza kot kolesarska steza (kolesarska povrsina na plo¢niku) in dalje kot dvosmerna
enostranska kolesarska pot do ob¢inske meje z ob&ino Pesnica.
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Pregledna tabela poodsekov:

Predvidena
Predlagana vrsta .
. Informativna vrsta
Odsek Opis poteka trase kolesarske .. .
< dolzina v km projektne
povrsine .
dokumentacije
N D k
MMP Sentilj do konca naselja vostranska
Sentilj (Zeleznigka postaja enhosmerna
1 oo : o kolesarska steza ali 2,480 IZN
prikljuek ulice Ob kapeli), na kolesarski pas na
cesti R2-437/0267 in /0268 o P
voziscéu
Kgnec naselja-Sentnj (prikljucek Enostranska
ulice Ob kapeli) do Posestva
2 . . dvosmerna 1,260 IZP
Strihovec, ob cesti R2- kolesarska pot
437/0268 P
Lokalna cesta 892701 cca Souporaba vozneaa
3 60m, nato po nekategorizirani asS 9 0,810 IZN
lokalni cesti asfalt/makadam P
4 Nova povezava ob potoku do Dvosmerna 1.400
obcCinske ceste 892661, nato kolesarska pot, '
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po tej cesti do novega cestnega | souporaba voznega
nadvoza nad Zeleznico pasu

Preko nadvoza kot
souporaba vozis¢a,
ostalo kot 0,980
dvosmerna
kolesarska pot

Preko nadvoza in nato ob
Zeleznici, sledi povratek k
glavni cesti in nato ob desni
strani glavne ceste

SKUPAJ obéina Sentilj 7,030

IZN skupaj cca 3,29 km.

Predlagana trasa v glavnem sledi regionalni cesti R2-437, s posameznimi odmiki, ki so
posledica stanja na mikrolokaciji ali razpolozljivosti lokalnih poti, ki potekajo v blizini ceste in bi
se jih lahko preuredilo v primerno stanje za izvajanje kolesarskega prometa.

Dolzina predlagane trase od MMP Sentilj do obg&inske meje z obgino Pesnica je 7,03 km.
Projektant naj na podrolju predlagane trase sam opredeli vrsto kolesarske povrSine na
dologenem odseku, ki je najbolj primerna glede na moznost izgradnje, ekonomiko gradnje in
varno odvijanje kolesarskega prometa. Pri tem naj uposteva 9. €len Pravilnika o kolesarskih
povrsinah, ki obravnava merila za izbiro vrste kolesarske povrsine.

Podatki o prometni obremenitvi PLDP 2019 za cesto R2-437/0268 Sentilj-Pesnica:

Kat. = Stev. | Stev. Stevno Vsa vozila
ceste = ceste | odseka Prometni odsek mesto (PLDP)
r r "

R2 437 0268 SENTILJ - PESNICA 628 3.618

od tega:
Osebna Lah. tov. Sr. tov. Tez. tov. Tov. s Dnevni
Motoriji vozila Avtobusi < 3,5t 3,5-7t nad 7t prik. Vlagilci NOO
38 3.162 32 271 31 48 4 32 224

Predlagana trasa uposteva izvedene in naCrtovane spremembe infrastrukture na tem podro¢ju
zaradi projekta prenove Zeleznike povezave Maribor-Sentilj. Projektant pa naj pri izdelavi
projektne dokumentacije IZP to¢no preveri posege in vplive prenove ZelezniSke proge Maribor-
Sentilj na cestno infrastrukturo in po potrebi prilagodi traso kolesarske povezave.

Projektant lahko izbere tudi drugo reSitev, ki bi se pokazala kot bolj primerna, vezano na nove
smernice ali dejstva pri umestitvi prometnic na tem podrocju.

3.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

3.1 Klasifikacijski na¢rt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in raunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih
prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

3.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniche dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo
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Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom
za predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projekine dokumentacije v skenirani in
vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na
naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

4.0 OBSTOJECA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Pri izdelavi te naloge so bile upoStevana naslednja obstojea dokumentacija:

- Grafiéne podlage Kolesarske povezave na obmocju ORP Slovenske gorice in SirSe,
Trasa 1: Sentilj-Pesnica-Rondo Pesnica, izdelovalec PROINFRA InZenirski biro
Maribor, avgust 2000, §t. nacrta 47-KOP

Projektant naj pri izdelavi dokumentacije upoSteva tudi ostale projektne naloge in projekte
prometnih povezav ter drzavne in ob¢inske prostorske nacrte.

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja in ob upostevanju veljavnega Gradbenega
zakona:

- Upostevati dolocila prostorskih aktov

- Pridobiti in pri projektiranju upostevati projektne pogoje

V projektu je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje, mnenja oziroma soglasja, ki jih
bodo podali pristojni mnenjedajalci in opisati, kako so se le-ta upoStevala pri izdelavi projekta.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoiji niso v skladu z zakonodajo
(npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant
dolZzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.
Potrebno je upostevati tudi:

- veljavne zakone, pravilnike in tehni¢ne smernice (TSC) s podro¢ja projektiranja cest
- Pravilnik o kolesarskih povezavah (Ur.I.RS, &t. 29/18)

- Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Ur.l.RS, §t. 36/18)

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.
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7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE
7.1 Splosno

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo.
Izdelovalec projektne dokumentacije mora narocnika o slehernem odstopanju od veljavne
zakonodaje obvestiti ter utemeljiti.

Skladno s projektno nalogo je potrebno izdelati ustrezne raziskave in spremljajoCe projekte, ki
so potrebni zaradi tehnologije gradnje in pogojeni s projektnimi pogoji.

Upostevati je potrebno projektne pogoje in poiskati strokovno ustrezne prometno tehni¢ne
reSitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in tehni¢nimi specifikacijami.

Pri vodenju trase v vseh koordinatnih smereh naj projektant izbira reSitve, ki so prijazne
uporabnikom (kolesarjem), predvsem pa naj z reSitvami in prometno signalizacijo omogoci
varno odvijanje kolesarskega prometa.

Projektant naj v traso umesti pocivalis¢a, ki imajo lahko poleg namena pocitka tudi namen
razgledne toCke, ogleda kulturne znamenitosti ali obiska okrep€evalnice. Mesta pocivaliS¢ naj
projektant uskladi z lokalno upravo, ki zagotavlja potrebno zemljisCe.

7.2 Podloge za projektiranje
7.2.1 Geodetski nacrt

Za potrebe projektiranja je potrebno izdelati geodetski naért v obmocju predvidene trase
kolesarskih povezav.

1. Za dele trase, za katere se izdeluje projektna dokumentacija I1ZP:
Geodetski nacrt mora biti izdelan v skladu z veljavnim pravilnikom o geodetskem nacrtu.
Geodetski nacrt mora biti izdelan v merilu 1:5000, v drzavnem koordinatnem sistemu in mora
zajeti obmocje najmanj 25 m od zunanjih robov predmetnega objekta (v tem primeru robov
kolesarske povrsine). Geodetski nacrt naj vsebuje tudi podatke o reliefu, vodah, stavbah,
gradbenih inZenirskih objektih, komunalni infrastrukturi, rabi zemlji5¢ in zemljiSkih parcelah.
Posneti je potrebno tudi vse objekte, ograje in ovire v blizini trase kolesarske povezave. Ta
posnetek obstojeCega stanja se naj izdela v merilu 1:400 (1:500).

2. Za dele trase, za katere se izdeluje projektna dokumentacija IZN:
Izdela se naj ortofoto pregledna situacija, s pomocjo katere se bodo lahko dolocili elementi
ureditve kolesarske povezave.

Ce so podatki razliénih vsebin neusklajeni glede poloZajev, mora geodetsko podjetie na
geodetskem naclrtu te podatke uskladiti.

Geodetski nacrt po predpisih o geodetski dejavnosti lahko izdela samo geodetsko podjetje z
odgovornim geodetom.

7.3 Smernice za projektiranje

Projektant mora pri izdelavi projektne dokumentacije opisati skladnost s prostorskimi akti.

7.3.1 Geolosko—geomehansko poroéilo za potrebe dimenzioniranja voziSéne
konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brezin, ipd.

Projektant mora za potrebe dimenzioniranja nove kolesarske vozis&ne konstrukcije in
morebitnih potrebnih objektov pridobiti geolosko-geotehni¢ni elaborat, ki naj poda podatke o
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stanju na delih trase, kjer se pri¢akujejo posebni ukrepi pri gradnji (oporni zidovi, slaba
nosilnost tal, plazenje tal,ipd).

Mikrolokacije terenskih raziskav morajo biti prikazane tudi na primerni grafiéni podlagi.

Projektant mora naro¢niku v fazi izdelave z namenom izbire najugodnejSe in ekonomsko
upravi¢ene ureditve voziS&ne konstrukcije predloziti ve€ moznih variant ureditve vozis¢ne
konstrukcije.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja voziséne konstrukcije

Elaborat dimenzioniranja nove vozis¢ne konstrukcije se izdela na osnovi terenskih in
laboratorijskih preiskav nosilnosti, kvalitete tal in hidrogeoloskih pogojev.

Pri dimenzioniranju cestiS¢a mora projektant upostevati verjetnost souporabe prometne
povrsine za kolesarje s strani kmetijske in gozdne mehanizacije. Prav tako mora projektant
upostevati dejstvo, da se zimska sluzba pluzenja kolesarskih povrsin izven naselij izvaja s
tezjimi ali tezkimi traktorji, ki predstavljajo za hladen asfalt velik potencial za nastanek
razpok.

Poleg tega je potrebno preveriti moznost nadgradnje (kjer poteka trasa po obstojeci cesti).
Ce ta ni mozna, je to potrebno ustrezno argumentirati. Vsekakor je potrebno iskati in
upostevati najracionalnejSe ukrepe.

7.4 Normalni preéni profil

Normalni precni profili kolesarske povrsine se predvidijo v skladu s predpisi o projektiranju cest
(kolesarskih povrsin) in pravilniki, ki opredeljujejo kolesarske povrsine in kolesarske povezave.

7.5 Prikljucki

V primeru poseganja kolesarske povezave na obstoje€e cestne prikljuCke se celovito uredi vse
cestne prikljuCke, na katere posegamo, v skladu z veljavno zakonodajo.

Projektant naj obdela tudi prikljuCke kolesarske povezave na lokalne ceste na mestih, ki imajo
logisti¢ni (povezava z drugimi kolesarskimi povezavami) ali turisticni pomen (navezava na
dolo¢ene okrepc&evalnice, razgledne tocke, ipd).

Pri souporabi kolesarke poti za kmetijsko mehanizacijo naj projektant predvidi in obdela tudi
prikljucke na kmetijske povrsine.

7.6 Avtobusna postajaliséa

Kjer na podro€ju obdelave posegamo v avtobusna postajali€a, se le-ta ustrezno preuredijo
po veljavnem pravilniku. Praviloma pa naj kolesarske povrsine obidejo avtobusna postajalis¢a.

7.7 Ovire
Na trasi niso evidentirane ovire, ki vplivajo na varno izvajanje kolesarskega prometa ali izvedbo
kolesarskih povrsin in jih mora projektant analizirati in obdelati skladno z veljavno tehni¢no

regulativo za ceste in kolesarske povrSine z hkratnim upoStevanjem veljavnih prostorskih
aktov.

7.8 Premostitvene konstrukcije
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Z upostevanjem hidroloSkega stanja naj projektant predvidi in obdela potrebne premostitvene
konstrukcije preko vodotokov.

7.9 Cestnarazsvetljava

Projektant naj opredeli mesta, kjer bi bila osvetlitev kolesarskih povrSin potrebna, pri tem pa
naj upoSteva vso veljavno zakonodajo s tega podrocja.

7.10 Odvodnjavanje in hidroloska situacija

Projektant mora pridobiti hidroloSke Studije za obravnavano podrocje in na podlagi njihove
analize preveriti potek predlagane trase oziroma predlagati spremembe, s katerimi bodo
odpravljene poplavne nevarnosti na kolesarskih povrsinah, ki se s tem projektom obdelujejo.
Na delih trase, kjer se bo izvajala kolesarska pot, loCena od ceste, mora projektant predvideti
vse potrebne ukrepe za ucinkovito odvodnjavanje povrsinskih vod s ceste in kolesarske
povrsine.

8.0 KATASTRSKI ELABORAT

V katastrskem elaboratu morajo biti zajeti samo novo tangirani lastniki. Katastrski elaborat
mora vsebovati oziroma na eni tabeli ( v nadaljevanju tabela tangiranih parcel; izdelati z
EXCEL-om in predati v elektronski obliki) prikazati naslednje rubrike:

- zaporedna Stevilka ( 1,2,3,..),

- parcelna Stevilka,

- katastrska obcina (Stevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez,

- Sifra dejanske rabe,

- boniteta zemiljis¢a,

- skupna povr$ina parcele (v ha, a, m?),

Vsaka prizadeta parcelna Stevilka mora biti obkroZzena in osteviléena (1,2,3,.. . ujemati se

mora z zaporedno Stevilko iz tabele!).

9.0 POPIS DEL IN PREDRACUNSKI ELABORAT

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski
predracun.

Popis del ter projektantski predradun mora lociti vlaganja s strani drzave in obc&ine. Pri tem se
naj uposteva navodilo, da je obcina investitor na odseku v naselju (med krajevnimi tablami),
drZava pa na ostalem delu trase.

Celoten popis del in predraCunski elaborat za gradnjo kolesarskih povezav je potrebno
pripraviti z upoStevanjem 49. ¢lenom Zakona o cestah ob uporabi 62. ¢lena Zakona o cestah
10.0 POSEBNI POGOJI ZA IZVEDBO

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst.

18. €l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno Korist,
izvajajo pod prometom.

11.0 PLANSKA DOBA
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Plansko dobo investicije se uposteva v skladu z veljavno zakonodajo.

12.0 ZAKLJUCEK

Vsebina projekta mora biti v skladu z veljavnim Pravilnikom o podrobnejSi vsebini
dokumentacije in obrazcev, povezanih z graditvijo objektov.

Datum: Ljubljana, december 2021

Izdelovalec projektne naloge:

BDM-TECH svetovanje, inZeniring in razvoj, d.o.o.
Pl Dejan BoSnak, univ.dipl.inz.gradb.
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Obgina Sentilj predlaga Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo potrditev predlagane projektne
naloge.

Datum: Zig: Ime in priimek (s TISKANIMI CRKAMI)

Mag. Stefan Zvab, zupan

Podpis:

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad.

Karmen Praprotnik, mag.posl.ved

Ale$ Gedrih, inZ. grad.

Datum potrditve: Zig:
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Priloga - Pregledna situacija:

"o

ZE IZVEDENO

IZDELANA IDEJNA
ZASNOVA

OBDELAVATE
PROJEKTNE NALOGE

Priloga: Zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom

Opravljen je bil terenski ogled stanja dne 1.7., 5.8.2021 ter 29.10.2021. Opis stanja in tipi¢ni foto
posnetki so sestavni del opisa stanja tega elaborata. Z ogledom na terenu in analize z uporabo spletnih
programov LIDAR, GEOPEDIJA in Google Maps, se je obdelalo podrocje predvidenega poteka trase,.
Slikovno gradivo je sestavni del naloge.
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