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S.1 NASLOVNA STRAN NACRTA
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

vrste gradnje

DOKUMENTACIJA

KRIZISCE NA G2-108/1182 (RIBCE-LITIJA)
v km cca 6+650

avaew

G2-108/1182 (Rib¢e-Litija) v km cca 6+650 —
odcep za Vace

O novogradnja — novozgrajen objekt
O novogradnja — prizidava

X rekonstrukcija

O sprememba namembnosti

O odstranitev

vrsta dokumentacije

Stevilka projekta

PODATKI O NACRTU

IDR (idejna reSitev)
095/21
[ sprememba dokumentacije

Strokovno podrocje nacrta
Stevilka nacrta

datum izdelave

02/1 Nacrt kriziSca
095/21-C
Marec 2021

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

Ime in priimek pooblas€enega
arhitekta, pooblas¢enega inzenirja

identifikacijska Stevilka

Pavel Mlaker, univ.dipl.inz.grad.
G-4015

podpis pooblad€enega arhitekta, pooblas¢enega inZenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)
naslov
vodja projekta

identifikacijska Stevilka

odgovorna oseba projektanta

IB-KOM Inzenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.
Drofenikova 16, 3230 Sentjur
Pavel Mlaker, univ.dipl.inz.grad.

G-4015
podpis vodje projekta

Jernej Kobe univ.dipl.inz.grad.
podpis odgovorne osebe projektanta
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S.2 PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN
DOKUMENTACHJI

INVESTITOR

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

ime in priimek ali naziv druzbe . .. .
P Direkcija RS za infrastrukturo

naslov ali sedeZ druzbe Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
elektronski naslov gp@drsi.si

telefonska $tevilka (01) 478 80 02

davéna $tevilka S175827735

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

KRIZISCE NA G2-108/1182 (RIBCE-LITIJA)

nazi adnje
2V gradn) v km cca 6+650

kratek opis gradnje G2-108/1182 (Rib¢e-Litija) v km cca 6+650 —
odcep za Vace

vrste gradnje O novogradnja — novozgrajen objekt
O novogradnja — prizidava
rekonstrukcija
O sprememba namembnosti
O odstranitev

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije IDR (idejna resitev)
[] sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 095/21
datum izdelave Marec 2021
PODATKI O PROJEKTANTU
projektant (naziv druzbe) IB-KOM Inzenirski biro Kobe Mlaker d.o.o.
naslov Drofenikova 16, 3230 Sentjur
vodja projekta Pavel Mlaker, univ.dipl.inz.grad.
identifikacijska Stevilka G-4015
podpis vodje projekta
odgovorna oseba projektanta Jernej Kobe univ.dipl.inz.grad.

podpis odgovorne osebe projektanta
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UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
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POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

Ime in priimek, strokovna izobrazba,
identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Pavel Mlaker, univ.dipl.inz.grad., IZS G-4015

Evaw

SEZNAM OSTALIH SODELAVCEV

Ime in priimek, strokovna izobrazba

Jernej Kobe, univ.dipl.inz.grad. 1ZS G-3380
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S.3.1 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

SEZNAM NACRTOV IN ELABORATOV

naziv nacrta/elaborata

St. nacérta/elaborata

095/21-C
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ZAP. ST. | NASLOV RISBE SIFRA | MERILO
01 Pregledna situacija G.101 1:5000
02 Gradbeno-prometna situacija — Varianta 1 G.102 1:500
03 Gradbeno-prometna situacija — Varianta 2 G.102 1:500
04 Gradbeno-prometna situacija — Varianta 3 G.102 1:500

KAZALO PRILOG

ST.

NASLOV PRILOGE
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S.4 PROJEKTNA NALOGA

vvvvv

108/1182 Ribce Litija, v km cca 6+650, odcep za Vace, skladno z opisom narocila §t. 37165-
80/2009 (902) 10-0120 Sp. Hoti¢ (s cesto proti Vacam), z dne 28.12.2020.
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S.5.2 MNENJA, SOGLASJA, ZAPISNIKI
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ZAPISNIKI:
| 1. | Uvedba izvajalca v delo | 37165-80/2009 (902) | 03.02.2021 |
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T.1 TEHNICNI OPIS IN IZRACUNI

T.1.1 TEHNICNO POROCILO

1 UvVOD

km cca 6+650, kjer se na glavno cesto prikljuCuje RT-921/4306 (Kandrse-Vace-Sp. Hoti¢). Hkrati
se urejajo vsi skupinski in individualni priklju¢ki, avtobusna postajalis€a ter povrsine za pesce in

laZje vklju€evanje v glavni prometni tok s stranskih prometnih smeri.

Jesenje

Bitice

Spodnji
Hoti¢

Zgornji O Kurja vas

Hoti¢

Konj

Pogonik

Zgornji Log
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2 OBSTOJECE STANJE

v

povezovalna cesta. Poteka po hribovitem terenu, k| z vidika geolosklh in h|drolosk|h pogojev ne
kaZe posebnosti. Projektna hitrost je 70 km/h, omejitev hitrosti v in izven naselja je doloCena s
splodnim predpisom (50 in 90 km/h), ostalih omejitev hitrosti ni.

po svoji funkciji zbirna in dostopna cesta. Prav tako poteka po hribovitem terenu vzdolz vodotoka
zaradi Cesar je lahko z vidika geoloskih in hidroloskih pogojev bolj zahtevna.

Gasilski dom Hoti¢, Cigar dvorlsce se z glavno cesto stika na daljSi potezi. V podaljSku dvoris¢a
se nahaja Se kapela, ki ovira preglednost pri priklju¢evanju. Pred gasilskim domom je na levi strani
ceste izveden priklju¢ek nekategorizirane asfaltirane ceste. Nasproti kapele je tik pred mostom
Cez Loki potok izveden makadamski cestni prikljucek. Tik za mostom je na desni strani izveden
skupinski priklju€ek poslovnega objekta in stanovanjskih objektov v njegovem zaledju. Nasproti
omenjenega prikljuCka se pri obstoje¢em stanju nahaja prikljuek regionalne ceste proti Vagam,
pred priklju¢kom iz smeri Litije pa avtobusno postajalisCe v nidi brez urejenega €akalid€a in z
nadstresSnico za Cakajo¢e potnike. Ob priklju¢ku regionalne ceste in ob regionalni cesti vzdolz
Lokega potoka na utrjenih povrSinah parkirajo obiskovalci gostinskega objekta vzhodno od
regionalne ceste in severno od glavne ceste. Vzhodno od avtobusnega postajalis¢a je na levi
strani ceste zgrajen enostranski plo¢nik Sirine 1,7 m, ob katerem je urejena tudi cestna
razsvetljava. Juzno od gasilskega doma so po prostorskem nacrtu Obcine Litija dolo¢ena stavbna
zemljiS€a, katere je potrebno ustrezno navezati na cestno omrezje.
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Sllka 2: Namenska raba prostora po OPN thlja (vir: PISO Litija).

V nadaljevanju so prikazane fotografije obstojeCega stanja na obravnavanem obmocju.
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Slika 3: Prikljucek javne poti na levi strani pred Slika : PrikljuCek nekategorizirane ceste na levi strani
obmocjem obdelave — pogled v smeri proti Litiji. pred Gasilskim domom — pogled v smeri proti Litiji.

Slika 5: Priklju¢ek gasilskega doma in kapelica na levi Slika 6: Individualni priklju¢ek pred mostom €ez Loki
strani glavne ceste — pogled v smeri proti Litiji. potok — pogled v smeri proti Litiji.

Slika 7: Prikljucek regionalne ceste proti Vacam in Slika 8: Obstojeci plo¢nik v Spodnje Hoticu na levi
gostinskega objekta na levi in poslovnega objekta na strani glavne ceste — pogled v smeri proti Litiji.
desni strani glavne ceste — pogled v smeri proti Litiji.

- IS v —~——

Slika 9: Obstojecim rezim parkiranja pri gostinskem Slika 10: Obstoje¢im rezim parkiranja pri pslovnem

objektu ob regionalni cesti proti Vatam — pogled iz objektu na desni strani regionalne ceste — pogled iz
glavne ceste. glavne ceste.
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3 PROJEKTNE OSNOVE

vvvvv

opis narocila, ki sluzi kot projektna naloga ter in usklajevalni sestanki s predstavniki naro¢nika.

Kot osnova so bili pri projektiranju upostevani naslednji dokumenti:

Odlok o Obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Litija (Ur.l. RS §t. 58/2010, 63/2018).

vvvvv

v Spodnjem Hoti¢u za v Vace, §t. P-2016/43, izdelal GPI d.o.0., Novo mesto, oktober
2018.
Geodetski nacrt, st. 17/17, izdelal Geoinzeniring Mario Li¢ina s.p., Ratez, junij 2018.

S strani projektanta je bil opravljen terenski ogled in fotografski arhiv.

Pri projektiranju je bila upostevana naslednja zakonodaja in tehni¢na regulativa:

Gradbeni zakon (Ur. I. RS &t. 61/2017, 72/2017).
Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov
(Ur. I. RS &t. 36/2018, 51/2018).

e Uredba o razvrd€anju objektov (Ur. I. RS §t. 37/2018).

e Zakon o cestah (Ur. I. RS &t. 109/2010, 48/2012, 36/2014, 46/2015, 10/2018).

e Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS &t. 91/2005, 26/2006, 109/2010, 36/2018).

e Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste (Ur.l. RS §t. 86/2009, 109/2010).

e Pravilnik o avtobusnih postajalis¢ih (Ur.l. RS &t. 106/2011, 36/2018).

e Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.. RS §t. 99/2015,
46/2017, 59/2018, 63/2019).

e Pravilnik o kolesarskih povrSinah (Ur.l. RS &t. 36/2018).

e Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na
javnih cestah (Ur.l. RS &t. 7/2012).

o Kiasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo, NA0O012-R4.0, izdal DRSI, Ljubljana
februar 2019.

e Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. I. RS §t. 109/2010, 57/2012, 63/2013, 82/2013,
69/2017, 68/2016, 54/2017, 3/2018, 43/2019, 92/2020).

e TSC 02.401 : 2010 Oznacbe na voziSc¢u; Oblika in mere.

e TSC 03.341 : 2011 Krozna krizis¢a.
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4 OPIS RESITEV

vvvvv

e VARIANTA1

javnih cest, zunanjega premera 38 m.
e VARIANTA 2

javnih cest, zunanjega premera 38 m.
e VARIANTA 3

javnih cest, zunanjega premera 32 m.

Projektna dokumentacija na nivoju obdelave idejne reSitve obravnava celovito ureditev krizis¢a in
pripadajoCih ureditev in vkljuCuje:
e Ureditev povrsin za motorni promet.
Ureditev povrsin za kolesarje.
Ureditev povrsin za peSce.
Ureditev avtobusnih postajalisc.
Ureditev ukrepov za varovanje okolja ob cesti.
Ureditev ukrepov za oblikovanje obcestnega sveta.
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Predlagane ureditve so opisane v naslednjih poglavijih in razvidne iz grafi¢nih prilog.

41 PROMETNO TEHNICNA RAZVRSTITEV CEST

Glavna cesta G2-108 je po svoji funkciji povezovalna cesta, regionalna cesta RT-921 pa je po
svoji funkciji zbirna in dostopna cesta.

42 PROMET

Merodajno vozilo pri nacrtovanju ceste je vlacilec s polpriklopnikom. Merodajno vozilo za
dimenzioniranje individualnih cestnih prikljuCkov je osebni avtomonbil.

vvvvv

prometa po zavijalcih. Promet je bil razvr§€en v 4 kategorije.
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Naslov Stetja: Spodnji Hotit Datum Stetja: 7.4.2009
Stevilka Stetja: 1 Casovni interval: od  5:00  do 21:00

Vrsta vozil: O, B, T,V

A Kresnice, Ljubljana

€ Litijs

D Vate

( 4296 4623 4063

327

8686

606 /

D 1129

263
260 \

523

8635 __[
} A
| 4556 3800 4073

Slika 11: Diagram prometnih obremenitev na podlagi Stetja prometa dne 07.04.2009.

Aktualne prometne obremenitve na glavni cesti so povzete iz bliznjega Stevca prometa.

Tabela 1: Prometne obremenitve na glavni cesti G2-108/1182 v letu 2019.

Stewno Tip Vsa wzila Osebna Lah. tov. | Sr. tov. Tez. tov.| Tov. s Dnewni
mesto Ime Stevnega mesta Stetia | (PLDP)  Motorji| vozila Avtobusi <35t | 3,5-7t | nad 7t | prik. Vlacilci NOO
678|Zgomji Log QLTC10 8.380] 76| 7.275 26 675 91 85| 37| 115| 301

fve v

vvvvv

4.3 DIMENZIONIRANJE ELEMENTOV CESTE

Glede na topografske znacilnosti se teren na obravnavanem obmocju uvr§€a med hribovit teren.

ob vodotoku).

Projektna hitrost glede na povezovalno funkcijo ceste in teren preko katerega poteka znasa za
glavno cesto 70 km/h, za regionalno pa 50 km/h.

Glede na izbrano projektno hitrost znasSa zaustavitvena razdalja pri cesti v horizontali 80 m (za
70 km/h) 0z. 45 m (za 50 km/h).
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44 GEOMETRIJSKI ELEMENTI CESTNE OSI

Minimalni dovoljeni in uporabljeni geometrijski elementi ceste so navedeni v naslednji tabeli.

Tabela 2: Projektni geometrijski elementi glavne ceste G2-108.

Minimalni dovoljeni _ : . .
. Minimalni uporabljeni elementi
elementi

Projektna hitrost 50 km/h 70 km/h VARllANTA VARIZANTA VARI?NTA
Rmin horizontalni 75m 175m 200m 350m 350m
Amin 45 100 96,22 125 125
L min 40m 60m 19,53m* 28,13m* 28,13m*
Rmin kOonveksni 1000m 2000m . . :
Rmin KONKavni 750m 1500m Niveletni potek ceste v grobem sledi
_ 6% (gricevnat teren) opstotjﬁ_celr)nu terenu_— vc;‘alzvl |ern?|_re3|t\;e
[ 7% (hribovit teren) niso bili obravnavani vzdolzni profili ceste

nizje od administrativno najvisje dovoljenih 50 km/h.

Tabela 3: Projektni geometrijski elementi regionalne ceste RT-921.

Minimalni dovoljeni Minimalni uporabljeni elementi
elementi P J

Projektna hitrost 30 km/h* 50 km/h VARllANTA VARI2ANTA VARI?NTA
Rmin horizontalni 25m 75m 200m 35m* 45m/
Amin 30 45 / / /
Lmin 20m 40m / / /
S | COMEL S 400m 1000m Niveletni potek ceste v grobem sledi
Rmin konkavni 300m 750m - P » grobe o
_ 8% (gricevnat teren) opstotjﬁ.cetr)nu terenu.— Vdalz"l |<.jejn?|'reS|t\;e
i 10% (hribovit teren) niso bili obravnavani vzdolzni profili ceste

nizje od administrativno najvisje dovoljenih 50 km/h (minimalni dovoljeni elementi za 30 km/h).
SITUATIVNI POTEK

Varianta 1

vvvvv

vvvvv

Glavna cesta se deviira stran od gasilskega doma, regionalna cesta pa stran od gostinskega
objekta, vendar sta deviaciji manjSi kot v varianti 1. Ureditve na drzavnih cestah se nahajajo
znotraj varovalnega pasu javnih cest.

Varianta 3

njim. Glavna cesta se deviira stran od gasilskega doma, regionalna cesta pa stran od gostinskega
objekta. Deviacija je vecja kot pri varianti 2 in manjSa kot pri varianti 3. Ureditve na drzavnih
cestah se nahajajo znotraj varovalnega pasu javnih cest.
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NIVELETNI POTEK

Niveletni potek ceste v grobem sledi obstojeéemu terenu — v fazi idejne reSitve niso bili
obravnavani vzdolzni profili ceste.

Razsiritve v krivini so dolo¢ene za sre€evanje dveh vladilcev s polpriklopnikom.

45 PRECNIPROFIL CESTE

Predviden je naslednji normalni precni profil cestiS¢a:

NPP G2-108
¢ Bankina 1,00 m
¢ Robni pas 0,25m
e Vozni pas 3,00 m
e Vozni pas 3,00 m
¢ Robni pas 0,25m
o Bankina 1,00 m
SKUPAJ 8,50 m
NPP RT-921
¢ Bankina 1,00 m
e Vozni pas 2,75 m
e Vozni pas 2,75 m
e Bankina 1,00 m

SKUPAJ 7,50 m

Na obmodju obravnave se normalni precni profil dopolnjuje s povrSinami za pesce, kolesarje in
avtobusna postajaliS¢a. Ureditve so pri posamezni varianti razlikujejo in so opisane v naslednjih
poglavijih.

46 KRIZISCA IN PRIKLJUCKI

vvvvv

opisana s precnimi profili, ozna¢enimi v grafikah.

Varianta 1

D3 Levo: Prikljuéek nekategorizirane ceste se deviira v nov krak kroZznega

avtobusnega postajaliSca.
D1 Desno: PrikljuCek gasilskega doma se kanalizira v nov krak kroznega

vvvvv

dvoriS¢u gasilskega doma se uredi 9 parkirnih mest za osebna vozila.
Bl Levo: Individualni prikljuCek za objekte na naslovih Sp. Hoti€ 9 in 9a se
izvede preko pogloblienega plo€nika na deviirano regionalno cesto pred priklju¢kom v

v v

predvidi ureditev/ohranitev 28 parkirnih mest za osebna vozila.
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B2 Desno: PrikljuCek poslovnega objekta in stanovanjskih objektov juzno od
glavne ceste se ohrani na obstojeci lokaciji. Za objekt na naslovu Sp. Hoti€¢ 35 se ob temu
priklju¢ku izvede dodaten priklju¢ek preko poglobljenega ploc¢nika.

B4 Desno: Za omogocanje parkiranja vozil pri poslovhem objektu se predvidi
dodaten prikljuéek preko pogloblienega plo¢nika pred avtobusnim postajaliS¢éem. Pri
poslovnem objektu se predvidi ureditev/ohranitev 13 parkirnih mest za osebna vozila.

Varianta 2
e D4-D3 Levo: PrikljuCek nekategorizirane ceste se ohrani na obstojeCi lokaciji,
pred njim se izvede avtobusno postajaliS¢e (med kroznim kriziS¢em in priklju¢kom).
e D2-D1 Desno: PrikljuCek gasilskega doma se kanalizira v nov krak kroZnega

dvoris€u gasilskega doma se uredijo 4 parkirna mesta za osebna vozila.
BO-B1 Levo: Individualni prikljuéek za objekte na naslovih Sp. Hoti€ 9 in 9a se

prikliju¢ek se naveze tudi objekt na naslovu Sp. Hoti¢ 35.

B2-B3 Levo: Prikljuek gostinskega objekta se prestavi. Pri gostinskem objektu
se predvidi ureditev/ohranitev 13 parkirnih mest za osebna vozila.
B3-B4 Desno: Za omogocanje parkiranja vozil pri poslovhem objektu se predvidi

dodaten prikljucek preko pogloblijenega plo¢nika pred avtobusnim postajaliS¢em. Pri
poslovnem objektu se predvidi ureditev/ohranitev 10 parkirnih mest za osebna vozila.

Varianta 3
e D3 Levo: PrikljuCek nekategorizirane ceste se ohrani na obstojeCi lokaciji,
pred njim se izvede avtobusno postajaliS¢e (med kroznim kriziS€¢em in prikljuckom).
e D1-DO Desno: Prikljuek gasilskega doma se kanalizira v nov krak kroZnega

dvoriS¢u gasilskega doma se uredi 5 parkirnih mest za osebna vozila.
B1 Levo: Individualni priklju¢ek za objekte na naslovih Sp. Hoti€ 9 in 9a se
izvede preko poglobljenega ploCnika na deviirano regionalno cesto pred priklju¢kom v

vvvvv

prikljuCek se naveze tudi objekt na naslovu Sp. Hoti¢ 35.

B2-B3 Levo: PrikljuCek gostinskega objekta se prestavi. Pri gostinskem objektu
se predvidi ureditev/ohranitev 23 parkirnih mest za osebna vozila. PrikljuCek na dvoriSCe
gostinskega objekta se izvede tudi na regionalno cesto med C2 in C3.

B3-B4 Desno: Za omogocanje parkiranja vozil pri poslovnem objektu se predvidi
dodaten prikljucek pred avtobusnim postajaliSéem. Pri poslovnem objektu se predvidi
ureditev/ohranitev 14 parkirnih mest za osebna vozila.
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4.6.1 Krizi8&e cest G2-108 in RT-921

sy v

sy v

varianti 3 pa je bil, ob upostevanju prostorskega kriterija, uporabljen zunanji premer Dzy;n = 32 m.
Merodajno vozilo pri na€rtovanju uvozov in izvozov je vlacCilec s polpriklopnikom. Prevoznost je
zagotovljena v vseh smereh.

VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIANTA 3

Stevilo voznih pasov v

v 1 1 1
kroznem kriziSéu
Stevilo uvoznih in izvoznih 1 1 1
pasov
Sirina kroznega voziScéa 55m 55m 6,0m
Sirina povoznega dela
sredinskega otoka Lo5m L5m 20m
Zun_avrljl premer kroznega 38 m 38m 32 m
vozis€a
Premer sre_dlnskega otoka 24 m 24 m 16 m
(nepovozni del)
Sirina uvoza G2-108 45m 40m 40m
Sirina uvoza RT-921 40m 40m 45m
Uvozni radij G2-108 18 m 18 m 18 m
Uvozni radij RT-921 18 m 15m 15m

vvvvv
vvvvv

Predlagane ureditve so razvidne iz grafi€nih prilog.
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4.7 POVRSINE ZA KOLESARJE

vvvvv

obratno.

Pri varianti 1 in 2 je predviden kolesarski pas na plo¢niku, Sirine min 1,0 m, na varnostnem odmiku
min 0,5 m. Pri varianti 3 pa povecini meSana povrSina za pesce in kolesarje, Sirine 2,5 m, na
varnostnem odmiku min 0,5 m

4.8 POVRSINE ZA PESCE

Na obmod¢ju obravnave se uredijo povrsine za pesSce. Pri varianti 1 in 2 so predvideni samostojni
plo¢niki Sirine 1,7 m, oz. ploénik za peSce ob povrsini za kolesarje Sirine 1,5 m. Pri varianti 3 je

obojestransko.

4.9 AVTOBUSNA POSTAJALISCA

vseh treh variantah, razlike so pri mikro lokacijah postajaliS¢. Za smer proti Litiji se avtobusno
postajaliS¢e v nidi izvede kot je bilo predvideno v predhodno izdelanem projektu za izvedbo, za
parkiris¢em poslovnega objekta na juzni strani glavne ceste. Za smer proti Ljubljani se avtobusno
Ni$a je dimenzionirana za projektno hitrost 30 km/h, irine 3,1 m. Cakali§ée za smer proti Litiji je
predvideno v Sirini 2,0 m, z dodatno niSo za postavitev nadstreSnice, za smer proti Ljubljani pa v
skupni Sirini 2,5 m.

4.10 PREMOSTITVENI OBJEKTI

Na obravnavanem obmocju se pri obstoje€em stanju nahaja most preko Lokega potoka. Z

Varianta 1
Predvideva se izgradnja dveh mostov. Most na trasi glavne ceste ima povrsino cca 141 m2, na
trasi regionalne ceste pa 187 m2.

Varianta 2

vvvvv

vvvvv
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Na obmodju posega se nahajajo naslednji komunalni vodi:
¢ Vodovodno omrezje
o Elektroenergetsko omrezje
e Telekomunikacijsko omrezje
e Cestna razsvetljava

4.11 KOMUNALNI VODI

V fazi gradnje bodo potrebne njihove prestavitve oz. zas¢ita.

4.12 VAROVANJE OKOLJA OB CESTI
4.12.1 Ukrepi za umirjanje prometa

Ukrepi za umirjanje prometa na trasi obvoznice niso predvideni. Ugoden ucinek na umirjanje

4.12.2 Protihrupna za$¢ita

Aktivha protihrupna zascita v obliki protihrupnih ograj ni predvidena. Ugoden ucinek na
zmanjSanje obremenitev s hrupom bo imela obnova voziS¢ne konstrukcije, ki bo zmanjSala
emisijo hrupa.

4.12.3 Vodovarstvena obmodja in vodotoki

Obmodje obravnave se ne nahaja na vodovarstvenem obmocju. Prav tako obmocje ni poplavno
ogrozeno. Glavna cesta G2-108 pred obstojecim priklju¢kom regionalne ceste precka Loki potok.
Regionalna cesta pred prikljuckom na glavno cesto poteka vzporedno z njim. V sklopu
rekonstrukcije bo potrebna nadomestitev premostitvenega objekta in izvedba vodnogospodarskih
ureditev na obmocju urejanja cest.

4.12.4 Varovanje narave

Juzno od glavne ceste se nahaja ekolosko pomembno obmocje Sava od Mavci¢ do Save, ID
33500. Ostalih zavarovanih elementov narave na obmocju obravnave ni.

4.12.5 Varovanje kulturne dedis¢ine

Na stavbi gasilskega doma se nahaja spominska ploS¢a padlim v NOB (ev. &t. 25842). Vanjo se
v nobeni izmed obravnavanih variant ne posega. Ob obstoje€em priklju¢ku gasilskega doma se
nahaja Se obstojeCa kapelica, ki sicer ni zavarovana kot kulturna dedisSCina. Pri varianti 1 je
predvidena njena ohranitev, pri variantah 2 in 3 pa bi bila potrebna njena prestavitev oz.
nadomestitev.
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5 OCENA STROSKOV

vvvvv

svew

Tabela 5: Groba ocena gradbenih stroSkov rekonstrukcije — varianta 1.

Postavka Enota mere Kolic¢ina Cena/EM Cena
Cestno telo in povrSine za motorni promet m2 2991.3 200.00 € 598.250.00 €
Povrsine za peSce in kolesarje m2 1024.2 150.00 € 153.627.00 €
Povrsine cestnih priklju¢kov in dvori§¢ m2 1084.8 80.00 € 86.782.40 €
Travne povrSine, rekultivacija m2 1034.0 40.00 € 41.361.60 €
Bankine m2 378.4 25.00 € 9.460.00 €
Most Loki potok G2-108 m2 141.3 1.350.00 € 190.755.00 €
Most Loki potok RT-921 m2 186.7 1.350.00 € 252.045.00 €

SKUPAJ 1.332.281.00 €

Tabela 6: Groba ocena gradbenih stroSkov rekonstrukcije — varianta 2.

Postavka Enota mere Koli¢ina Cena/EM Cena
Cestno telo in povrSine za motorni promet m2 2549.0 200.00 € 509.794.00 €
PovrSine za peSce in kolesarje m2 861.1 150.00 € 129.168.00 €
Povrsine cestnih prikljuckov in dvori$¢ m2 1104.9 80.00 € 88.391.20 €
Travne povrSine, rekultivacija m2 658.3 40.00 € 26.332.40 €
Bankine m2 316.6 25.00 € 7.916.00 €
Most Loki potok G2-108 in RT-921 m2 369.1 1.300.00 € 479.830.00 €

SKUPAJ 1.241.431.60 €

Tabela 7: Groba ocena gradbenih stro$kov rekonstrukcije — varianta 3.

Postavka Enota mere Koli¢ina Cena/lEM Cena
Cestno telo in povrSine za motorni promet m2 2539.6 200.00 € 507.914.00 €
PovrSine za pesSce in kolesarje m2 776.7 150.00 € 116.509.50 €
Povrsine cestnih prikljuckov in dvoriS¢ m2 1552.5 80.00 € 124.200.80 €
Travne povrSine, rekultivacija m2 400.8 40.00 € 16.031.60 €
Bankine m2 328.4 25.00 € 8.210.50 €
Most Loki potok G2-108 in RT-921 m2 383.8 1.300.00 € 498.966.00 €

SKUPAJ 1.271.832.40 €

Ocena stroskov je izdelana na podlagi izkuSenj iz primerljivih projektov in ne zajema davka na
dodano vrednost.

Navedeno predstavlja zgolj grobo oceno investicije, ki sluzi za orientacijo in ne vsebuje vseh
postavk, ki so potrebne za izvedbo, ampak zgolj oceno stroSkov na podlagi parametrov, ki se pri
posamezni varianti bistveno razlikujejo. Dejanski strodek novogradnje bo natanéneje doloCen v
nadaljnjih fazah projektiranja. V ceni ni zajet stroSek odkupa zemljiS¢, izdelave projektne in ostale
dokumentacije ter nadzor in priprava projekta. Prav tako je mozno, da se v nadaljnjih fazah
izdelave projektne dokumentacije reSitve spremenijo. Zaradi navedenega lahko zgornja
stroSkovna ocena znatno odstopa od dejanskih stroSkov za izvedbo.
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6 ZAKLJUCEK

vvvvv

vvvvv

objektov ter zaradi tezavnega vklju€evanja v glavni prometni tok s podrejenih individualnih in
skupinskih priklju¢kov, je bila sprejeta odlo€itev o izdelavi idejne reSitve za preveritev ureditve

v

Tabela 8: Primerjava kljuénih parametrov posameznih variant.

vvvvv

VARIANTA 1

VARIANTA 2

naroénika, delno izven

narocnika, znotraj

izdelovalca, znotraj

Opis P L -
varovalnega pasu javnih varovalnega pasu javnih varovalnega pasu javnih

cest cest cest

Premer kroznega kriziS¢a 38m 38m 32m

Premer sredinskega 27m 27m 19m

otoka (1,5 m povozno) (1,5 m povozno) (2,0 m povozno)

Sirina kroznega vozis¢a 55m 55m 6,0 m

Preéni profil G2-108 2x 3,00 m vozni pas +0,25 | 2x3,00m vozni pas + 0,25 | 2x 3,00 m vozni pas + 0,25

m robni pas m robni pas m robni pas

Precni profil RT-921

2x 2,75 m vozni pas

2x 2,75 m vozni pas

2x 2,75 m vozni pas

Povrsine za pesce

Samostojni plo€nik ob cesti
1,7 m, plo¢nik ob kolesarski
povrSini 1,5m

Samostojni plo¢nik ob cesti
1,7 m, plo¢nik ob kolesarski
povrSini 1,5m

Samostojni plo¢nik ob cesti
1,5 m, meSana povrsina za
peSce in kolesarje 2,5 m

PovrsSine za kolesarje

Kolesarski pas na plo¢niku
min1,0m, +0,5m
varnostna Sirina

Kolesarski pas na plo¢niku
min 1,0m, +0,5m
varnostna Sirina

MeSana povrsina za peSce
in kolesarje 2,5m

Prikljucek
nekategorizirane ceste
vzhodno od Gasilskega
doma

Deviacija in prikljucek v

Ureditev na obstojeci
lokaciji za novim
avtobusnim postajalis¢em

Ureditev na obstojeci
lokaciji za novim
avtobusnim postajalis¢em

Prikljucevanje Gasilskega
doma
(Sp. Hotic 26)

9 PM
(ohranitev kapele)

Prikljuek v kraku kroZnega

4 PM
(prestavitev kapele)

Prikljuek v kraku kroZnega

5PM
(prestavitev kapele)

Prikljucevanje
gostinskega objekta
(Sp. Hoti¢ 17a)

Priklju¢ek na obstojeci
lokaciji, ohranitev dvori¢a
cca 28 PM

Priklju¢ek na novi lokaciji,
zmanjSanje dvoris¢a
cca 13 PM

Priklju¢ek na novi lokaciji,
na G2 in RT, ohranitev
vecjega dela dvorisca,

cca 23 PM

Priklju¢evanje
poslovnega objekta
(Sp. Hotic¢ 18)

Priklju¢ek na obstojeci
lokaciji, ureditev kot v PZI
cca 13 PM

Preko poglobljenega
dodaten prikljucek kot v
Pz,
cca 10 PM

Preko kraka gasilskega
dodaten priklju¢ek na
glavno cesto,
cca 14 PM

Prikljuc¢evanje zasebnega
objekta
(Sp. Hoti¢ 35)

Preko poglobljenega
plo¢nika na G2-108

Skupni prikljucek s
poslovnim objektom — preko
poglobljenega plo¢nika v

Skupni prikljucek s
poslovnim objektom — preko
kraka gasilskega doma v

Prikljuc¢evanje zasebnih
objektov

Nov prikljuéek preko
poglobljenega plo¢nika na

Nov prikljuéek preko
poglobljenega plo¢nika v

Nov prikljuek preko
poglobljenega plo¢nika na

(A =ccal87 m2)

(A =cca370 m2)

(Sp. Hoti¢ 9 in 9a) RT-921 krozno krizi¢e RT-921
1x na obmocju kroznega
15 na G2-108 1x na obmocju kroznega krizis€a, RT-921 in
. S (A=ccaldlm2) | T .as : I
Premostitveni objekti 1x na RT-921 krizi8€a in RT-921 prikljucka poslovnega

objekta
(A =cca 384 m2)

Ocenjeni gradbeni stroski

1.332.281,00 EUR

1.241.431,60 EUR

1.271.832,40 EUR
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ZAP. ST. | NASLOV RISBE SIFRA | MERILO
01 Pregledna situacija G.101 1:5000
02 Gradbeno-prometna situacija — Varianta 1 G.102 1:500
03 Gradbeno-prometna situacija — Varianta 2 G.102 1:500
04 Gradbeno-prometna situacija — Varianta 3 G.102 1:500
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