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	Številka:
	43001-391/2022-02
	
	oznaka naročila:
	D-7/23 G   

	Datum:
	09. 03. 2023
	
	MFERAC:
	2431-22-001477/0



SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 


Sanacija usada in AB krone obstoječega podpornega zidu na cesti R2-409/0307 Razdrto - Senožeče od km 1,320 do km 1,625

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na »Portalu javnih naročil«.
Obrazložitev sprememb:

Naročnik spreminja popis del skladno s pojasnili:
Prvotna postavka v sklopu »Sanacija usada, 3.0 Pilotna stena«:

	2
	 
	-transport vrtalne garniture in pribora na delovišče in nazaj za izvedbo pilotov in sider
	kos
	2
	 
	0,00



se razdeli na naslednji postavki:
	2a
	 
	transport vrtalne garniture in pribora  za izvedbo pilotov na delovišče in nazaj 
	kos
	1
	 
	0,00

	2b
	 
	transport mehanizacije in pribora  za izvedbo sider na delovišče in nazaj 
	kos
	1
	 
	0,00



Prvotna postavka v sklopu »Sanacija usada, 3.0 Pilotna stena«:
	3
	 
	-skupna dolžina vrtanja za izvedbo pilotov v zemljini in trdi kamnini (zaglinjen grušč 150m in apnenec, flišni lapor in peščenjak 46m)
	m'
	196
	 
	0,00


 
se razdeli na naslednji postavki: 
	3a
	 
	vrtanje za izvedbo pilotov v zemljini  (zaglinjen grušč) 
	m'
	150
	 
	0,00

	3b
	 
	vrtanje za izvedbo pilotov v trdi kamnini (apnenec, flišni lapor in peščenjak)
	m'
	46
	 
	0,00



Prvotna postavka v sklopu »Sanacija usada, 3.0 Pilotna stena«:
	2
	 
	-transport vrtalne garniture in pribora na delovišče in nazaj za izvedbo pilotov in sider
	kos
	2
	 
	0,00



se razdeli na naslednji postavki:
	2a
	 
	transport vrtalne garniture in pribora  za izvedbo pilotov na delovišče in nazaj 
	kos
	1
	 
	0,00

	2b
	 
	transport mehanizacije in pribora  za izvedbo sider na delovišče in nazaj 
	kos
	1
	 
	0,00



Prvotna postavka v sklopu »Sanacija usada, 3.0 Pilotna stena«:
	3
	 
	-skupna dolžina vrtanja za izvedbo pilotov v zemljini in trdi kamnini (zaglinjen grušč 150m in apnenec, flišni lapor in peščenjak 46m)
	m'
	196
	 
	0,00


 
se razdeli na naslednji postavki: 
	3a
	 
	vrtanje za izvedbo pilotov v zemljini  (zaglinjen grušč) 
	m'
	150
	 
	0,00

	3b
	 
	vrtanje za izvedbo pilotov v trdi kamnini (apnenec, flišni lapor in peščenjak)
	m'
	46
	 
	0,00



Izbrisana je postavka v sklopu »Sanacija usada, 3.0 Pilotna stena«:: 
	12
	S 56 744
	Dobava in vgraditev vodilne cevi  in armature ali jeklenega opažnega tulca z armaturo za izdelavo sidrne niše skozi AB gredo - rezervna sidrišča
	kos
	4
	 
	0,00



Spremenjeni sta postavki v sklopu »Sanacija usada, 3.0 Pilotna stena«, tako da se zdaj glasita:  
	16
	S 56 432
	Dobava, transport, vrtanje, vgraditev, injektiranje in prednapenjanje trajnega geotehničega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 20m (11 sider 4 x  vključno z zahtevanim testiranjem sider) - v ceni sidra je potrebno upoštevati material za izvedbo sidrnih niš (vodilno cev in armaturo ali jeklen opažni tulec)
	m'
	220
	 
	0,00

	17
	S 56 442
	Dobava, transport, vrtanje, vgraditev, injektiranje in prednapenjanje trajnega geotehničega sidra nosilnosti 750 kN, dolžine 20m (3 testna sidra 5 x  vključno z zahtevanim  testiranjem sider in vsemi pomožnimi deli) -  v ceni sidra je potrebno upoštevati material za izvedbo sidrnih niš (vodilno cev in armaturo ali jeklen opažni tulec)
	m'
	60
	 
	0,00



Spremenjena je postavka v sklopu »Sanacija usada, 4.0 Tuje storitve«, tako da se zdaj glasi:
	1
	S 56 843
	Dobava in vgraditev merilne celice za meritev sidrnih sil-odčitavanje digitalno (S6 in S10)
	kos
	2
	 
	0,00



Izbrisana je postavka v sklopu »Sanacija usada, 3.0 Pilotna stena«:: 
	12
	S 56 744
	Dobava in vgraditev vodilne cevi  in armature ali jeklenega opažnega tulca z armaturo za izdelavo sidrne niše skozi AB gredo - rezervna sidrišča
	kos
	4
	 
	0,00




Spremenjena je postavka v sklopu »Sanacija usada, 3.0 Pilotna stena«, tako da se zdaj glasi:
	11
	S 51 731
	Izdelava opaža za izvedbo sidrnih glav za velikosti do 0,10 m2 (v količini so upoštevana 4 rezervna sidrišča) 
	kos
	18
	 
	0,00



Spremenjeni sta postavki v sklopu »Sanacija usada, 3.0 Pilotna stena«, tako da se zdaj glasita:  
	16
	S 56 432
	Dobava, transport, vrtanje, vgraditev, injektiranje in prednapenjanje trajnega geotehničega sidra nosilnosti 500 kN, dolžine 20m (11 sider 4 x  vključno z zahtevanim testiranjem sider) - v ceni sidra je potrebno upoštevati material za izvedbo sidrnih niš (vodilno cev in armaturo ali jeklen opažni tulec)
	m'
	220
	 
	0,00

	17
	S 56 442
	Dobava, transport, vrtanje, vgraditev, injektiranje in prednapenjanje trajnega geotehničega sidra nosilnosti 750 kN, dolžine 20m (3 testna sidra 5 x  vključno z zahtevanim  testiranjem sider in vsemi pomožnimi deli) -  v ceni sidra je potrebno upoštevati material za izvedbo sidrnih niš (vodilno cev in armaturo ali jeklen opažni tulec)
	m'
	60
	 
	0,00



Spremenjena je postavka v sklopu »Sanacija usada, 4.0 Tuje storitve«, tako da se zdaj glasi:
	1
	S 56 843
	Dobava in vgraditev merilne celice za meritev sidrnih sil-odčitavanje digitalno (S6 in S10)
	kos
	2
	 
	0,00



Prvotna postavka v sklopu »Sanacija AB krone zidu, 5.0 Oprema ceste«:
	1
	 
	Dobava in vgrajevanje JVO tip N2W4
	m
	424
	 
	0,00



se razdeli na naslednji postavki:
	1
	 
	Dobava in vgrajevanje JVO tip N2W4 (zabita v bankino)
	m
	184
	 
	0,00

	1a
	 
	Dobava in vgrajevanje JVO tip N2W4 (privijačena v krono zidu)
	m
	240
	 
	0,00



Prvotna postavka v sklopu »Odvodnja, zaščita leve brežine, 2.2 Zaščita leve brežine pred padanjem kamenja«:
	1
	N
	Sidrana heksagonalna mreža natezne trdnosti 60kN/m(debelina žice min.3mm, protikorozijska zaščita 150g/m) , sidrana v rastru 3mx3m, palična pocinkana sidra GEWI25, l=1,5m (kos 50) s pocinkanimi ploščami dim. 15x15cm. Na vrhu in dnu jeklenica fi 12 preko sider in ušes za prilagoditev mreže k površini. Postavka vsebuje čiščenje brežine, nabavo mreže in sider, polaganje mreže in sidranje z injektiranjem. Postavka ne vsebuje preklopov mrež.
	m2
	400,00
	 
	0,00


se razdeli na naslednji postavki:
[image: ]

V objavljenem popisu del so polja, v katerih je prišlo do sprememb obarvana rumeno.


Naročnik objavlja popravljen program notranje kontrole kakovosti. 


Sprememba je sestavni del razpisne dokumentacije in jo je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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image1.emf
1 N Čiščenje in priprava brežine za vgraditev 

sidrane heksagonalne mreže  m2 400,00 0,00

2 N Sidrana heksagonalna mreža natezne 

trdnosti 60kN/m



(debelina žice min.3mm, 

protikorozijska zaščita 150g/m



) , sidrana 

v rastru 3mx3m, palična pocinkana sidra 

GEWI25, l=1,5m (kos 50) s pocinkanimi 

ploščami dim. 15x15cm. Na vrhu in dnu 

jeklenica fi 12 preko sider in ušes za 

prilagoditev mreže k površini. Postavka 

vsebuje nabavo mreže in sider, polaganje 

mreže in sidranje z injektiranjem. 

Postavka ne vsebuje preklopov mrež.

m2 400,00 0,00
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