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E.2.3 GEOLOSKO - GEOTEHNICNI ELABORAT

1.0 SPLOSNO

Po naroéilu podjetja Projektiva NVG Celje d.o.0. smo na lokaciji predvidene povezovalne ceste
izvedli geotehni¢ne raziskave, na osnovi katerih podajamo predmetni geoloSko-geotehni¢ni
elaborat.

Povezovalna cesta dolZine 770 m predstavlja del bodocega zaklju¢enega sistema obvoznih cest
Lenarta. Juzna obvozna cesta je Ze zgrajena.

Povezovalna cesta bo medsebojno povezala regionalni cesti R2-449/0315 Lenart-Gornja
Radgona in R2-433/1288 Lenart-Trate ter poslovno industrijsko cesto (NPIC II) z obema
omenjenima cestama.

Na obravnavanem odseku je teren raven in ne precka nobene lokalne poti.

Med pre¢nima profiloma P20 in P21pa prec¢ka odvodni jarek, ki ga bo potrebno premostiti.
Izgradnja celotne obvozne ceste bo pomenila bistveno spremembo prometni razmer. Mesto
Lenart bo razbremenjeno tranzitnega prometa, prav tako bo sistem obvoznih cest omogocal
hitrejsi, enostavnejsi in varnej$i dostop iz mesta do avtoceste AS.

Podajamo potek in rezultate terenskih geotehni¢énih raziskav, opis oziroma model temeljnega
polprostora, geostati¢no analizo projektne nosilnosti in usedkov temeljnih tal ter pogoje
temeljenja prepusta.

2.0 POROCILO O IZVEDENIH GEOTEHNICNIH RAZISKAVAH

Izhodis¢ne geotehni¢ne podatke smo pridobili s sondaznimi deli in terenskimi raziskavami. Na
osnovi teh je dolocen sestav in geofizikalne karakteristike posameznih slojev obmogja.

Socasno s sondaznimi deli in po njih smo merili tudi nivoje podzemne vode v preiskanem
polprostoru. Sestav zemeljskega polprostora je doloc¢en z vizualno klasifikacijo zemljin po A.
Cassagrandeju, na osnovi enostavnih identifikacijskih poskusov na terenu.

Za terensko ugotovitev konsistencnih stanj zateCenih vezanih zemljin smo uporabili Zepni
penetrometer (dolocitev enoosne tlacne trdnosti).

2.1 SondaZna dela

Za ugotovitev sestava in geofizikalnih karakteristik tal smo na trasi predvidene ceste izkopali pet
sondaZnih jaSkov globine po 3 m in pet poskusov kontinuiranih dinami¢nih penetracij (SPT)
globine do 5 m. V sondaznih jaskih smo s kroZno dinami¢no plo§¢o merili module deformacije
tal.

Pri vrednotenju rezultatov geotehni¢nih raziskav smo uporabili tudi rezultate geotehni¢nih
raziskav za objekte ki so se izvajali v bliZini predvidene ceste (vrtine globine do 8 m).
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2.2 Standardni penetracijski testi-SPT

Konsisten¢na stanja vezanih in gostotni sestav nevezanih zemljin smo na terenu ugotavljali s
poskusi standardnih dinamic¢nih penetracij (SPT), po principu odpora proti prodiranju konusne
sonde. Izmerjeno vrednost N smo po zahtevah standarda Eurocode 7.3 ustrezno korigirali. Za
potrebe korekcije je uposStevana energijska izguba uporabljene opreme, izguba vsled dolzine
palic ter vsled ucinka vpliva geoloSkega pritiska.

Za pripadajoco vrtalno garnituro je ugotovljen korekcijski kolicnik prenosa energije K¢o=1,05,
vrednotenje rezultatov smo izvedli v skladu z dolo¢ili SIST EN 1997-3.

N60 = k60 -N oziroma P60 =%
60

- Ngo ... korigirano $tevilo udarcev,
- Py ... korigirana penetrabilnost,
- koo ... korekcijski faktor zabijanja,
- P .. izmerjena penetrabilnost,
- N .. izmerjeno Stevilo udarcev.

Rezultati kontinuiranih standardnih dinamic¢nih penetracij — SPT:

Tabela: 1
globina S1 S2 S3 S4 S5
[m] [N3o] | [Nso] | [Nso] | [Nso] | [Nao]

0.00-0.30 3 4 4 5 5
0.30 - 0.60 3 5 4 5 5
0.60 - 0.90 3 5 5 5 6
0.90 - 1.20 9 9 4 7 7
1.20 - 1.50 8 11 6 6 10
1.50-1.80 10 15 9 8 15
1.80 -2.10 11 19 15 13 18

2.10-2.40 12 20 26 18 20
2.40-2.70 15 24 30 20 22
2.70 - 3.00 15 30 38 28 38
3.00-3.30 12 38
3.30 - 3.60 12
3.60 - 3.90 12
3.90-4.20 12
4.20 - 4.50 13
4.50 - 4.80 16
4.80-5.10 20

Po izvrednotenju izmerjenega Stevila udarcev N glede na standardizirano globino prodiranja 30,5
cm sklepamo, da so posamezni sloji raziskanega polprostora naslednjih konsistenénih stanj:

e PeScena in mastna glina (CL, CH) z vlozki peska (SU),

srednje, tezko gnetnih in poltrdnih konsistenc — N = 3 do 24 udarcev SPT.
¢ Pesek z glinastim vezivom (SC),

rahlega gostotnega sestava — N = 5 udarcev SPT.
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¢ Slabo granuliran prod z vedjim odstotkom melja in gline (GM),
srednje gostega sestava — N = 10 do 20 udarcev SPT.

Posamezne relacije so vidne v tabeli 2:

Stran: 5

Tabela: 2
NEKOHERENTNA ZEMLJINA (pesek, prod)
o Modul stisljivosti M,(kPa)
N Gostotno stanje oL"] drobni in srednji | debeli pesek in
za prod
pesek gramoz
<4 zelo rahlo < 28,4
4-10 Rahlo 28,4 -30,3 <7.500 <15.000
10-30 srednje gosto 30,3 - 36,2 7.500 - 15.000 | 15.000 - 30.000
30— 50 gosto 36,2 — 40,9 15.000 - 30.000 | 30.000 - 60.000
> 50 zelo gosto > 40,9 >30.000 > 60.000
KOHERENTNA ZEMLJINA (glina, melj)
Konsistenc¢no e
N stanje qu(kPa) Modul stisljivosti M, (kPa)
<2 zidko <25 <500
2-4 lahko gnetno 25-50 500 — 1000
4-8 srednje gnetno 50-100 1.000 — 2.000
8§15 tezko gnetno 100 — 200 2.000 — 5.000
15-30 poltrdno 200 — 400 5.000 — 20.000
> 30 trdno > 400 > 20.000

Vrednosti SDP nam omogocajo primerjalno doloitev striznega kota ¢ zemljin (po enacbah
Gibbs-a) in modula stisljivosti tal Ms (po enacbi Terzaghi-ja).
Rezultati teh preiskav so shematsko prikazani v geotehni¢nih profilih — priloge $t. 3 do 8.

2.3 Nivo podzemne vode

V ¢asu izvajanja sondaZnih del smo v sondah registrirali precejno vodo (Zile) v globinah od -1,8
do -2,6 m pod koto terena.
Koli¢ina precejne vode je v neposredni odvisnosti od padavin.

Na predmetnem obmocje obstaja moZnost poplavljanja terena, zato naj se kota voziséa temu
primerno prilagodi (nasip).

2.4 Odvzem porusenih vzorcev zemljin

Za dolocitev geofizikalnih karakteristik v geomehanskem laboratoriju in potrditev terenskih
raziskav smo s potekom sondaznih del odvzeli §tiri porusene vzorce zemljin.
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3.0 GEOLOSKO - GEOTEHNICNI ELABORAT
3.1 Splosna geolosko — geotehni¢na sestava tal

Iz osnovne geoloske karte RS - list Maribor in iz rezultatov sondaZnih raziskav je vidno, da
geolosko osnovo predmetnega obmocja predstavlja miocenski (M2/2) glinasti lapor, na katerega
so odlozeni kvartarni jezerski sedimenti (al - aluvij).

Pod humusnim slojem debeline cca. 0,20 m se nahajajo pesene in mastne gline (CL, CH),
srednje, tezko gnetnih in poltrdnih konsistenc z vlozki peska (SU).

V obmocju vodnega jarka, med profiloma P20 in P21 v globinah od cca. -0,80 m do -1,30 m pod
koto terena te preteZno vezane zemljine prehajajo v vodonosne prode (GM), srednje gostega
sestava. Prodni sloj debeline od 1,0 do 1,3 m je odloZen na lapornato osnovo, ki je proti povr$ju Se
preperela. Laporna osnova se tukaj (obmocje prepusta) najaha v globinah od -2,10 do -2,60 m pod
koto terena (sondazna jaska J-2 in J-5).

V drugih sondah se lapornata podlaga nahaja nekoliko globje, prav tako je manj proda.

V ¢asu izvajanja sondaznih del smo precejno vodo (Zile) registrirali v globinah od -1,8 do -2,6 m
pod koto terena.

Na predmetnem obmocje obstaja moZnost poplavljanja terena, zato naj se kota vozi$¢a temu
primerno prilagodi.

Glede na konfiguracijo in sestav terena smo mnenja, da je raziskano oZje obmodcje objekta v
svojem naravnem stanju stabilno.

PodrobnejSa razporeditev posameznih slojev raziskanega polprostora in rezultati terenskih
raziskav so vidni v geotehni¢nih prerezih — priloge $t. 3 do 8.

3.2 Fizikalne karakteristike zemljin

Izvrednoteni rezultati terenskih preiskav na raziskanem obmodcju kazejo vecoslojni zemeljski
polprostor. Dodali pa smo $e umetno vgrajen cestni nasip, naslednjih geofizikalnih karakteristik:

Tabela: 2
Prostorninska | Kohezija Strizni kot Modul
Sestava sloja teZa ¢ [kN/m2] o [°] stisljivosti
Y [KN/m3} Ms [kN/m2]
UN - Prodno pesceni 15.000-
nasip ceste, 20 0 34
. 20.000
srednje gostega sestava
Gline s peskom (CH,
CL), srednje do 19 (10-voda) 0-1 22-26 1.500 - 5.000
tezko gnetnih konsistenc
Prod z ve¢jim
odstotkom melja in 12.000-
gline (GM), 20 (10-voda) 0 29 -32 20.000
srednje gostega sestava
Pepereli lapor,
Eoltrflne do trdne 21 0 30 20.000
onsistence
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3.3 Pogoji temeljenja betonskega prepusta (obmocje vodnega jarka)
3.3.1 Sistem in globina temeljenja

V tem porodilu smo obdelali temeljenje prepusta na temeljni plo§¢i dimenzij 3,0 x 11,0 m v
relativni globini D = -2,5 m pod obstojeco koto terena oziroma na koti cca. 236,80 m.

Mestoma kota temeljenja vpada v prepereli lapor, trdne konsistence, mestoma pa ostaja v prodih,
srednje gostega sestava. V izogib relativnim posedkom pod temeljnim delom prepusta naj se kota
temeljenja poglobi do lapornatih tal za cca. 10 cm oziroma po potrebi.

Upostevati je potrebno vpliv podzemne vode.

V kolikor se bodo na koti temeljenja lokalno pojavile lece gline ali organskih primesi in prod naj
se te odstranijo in nadomestijo z betonom C12/15.

Ker bo temeljni del objekta vkopan v teren nad -1,5 m pod koto obstojeega terena, bo
potrebno glede na sestav tal in lego podzemne vode predvideti izvedbe varevanja vkopnih
brezin gradbene jame (naprimer zagatnice, po ustreznem projektu). Potrebno bo ¢rpanje
podzemne vode iz gradbene jame.

Za izravnavo potencialnih neenakomernih usedkov naj se temeljna tla pripravijo na sledeci nacin:

- Izvede se za$cita gradbene jame in odkop povrsinskega sloja v globino cca. -2,40 m pod
koto terena. Iz gradbene jame je potrebno ¢rpati podzemno vodo.

- Na osuSen in o¢i§¢en planum temeljnih tal (lapor) se vgradi cca. 20 cm debeli sloj
podloZnega betona C 12/15. Tlorisni obseg podbetona mora biti v vseh smereh od robov
temelja objekta povecan za 20cm.

3.3.2 Izra¢un projektne nosilnosti tal - R/A" po EC7 — plitvo temeljenje

Projektno nosilnost tal smo izvrednotili po kriteriju loma tal pod temeljem po prirejenem obrazcu
Brinch — Hansenu (SIST EN 1997-1:2005-dodatek DY
i = 3 B

Upostevane so geofizikalne karakteristike iz tabele $t. 2.

Za projektno nosilnost temeljnih tal (prepereli lapor) se lahko uposteva vrednost: R/A™ = 280
kN/m?’, v relativni globini D=2,3 m.

Za dokonc¢no dimenzioniranje temeljev je obvezno v analizo vkljuditi dejanske vplive konstrukcije
in dejansko geometrijo temeljev ter tudi kriterije mejnega stanja uporabnosti (SLS) — dopustnih
usedkov!

Pri analizi projektne odpornosti tal je potrebno upostevati tudi vse delne varnostne faktorje za
vlive oz. u€inke vplivov in varnostne faktorje za posamezno vrsto temeljenja (SIST EN 1997-
1:2005 Dodatek A — Preglednica A.S — za plitvo temeljenje).

Pri stati¢ni analizi temeljne konstrukcije po sistemu nosilcev na elasti¢ni podlagi je za povprecne
vrednosti modula podajnosti — reakcije lapornatih tal v vertikalni smeri mogoce upoStevati
vrednost ¢ = 70 MN/m’.
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3.3.3 Kriterij usedkov

Absolutni usedki, ki se bodo aktivirali pri izkoriS€eni vertikalni obremenitvi so doloc¢eni po
metodi srednjega modula stisljivosti in izraCunani s programom PROKON.

Pri izkori§Geni vertikalni obremenitvi R/A" = 280 kN/m? se bodo v preperelem laporju soasno z
gradnjo aktivirali racunski usedki Uabs. = najveé 1,3 cm.

3.3.4 Seizmié¢ni podatki

Sir$e obravnavano obmodgje sodi po Karti potresne nevarnosti Slovenije s povratno dobo 475 let
v podroc¢je SV Slovenije, kjer so upoSteva raunska vrednost potresnega pospeska temeljnih tal
a,,=0,100xg.

Temeljna tla po sestavi ustrezajo tipu tal "E" (po preglednici 3.1 SIST EN 1998-1:2006) —
sedimenti zaglinjenega srednje gostega peska in proda.

3.3.5 Pogoji izvedbe zasipov in nasipov

Na celotni povrsini, ki jo prekrije nasip ceste je potrebno odstraniti sloj humusa in slabo
nosilnega ter heterogenega umetnega nasipa.

Za zasipe vkopanih delov prepusta (zasipni klin) je potrebno uporabiti kvaliteten prodno pesceni
ali lomljen material, ki mora odgovarjati ustreznemu standardu. Zasipe je potrebno vgrajevati po
plasteh debeline najve¢ 30 cm, pri optimalni vlagi zemljin (w = 9%). Kontrola nosilnosti
vgrajenih zemljin se izvaja s krozno dinami¢no plo$éo premera D = 300 mm in z izotopno sondo.
Zasipi morajo dose€i min. 98% Proctorjeve gostote oziroma nosilnost modula stisljivosti Ms =
50 MPa.

Brezine vkopov in nasipov naj se izvajajo v zaasnem naklonu n = 1:1. V kolikor bodo globine
vkopov vi§je od 1,5 m je potrebno predvideti varovanje vkopnih brezin (naprimer zagatnice).

4.0 ZAKLJUCEK

Izracun dopustnih obremenitev in deformacij temeljnih tal je dolocen za privzete dimenzije
temeljev in globino temeljenja. V primeru, da bo v fazi projektiranja prislo do vegjih odstopanj
od tukaj obdelanih temeljnih konstrukcij bo potrebna ponovna analiza oz. uskladitev
geotehnicnih parametrov. Obvezen je isti sistem temeljenja za vse dele objekta.

Ker bo temelj vkopan v teren nad -1,5 m pod koto obstojedega terena, bo potrebno glede na
sestav tal predvideti izvedbo varovanja vkopnih breZin gradbene jame (po ustreznem projektu).
Pred izvedbo temeljnega dela objekta je obvezen geotehniéni nadzor, ki bo potrdil ustreznost
kvalitete temeljnih tal glede na zgoraj navedene zahteve oziroma bo uskladil morebitna
odstopanja od predlaganih pogojev.

Prav tako je potrebo izvajati meritve nosilnosti temeljnih tal in nasipov.

Sestavil:
Stanislav Dokl, univ.dipl.inZ.grad.
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E.2.4 GRAFICNE PRILOGE
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