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OPIS NAROČILA

Izvedba rednih vzdrževalnih del na podajno lovilnih sistemih in palisadah na območju ZASAVJA - odseki 1183, 1184, 1218, 1229 (faza 1 - 2023)


1. UVOD


Predmet naročila je izvedba osnovnih vzdrževalnih del za določitev stanja podajno lovilnih sistemov (PLS) in palisad ter izdelava poročila o stanju podajno lovilnih sistemov in palisad s fotodokumentacijo ter popisom in količinami sestavnih delov PLS in palisad, ki so poškodovani ali uničeni. Med osnovna vzdrževalna dela spada odstranitev vegetacije ter zadržanega kamnitega materiala za PLS in palisadami ter izdelava poročila s popisom poškodovanih ali uničenih elementov PLS in palisad z oceno vrednosti.

Vzdrževalna dela se izvedejo na vseh PLS in palisadah, ki so postavljene od leta 2001 do 2022 na območju Zasavja (Tabela 1: »Seznam PLS in palisad - Zasavje« zavihek 1), in sicer na naslednjih odsekih državnih cest:

a. G2-108/1183 Litija – Zagorje (obdobje postavitve PLS: 2001-2008 in 2016 do 2022)
Območje od km 12.022 do km 14.316 
Ocenjena skupna dolžina podajno lovilnih sistemov in palisad: 2.370 m. 

b. G2-108/1184 Zagorje – Trbovlje (obdobje postavitve PLS: 2019 - 2022)
Območje od km 0.000 do km 0.740 in od km 0.900 do km 1.200 
Ocenjena skupna dolžina podajno lovilnih sistemov in palisad: 1.129 m. 

c. R1-221/1218 Izlake – Zagorje (obdobje postavitve PLS: 2006 in 2008)
Območja od km 0 do km 0.050 / od km 1.358 do km 1.887 / od km 6.000 do km 6.090
Ocenjena skupna dolžina podajno lovilnih sistemov in palisad: 200 m. 

d. R1-223/1229 Bevško – Most čez Savo (obdobje postavitve PLS: 2016 in 2017)
Območje od km 0.650 do km 1.220 
Ocenjena skupna dolžina podajno lovilnih sistemov in palisad: 280 m. 

Na navedenih odsekih so postavljeni PLS naslednjih proizvajalcev:   

a. Geobrugg (skupno 43 PLS) in sicer: 
· starejši Geobrugg sistemi:  RX-050, RX-025, RX-100, ELSA, TXI-010 in
· novejši Geobrugg sistemi RXE 8000, GBE 500 A, RXE-500, RXE 3000, GBE 1000A, RXE 1000.

b. Trumer (skupno 3 PLS), in sicer:
TSC-1000–ZD, TSC-500-ZD ter

c. Maccaferri (skupno 1 PLS), in sicer:
RMC100/A.
Na obravnavanem območju je postavljenih 16 palisad starejšega datuma (od 2001 do 2008) in 11 novejšega (od 2016 do leta 2022). Skupna okvirna dolžina palisad znaša 1554 m.

2. OPIS DEL (faza 1)

Vzdrževalna dela je treba izvesti na skupno 70. objektih. Certificiranih podajno lovilnih sistemov je skupno 43 ter necertificiranih ograj (palisad) 27. 

Na odseku G2-108/1183 Litija – Zagorje so poleg PLS postavljene tudi palisade, ki so bile vgrajene v obdobju 2001 in 2008. Palisade starejšega datuma so večinoma popolnoma zasute ali uničene. Nekatere so bile v obdobju od 2016 do 2022 zamenjane s certificiranimi sistemi. Izdelati je treba popis palisad na podlagi dejanskega stanja na terenu in predlagati morebitno odstranitev ali zamenjavo z ustreznimi PLS. 

Na odseku G2-108/1184 Zagorje – Trbovlje od km 0,900 do km 1,200 (brežina 1 in brežina 2) je treba preveriti stanje lovilne zavese (sistem drape) v centralnem delu brežine in v zavihku »popis poškodovanih elementov« navesti vse elemente, ki so poškodovani (npr. zamenjava spodnjih distančnih sider). Na brežini 2 je treba preveriti stanje PLS v grapi in mrežne zavese pod PLS.

Na odseku R1-221/1218 – Izlake – Zagorje so bili podajno lovilni sistemi postavljeni v letih od 2006 do 2008. Naročnik ne razpolaga s projektno dokumentacijo in podatki o vgrajenih PLS niso na razpolago.

Na odseku R1-223/1229 Bevško – Most čez Savo je poleg vzdrževalnih del na PLS treba preveriti tudi stanje pletenic in sider na dveh balvanih. 

Deteljni o posameznih objektih so razvidni iz projektne dokumentacije – INID, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izvedbi del upoštevati naslednja navodila:

· Izvesti je treba odstranitev vegetacije (grmičevja ter posek manjšega drevja) na celotni dolžini pod in nad podajno lovilnimi sistemi in palisadami, z upoštevanjem dodatne dolžine na obeh straneh ograje do lateralnih sider, in sicer v skupni širini pasu nad in pod objekti, ki je najbolj primerna za izvedbo vzdrževalnih del. Odstraniti je treba tudi vso vegetacijo, ki je razraščena na ograjah. 

· Po izvedeni odstranitvi vegetacije se izvede fotogrametrični brezkontaktni zajem podatkov območja ograj. Na podlagi posnetkov se izvede ocena stanja PLS in palisad ter ocena količine naloženega kamnitega materiala za ograjo. Ocena količine materiala je nujna za določitev obremenjenosti posameznih sistemov v določenem časovnem obdobju. Posnetek naj se uporabi tudi za določitev koordinat začetka in konca PLS in palisad v veljavnem državnem koordinatnem sistemu D96/TM. Posnetek mora biti sestavni del poročila o stanju PLS.

· Treba je izvesti detajlni pregled vseh PLS in palisad in izdelati poročilo o stanju PLS in palisad, ki so navedene v tabeli 1 »Seznam PLS in palisad - Zasavje«, zavihek 1 ter izdelati natančen popis posameznih sestavnih delov PLS in palisad (vrsta in količina), ki so poškodovani ali uničeni in je nujna zamenjava ali popravilo (tabela 1, zavihek 3). Ob tem je treba dosledno upoštevati navodila proizvajalca oziroma s t.i. Navodili za montažo in vzdrževanje za vsak posamezni sistem. 

· Obstoječi seznam podajno lovilnih sistemov in palisad (tabela 1, zavihek 1) je treba dopolniti z dejanskimi in/ali manjkajočimi ključnimi podatki, ki so navedeni v tabeli 1, zavihek 2. Določiti je treba:
· Prostorske koordinate začetka in konca PLS in palisad N, E in H v veljavnem državnem koordinatnem sistemu D96/TM za vse podajno lovilne sisteme in palisade. Podatke o položajih novejših sistemov, se lahko povzame iz PID ali INID.

· Povprečno oddaljenost PLS in palisad od nivelete ceste. 

· Pod opombo (v tabeli 1, zavihek 2) je treba navesti opis stanja PLS in palisad (npr. ustreznost energijskega razreda, višine, dolžine ali druge pomembne opazke…) in npr. podati predlog za zamenjavo in/ali odstranitev predvsem obstoječih palisad. Dodati je treba tudi objekte, ki v seznamu niso navedeni.

· Zajem prostorskih podatkov mora biti na območjih obstoječih podajno lovilnih ograj in palisad izveden tako, da bo možno določiti geodetske položaje že vgrajenih podajno lovilnih ograj in palisad ter izračunati količine naloženega materiala za ograjami. S posnetkov naj bo razvidno stanje podajno lovilnih ograj in palisad (predvsem napolnjenost z materialom za ograjami in večje poškodbe, oz. ali je ograja porušena ali ne).
· Izdela se tekstualno poročilo, ki opisno navaja vsebino izvedenega dela in je priloga rezultatom meritev v digitalni obliki.

· Izvajalec geodetskih meritev mora predložiti surove in obdelane podatke, ki bodo uporabljeni za izdelavo oblaka točk in ortofota, v digitalnem mediju - oblak točk v formatu RCP/RCS, ortofoto v formatu *.tif in *.tfw. 

· [bookmark: _GoBack]Izdelati je treba popis poškodovanih elementov s količinami (tabela 1, zavihek 3), ki jih je treba zamenjati in popraviti ter navesti okvirne vrednosti posameznih elementov. Dovoljena je uporaba le originalnih rezervnih delov glede na proizvajalca, vezana na vrsto ograje in proizvajalca skladno z navodili proizvajalcev. Vsebina v tabeli je okvirna in jo mora izvajalec ustrezno dopolniti V primerih PLS starejšega datuma, ko rezervni deli niso dobavljivi, se zamenjava posameznih elementov izvede skladno po predhodni potrditvi naročnika oziroma inženirja.

Obseg del in območja zajema prostorskih podatkov so opredeljena v tabeli. Območja zajema prostorskih podatkov so okvirna. Ponudnik naj upošteva morebitna dodatna snemanja, vse v skladu z dogovorom z naročnikom.


3. ROK ZA IZVEDBO DEL

Rok za izvedbo terenskih del je 90 dni po uvedbi v delo ter za 30 dni za ostale pogodbene obveznosti (izdelavo poročila). Rok za izvedbo celotnega naročila je 120 dni.




4. PONUDBENA CENA

Vrednost del se določi na podlagi specifikacije posameznih del s količinami, ki so podane v obrazcu »Ponudbeni predračun s popisom del«. Za pripravo ponudbe mora ponudnik opraviti predhodni terenski ogled stanja PLS in palisad za potrebe določitve inženirsko tehnoloških rešitev za izvedbo vzdrževalnih del in določitev ustreznega obsega del.



Pripravila:
Suzana Svetličič, univ. dipl. inž. geol. 
DRI upravljanje investicij, d. o. o.




S podpisom potrjujemo, da smo seznanjeni z opisom naročila in stanjem na terenu, kar je ustrezna osnova za pripravo ponudbenega predračuna.



									P O N U D N I K 

								___________________________
								 (žig in podpis pooblaščene osebe)
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