
Vezna AB greda
š x h = 0.8 x 1.0 m

Uvrtani AB piloti Φ60 cm
- dolžina 8 m
- rastri 1.1 m (os)

Globina vpetja min. 1/3 višine pilotne stene

Drenažna cev DN 110

Drobljenec D63 - zasip

Vozišča konstrukcija - načrt ceste

AB obloga
d = 10 - 15 cm

658.13

JVO H1,W3

Ureditev naklonov brežine
Peščena glina in zaglinjen pesek
Peščen/zameljen grušč

Peščenjak

Obstoječa brežina
Možno - nasutje preteklih sanacij
- drobljenec
- skale

3. delovni plato
- izdelava
AB obloge

6,00

1. delovni plato
- izdelava pilotov

2. delovni plato
- izdelava vezne AB grede

Odstranitev
obstoječe VK

Nasutje kamnitega
materiala iz obstoječe
VK

Polovična zapora

HEA 200
- dolžina 5 m
- rastri 1.0 m
z lesenimi plohi
- debelina 5 cm

1:1

cca. -0.70 oz. do nivoja nove VK

658.13

Peščena glina in zaglinjen pesek
Peščen/zameljen grušč

Peščenjak

Možno - nasutje preteklih sanacij
- drobljenec
- skale

Vezna AB greda
š x h = 0.8 x 1.0 m

Uvrtani AB piloti Φ60 cm
- dolžina 8 m
- rastri 1.1 m (os)

Globina vpetja min. 1/3 višine pilotne stene

Drenažna cev DN 110

Drobljenec D63 - zasip

Vozišča konstrukcija - načrt ceste

AB obloga
d = 10 - 15 cm

657.82

JVO H1,W3

Ureditev naklonov brežine Peščena glina in zaglinjen pesek
Peščen/zameljen grušč

Peščenjak

Obstoječa brežina Možno - nasutje preteklih sanacij
- drobljenec
- skale

3. delovni plato
- izdelava
AB obloge

6,00

1. delovni plato
- izdelava pilotov

2. delovni plato
- izdelava vezne AB grede

Odstranitev
obstoječe VK

Nasutje kamnitega
materiala iz obstoječe
VK

Polovična zapora

HEA 200
- dolžina 5 m
- rastri 1.0 m
z lesenimi plohi
- debelina 5 cm

1:1

cca. -0.70 oz. do nivoja nove VK

657.82

Peščena glina in zaglinjen pesek
Peščen/zameljen grušč

Peščenjak

Možno - nasutje preteklih sanacij
- drobljenec
- skale

Vezna AB greda
š x h = 0.8 x 1.0 m

Uvrtani AB piloti Φ60 cm
- dolžina 8 m
- rastri 1.1 m (os)

Globina vpetja min. 1/3 višine pilotne stene

Drenažna cev DN 110

Drobljenec D63 - zasip

Vozišča konstrukcija - načrt ceste

AB obloga
d = 10 - 15 cm

657.51

JVO H1,W3

Peščenjak

Nasutje preteklih sanacij
- drobljenec
- skale

Ureditev naklonov brežine

Obstoječa brežina

Peščena glina in zaglinjen pesek
Peščen/zameljen grušč

3. delovni plato
- izdelava
AB obloge

6,00

1. delovni plato
- izdelava pilotov

2. delovni plato
- izdelava vezne AB grede

Odstranitev
obstoječe VK

Nasutje kamnitega
materiala iz obstoječe
VK

Polovična zapora

HEA 200
- dolžina 5 m
- rastri 1.0 m
z lesenimi plohi
- debelina 5 cm

1:1

cca. -0.70 oz. do nivoja nove VK

657.51

Peščenjak

Nasutje preteklih sanacij
- drobljenec
- skale

Peščena glina in zaglinjen pesek
Peščen/zameljen grušč

Ureditev naklonov brežine

Vezna AB greda
š x h = 0.8 x 1.0 m

Uvrtani AB piloti Φ60 cm
- dolžina 8 m
- rastri 1.1 m (os)

Globina vpetja min. 1/3 višine pilotne stene

Vozišča konstrukcija - načrt ceste

AB obloga
d = 10 - 15 cm

Drenažna cev DN 110

Drobljenec D63 - zasip

Peščena glina in zaglinjen pesek
Peščen/zameljen grušč

656.91

Peščenjak

Obstoječa brežina

3. delovni plato
- izdelava
AB obloge

6,00

1. delovni plato
- izdelava pilotov

2. delovni plato
- izdelava vezne AB grede

Odstranitev
obstoječe VK

Polovična zapora

HEA 200
- dolžina 5 m
- rastri 1.0 m
z lesenimi plohi
- debelina 5 cm

1:1

cca. -0.70 oz. do nivoja nove VK

Peščena glina in zaglinjen pesek
Peščen/zameljen grušč

656.91
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objekt:
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Prečni prerezi
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