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Pilotna stena v obmocja usada in razbremenitve brezine

JVO H1,W3

Reper - pozicija

Vezna AB greda

Ureditev vidnih robov 2 x 2 cm
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AB obloga
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Izcednice / barbakane
DN 50 mm

Uvrtani AB piloti ®60 cm

d=10-15cm
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AB obloga
Cementni beton: C30/37, XD3, XF4, PV-II, D16, S3

Uvrtani AB piloti
Cementni beton: C30/37, XC2, PV-l, D32, S3

Vezna AB greda
Cementni beton: C30/37, XD3, XF4, PV-II, D16, S3

Ureditev naklonov brezine pod pilotno steno - princip izvedbe; M 1:100
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Gradbeno-geotehniéno | yp:
G projektiranje PS: Jerej REMIC G 4585
Jernej Remic s.p. obdelal: Jerne] REMIC
objekt: St.proj.: 786-2023
Sanacija plazu pod cesto R2-431/1350 >P J
clja pr _ Stnadrta: | JR-23/2023
Gornji Doli€¢ - Stranice v km 5+650 x -
Sifra CC:
faza: lzvedbeni naért za izvedbo merilo: 1:40 datum: September 2023
opis risbe: .. . . del risbe:
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§t. odseka: arhivska st.: faza/objekt: Sifra risbe:
1350 007.2162 G.132
% . . avtor risbe: Gradbeno-geotehni¢no projektiranje Jernej Remic s.p.
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