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Cesta R3-709/8615 Malečnik-Pernica
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Izpust meteorne
vode

Zemeljski plin
GJI:

Vodovod
Električna energija
Zemeljski plin
Kanalizacija
Elektronske komunikacije

PARCELNE MEJE:

Neurejene parcelne meje
Urejene parcelne meje

K. o. 650 Malečnik

Območje predvidenih zaščitnih mrež

LEGENDA

Os ceste

MERILO = 1:1000
SITUACIJA PREDVIDENIH ZAŠČITNIH MREŽ NA CESTI R3-709/8615 MALEČNIK - PERNICA V KM OD 1,725 DO 1,795 IN OD KM 1,935 DO KM 1,970

Iztok meteorne kanalizacije
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zabita pasivna sidra fi 20 mm, raster 3 x 3m,
dolžine 1 m

Zid
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os ceste

sidrana zaščitna mreža, natezne trdnosti 60 kN/m s protierozijsko
zaščito

območje sanacije brežine

2

uvrtana pasivna sidra fi 32 mm, raster 3 x 3 m,
dolžine 4  m

MERILO = 1:250
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oporni zid

območje sanacije brežine
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sidrana zaščitna mreža, natezne
trdnosti 60 kN/m s protierozijsko
zaščito

zabita pasivna sidra fi 20 mm, raster 3 x 3m, dolžine 1 m

uvrtana  pasivna sidra fi 32 mm, raster 3 x 3m, dolžine 4
 m
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