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PID — Projekt izvedenih del

I1ZN — Izvedbeni nacrt

JZI — Javna Zelezniska infrastruktura

TSI PRM — Technical Specification for Interoperability Persons with Reduced Mobility
PIS — Potniski informacijski sistem

LCD -Liquid Crystal Display

CVP — Center vodenja prometa

CP — Centralna postavljalnica

ISSZP — Informacijski sistem za spremljanje Zelezniskega prometa
ROMAN — Route Management System

NTP — Network Time Protocol

PoOE — Power over Ethernet

GSM-R — Global System for Mobile Communications-Railway
cCS — Compact Call Server

PTS — Postajni telefonski sistem

KNS — Krovni nadzorni sistem

SNMP — System Network Management Protocol
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Navodilo in tehnicne specifikacije za projektiranje, gradnjo in oblikovanje sistemov obvescanja
potnikov s sistemom PIS, urnimi napravami in SOS stebrici podaja funkcionalne, tehnicne in
oblikovne znacilnosti Sistemov na postajah in postajaliscih Slovenskih Zeleznic. Namen
navodila je:

e poenotenje prikazane informacije,

e poenotenje tehnologije,

e poenotenje upravljanja,

e poenotenje zunanjega izgleda naprav vseh sistemov.

Namen poenotenja prikazane informacije je izboljsanje uporabniske izkusnje. Potniki na vsaki
postaji lahko pricakujejo enotno vsebino in graficno podobo voznoredne informacije, enako
informacijo o tocnem casu, enak dostop do dodatnih informacij v primeru izrednih situacij ter
dostopa do ostalih informacij, kar omogoci bolj udobno in sodobno potovanje po Slovenskih
Zeleznicah.

Poenotenje tehnologij zmanjsuje stroske izobraZevanja strokovnega kadra, poveca pretok
znanja in izkuSenj med vzdrzevalci ter omogoca ucinkovitejso oskrbo z rezervnimi deli. Vsi ti
parametri prispevajo k zniZevanju skupnih stroskov vzdrzevamja v primerjavi z izvedbo
podobnih sistemov z med seboj nekompatibilnimi gradniki.

Poenotenje upravljanja omogoca fleksibilnost in medsebojno povezanost sistemov, hitrejse
prilagajanje v primeru organizacijsko-tehnolosSkih sprememb in mozZnost postopne Siritve
sistemov v smislu »Kupi kolikor potrebujes«.

Skladno s tem navodilom in tehnicnimi specifikacijami je treba opremiti postaje in postajalisca
na obmocju Slovenskih zeleznic.
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Navodilo definira razlicne tipe prikazovalnikov glede na mesto vgradnje:
e nNotranje prikazovalnike (avle, cakalnice, podhodi in drugi prostori za potnike...),
e Zunanje prikazovalnike (peroni, ploscadi pred vhodi, odprti prehodi med objekti...).

Glede na nacin pritrditve pa na:
e samostojece prikazovalnike,
e prikazovalniki za vgradnjo na steno,
e prikazovalniki za vgradnjo na strop oziroma nosilno konstrukcijo objekta ali drogove.

Pri prikazovalnikih je obvezno ohisje, ki je odporno proti poskodbam (antivandal). 1zjeme S0
lahko prikazovalniki vgrajeni v oglasni vitrini in v Potniskem informacijskem centru.

Barva ohisja prikazovalnikov naj bo so skladna z navodilom, ki opredeljuje celostno graficno
podobo SZ. Kovinski deli morajo biti galvansko zasciteni. Vsa vgrajena stekla morajo biti
antirefleksna. 1zvedba mora biti antivandal s klasifikacijo 1K10.

Stalni napisi naj bodo v slovenskem in angleskem jeziku oziroma v jeziku manjsine.

Podrobni parametri morajo biti pregledno navedeni v projektni dokumentaciji PZI ali
izvedbenem nacrtu IzN.

Velikost znakov na prikazovalnikih mora zadoscati tehnicnim priporocilom, ki so skladna z
evropskimi pravilniki in direktivami TSI PRM.

Prikazovalniki morajo prikazati naslednje podatke: cas odhoda, smer vlaka, vrsta vlaka,
Stevilka viaka, tir, sektor, zamuda oziroma morebitna opomba (npr.: avtobusni prevoz — BUS).

Resitev naj omogoca spreminjanje vseh podatkov.

4.3.1 Notranji LCD prikazovalniki (pokonéni | lezeci)

Tehnicne lastnosti notranjega LCD prikazovalnika:
e Qrajeni morajo biti za temperaturno obmocje delovanja med 0°C do +40°C,
e Ohisje prikazovalnikov mora ustrezati standardu IP 54, da je primeren tudi za zunanjo
montazo,
e vidni kot prikazovalnikov mora biti vsaj70°,
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vgrajena diagnostika delovanja (napajanja 230V, notranja temperatura
prikazovalnika, status osvetlitve ozadja, PC Watchdog),

svetilnost najmanj 700 cd/m? kontrast najmanj 4000. 1,

vse napake in opozorila prikazovalnik, s pomocjo protokola SNMP, posreduje
neposredno na krovni nadzor,

varnostni izklop prikazovalnika, ko je presezena maksimalna in minimalna temperatura
v prikazovalniku,

komunikacija prikazovalnika prek Cat. 7 SIFTP ali opticne povezave,

avtomatska kontrola svetilnosti glede na osvetljenost okolja,

pasivni sistem hlajenja brez vzdrzevanja, brez ventilatorjev in brez filtrov,

resolucija vsaj Full HD (1920 x 1080 slikovnih pik), format 16:9,

samodejni zagon prikazovalnika,

servisiranje kljucnih komponent prikazovalnika preko sprednjih amortiziranih dviznih
vrat, brez demontaze celotnega prikazovalnika,

velikost minimalno 46 palceyv,

najmanj 10 let Zivljenjske dobe oz. zmanjsanje svetilnosti najvec za 50% po 50.000 urah
obratovanja (T = 25°C), proizvajalec dokaze s tehnicno specifikacijo,

anti-vandalno ohisje s klasifikacijo IK10 ter z UV in IR zascito,

4.3.2 Zunaniji LCD prikazovalniki (pokonéni | leZeci)

Tehnicne lastnosti zunanjega LCD prikazovalnika:

grajeni morajo biti za temperaturno obmocje delovanja med -25°C do +40°C,
prikazovalnik mora ustrezati standardu IP 54, da je primeren tudi za zunanjo montazo,
vidni kot prikazovalnikov mora biti vsaj 170°,

vgrajena diagnostika delovanja (napajanja 230V, notranja temperatura
prikazovalnika, status osvetlitve ozadja, PC Watchdog, nadzor preko standardnega
protokola na primer SNMP),

varnostni izklop prikazovalnika, ko je presezena maksimalna in minimalna temperatura
v prikazovalniku,

komunikacija prikazovalnika prek Cat. 7 S/FTP ali opticne povezave,

svetilnost najmanj 2000 cd/m? kontrast najmanj 4000:1, v kolikor je mozno
prikazovalnik umestiti na lokacijo, kjer ni direktne osoncenosti zadostuje tudi svetilnost
1500 cd/m?,

avtomatska kontrola svetilnosti glede na osvetljenost okolja,

sistem hlajenja brez vzdrzevanja, brez filtrov za prikazovalnike svetilnosti do 1500 cd/
m? (glej zgoraj),

resolucija Full HD (1920 x 1080 slikovnih p), format 16:9,

samodejni zagon prikazovalnika,

najmanj 10 let zivijenjske dobe oz. zmanjsanje svetilnosti najvec¢ za 30% po 50.000 urah
obratovanja (T = 25°C), proizvajalec dokaze s tehnicno specifikacijo,

anti-vandalno ohisje s Klasifikacijo 1K10 ter z UV in IR zascito,
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e proti odsevno steklo,
e velikost minimalno 46 palcev, servisiranje kljucnih komponent prikazovalnika preko
sprednjih vrat, brez demontaze celotnega prikazovalnika.

Mozne so izvedbe z enostranskim ali obojestranskim prikazom.

Barva ohisja prikazovalnikov naj bo so skladna z navodilom, ki opredeljuje celostno graficno
podobo SZ. Kovinski deli morajo biti galvansko zasciteni. Vsa vgrajena stekla morajo biti
antirefleksna. Izvedba antivandal s klasifikacijo 1K10.

Stalni napisi naj bodo v slovenskem in angleskem jeziku oziroma v jeziku manjsine.

Podrobni parametri morajo biti pregledno navedeni v izvedbenem nacrtu IzN.

9:40 Odhodi / Departures
Odhod Smer Vrsta  Stevilka  Tir Sektor Zamuda
Departure Direction Type Number Track Sector Delay

ee 9:47 Nova Gorica Jesenice LP 4290

e 9:53 Gradec/ Graz Maribor EC 158
10:00 Celje EC 157

10:04 Murska Sobota LP 2803
10:30 Postojna 117
10:35 Novo mesto LP 3404
11:22 Kranj LP 2911 3a
11:35 Zidani Most LP 2908 *
*\/ smeri Zidani Most je organiziran nadomestni avtobusni prevoz *

Slika 1: Izgled napisa enostranskega lezecega LCD prikazovalnika (odhodi)

Prihodi / Arrivals

Smer Vrsta Stevilka Tir Sektor Zamuda
Direction Type Number Track Sector Delay
Nova Gorica Jesenice LP 4290 A

Gradec/ Graz EC 158

Celje EC 157

Murska Sobota LP 2803
Postojna 117
Novo mesto LP 3404
Kranj LP 2911
Zidani Most BUS 07
Kratka obvestila

Slika 2: Izgled napisa enostranskega lezecega LCD prikazovalnika (prihodi)

10
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Odhodi / Departures

Dobova  zidsai west
Kamnik Graben
Budimpesta
Sezana s
Sentilj m.
Crnomelj
Kamnik Graben
Metlika oo mes:
Dobova
Ivanéna Gorica
Sezana s
Kamnik Graben
Litija
Rosalnice
Maribor
Jesenice
Maribor
Sezana s
Kamnik Graben
Metlika wovo mes:
Jesenice
Maribor
Maribor

Kranj

Novo mesto K.
Kamnik Graben
Zidani Most
Sezana s
Domzale

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Novo mesto K.

Sistem jev

Slika 3: Izgled napisa enostranskega pokoncnega LCD prikazovalnika (podhodi, cakalnice)

Vsebina prikazovalnikov LCD notranji/zunanji je sledeca:

ozadje za stalne napise in kratka obvestila je temno modre barve,

e spodnje polje za kratka obvestila bo prazno (ne bo napisano: kratka obvestila) razen v
primeru obvestil,

e 0zadje voznega reda je crne barve,

e napisi so v beli barvi,

11
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e v zgornji vrstici sta tocna ura in vrsta table (odhodi ali prihodi) ter Se stalni napisi za
Odhod (oziroma Prihod), Smer, Vista (viaka), Stevilka, Tir in Zamuda. Stalni napisi
naj bodo v slovenskem in angleskem jeziku oziroma v jeziku manjsine.

e Za stolpec smer se uposteva poravnavo besedila levo, drugi stolpci desno,

e Dbarva za vlake pred odhodom se ne spreminja,

e pred stolpcem casa odhoda utripata dve izmenicno utripajoci beli piki za vlake, ki imajo
manj kot 5 minut do odhoda,

e Za mednarodne vlake se koncna postaja zapise v slovenskem jeziku in jeziku destinacije
(npr.: Dunaj / Wien),

o slovenska imena se ne krajsajo,

e V primeru voznje viaka cez eno ali vec odcepnih postaj se dopise koncni lokaciji Se
vmesna postaja, a le v primerih, ¢e ima viak na njej postanek (primer na ZP Ljubljana
za vlak LP 4290: Nova Gorica Jesenice). Vmesna postaja se napiSe z znaki manjse
velikosti, Ce to dopuscajo tehnicni pogoji prikazovalnikov,

e v primeru rednega avtobusnega prevoza se v stolpcu vrsta/type napise BUS, v stolpcu
Stevilka pa Stevilka odpovedanega vlaka,

e V primeru izrednega avtobusnega prevoza se v stolpcu tir prikaze znak zvezdica (*), ki
je pojasnjena v vrstici za kratka obvestila.

4.3.3 Peronski (tirni) LED prikazovalnik

Izveden mora bit z LED tehnologijo.

Stalni napisi naj bodo v slovenskem in angleskem jeziku oziroma v jeziku manjsine.
Podrobni parametri morajo biti pregledno navedeni v izvedbenem nacrtu I1zN.

Peronski (tirni) prikazovalniki naj prikazujejo dve vrstici.

Velikost znakov na prikazovalnikih mora zadoscati tehnicnim priporocilom, ki so skladna z
evropskimi pravilniki in direktivami (TSI PRM).

Tehnicne lastnosti peronskega (tirnega) dvostranskega LED prikazovalnika:

e dvo-stranski LED prikazovalnik,

e Dbarva LED svetlobe — bela,

e ozadje je ¢rne barve,

e Vidni kot prikazovalnika vecji od 150°,

e Moznost sledecih tipov prikaza vsebine: tekoci napis, utripanje,

® Moznost zaznavanja prekinitve in kratkosticenja posamezne LED diode ter posiljanja
napake na krovni nadzor,

e modularna zasnova prikazovalnika — servisiranje kljucnih komponent prikazovalnika
brez demontaze celotnega prikazovalnika,

® Moznost zajema trenutnega prikaza z direktnim branjem statusa posamezne LED diode,

12
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e krmilni tok posamezne LED diode pri svetilnosti 8000 cd/m2 je manjsi od 70% ,

e avtomatsko nastavljiva svetlost glede na ambientno svetlost,

e Obratovalno temperaturno obmocje -25°C do +50°C ali boljse,

e Obratovalno obmocje viage 5% do 95% (brez kondenzacije) ali boljse,

e prikazovalnik mora ustrezati standardu IP 55, da je primeren tudi za zunanjo montazo,
e komunikacija prikazovalnika prek Cat. 7 S/FTP ali opticne povezave,

e antivandal ohisje s klasifikacijo 1K10 ter z UV in IR zascito,

e proti odsevno steklo,

® Napajanje iz omrezne napetosti 230 V/ 50 Hz s prenapetostno in pre-tokovno zascito.

Vsebina (tirnih) peronskega (tirnega) dvostranskega LED prikazovalnika:

e imajo dve vrstici, vsaka vrstica naj prikazuje vsaj 20 znakov,

® oznacen je tir,

e v zgornji vrstici sta izpisani smer in ¢as odhoda,

e v spodnji vrstici so vrsta vlaka, morebitna obvestila in zamude,

e izpis na prikazovalniku naj se pojavi 20 minut pred prihodom vlaka,

LPU 1285 Loubliana

i@ tel. 3t. 888 811l 1n "Frotniskl

Slika 4: Izgled napisa peronskega (tirnega) LED prikazovalnika (na sliki manjka prikaz tira)

4.3.4 Enostranski Sirokozaslonski LCD prikazovalniki v podhodu:

Tehnicne lastnosti enostranskega sirokozaslonskega LCD prikazovalnika:

e o0zadje za stalne napise je temno modre barve,
e ozadje voznega reda je ¢rne barve,
e napisi so v beli barvi,

e podatki so cas odhoda, smer viaka, vrsta viaka, sStevilka viaka, tir, sektor, zamuda
oziroma morebitna opomba (npr.: avtobusni prevoz — BUS), resitev naj omogoca
spreminjanje vseh podatkov,

e Qrajeni morajo biti za temperaturno obmocje delovanja med -25°C do +40°C,

e Ohisje prikazovalnikov mora ustrezati najmanj standardu 1P54,

e avtomatska kontrola svetilnosti glede na osvetljenost okolja,

e komunikacija prikazovalnika prek Cat. 7 S/FTP ali opticne povezave,

e vgrajena diagnostika delovanja (napajanja 230V, notranja temperatura
prikazovalnika, status osvetlitve ozadja, PC Watchdog),

e antivandal ohisje s klasifikacijo 1K10 ter z UV in IR zascito,

e proti odsevno steklo,
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e Vse napake in opozorila prikazovalnik, s pomocjo protokola SNMP, posreduje
neposredno na krovni nadzor,

o servisiranje kljucnih komponent prikazovalnika preko dviznih sprednjih vrat, brez
demontaze celotnega prikazovalnika,

e maksimalna svetilnost najmanj 1500 cd/m? kontrast najmanj 4000.: 1,

e najmanj 10 let Zivljenjske dobe oz. zmanjsanje svetilnosti najvec za 50% po 50.000 urah
obratovanja (T = 25°C);

19 Spilje s e 00:50

EN 498 Testno obratovanje | Test operation Zamuda 7 min

Slika 5: Izgled napisa enostranskega Sirokozaslonskega LCD prikazovalnika (podhod)

Osnovna predvidena konfiguracija zajema dva LCD prikazovalnika za zacetne postaje, eden za
prihode, drugi za odhode, ki sta postavljena eden zraven drugega. Za postaje kjer vlaki ne
zacenjajo vozne poti se lahko postavi en prikazovalnik, ki prikazuje odhode vlakov.

Maksimalno Stevilo voznorednih vrstic na prikazovalnik je 8. V primeru, da 8 vrstic ne bi
zadostovalo za prikaz vseh voznorednih informacij, ki bi morali biti prikazani v danem trenutku,
se postavi dodaten par prikazovalnikov.

Na pokoncnih prikazovalnikih je lahko prikazanih vec vrstic.

Na peronih se uporabljajo tirni dvostranski LED prikazovalniki. Na posameznem peronu je
potrebno vgraditi najman;j toliko tirnih peronskih prikazovalnikov, kot ima peron sektorjev.

Stevilo in postavitev prikazovalnikov za posamezno lokacijo se doloca glede na konfiguracijo
objektov in prometnih tokov.
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Za izvedbo ozvocenja se uporablja sistem ozvocenja s 100V linijo. Na postajah in postajaliscih,
kjer Se ni sistema ozvocCenja, se za ozvocenje na peronih montira troblje s 100 V linijo. V
Cakalnicah se montira zvocnike s 100 V linijo, ki so lahko v razlicnih izvedbah. Celotno potnisko
ozvocenje je vezano na eno zvocnisko skupino oziroma cono.

Pri nacrtovanju ozvocenja izvesti ustrezen izracun pokritja z upostevanjem Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS st. 43/18 in 59/19).

Krmiljenje in prozenje avtomatskih najav vilakov se izvaja iz PIS sistema. Vpogled izvedenih in
pripravijenih najav za izvedbo se omogoci na obstojecih delovnih postajah za PIS sistem v vseh
CVP-jih ter v CP Ljubljana. PIS sitem mora omogocati upravijanje avtomatskih najav viakov
centralno iz enega mesta.

Pred nacrtovanim vklopom novih postaj in postajalis¢ na PIS sistem je potrebno preveriti, ce
50 v bazi zvocnih posnetkov za avtomatsko zvoc¢no najavo, na razpolago Vsi potrebni posnetki
besedil (imena postaj, imena viakov, imena tirov...). Ce za doloceno lokacijolodsek ni ustreznih
avdio posnetkov, je posnetke potrebno posneti in dodati v bazo posnetkov, ki se nahaja v PIS
sistemu.

V' sklopu posodobitev strezniskega dela PIS sistema se predvideva uporabo TTS (Text to
Speech), ki bo zamenjala zvocne posnetke.

Na novih lokacijah se vgrajujejo IP avdio ojacevalniki. Poleg ojacevalnikov morajo biti
dobavljene ustrezne licence za ojacevalnik, cCS (SIP narocnik) in krovni nadzor.
Priporoceno je, da se ob nadgradnjah postaj in postajalisc¢, vse ojacevalnike zamenja z IP
ojacevalniki.

Zvocna napoved vlakov na postajah in postajaliscih mora biti proZena avtomatsko z PIS
sistema. Omogocena mora biti tudi rocna najava iz TK pulta, ki ga posluZujejo progovni
prometniki v CVP-jih, CP Ljubljana in na vsaki postaji v prometnem uradu postaje.

Slisnost in razumljivost napovedi viaka mora upostevati smernice TSI PRM.

Pri obnovi / nadgradnji obstojecih postaj se na lokacijah, kjer je vgrajen cCS, lahko uporabi
obstojeci analogni ojacevalnik, ce le ta ni tehnolosko zastarel. V primeru zamenjave se vgradi
IP ojacevalnik.

Na vseh postajaliscih in postajah, kjer nimamo na lokaciji cCS sistema se vgradi IP avdio
ojacevalnik. Pri vgradnji IP ojacevalnika na postajah je potrebno upostevati sluzbena
ozvocenja in dobaviti ojacevalnik S primernim stevilom izhodnih avdio kanalov (con).
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4.6.1 IP avdio ojacevalnik

Tehnicne lastnosti:

e izhodna linija na zvocnike je 100V,

o frekvencni razpon izhodnih avdio linij je najmanj 50Hz — 20kHz,

e Napajanje ojacevalnika se izvede iz brezpreKinitvenega napajanja DC -48 V, kjer to ni
mogoce se postavi DC 48V napajalnik,

e ojacevalnik mora imeti moznost nastavitve zvoka,

® Ojacevalnik mora biti vkljucen v krovni nadzor,

e 0Ojacevalnik deluje prek TCP/IP protokola in SIP vmesnika, kompatibilen s cCS
sistemom in DTMF krmiljenjem,

e ojacevalnik mora imeti diagnostiko impedance linije in diagnostiko nivoja izhodnega
signala,

e minimalno Stiri cone ozvocenja,

e moznost kaskadne prikljucitve dodatnega ojacevalca,

® moznost aktiviranja nocnega nacina dela,

e ojacevalnik mora imeti licenco za vklop v krovni nadzorni sistem.

Administriranje prikazovalnikov naj bo izvedeno iz centrov za vodenje prometa (CVP) in CP
Ljubljana. Na Slovenskih zZeleznicah so tri lokacije CVP in sicer CVP Ljubljana, CVP Maribor
in CVP Postojna.

V vsakem centru vodenja prometa (CVP) in centralni postavljalnici (CP) Ljubljana, morajo biti
postavijene delovne postaje (PC, monitor...) za posluzevanje sistema PIS, ki morajo imeti
moznost integracije v video-wall. Ob okvari delovne postaje ali napaki na sistemu PIS, mora
biti predvideno obvescanje vzdrzevalnih sluzb v obliki elektronske poste ali SMS sporocil. PIS
sistem mora biti vkljucen v krovni nadzor. Delovne postaje za PIS sistem morajo biti
priklopljene na brezprekinitveno napajanje UPS. Po dogovoru z upravljavcem se lahko uporabi
obstojec brezprekinitveni napajalni sistem.

Dostop do krmilnega streznika (uporabniski vmesnik), mora biti izveden preko spletnega
brskalnika v zaprtem JZI in GSM-R omreZju Slovenskih Zeleznic.

Aplikacija (program) za pregled vsebine trenutnega stanja glavnih tabel naj bo izvedena tudi v
obliki spletnega portala, kjer se zahteva prikaz vsebine glavnih tabel tudi uporabnikom
interneta.

PIS sistem mora omogociti popolno avtomatsko delovanje sistema ob pogoju, da so na voljo
vsi potrebni podatki.

Procesne moci streznikov morajo biti dovolj velike, da krmilijo elektronske prikazovalnike na
vseh progah znotraj enega CVP. Stevilo postaj in postajalis¢ na podrocju CVP je 105 na
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podrocju osrednje regije, 86 na podrocju vzhodne regije in 66 na podrocju zahodne regije. Na
celotnem slovenskem Zelezniskem omrezju, 257 postaj in postajalisc. PIS sistem mora
omogocati upravijanje avtomatskih najav vilakov centralno ter krmiljenje in nadzor
prikazovalnikov iz enega centralnega mesta.

PIS aplikacija se namesti na virtualni streznik in mora biti kompatibilna z operacijskim
sistemom Windows server 2019 ali CentOS 7, oziroma aktualni OS na strezniski infrastrukturi
upravljavca. V aplikacijo se vkljuci vse obstojece elemente. Omogoca krmiljenje
prikazovalnikov iz centralnega spletnega vmesnika in podaja informacije na dislocirane enote
(prikazovalnike). Vsebuje module za integracijo in obdelavo zunanjih podatkov, zagotovljena
mora biti visoka varnost in dostopnost podatkov.

Glavne tehnicne znacilnosti / zahteve:

® podajanje informacij na dislocirane enote (prikazovalnike) v realnem casu v smeri
streznik dislocirana enota,

e razsirljiva arhitektura, modularna zasnova, robusten, zanesljiv in razsirljiv sistem,

e Visoka razpolozljivost in varnost podatkov z avtomatskim preklopom ob napaki
(nemoteno delovanje v primeru izpada enega streznika),

e Sinhroniziran z internim streznikom tocnega casa preko NTP protokola,

e krmiljenje prikazovalnikov preko TCP/IP protokola,

e dostop do krmilnega streznika (uporabniski vmesnik) je izveden preko spletnega
brskalnika v zaprtem JZI omrezju Slovenskih Zeleznic,

e krmiljenje prikazovalnikov in nadzor vsebine prikaza iz centralnega spletnega,

e Urejanje voznih redov, Sifrantov in ostalih podatkov iz centralnega spletnega vmesnika,

e prikaz zamud na osnovi casovne baze in rocnega vnosa zamud ali na osnovi digitalnih
podatkov prejetih iz sistemov ILTIS, ARAMIS ali ISSZP,

e avtomatiziran uvoz voznih redov in izjem vlakov (ROMAN),

e obvladovanje in pregled napak sistema in prikazovalnikov prek SNMP krovnega
nadzora,

e enostavno dodajanje dodatnih napisnih tabel in kreiranje izpisov na posameznih
elektronskih prikazovalnikih po posamezni postaji v okviru CVP,

e dinamicno prilagajanje vsebine prikaza informacij glede na velikost LCD
prikazovalnika,

e predviden prostor za posebna obvestila (odpoved vlaka, izrednih dogodki, posebna
obvestila ipd.),

e Uporabniska izkusnja modernih namiznih aplikacij,

e Sistem mora omogocati najavljanje zvocnih najav viakov v slovenscini in anglescini. Na
obmocdjih dvojezicnosti tudi v italijansc¢ini in madzarscini,

e Sistem mora omogocati najavljanje zvocnih najav zamud, avtobusnih prevozov ter
opozoril za nevarnost na postajnem obmodju,

e Sistem mora omogocati najavljanje zvocnih najav opozorila potnikom za prevoz
tovornega vlaka skozi postajo.
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Krmiljenje prikazovalnikov naj bo izvedeno preko TCP/IP protokola z uporabo obstojecega
zaprtega JZI in GSM-R podatkovnega omrezja Slovenskih Zeleznic. Izvedba je lahko:

e neposredno krmiljenje (streznik - elektronski prikazovalnik) ali
e posredno krmiljenje (streznik - kontrolna enota na postaji - elektronski prikazovalnik).

Potrebno je uporabiti standardno mrezno opremo. Kontrolna enota oz. mrezno stikalo za
priklop prikazovalnikov se mora nahajati v telekomunikacijskem prostoru na postaji in mora
imeti ustrezno Stevilo prostih rez za SFP vmesnike. Zunanji elektronski prikazovalniki morajo
biti s kontrolno enoto oz. mreznim stikalom povezan preko opticne povezave.

Uporabi naj se upravljana L2 mrezna oprema, opticna povezava naj se izvede s SFP vmesniki,
uporablja se enorodovna opticna vilakna.

V primeru, da se na doloceni lokaciji, kjer je prikljucena samo ena naprava se lahko uporabi
opticni pretvorniki S SFP vmesnikom, ki pa morajo biti industrijske izvedbe, primerni za
montazo v ohiSja prikazovalnikov in prilagojeni atmosferskim vplivom (temperatura, viaga).
Notranji prikazovalniki se lahko na krmilno enoto oziroma podatkovno stikalo povezujejo po
obstojecem ali novem Ethernet — CAT6, CAT7 ozicenju, e se napajajo iz istega vira kot mrezno
stikalo. V primeru da je izvor napajanja prikazovalnika iz drugega razdelilca, kot je napajano
mrezno stikalo je potrebno za komunikacijo uporabiti opticno povezavo.

Vse zunanje periferne naprave se napajajo iz TK prostora preko svojega locilnega
transformatorja.
lzvedena mora biti tudi prenapetostna zascita na locilnem transformatorju in pri
prikazovalnikih.

Vsi protokoli komunikacije med streznikom, kontrolno enoto in elektronskim prikazovalnikom
morajo biti pregledno obdelani v dokumentaciji projekta izvedenih del (PID).

Dolocene proge so ze opremljene s sodobnimi signalnovarnostnimi napravami, tako da je
promet na teh progah mozno voditi iz centra vodenja prometa. Na podrocju Slovenskih Zeleznic
delujejo trije centri vodenja prometa (CVP), Ljubljana, Maribor, Postojna in Dobrepolje.
Glede na opremo, ki je vgrajena na posamezni progi, so za vodenje prometa v uporabi nasledniji
sistemi:

- ILTIS - proizvajalca SIEMENS

- ARAMIS — proizvajalca THALES

- TRIS — proizvajalca ISKRA SISTEMI
- QUASAR S3E — proizvajalca CAF
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Novi elektronski signalnovarnostni sistemi, ki se bodo vgrajevali na proge pa morajo
omogocati posiljanje podatkov preko TCP/IP protokola. Telegrami mora vsebovati (Kot je to
na primer pri ILTIS sistemu) W in O telegrame ter identifikacijo mesta na progi in stevilko
viaka. Zeleno je, da dobimo O telegram vsaj 2 minuti pred prihodom vlaka(za ILTIS sistem
velja W telegram — postavitev vozne poti viaka rocno ali avtomatsko, O telegram — vlakovna
zasedba odseka v realnem casu,).

Aplikacija krmilnega streznika in uporabniskega vmesnika naj bo narejena tako, da omogoca
enostavno kreiranje izpisov na posameznih elektronskih prikazovalnikih po posamezni postaji
v okviru CVP in CP Ljubljana na osnovi:

e casovne baze voznih redov,

e digitalnih sistemov signalnovarnostnih naprav na progah, ki so opremljene s temi
sistemi (ILTIS, ARAMIS, TRIS....),

e rocnega vnosa zamud preko sistema ISSZP,

e rocnega vnosa posebnih obvestil preko sistema PIS in sistema ISSZP.

Casovna baza aplikacijskega krmilnega streznika naj bo preko NTP protokola sinhronizirana
z internim streznikom tocnega casa na Slovenskih Zeleznicah.

Na Slovenskih Zeleznicah se vozni red viakov spremeni dvakrat letno, praviloma v decembru in
avgustu. Vozni red v sistem PIS se uvaza praviloma enkrat letno. Podatkovna baza voznega
reda, izdelana v aplikaciji yROMAN« vsebuje naslednje podatke o viaku:

o Stevilka viaka,

e vrstavlaka,

® smer voznje,

e Cas prihoda ali odhoda za Zeleno postajo oziroma za vse postaje, kjer ima vlak postanek,
e podatke, ob katerih dnevih vlak vozi ali ne vozi,

e podatek za casovno obdobje, v katerem viak vozi ali ne vozi.
Aplikacija krmilnega streznika mora biti izdelana tako, da te podatke avtomatsko prenese v
svojo  podatkovno  bazo iz enmega  mesta za  celotho  obmocje  SZ.

Podatkovna baza voznega reda ne vsebuje podatkov:

e podatek, iz katerega perona oziroma na kateri peron vlak odpelje oziroma pripelje,
e podatek, na kateri tir oziroma iz katerega tira vlak pripelje oz. odpelje.

Zato je potrebno v aplikaciji predvideti vmesnik, preko katerega bo prometnik za posamezno
postajo na osnovi postajnega poslovnega reda vnesel te podatke.
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Na progah, kjer so vgrajene sodobne signalnovarnostne naprave (ILTIS, TRIS, ARAMIS...), so
kot izhodni podatki na voljo informacije, kje se dolocen vlak trenutno nahaja. Aplikacija
krmilnega streznika mora uporabiti te podatke za sledenje vlaku in racunaje ter prikaz
morebitnih zamud vlakov.

Na progah, kjer promet Se ni voden iz elektronske SV naprave, prometniki na dolocenih
postajah vnasajo morebitne zamude in spremembe v sistem ISSZP. V teh primerih naj bo
aplikacija krmilnega streznika izdelana tako, da te zapise prebere iz sistema ISSZP in jih
prikaze na prikazovalnikih ter pri proZenju avdio najav. Taksen tok podatkov naj se uporabi
tudi za vnos in prikaz kratkih obvestil.

Aplikacija krmilnega streznika skupaj z uporabniskim vmesnikom mora biti pregledno
obdelana v projektni dokumentaciji.

PIS sistem

PIS STREZNIKI
DDS SISTEM (VIRTUALNO OKOLJE)

ANALOGNI AVDIO GSM-R PODAT‘&OVN‘O OMREZJE / ROMAN
OJACEVALNIK o ~
(POSTAJE) \/

POSLOVNILAN ()

W et

POZARNI
zI

ILTIS JZI PODATKOVNO OMREZJE >
—f ISSZP

THALES

U

>

IP AVDIO OJACEVALNIK
PRIKAZOVALNIK (POSTAJALISCA)

U

TRIS

Slika 6: Shema delovanja sistema za obvescanje potnikov (PIS)
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Podatkovna povezava se na postajah in postajaliscih izvede tako, da se vse prikazovalnike
priklopi na stikalo s kablom prek Cat. 7 S/IFTP. Ce je razdalja do stikala v TK prostoru ali TK
kontejnerju do prikazovalnikov prevelika (max. 70 m), se namesti dodatno stikalo v PRO-TK
omari. Stikala naj imajo za opticno povezavo SFP vmesnike.

Dodatno upravljano L2 mrezno stikalo se postavi v omaro PRO-TK, ki je smiselno postavljena
na peronu (na sredini in funkcionalno, ¢im manj za oko motece). TK povezave pod progo se
izvedejo z opticno povezavo (enorodovno vlakno) v kabelski kanalizaciji. Za povezavo L2
mreznega stikala in zunanjih TK naprav se uporabi Cat. 7 S/FTP za zunanjo uporabo,
maksimalne dolzine 70 m. Za vsako postajo in postajalisce je potrebno predhodno opraviti
ogled in dolociti tocno lokacijo omare PRO-TK in potek opticnih in bakrenih kablov za podatke
ter napajanje naprav. Vse naprave, ki so prikljucene na PRO-TK morajo biti prikljucene na
skupni potencial. Mrezna stikala morajo imeti stevilo prostih portov vsaj Se 25 %. Stikala naj
imajo moznost napajanja zunanjih TK naprav preko PoE+.

V primeru potreb za prikljucitev PoE naprav iz TK prostora se v TK prostoru predvidi vgradnja
ustreznega upravljanega L2/L3 PoE stikala.

V primeru, ko je v ohisju naprave vec Ethernet prikljuckov in je dovolj prostoraza L2 stikalo,
se lahko vgradi upravljano L2 stikalo. Povezava se smiselno izvede z opticnimi viakni
neposredno v TK prostor ali s prevezavo opticnih viaken v PRO-TK omarici. L2 stikalo
je prikljuceno v TK prostor brez vimesnih stikal.

Polno kompatibilnost L2/L3 stikal s podatkovnim omrezjem JZI verificira upravljavec.

Napajanje zunanjih TK naprav se izvede iz napajalne omare R-TK v TK prostoru ali v TK
kontejnerju. Vgradi se locilni transformator na katerega se prikljuci razdelilna omara R-TK-
Z, ki napaja zunanje TK naprave.

V razdelilni omari R-TK-Z in PRO-TK se vgradijo tudi tokovna varovala in prenapetostne
zascite. Izvedba zascite napajanja zunanjih TK naprav je IT.

Tehnicne specifikacije se v poglavju napajalnega in podatkovnega priklopa zunanjih TK naprav

uporabi tudi pri nacrtovanju video-nadzornih sistemov kot locen projekt ali skupaj z PIS, SOS
in urnimi napravami.
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Napajalni kabli morajo biti tipa NYBY (energetski kabli z bakrenimi polnimi vodniki, izolacijo
vodnikov iz PVC, armaturo iz dveh galvaniziranih jeklenih trakov in plasca iz PVC v ¢rni
barvi) ustrezne kapacitete in preseka glede na izracunane vrednosti.

Kabli morajo ustrezati standardom IEC 60502-1, VDE 0276-603, vodniki IEC 60228 / DIN
VDE 0295, barva izolacije zile DIN VDE 0293-3 in odpornosti proti gorenju v skladu s
standardom IEC 60332-1

Armaturo kabla se ozemlji samo na eni strani, predvidoma v omarici PRO-TK, drug konec se
ustrezno izolira.

5.0.1 Podatkovna razdelilna omara PRO-TK

V podatkovno razdelilno omaro PRO-TK se namesti pasivna in aktivna oprema in sicer:

e uvod lokalnega opticnega kabla z zascito proti glodavcem, opticni delilnik s konektorji
tipa LC/UPC,

e 230V AC dovod iz R-TK-Z omare ali iz sosednje PRO-TK omare,

e tokovna varovala in prenapetostna zascita napajalnega dela,

e gretje in prezracevanje omare,

o stikalni pretvornik 230VAC na 48VDC, ustrezne moci, za montazo na DIN letev in
razsirjenim temperaturnim obsegom delovanja,

e upravijano industrijsko L2 LAN PoE+ stikalo z zadostnim Stevilom 10/100/1000BaseT
in 1000Base-LX/LH vmesniki kompatibilen s podatkovnim omrezjem JZI,

e prenapetostna zascita za PoE odjemalce za montazo na DIN letev,

e vsi elementi v PRO-TK omarici naj omogocajo pritrditev na DIN letvico.

Dodatne specifikacije za upravljano L2 industrijsko ethernet stikalo v PRO-TK omarici:

e vsaj 2xSFP vmesnik 1000Base-LX/LH,

e vsaj 4x10/100/1000Base-T" PoE+ vmesniki (upostevati minimalno 25% prostih
vmesnikov),

o [x konzolni prikljucek RS232 (RJ45) za upravljanje,

e podpora SNMP v2,

e CLI upravljanje,

e polna kompatibilnost s podatkovnim omrezjem JZI, kar verificira Sluzba za EE in SVTK,

e 48V DC napajanje,

e projektant naj predvidi fizicho vkljucitev sistema v podatkovno omrezje JZI.

Omara PRO-TK se predvidi v dveh variantah:

samostojeca omara
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omarica iz umetnih mas, UV odporna, dimenzij SxVxG 600+/00 mm x 800100 mm X
300+50 mm,

s podstavkom, ki omogoca montazo spodnjega roba omare minimalno 50 cm nad
nivojem tal,

min. zascita omare 1P65, z vgrajenim prezracevanjem min I1P54

vrata PRO-TK omare se opremi s kljucavnico zapornega sistema tip SZ,

postavitev omare ne sme segati v prosti profil.

za pritrditev na kovinski drog:

omarica iz umetnih mas, UV odporna, dimenzij SXVxG 400+50 mm x 600+50 mm X
200+£50 mm,

min. zascita omare |P65, z vgrajenim prezracevanjem min IP54

pritrditev z objemkami,

visina montaze — spodnji rob omarice na 120 cm,

potek kablov po drogu mora biti zasciten s polkroznim zascitnim kovinskim kanalom, Ki
je na kovinski drog pritrjen z objemko oziroma kovinskim trakom,

uvod kablov v omarico mora biti mehansko zasciten pred vandalizmom ,

vrata PRO-TK omare se opremi s kljucavnico zapornega sistema tip SZ,

namestitev omarica ne sme preprecevati dostopa do drugih omaric, doz in drugih
servisnih dostopov,

postavitev omare ne sme segati v prosti profil.
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Slika 7: Primer postavitve elementov v PRO-TK omarici
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TK PROSTOR

R-TK-Z

MAPAJALN KABEL MYBY 3x__mm?

HAPAJALNI KABEL WYBY 3x__mm?

PROTH1 PRO-TH2
OPTICH] P TICHI
DELILMIK DELILMIK
©IM LETEY) (©IN LETEY)

PRO-TKS

OPTICHI
DELILMIK
(DIM LETEY)

| QP TIENI DELILMIK

1312 SM opticni kabel 1xd SM optiéni kabel

134 Sh opticni kabel

Slika 9: Blok shema napajanja in opticnih povezav iz TK prostora do PRO-TK omare (peron)

Glede na opremljenost postaj, so na podlagi Pravilnika o opremljenosti Zelezniskih postaj in
postajalis¢, potniske postaje razvrscene v Stiri kategorije.

Priporocilo za opremljenost pri nadgradnjah in novogradnjah postaj in postajalisé s P1S
sistemom je sledeca:

5.1.1 Kategorija 1, postaja Ljubljana:
® ozvocenje,

e cnostranski lezeci LCD prikazovalniki za odhode in prihode vlakov (glavni centralni
prikazovalniki postavljeni v odvisnosti od gibanj potnikov in predhodnih ogledov

lokacije),

o dvostranski tirni LED prikazovalnik na vsakem peronu (Ce je peron locen na A in B

sektor je potrebno postaviti prikazovalnik na vsak sektor),
e enostranski sirokozaslonski LCD prikazovalniki v podhodu,
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o enostranski pokoncni LCD prikazovalniki (cakalnice, podhodi),
e peronske ure,
o SOS stebricki.

5.1.2 Kategorija 2 in 3, vse ostale postaje razen postajalisc:

e ozvocenje,

o enostranska lezeca LCD prikazovalnika za prihode / odhode, postavljena na 1.
peronu postaje pod nadstreskom. Prikazovalnika sta montirana na namenskem
nosilcu, obrnjena s hrbtom drug proti drugemu, obrnjena pravokotno na potek tirov
oziroma obrnjena v smeri dolzine perona. Ce nadstreska ni se postavi en
prikazovalnik na steno postaje (predhodni ogled lokacij),

e dvostranski tirni LED prikazovalnik na vsakem peronu (Ce je peron locen na A in B
sektor je potrebno postaviti prikazovalnik na vsak sektor),

e enostranski sirokozaslonski LCD prikazovalniki v podhodu (tam Kkjer je to smiselno,
predhodni ogled lokacij),

e enostranski pokoncni prikazovalniki (¢akalnice, predhodni ogled lokacij),

e peronske ure,

o SOS stebricki.

5.1.3 Kategorija 4, postajalisca:

® ozvocenje,

e dvostranski tirni LED prikazovalnik na vsakem peronu,

e peronske ure,

o SOS stebricki,

e na bolj obremenjena primestna postajalisc¢a se dodatno vgradi enostranski LCD
prikazovalnik za odhode, postavljen na vsakem peronu. Montaza se izvede pod
nadstreskom / zavetiscem, kjer to ni mozno se postavi samostojeci pokoncni
prikazovalnik .

Za vsako nadgradnjo oz. novogradnjo postaje ali postajalisca je obvezno potrebno opraviti
predhodni ogled lokacij opreme za obvescanje potnikov!
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Na postajah kjer imamo tehnicni prostor in vec stranskih ur, se stranske ure krmilijo z maticno
uro. Maticna ura se napaja iz brezprekinitvenega sistema -48V DC. Stranske ure se krmilijo
impulzno. Za krmiljenje stranskih ur se uporabi dodatno relejno polje MKU-01 (Iskra Sistemi).
Na Slovenskih zZeleznicah se uporablja maticne ure tipa Mobatime, ETC24R. Za samodejno
sinhronizacijo mati¢ne ure vgradimo omrezni MobaLine vmesnik NMI. Sinhronizacija NMI
poteka preko podatkovnega stikala z uporabo protokola NTP. Napajanje vmesnika je preko
Ethernet-a (PoE, IEEE 802.3af, class 2). Vmesnik NMI vgradimo v obstojeco komunikacijsko
omaro poleg maticne ure. lzvedemo povezavi na mati¢no uro in na podatkovno JZI stikalo.
Na postajalisca kjer maticna ura ni predvidena se vgradi peronske ure z vgrajenim GPS
modulom.

Namizne ure v prometnih uradih se krmili z MOBALINE BUS vodilom iz maticne ure ali preko
NTP streznika.

Zunanji izgled urnih naprav naj bo skladen z navodilom, ki opredeljuje celostno graficno
podobo S7

Urne naprave delimo na naslednje skupine:

6.1.1 Zunanja ali peronska ura - impulzno krmiljena
Postavljena ob vseh dostopih na peron, ploscadi pred vhodi, odprti prehodi med objekti...).

Enostranska ali dvostranska peronska ura naj bo premera 60 cm, opremljena z LED
osvetlitvijo, sekundnim kazalcem, tipom stevilcnice s ¢rticami. Peronska ura mora biti odporna
na vandalizem in primerna za montazo na prostem.

Tehnicne lastnosti:
e krmilna napetost 48 V DC + 20%,
o Najkrajsi ¢as impulza 1 sek. za minutno uro,
e temperatura delovanja —20°C do +60°C,
e Stopnja zascite IP54 (ura primerna za zunanjo) montazo,
® zascita proti udarcem,
e Stevilcnica Crtice,
e sekundni kazalec,
e LED osvetlitev.

6.1.2 Zunanja ali peronska ura - GPS krmiljena (na postajaliscih, kjer ni maticne ure)
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Dvostranska peronska ura naj bo premera 60 cm, opremljena z LED osvetlitvijo, sekundnim
kazalcem, tipom stevilcnice s crticami. Peronska ura mora biti odporna na vandalizem in
primerna za montazo na prostem.

Tehnicne lastnosti:
e napajalna napetost 230V,
e sekundni mehanizem GPS 230V,
e temperatura delovanja —20°C do +60°C,
e Stopnja zascite IP54 (ura primerna za zunanjo) montazo,
e zaS$cita proti udarcem,
e Stevilcnica Crtice,
¢ sekundni kazalec,
e LED osvetlitev.

20 - dvostranska ura - montaza na strop - DA

oo o . o A B Weight
i 200 cm mm mm cakg
‘ 50 58] 500 27
60 694 600 38
= IR s 80 902 800 63
@115
o A B Weight
cm mm mm cakg
z] 50 581 216 28
60 694 216 39

Slika 10: Zunanja ali peronska ura

Peronske ure se montira pod strop nadstresnice ali na drog peronske razsvetljave. V kolikor
drog peronske razsvetljave ni ustrezen se postavi nov drog. Mesto postavitve se doloci z
mikrolokacijo na terenu.

Peronsko uro pritrdimo na konstrukcijo nadstresnice z ustreznim nosilcem. Za pritrditev na
drog uporabimo stranski nosilec.

Peronske ure na Zelezniskih postajah krmilimo z maticno uro. Zaradi zascite pred
prenapetostmi se uporabi dodatno relejno polje, ki se montira v komunikacijsko omaro poleg
maticne ure. Kable za krmiljenje maticnih ur zaklju¢imo na MDF delilniku v TK prostoru na
vrstnih sponkah, ki omogocajo locitev posameznih vej. Za zasc¢ito pred atmosferskimi
praznjenji uporabimo kompleksno zasc¢itno linijsko enoto v obliki vticnih modulov (kompleksni
zascitni modul) za locilne letvice LSA 2/10 (npr. Comprotect BI24A1).

Sekundni mehanizem in osvetlitev ure napajamo z 230V AC iz razdelilnika peronske
razsvetljave. Za vklop / izklop osvetlitve je potrebno predvideti releje v razdelilniku
razsvetljave, ki je vezan v tokokrog peronske razsvetljave.
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Vklop/izklop osvetlitve naj bo tako socasen z vklopom zunanje razsvetljave na peronu.

Za napajanje se uporabi kabel NYBY-J 5x1,5 mm?Z.

6.1.3 Notranja stranska ura, (avle, cakalnice, podhodiin drugi prostori za potnike...),

Za notranje stranske ure se uporablja enostranske ali dvostranske ure, krmiljene iz maticne
ure ali NTP streznika. Dimenzija ur je 300 ali 400 mm odvisno od mesta postavitve.
Dvostranska ura mora omogocat pritrditev na steno ali strop. Stevilcnica je lahko s ¢rticami

ali Stevilkami brez sekundnega kazalca.
Tehnicne lastnosti:
o krmilna napetost 48 VDC £ 20%,
® Najkrajsi ¢as impulza 1 sek. za minutno uro,

e temperatura delovanja —20°C do +60°C Stopnja zascite IP50 (ura je primerna za

notranjo montazo.

dvostranska izvedba - C enostranska izvedba
pritrditev na strop ali steno

Slika 11: Notranja stranska ura
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A 300 400
B 90 90
C 106 122
D 52 60
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Slika 12: Shematska risba ur, krmiljenih impulzno
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Slika 13: Shematska risba povezave peronskih ur z GPS modulom
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Slika 14: Shematska risha povezave notranjih in zunanjih ur z NTP streznikom
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Sistem za klic v sili sestavljajo stebricki klica v sili (SOS), ki se postavijo po eden na postaji,
blizu obmocja, kjer se zadrzujejo potniki. Sistem zagotavija neposredno in takojsnjo povezavo
med uporabnikom in delovnim mestom, ki je zasedeno 24 ur na dan. Stebricek mora omogociti
tako neposredno govorno povezavo z operativnim Zzelezniskim osebjem 0Oziroma centrom
vodenja prometa (za klice v sili — SOS), kot tudi s sluzbo za posredovanje splosnih informacij
(INFO). Stebricek je opremljen tudi z loceno tipko in lastnim mikrofonom za funkcionalno
ovirane osebe. Stebricek je zasnovan za prostostojeco montazo.

Uporabimo tipski SOS stebricek tipa SOS IP. Za podatkovno povezavo stebricka uporabimo
enorodovni opticni kabel. V tipski SOS stebricek se vgradi opticno dozo in opticni /Ethernet
pretvornik s SFP vmesnikom. V primeru da imamo blizu mesta postavitve SOS stebricka PRO-
TK omaro z infrastrukturno omrezno opremo se stebricek prikljuci s Cat. 7 SIFTP kablom, ki
pa ne sme biti daljsi od 70 m. Stebricek napajamo iz TK prostora iz R-TK-Z omare preko
locilnega transformatorja za zunanje naprave oz. iz PRO-TK omare na terenu, ki se napaja iz
istega vira. Uporabimo energetski kabel npr. tipa NYBY-J 3x2,5 mm2. SOS stebricek ozemljimo
na peronsko ozemljilo z izolirano pocinkano jekleno vrvjo preseka 70mm?.

SOS stebricek se logicno prikljuci na postajni telekomunikacijski sistem — cCS preko
podatkovnega JZI omrezja. lzvede se ustrezna konfiguracija podatkovnega omrezja in cCS
sistema. Na stebricku in cCS sistemu programsko nastavimo ustrezne klicne stevilke.

7.1.1 SOS stebrié, tehnicne lastnosti:

e izgled in vgradnja skladno s »Pravilnikom o opremi postaj in postajalisc«

e barva (RAL 3020) - obarvane aluminijaste lupine z notranjim okvirjem, prednja
stran stebricka je izdelana v obliki vrat, ki jih je mogoce zakleniti z dvema
kljucavnicama,

e napajanje 230V AC,

e temperatura delovanja —25°C do +55°C,

e zascita 1P65,

e dimenzije 2300 x 460 x 165mm +/- 10%,

e komunikacija IP SIP vmesnik,

e stebri¢ mora biti prilagojen uporabi slepim.
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HF Slovenske Zeleznice HF Slovenske Zeleznice

SOSESOS
infollinfo

Slika 15: SOS stebric¢
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Slika 16: Blok shema prikljucitve SOS stebrica
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Tehnicne specifikacije zacnejo veljati naslednji dan po sprejemu in se objavijo na intranetnih
straneh druzbe Slovenskih zZeleznic d.o.o.
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