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ZASIPNI KLIN
- kamniti material
- komprimiranje v slojih po 30 cm
- do h = 2 m: zbitost 98% po Proctorju
- h > 2 m: zbitost 95% po Proctorju

  4 cm   AC 11 surf B 50/70 A3
  6 cm   AC 22 base B 50/70 A4
20 cm  tampon TD32
60 cm (25 cm) zmrzlinsko odporen nasipni material

60°

prehodna plošča po
TSC 07.109 - slika 23

  4 cm   AC11 surf B50/70 A3    (AB11)
  3 cm   AC 8 surf PmB 45/80-50 A3  (AB 8)
  1 cm   hidroizolacija
50 cm   a.b. plošča

2.73 4.26 1.24 4.26 2.69

  4 cm   AC 11 surf B 50/70 A3
  6 cm   AC 22 base B 50/70 A4
3 x 15 cm cementna stabilizacija
40 cm  tampon TD32
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10,0 cm gramozni filter
10,0 cm pusti beton 
30 do 60 cm  obloga brežine

naravno dno, ki 
omogoča mminimalni pretok
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peščen lapor

preperel peščen lapor

SC

CL-ML

CL 

Cl-CH

Cl

humus

V

čez potok Jurošak
na ceti R3-690/1235 Tržec - Zg. Leskovec v km 8,600

Vzdolžni profil mostu 
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