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1 PROJEKTNE OSNOVE 

 
- objekt     

na R2-442/1319 v km 9,860 

- komunikacija   R2-442 

- odsek    1319 DOBROVNIK - RONDO DOLGA VAS 

- faza projekta   PZI - Dela se bodo izvajala v varovalnem pasu ceste in 
skladno z Gradbenim zakonom in Zakonom o 
cestah, ter se kot taka  
javno korist. 

- investitor    Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo 

Direkcija RS za   

- projektant    IKB, d.o.o. Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana 

-  projekta   10-21 

- vodilnega   10-21-02, december 2021 

 

 

 

 

 

2  

 
 
  
Projekt obravnava nadomestno gradnjo premostitvenega objekta (MS0222 Borosni potok v 
Mostju v km 9,860 z rekonstrukcijo ceste R2-442 od km 9,7+90,00 do 9,9+22,04. Na o
mostu se niveleta rekonstruirane ceste dvigne za 0,8m. V km 9,7+90,00  
navezava na projekt nadomestne gradnje mostu Kobiljski potok (MS0221) v km 9,710      

-20, avgust 2021).  
 
Prometna obremenitev PLDP ceste po podatkih iz leta 2018  2016. 
 

s gradnje mostu bo promet iz R2  abey 
18,29 ost bo postavljen na gor-vodni, severni strani objekta. 

vzpostav ejen s semaforjem. 
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3 POGOJI IN OMEJITVE 

 
 

 
Glavna ulica 20, 
9220 Lendava 

  

Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor 
 

2000 Maribor 

 V informacijo - k preko cestnega telesa, 
 

Direkcija RS za vode-Sektor  
Slovenska ulica 2, 
9000 Murska Sobota 

 Poplavna varnost 

EKO-PARK, d.o.o. 
Glavna ulica 109, 
9220 Lendava 
(vodovod, kanalizacija) 

 Poseganje v varovalni pas 

 
Spodnje Gameljne 61a, 
1211 Ljubljana-  

 Varovanje ribjih vrst 

Telekom 
(oddaja vloge na spletu) 

 Poseganje v varovalni pas 

 
ZVKDS, OE Maribor 

 
2000 Maribor 
 

  

DARS, d.d. Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje Poseganje v varovalni pas 

 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
INFRASTRUKTURO 
SEKTOR ZA UPRAVLJANJE CEST  

 
 

 Poizvedba o izdanih projektnih pogojih/soglasjih;  
 david.novak@gov.si 
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4 PODLOGE ZA IZDELAVO PROJEKTA  

 

4.1 u 

 
Kotas, d.o.o.  

4.2  

 
IKB, d.o.o. Cesta v Gorica 36, 1000 Ljubljana 
 

4.3 Predpisi in smernice 

 
t. 18-0106 z dne 6.5.2019 

SIST EN 1990 - Osnove projektiranja 
SIST EN 1991 - Vplivi na konstrukcije 
SIST EN 1991-2   
SIST EN 1992-1 - Projektiranje betonskih konstrukcij 
SIST EN 1992-2 - Projektiranje betonskih konstrukcij-mostovi 
in -07 
 

5 OBJEKTU 

  
armiranobetonski. 

Prekladna konstrukcija je prosto- vpeta, AB  preko enega polja s svetlim 
razponom 9,7m. Most je predvidoma plitko temeljen na pasovnih temeljih. Krila so betonska pod 

.  
 

5.1 Gabariti in opis 

  0,7m (konzola)+6,8 0,7m (konzola)=8,2m 
   ~ 0,5 - 0,6 m 

svetli razpon    1 x 9,74m; ;  
1 x 9,58m; pravokotno na podpore 

 
 strugo   ~3,25m 

 opornika   6,9 m 
    ocena 3,0m 
    100  

 
oprema      

z robnim vencem debeline 0,07m 
 ograja; JVO om za pe  

 
debelina asfalta na mostu   cca. 8-12cm 
 
struga pod mostom    naravno oblikovana 
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5.2 GJI -  

 
most     
     Vodovod se prestavi pod strugo v okviru adaptacije 

 
projekta. 

 elektro vod; CR; prevezava in prestavitev v robni venec 
 1x alkaten (neznano) 

 

6 PROMETNA ZASNOVA 

 
    

 222m 
  od km 9,7+90,00 do 9,9+22,04 
 

 
  

 [m] 

Hodnik - GV; JVO + kolesarska steza + varovalna ograja     3,75 

levi vozni pas + robni pas + asfaltna  3,00+0,25  

 3,00+0,25  

Hodnik - DV; JVO  1,4 

 11,65m 

  
  

objekta: 
 
Trasa ceste se ne spreminja. Niv

 
 

  enostranski  2,5% 
V   enostranski  0,7% 
Horizontalna   prema 
 

6.1  

 
O  mostni izlivnik 
DN 150 z iztokom v vodotok. 
 
Po podatkih PLDP (201

OV/dan (medzrnski in razpoklinski 
vodonosniki). Po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.list RS 

 
na.  
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7 KOLESARSKA POVEZAVA D4 

  
kolesarska povezava D4:  

 
Martinje- -Dobrovnik-Lendava-Pince  
 

8 ADNJE NADOMESTNEGA OBJEKTA 

 

R2-442 
M 18,28 gorvodni starni 

 
 

oza    87m 
     skupaj 4,2m 

    asfalt 
oprema za varovanje prometa  JVO po odsekih 
 
 
 
 

9 NADOMESTNI MOST 

 

 
Premostitveni objekt je  okvirna AB konstrukcija preko enega polja polj. Krila so 
debeline 0,45m, vzporedna cesti in togo vpeta v opornika. Svetli razpon mostu je 10,0m osno 
oz. 9,66m pravokotno  
 

0,6m v polju.  je 
8,45 1,9 in 0,6m. 3,0 in 3,08m in 
debeline 0,82m.  
 
 
 
Postopek izgradnje nadomestnega objekta: 

 
-  
-  
- izgradnja novega objekta; 
- rekonstrukcija R2 na  
- za 
- in zunanja ureditev 
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9.1 Gabariti 

 
Prekladna : 
 

  1,9m (konzola)+8,45 6m (konzola)=10,95m 
    11,65m 

   0,6m 
debelina konzole   0,36-0,22m 
debelina robnih vencev  0,35m 

   3,75m; 1,4m 
svetli razpon    10,0m; (9,66m) 
 
Oporniki: 

    2,6m 
   8,75m 

debelina opornika   0,85m; (pravokotno; 0,82m) 
   3,0m; 3,08m 

 
 
 
Temeljenje: 
Pilotni gredi    a 9,26 1,7m; (pravokotno; 1,64m);  

 1,1m 
Ab uvrtani piloti   2x3; 0m; L=5,0m 
 
Krila: 
debelina     0,45m 

      K2, K4; 4,4m 
K1, K3; 5,0m 

objekta s krili   21,1m 
     75,0  

Oprema za varovanje prometa  JVO  
 

 

9.2  

 

n ravnanju z gradbenimi odpadki (PZI) in 
pogoji mnenjedajalcev.  

 vodotoka oz. s m ve
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9.3 Temeljenje mostu  

 
 
Most bo temeljen globoko na  AB pilotih 0 5,0m. 
 
Pri izvedbi pilotov je obvezen izkop z izplako v koloni. Betoniranje pilotov se izvede s 
kontraktorjem. 
 
Za 
globoko vrtino, V- -2 in V-3, skupne 
globine 2,1 m. V vrtinah V-1 so izkusi. 
 
Ob
1,2 m.  prodnikov do 4 
cm. Od globine 1,2   

 posameznimi prodniki. Mestoma je prisotna organska snov. Na globini 4,3 
m se pojavi srednje gost, siv  z velikostjo prodnikov do 8 cm. Prodi se 
pojavljajo do globine 11,4 m, kjer se ponovno 
modro-rjavega do rjavega zaglinjenega melja s peskom. Plast melja je na globini 13,7 m 
prekinjena z trdno, srednje plasti  
peska. Plast gline je bila zaznana do globine 16,0 m, kjer je bilo vrtanje prekinjeno. 
 
 
 
Geomehanske karakteristike slojev: 

 

 
 
Objekt se temelji globoko na uvrtanih AB pilotih. Piloti se temeljijo v plast meljasto silaktnega 
proda. 
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10 OPREMA OBJEKTA IN DETAJLI 

 
Oprema in detajli so izvedeni v  in glede na izdane 
projektne pogoje.  
 

10.1 Odvodnjavanje mostu 

 
M 0,7 2,5%. 
Predvideni so mostni izlivniki z vertikalnim iztokom v vodotok: 
 

iztokom (npr. ACOpassavant HSD-2),  
 dim 300/500mm 
 DN150 s , d=3mm iz nerjavnega jekla 1.4401  

 
   lca kot mostni izlivnik. 

 razred obremenitve-D400 po DIN EN 124/DIN 1229,  
 cije  

po DIN 195599, 
  

 

10.2 Hidroizolacija mo  

 
- 2 x epoxi premaz i  
- Bitumenska lepilna zmes 
- Mostni hidroizolacijski trakov debeline 5 mm 

 

10.3 Asfalt 

 
Obrabni slo 4, Z2, 4cm 

MA 8 B 20/30 A3 (ZHI), 3cm 
 
Na stiku z robnikom se vgradi bitumenski trak 
 

10.4  

 
Prehodne delajo po pravilih dobre prakse 7m, 
debel  
 

10.5 Zasipni klin  

 
Zasipni klini za objekto  prodnatega materiala ali 
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Komprimacijo je potrebno izvajati po plasteh debeline okoli 30 cm do predpisane zbitosti po 
PTP.  
  

Nasipi, zasipi, klini, 
posteljica  
(kamnit material) 

nost glede na 
gostoto materiala po MPP 

Zahtevana 
nosilnost Ev2 vrednost Evd  

po TSC 

pod globino 2 m pod 
KPP 

92 %     

globina 2 m do 0,5 m 
pod KPP 

95 % 60 MPa 30 MPa 

globina 0,5 m pod 
KPP do KPP 

98 % 80 MPa 40 MPa 

 
Zasipni klin za oporniki s  
 
 

10.6  

 
 se vgradi v robni venec nad oporniki (6kom) Posname se nulto stanje, kot sestavni 

del NOV. 
 

10.7 Hodniki in robni venci 

 
AB Hodnik    3,75 in 1,4m, debeline 0,15m 
AB Robni venec    
 

   
 
Robnik      

 
 
Dilatacija hodnika 
in robnega venca   dilatacija na stiku kril z opornikom  

z zarezovanjem 8mm in tesnenjem rege  

10.8 Ograja 

 
jeklena varnostna ograja  JVO H1W3 

ce  h= 1,2m; jeklo S235,  

80mikronov  
sidranje po TSC z mehanskimi sidri, ravna ograja, 
ozemljitev ograje po TSC 
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11 MATERIALI 

 

11.1 Armirani beton 

 
Hodniki in robni venci      0/37, XD3, XF4, PVIII 

      3, PVII 
Oporniki, krila           C30/37, XD2, XF2, PVII 
Temelji, piloti         

           C25/30, XC2 
        

 

- j betona za rebrasto armaturo  c = 4,5cm, 5,0 (zasuti elementi) 
- Rebrasta armatura       B500B 
-   Vidni betonski robovi posneti z trikotnimi letvami 3/3 oz. 2/2 
 
 
 

12 TEHNOLOGIJA GRADNJE 

 
 

potrdi nadzorn  
 

oka niso dovoljeni. 
 
 

12.1 Izvedbeni razredi in tolerance 

 
Betonska konstrukcija: 
 
Izvedba betonskih elementov    EN 13670 
izvedba               3. razred  
geometrija                2. razred  

   VB3 
vidni ostri robovi                posneto z letvami 3/3cm ali 2/2 
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13 UKREPI ZA VARSTVO  

 
Predmetni cestni odsek R2- : 

, februar 2018), med km 453,969 in km 10.323,788 
evidentiran kot  
 
Na podlagi dodatnega monitoringa so predv

 do zgornjega roba 
-  

 
 

14  

 

14.1  

 
Ureditev je sonaravna.  

 
zatravitev  humusiranje v debelini 20cm, utrditev in zatravitev s travnim semenom 
 

14.2  in struge 

 
Na osnovi hidrol  
mostom z kamnito oblogo neporavnanih kamnov d=0,
naklonu 1:2,5. Oblogo se vgradi z odprtimi regami, kamni so neporavnani. Oblogo se oblikuje 

struge. Stike med kamni se zaglini in -vodno in 5,0 dol-
vodno od mostu. 
 

ob krilih na krila. Zavarovanje se 
izvede iz kamnov d=0,3-0,5m v suho v naklonu 1:1,5
mostom se obojestranisko ob opornikih izvede suha police za prehod 
poravnanih kamnov d=0,1-0,2m na betonski postelj
cementno malto. 
 

ejena struga na dolvodni in 
gorvodni strani mostu. Za ureditev se uporabi zemljino iz izkopa za gradbeno jamo. 
 

14.3 Tujerodne rastlinske vrste 

 
 

 
 
 
 
 



IKB, d.o.o.                13 / 14 

PZI .  10-21-02 

 
 

15 KOMUNALNI VODI 

 

15.1 Javna razsvetljava 

 
 javne razsvetljave v upravljanju DRSI.  

 

15.2 TK vod - Telekom 

 
Obsto 2xTK podzemni R2 dolvodno od mostu. V vod se ne posega. 
V robni venec dol-  
 

15.3 Vodovod 

 
Ob  -vodni strani. 
gradnje bo izvedena prestavitev vodovoda pod strugo z podvrtavanjem. Prestavitev ni v 
sklopu tega projekta. 
 
Upravljavec   Eko-Park, d.o.o. 

    2  
   1301 

opis    PVC fi 200 
 

15.4 Kanalizacija 

 
Obsto -vodni strani ceste. Vodotok 

 
 
Upravljavec   Eko-Park, d.o.o. 

    
i    ILL_0192 
 

.  
vi nameravano gradnjo 

upravljavcu. 
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16 POGOJI IN OMEJITVE 

 

16.1 Pogoji ZZRS 

 
-142/2020/2 z dne 17.9.2021. 

 

na izvedba gradbenih del. 
 

o se predvidi brez poseganja v dno vodotoka. 
 
 
 

16.2 Pogoji DRSV 

 
 

oz. mnenje DRSV. 
 
V fazi izved pravita, da so na 

i in posegi v prostor, ki bi lahko: 
-  
- jivim delovanjem voda, 
- ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, 
- izmov. 
  

 razponu. 
   
Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih material

urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda.  

postavljenih objektov in ostankov za  
 

in voda, ki iv in drugih nevarnih 
repanje za to usposobljenih delavcev. Vsa 

 
 
 
 
Ljubljana, december 2021, revizija/recenzija; avgust 2022 
 
                                                        Zapisal: 
         De rad. 
 
 

1313 3998.00 004.2160 T.1.1. 
 






























