
univerzalna sidrana
spojka Ø150mm iz
nerjavečega jekla

PVC čep DN300

filter iz enozrnastega
betona vezanega s

hladno umetno smolo

bitumenska
zalivna masa

JVO 2HW4

DETAJL
MOSTNEGA IZLIVNIKA
M 1:10

mostni izlivnik z vertikalnim
iztokom; dim rešetke 50x30 cm

cev iz nerjavečega jekla
DN150/2 mm; L=0,20m;
odsekana pod kotom 45°

cev iz nerjavečega jekla
DN150/2 mm; L=0,23m

cev iz n.j. DN60 (60,3/2 mm);
L=0,20 m; odsekana pod kotom 45°

drenažni žleb prodec
8/16mm vezan z
epoksidno smolo filter iz enozrnastega

betona vezanega z
hladno umetno smolo

bitumenska
zalivna masa

inox pločevina za
naleganje pronicujoče
cevi dim 200x200x5mm

cev iz n.j. DN60
(60,3/2 mm);
L=0,53m

DETAJL
PRONICUJOČE CEVI
M 1:10

univerzalna sidrana
spojka iz n.j. DN60

PVC čep DN150

JVO 2HW4

inox perforirana pločevina
za zapiranje pronicujoče
cevi dim 150x150x6mm

OPOMBA: Vsa jekla so kvalitete AISI 316L

filter iz enozrnastega
betona vezanega z

hladno umetno smolo

inox čelna pločevina za
naleganje pronicujoče cevi

dim 200x200x5mm; v centru
izvrtana odprtina za cev

cev iz n.j. DN60 (60,3/2 mm);
privarjena na čelno pločevino

inox perforirana pločevina
za zapiranje pronicujoče
cevi dim 150x150x6mm

hidroizolacija

polnonosilni var

inox čelna pločevina za
naleganje pronicujoče cevi

dim 200x200x5mm; v centru
izvrtana odprtina za cev

inox perforirana pločevina
za zapiranje pronicujoče
cevi dim 150x150x6mm

luknje Ø8mm

DETAJL IZDELAVE
PRONICUJOČE CEVI
M 1:5

TLORIS

PREREZ

RS Republika Slovenija
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DGD in PZI nadomestne gradnje inundacije
(MS0091) v km 4,230 in rekonstrukcije mostu čez
Muro (MS0090) v km 4,450 na G2-109/357 v
Petišovcih
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DETAJL MOSTNEGA IZLIVNIKA IN
PRONICUJOČE CEVI
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