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OPIS NAROČILA

UJMA 2023 - Izvedbeni načrt za zaščito hudourniške grape in gradnjo novega prepusta na državni cesti R2-425/1265 Poljana-Šentvid v km 1,250

Splošno 
Na državni cesti R2-425/1265 Poljana – Šentvid v km 1,250 sta se 4. in 5. avgusta sprožila drobirski tok in plaz. Drobirski tok je zasul glavno cesto R2-425/1265 Poljana – Šentvid na okvirni dolžini 25 m ter višini do 2 m. 

V obravnavanem primeru se v km 1,250 nad cesto pojavljata dve strmi erozijski grapi s precej stalnim dotokom vode. Večja izdatnost vode je v levi (gorvodni) grapi, nanosi so se sicer pojavili po obeh grapah.
Po podatkih osnovne geološke karte trdno podlago gradijo temni filitoidni skrilavci in zelenkasti in vijoličasti filitoidni skrilavci ordovicijske do devonske starosti. Generalni vpad skrilavosti oziroma foliacije znaša 190-165/15-30, lokalno se pojavljajo tudi nagubane plasti in tudi tektonske ploskve raznih smeri. Trdno podlago prekriva različno debela plast preperine in materiala pobočnih procesov. Večinoma gre za zaglinjen grušč, lokalno tudi za blokovni grušč. Na močvirnih območjih se pojavlja tudi precej debela plast gline z gruščem.

Morfološko celotno pobočje od kote cca. 540 do vrhnje kote cca. 750 m.n.v. je lijakasto oblikovano in zbira celotno padavinsko vodo v ti dve obravnavani grapi. Glede na oblikovanost terena (odlomni robovi, znaki akumuliranja materiala, lokalne depresije) sumimo na star fosilni plaz oziroma na veliko območje pobočnih premikov. Aktivirala sta se dva odseka – plaz 1 nad levo grapo in plaz 2 nad desno grapo.

Cesta na omenjenem odseku poteka po hribovitem terenu v mešanem profilu z dokaj strmo vkopno brežino na levi strani ter nasipno brežino na desni strani z dvigom nivelete v smeri stacionaže. Širina ceste znaša 6,3 m. Vozišče na levi in desni strani zaključuje asfaltna koritnica širine cca. 0,5 m iz naslova vijačenja ceste ter prelivanja meteornih voda v smeri nasipne brežine. Odvodnjavanje meteorne vode je urejeno vzdolž celotnega odseka z vzdolžnim padcem in prečnim nagibom vozišča proti vkopni brežini, kjer se meteorna voda prek asfaltne koritnice steka v obstoječa vtočna jaška v začetnem in zaključnem delu obravnavanega odseka ter se nadalje prek prepustov in iztočnih glav izteka na pobočje pod cesto. 

Takoj po elementarnem dogodku so bili izvedeni naslednji interventni ukrepi:
· Odstranitev materiala iz pobočja in ceste, ob robu ceste postavitev betonske BVO ograje za zaščito ceste.
· [bookmark: _Hlk156997230]Izvedla se je semaforska polovična zapora, s čakanjem izven območja plazu (dolžina semaforske zapore je cca 550 m, tudi zaradi usada, do katerega je prišlo v neposredni bližini plazu)
· V obeh grapah se je izvedel alarmni sistem, ki v primeru zaznanih večjih količin materiala v trenutku na semaforju sproži rdečo luč in zaustavi promet (navezava na CVUP) 
· čiščenje obeh grap.

[bookmark: _Hlk156997274]Do sprožitve alarma je prišlo do v začetku novembra 2023 po obilnejših padavinah. Pojavili so se drobirski tokovi, ki so nanosili sedimente za območje BVO, delno tudi preko ceste. Cesta je bila zaradi nanosa krajši čas neprevozna.
Obsežni plaz nad državno cesto Poljana- Šentvid v km 1,250 (Nužijev plaz) je aktiven. Zaradi velike razmočenosti terena bo stalno prihajalo do drobirskih tokov, možno je proženje večjih količin razmočene plazine in tudi aktiviranje večjega dela plazu. 

Predmet naročila je izdelava »Izvedbenega načrta za zaščito hudourniške grape in gradnjo novega prepusta na državni cesti R2-425/1265 Poljana-Šentvid v km 1,250«.

SMERNICE ZA IZDELAVO IZVEDBENEGA NAČRTA
Izdelava izvedbenega načrta mora obsegati naslednje točke:

1. Pridobitev vseh potrebnih z zakonom predpisanih soglasij soglasodajalcev k projektni dokumentaciji. Ta soglasja je treba vložiti v kataster. Na območju sanacije je izveden vodovod, nad obravnavanem območjem poteka telekomunikacijski vod. Izvedbeni načrt mora vsebovati tudi projektne rešitve prestavitve vodovoda in Telekomovih vodov.
2. Izdelava katastrskega elaborata, v katerem morajo biti zajeti samo novo tangirani                             lastniki. Katastrski elaborati morajo vsebovati oz. na eni tabeli (v nadaljevanju tabela tangiranih parcel; izdelati z EXCEL-om in predati na CD-ju v el. obliki) prikazati naslednje rubrike: 
· zaporedna številka (1,2,3…)
· parcelna številka
· katastrska občina (številka in naziv)
· priimek, ime in naslov lastnika, delež
· šifra dejanske rabe
· boniteta zemljišča
· skupna površina parcele (v ha, a, m2)
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve vozišča,
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve peščevih površin
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve kolesarskih površin
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve avtobusnega postajališča z obodnim hodnikom in postajališčem
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi služnosti v zvezi s kom. vodi, meteorno kanalizacijo, CR..
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi začasnega  odvzema (rampe, zatravitve, deponije…)
· ostanek površine parcele po odvzemu (v ha, a, m2)
· opombe (navedba etape/faze, za kateri komunalni vod je predvidena služnost, čemu začasen odvzem…)
· Katastrska situacija mora biti prikazana tudi na orto foto podlagi v merilu 1:500 (enakem kot gradbena situacija) in naj vsebuje mejo cestnega sveta, vrisano traso ceste, mejo varovalnega pasu ceste, mejo DPN, meje občin, meje katastrskih občin, CR, meteorno kanalizacijo… Pridobljeni digitalni katastrski načrt se prilagodi merilu gradbene situacije.
· Vsaka prizadeta parcelna številka mora biti obkrožena in oštevilčena (1,2,3…..- ujemati se mora z zaporedno št. iz tabele!).
· V katastrski situaciji osnovnega projekta je vrisati vse komunalne vode vključno z meteorno kan. (linijski prikaz). Tiste, ki segajo izven posega zaradi »cestnih del« in je prikazati v tabeli tangiranih parcel kot začasen odvzem (poseg = dolžina x širina začasnega izkopa). V opombi je navesti, za katere komunalne vode je treba izvesti odkup. V poročilu kat. elaborata je argumentirati, kakšna je povprečna širina oz. globina izkopa za posamezni kom. vod.
-	V sklopu katastrskega elaborata je v potrebno ločeno izdelati še:
· risbo načrt gradbenih parcel (načrt parcelacije) tako, da se na katastrski situaciji določijo in označijo (oštevilčijo, številke obkrožijo) lomne točke, 
· tabelo zakoličbenih/lomnih točk v katero se vnese vse x oz. y koordinate lomnih točk v državnem koordinatnem sistemu po zaporednih številkah označitve lomnih točk iz prejšnje alineje. Načrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoče novo določene zemljiško-katastrske točke prenesti neposredno v naravo.
· Po potrebi se lahko od projektanta zahtevajo risbe: posameznih parcel na orto foto podlagi (podlage pridobi projektant) vključno s katastrsko situacijo, gradbeno situacijo z vrisanim varovalnim pasom, komunalnimi vodi… in koordinate točk za izvedbo parcelacije.
· Hkrati s katastrskim elaboratom je treba pripraviti podatke za naročnika v ustrezni obliki, s čimer bo omogočeno Direkciji RS za infrastrukturo, da te podatke vnese v informacijski sistem za spremljavo odkupov in tako zagotovi popolno in ažurno delovanje tega informacijskega sistema.

Podatke projektant pripravi v obliki tabele, ki naj zajema naslednja atributna polja v Excel dokumentu: 
-	Sifko – Šifra katastrske občine
-	Parcela – Parcelna številka
-	Pov. ceste – Površina za  cesto (odkup ali služnost)
-	Pov. ploc – Površina za pločnik (odkup ali služnost)
-	Pov. avt.postaje – Površina avtobusne postaje (odkup ali služnost)
-	Pov. kol.steze – Površina kolesarske steze (odkup ali služnost)
-	Vrsta zemljišča (prepis dejanske rabe iz zemljiškega katastra)
-	Boniteta (prepis bonitete iz zemljiškega katastra) 
-	TipID – 1 –odkup, 2 – služnost, 3 – začasna služnost, 4 – odkup izven trase
-	Dolžina voda – Dolžina komunalnega voda na parceli
-	Širina voda – Širina komunalnega voda na parceli
Pri vnašanju podatkov naj bo parcela z več vrstami zemljišča (torej: dejanskimi rabami) napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst zemljišča. Prav tako naj bo tudi vsaka služnost zapisana v svoji vrstici. To pomeni, da je lahko v tabeli več vrstic z isto šifro katastrske občine in isto parcelo. 
Nadalje naj ima vsaka služnost za komunalne vode napisano dolžino ter širino komunalnega voda. Prav tako naj ima vsaka parcela za odkup napisano površino za odkup (cesta, pločnik, avtobusna postaja in kolesarska steza). Če ima ena parcela odkup za cesto, pločnik, avtobusno postajo ali mogoče tudi za kolesarsko stezo, so lahko vsi štirje atributi v eni vrstici. 
Pri vpisu naj imajo vse parcele vpisan Tip ID za odkup ali služnost: 
-	Tip ID 1 – odkup
-	Tip ID 2 – služnost
-	Tip ID 3 – začasna služnost
-	Tip ID 4 – odkup izven meje gradbene parcele
V preglednici je naveden primer vnosa podatkov:
	Sifko
	Parcela
	Pov. ceste
	Pov. pločnika
	Pov. avtob. postaje
	Pov. kol. steze
	Vrsta zemljišča
	Boniteta
	Tip ID
	Dolžina voda
	Širina voda

	2191
	607/7
	12
	0
	0
	1
	Zemljišče pod stavbo
	0
	1
	0
	0

	2191
	825/29
	260
	0
	0
	0
	Zemljišče
	35
	1
	0
	0

	2191
	825/29
	120
	0
	0
	0
	Zemljišče
	35
	2
	20
	6



Prav tako projektant pripravi AutoCAD projekt v državnem koordinatnem sistemu, ki naj vsebuje 
vsaj (ali samo te) naslednje podatkovne sloje:
-	podatkovni sloj meje gradbene parcele,
-	podatkovne sloje GJI (komunalni vodi - elektrika, vodovod, ipd), 
-	podatkovni sloj zemljiškega katastra (parcele).
Kompleten katastrski elaborat v aktivni obliki, mora projektant poslati na e poštni naslov: odkupi@lgb.si in inženirju v vednost, isti dan, kot odda projekt.
V primeru nejasnosti pri izdelavi, se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu te spremljave na e naslov odkupi@lgb.si.

3. [bookmark: _GoBack]Izdelavo načrta sanacije območja hudourniških grap in prepusta z upoštevanjem prestavitve vodovoda in telekomunikacijskega voda.
4. Izdelavo načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki v sklopu sanacije skladno z veljavno Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). V primeru, da načrta ni treba izdelati, mora izdelovalec v izvedbenem načrtu to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.
5. Prometna signalizacija mora biti usklajena novim pravilnikom (Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah - Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21),
6. V okviru izdelave »Izvedbeni načrt za zaščito hudourniške grape in gradnja novega prepusta na državni cesti R2-425/1265 Poljana-Šentvid v km 1,250« izdelati popis del ter projektantski predračun. 
7. V popisu del in predračunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije. Popis del mora obvezno upoštevati TSC 09.000:2006 Popis del pri gradnji cest. V predračunu se navede datum veljavnosti cen.
8. Izvedbeni načrt sanacije območij obeh hudourniških grap izdelati ob upoštevanju vse veljavne zakonodaje, pravilnikov in predpisov.

Predlagane rešitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeležencev v prometu in tekoče odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in ekonomsko upravičene.

Zagotovljena mora biti polovična zapora ceste za ves čas izvajanja sanacijskih del na obravnavanem območju. Polovično zaporo ceste zagotovi koncesionar. Normalni profil ceste se ne spreminja.

PLDP za obravnavani odsek v letu 2022 je znašal 5.300 vozil (števno mesto Poljana).

Dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist z namenom zagotavljanja varnosti prometa.

ODDAJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
· Vodja projektiranja dostavi 1 (en) izvod osnutka popisa del za »Izvedbeni načrt za zaščito hudourniške grape in izvedba novega prepusta na državni cesti R2-425/1265 Poljana-Šentvid v km 1,250« v roku 3 dni po sklenitvi pogodbe 
· Vodja projektiranja dostavi 4 (štiri) izvode izvedbenega načrta »UJMA 2023 - Izvedbeni načrt za zaščito hudourniške grape in gradnja novega prepusta na državni cesti R2-425/1265 Poljana-Šentvid v km 1,250« v papirnati obliki in zapis v elektronski obliki (na CD-ROM) v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe. 
· Na zgoščenki mora biti zapis celotnega izvedbenega načrta sanacije območja plazu oziroma hudourniških grap ter prepusta tako, da so na njih narejene mape s posameznimi načrti, v katerih je:
· Tekst v formatu pdf,
· Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
· Popis del in predračun v formatu xls. Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.



Pripravila:
Ana Vehovec, uni. dipl. inž. rud. in geoteh.
DRI upravljanje investicij, d. o. o.


S podpisom potrjujem, da sem seznanjen z opisom naročila.

									P O N U D N I K 

								___________________________	
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