                                                           ZABELEŽKA

[bookmark: _GoBack]terenskega ogleda območja plazu na državni cesti                                                                           RT-930/7065 Pesek - Oplotnica v km 15,580
 
Dne 31. 1. 2024 ob 10:00

Inženir -    DRI upravljanje investicij, d.o.o.: g. Tomi Pavlič  
Prisotni:
     
Dne 31. 1. 2024 je bil izveden dodatni terenski ogled območja plazenja na državni cesti                     RT-930/7065 Pesek – Oplotnica od km 15,850 do km 15,920 z namenom priprave tehničnega dela razpisne dokumentacije za pridobitev Izvedbenega načrta sanacije ter ugotovitve dejanskega stanja obravnavanega cestnega odseka in katere predhodne interventne ukrepe za zagotovitev prevoznosti je izvedel koncesionar RV Cestno podjetje Ptuj d.d.

Dne 15. 8. 2023 je bil po naročilu koncesionarja RV Cestno podjetje Ptuj d.d. in Nadzornika RV go. Tatjane Juren (DRI d.o.o.) izveden terenski ogled plazu, ki ga je izvedlo podjetje                   GI-ZRMK d.o.o (go. Katarina Žibret). Dne 20. 8. 2023 se je izvedel dodatni pregled terena, ki ga je izvedlo podjetje TERRAS, Zdenka Popović s.p. (go. Zdenka Popović) ter izdelalo zapisnik terenskega ogleda, v katerem predlaga usmeritve za pripravo ustrezne projektne dokumentacije za sanacijo obravnavanega odseka.

Obravnavan cestni odsek poteka v mešanem profilu z vkopno brežino na levi strani v naklonu do 30° ter nasipno brežino na desni strani v dokaj strmem naklonu, ki doseže v zgornjem delu tik pod voziščem naklon do 45°. Glede na naraščajočo stacionažo niveleta vozišča pada oziroma je cesta v spustu v smeri Oplotnice. Prečni naklon vozišča na območju splazitve je v smeri nasipne brežine, cesta se vijači. Širina vozišča znaša 4,0 m – 4,3 m. Levo stran vozišča zaključuje bankina do širine 1,0 m in se nadaljuje v obcestni jarek za odvodnjo meteornih voda. V obcestni jarek se izcejajo vsaj trije, evidentirani manjši konstanti dotoki vod - potočki, ki izvirajo iz brežine nad voziščem in se napajajo iz precejnic podtalne vode. 
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Slika 1-4: Območje obravnavanega odseka državne ceste RT-930/7065 Pesek – Oplotnica od km 15,850 do km 15,920  (glede na stacionažno tablo v km 16,0) s prečnima prerezoma

Vkopna brežina je podprta s kamnitim zidom zloženim na suho (brez veziva) in višine do                cca. 2,0 m. Vkopna brežina je močno razgibana ter kaže znake plazenja. Plazenje se izraža tudi na kamnitem zidu, ki je na določenih mestih izbočen. Desni rob vozišča zaključuje bankina širine do 1,0 m ter vgrajena JVO, ki je po splazitvi brežine ostala »v zraku«. Na obravnavanem delu je nasipna brežina močno erodirana (vidne sledi zatekanja meteornih voda v nasip), neutrjena in nestabilna. Na nasipni brežini so vidne številne odlomne razpoke in manjši površinski usadi. Nestabilne narivne mase gravitirajo po strmi brežini (ocenjen naklon brežine 45°) proti hudourniški strugi reke Oplotnice. Splazela nasipna brežina je evidentirana od km 15,850 do km 15,905 (glede na stacionažno tablo v km 16,0). V osrednjem delu je ocenjena globina splazitve do cca. 1,5 m. Cestni nasip na obravnavanem območju je podprt s kamnitim zidom zloženim na suho (brez veziva) višine do cca. 3,0 m. V samem kamnitem zidu so vgrajene večje skalne samice. Plazenje nasipne brežine je opazno po celotni dolžini grape. 
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Slika 5-6: Območje plazenja ter pogled na nasipno brežino podprto s kamnitim zidom
Na obravnavanem odseku je voziščna konstrukcija dotrajana in poškodovana. Poškodbe so v obliki posedkov in mrežastih razpok po celotni dolžini odseka. Slednje so izrazitejše na nasipni strani cestišča. Vidne so asfaltne krpe, ki so bile izvedene v preteklosti kot začasni sanacijski ukrep v sklopu rednega vzdrževanja.
Ekstremne padavine v mesecu avgust 2023 so pokazale, da obstoječi elementi odvodnjavanja niso ustrezni in so pod dimenzionirani, saj se velika količina vod infiltrira v cestni nasip ter ga posledično destabilizira. Obcestni jarek ni tlakovan, kar dodatno omogoča zatekanje vode v cestni nasip.

Odvodnjavanje površinskih voda na obravnavanem odseku je urejeno z obcestnim zemeljskim jarkom ob levi strani vozišča ter vtočnim betonskim jaškom v km 15,890. Iz obstoječega jaška so se vode odvajale v cestni prepust in kasneje na spodnje pobočje, kjer po 1,0 m ponikne v odprto razpoko. Obcestni jarek ni tlakovan, kar omogoča zatekanje vode v cestni nasip.

V sklopu interventnih ukrepov za zagotovitev prevoznosti prometa je koncesionar RV Cestno podjetje Ptuj d.d. vgradil dva (2 kom) betonskih jaškov (km 15,875 in km 15,905) ø 100 cm ter izvedel nov cevni prepust PVC ø 50 cm (km 15,890) ter drenažno rebro med obstoječim jaškom v km 15,890 ter novim jaškom v km 15,905.

Na predhodnem terenskem ogledu sta bila izvedena sondažna izkopa (J-1 in J-2) s katerima pa temeljna podlaga ni bila dosežena. 

Predvidena geološka sestava tal na obravnavanih območjih:

Povzeto po Osnovni geološki karti Slovenije (list Slovenj Gradec) ter podatkih izvedenega sondažnega izkopa na območju obravnavanega odseka hribinsko podlago predstavljajo biotitno – muskovitni blestniki s prehodi v gnajs, ki so površinsko močno pretrti in prepereli ter razpadajo v peske. K pretrtosti kamnine pripomore tudi prelom, ki je usmerjen sever – jug in poteka vzdolž hudourniške grape.
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Slika 5: Osnovna geološka karta Slovenije (list Slovenj Gradec) z vrisano lokacijo obravnavanega območja


Sklepi:

Glede na dejansko stanje vozišča, geološko sestavo tal ter morfologijo terena predvidevamo, da je glavni razlog za nastanek poškodb vozišča plazenje nasipne brežine pod cesto zaradi neugodne geološke sestave tal ter precejanja meteornih in zalednih voda v cestni nasip oziroma neurejena odvodnja. Predlagamo, da se za preprečitev nadaljnjega plazenja brežine izvede ter predhodno sprojektira na podlagi predlaganih geološko geomehanskih raziskav ustrezne podporne in/ali oporne konstrukcije z ustreznimi elementi odvodnjavanja in/ali dreniranja:

· Izvesti je potrebno geološko geomehanske preiskave za določitev globine temeljnih tal (predlagamo izvedbo 4 kom geomehanskih vrtin povprečne globine 10,0 m (predvidene skupne dolžine 40,0 m), 
· Na podlagi odvzetih vzorcev se izvedejo v primerljivem obsegu laboratorijske preiskave za določitev AC klasifikacije zemeljskih materialov in temeljnih tal, geomehanskih karakteristik zemljin, lege drsnih ploskev in globine precejanja zalednih voda,
· Na podlagi izdelanega geološko geomehanskega poročila se izdela Izvedbeni načrt sanacije plazu in vozišča z ureditvijo odvodnjavanja z ustreznimi in optimalno izbranimi projektnimi rešitvami – podpornimi in/ali opornimi konstrukcijami (kamnito betonska zložba, pilotna stena….) ali/in elementi dreniranja (drenažna rebra) brežine ter ureditvijo obstoječega odvodnjavanja. V primeru tehnične neizvedljivosti posameznih podpornih ukrepov iz naslova geološke sestave tal pristopiti k morebitni rekonstrukciji ceste z morebitnim vkopom v vkopno brežino ter varovanjem le te.  Pri projektiranju upoštevati, da se sanacijska dela izvajajo ob polovični zapori prometa.

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije na obravnavanem območju :

V sklopu predvidenih geološko geomehanskih preiskav se pridobljeni rezultati meritev (SPT) ter ugotovljene geomehanske karakteristike zemljin pridobljene na podlagi laboratorijskih preiskav se izdela načrt dimenzioniranja voziščne konstrukcije.

Zaključek

V sklopu projekta Geotehnika RV se pripravi razpisna dokumentacija (evidenčno naročilo – UJMA 2023) za izdelavo:

· Izdelava Izvedbenega načrta »Sanacija plazu in vozišča z ureditvijo odvodnjavana na cesti RT-930/7065 v km 15,880«.


Zabeležil: 
Tomi Pavlič, geol.teh.                                                             Suzana Svetličič, univ.dipl.inž.geol.
DRI upravljanje investicij d.o.o.                                          Vodja projekta RV Geotehnika
 









Priloge:
-  Fotodokumentacija 
-  Poročilo GG ogleda zemeljskega plazu na odseku RT-930/7065 Pesek – Oplotnica km 15,900 - UJMA  
   2023  z dne 15. 8. 2023 (GI-ZRMK d.o.o.)
-  Inženirsko geološko mnenje o interventnih ukrepih zagotovitve prevoznosti v km 15,900 RT-930/7065 
   Pesek – Oplotnica z dne 20. 8. 2023 (TERRAS, Zdenka Popović s.p.)
                                                                                                                                                           
V vednost:
· DRI upravljanje investicij, d.o.o.:  go. Suzana Svetličič, g. Marko Zajc, go. Tatjana Juren

FOTODOKUMENTACIJA:
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