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OPIS NAROČILA



        UJMA 2023 – Izvedbeni načrt za sanacijo plazu in vozišča z ureditvijo odvodnjavanja na cesti RT-930/7065 Pesek – Oplotnica v km 15,880


Državno cesto RT-930/7065 Pesek – Oplotnica uvrščamo med turistične ceste saj predstavlja cestno povezavo do smučarsko rekreacijskega središča Rogla. Cesta je ključnega pomena za dostopnost do odročnih krajev na Pohorju, prav tako povezuje občino Oplotnica in občino Slovenska Bistrica.
Cesta na obravnavanem odseku poteka v hribovitem terenu s spustom nivelete v smeri stacionaže v mešanem profilu profilu z vkopno brežino na levi strani v naklonu do 30° ter nasipno brežino na desni strani v dokaj strmem naklonu, ki doseže v zgornjem delu tik pod voziščem naklon do 45°. 
V začetku meseca avgust 2023 se je na obravnavanem cestnem odseku zaradi ekstremnih padavin sprožil zemeljski plaz, ki ogroža prevoznost ceste. Za zagotovitev ustrezne prometne varnosti udeležencev v prometu so bili s strani koncesionarja RV VOC Celje d.o.o. izvedeni urgentni ukrepi ter ter postavljena ustrezna vertikalna signalizacija,, ki omejuje vožnjo tovornim vozilom.skupne teže nad 7,5t.

[bookmark: _GoBack]
Odsek od 15,850 do km 15,920:

Obravnavan cestni odsek poteka v mešanem profilu z vkopno brežino na levi strani v naklonu do 30° ter nasipno brežino na desni strani v dokaj strmem naklonu, ki doseže v zgornjem delu tik pod voziščem naklon do 45°. Glede na naraščajočo stacionažo niveleta vozišča pada oziroma je cesta v spustu v smeri Oplotnice. Prečni naklon vozišča na območju splazitve je v smeri nasipne brežine, cesta se vijači. Širina vozišča znaša 4,0 m – 4,3 m. Levo stran vozišča zaključuje bankina do širine 1,0 m in se nadaljuje v obcestni jarek za odvodnjo meteornih voda. V obcestni jarek se izcejajo vsaj trije, evidentirani manjši konstanti dotoki vod - potočki, ki izvirajo iz brežine nad voziščem in se napajajo iz precejnic podtalne vode. Vkopna brežina je podprta s kamnitim zidom zloženim na suho (brez veziva) in višine do cca. 2,0 m. Vkopna brežina je močno razgibana ter kaže znake plazenja. Plazenje se izraža tudi na kamnitem zidu, ki je na določenih mestih izbočen. Desni rob vozišča zaključuje bankina širine do 1,0 m ter vgrajena JVO, ki je po splazitvi brežine ostala »v zraku«. Na obravnavanem delu je nasipna brežina močno erodirana (vidne sledi zatekanja meteornih voda v nasip), neutrjena in nestabilna. Na nasipni brežini so vidne številne odlomne razpoke in manjši površinski usadi. Nestabilne narivne mase gravitirajo po strmi brežini (ocenjen naklon brežine 45°) proti hudourniški strugi reke Oplotnice. Splazela nasipna brežina je evidentirana od km 15,850 do km 15,905 (glede na stacionažno tablo v km 16,0). V osrednjem delu je ocenjena globina splazitve do cca. 1,5 m. Cestni nasip na obravnavanem območju je podprt s kamnitim zidom zloženim na suho (brez veziva) višine do cca. 3,0 m. V samem kamnitem zidu so vgrajene večje skalne samice. Plazenje nasipne brežine je opazno po celotni dolžini grape.

PLDP za obravnavani odsek v letu 2022 znaša 700 vozil.

Prevzete stacionaže v opisu naročila določene glede na dejansko lokacijo stacionažne table v km 16,00 ob cesti.


1. SMERNICE ZA IZDELAVO IZVEDBENIH NAČRTOV

Izdelava izvedbenega načrta mora obsegati naslednje točke:

1. Pridobitev vseh potrebnih z zakonom predpisanih soglasij soglasodajalcev k projektni dokumentaciji. Projektant mora za izvedbo sanacije plazu in obnove cestišča v projektu izvedbenega načrta pridobiti morebitne potrebne projektne pogoje s strani upravljavcev gospodarske infrastrukture v vplivnem območju sanacije in/ali njihove morebitne pripombe ter predvidene posege uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za območje predvidene sanacije in obnove cestišča. V gozdni poti pod cesto v oddaljenosti cca. 30,0 m je vkopan vodovod, katerega upravljavec je občina Oplotnica. Druge gospodarske infrastrukture na obravnavanem odseku ni evidentirati. 
2. V primeru, da bi s sanacijskimi ukrepi posegli na privatna zemljišča, pridobiti načelno soglasje lastnice parcel go. Terezije Tič Kovše, Lačna Gora 41, 2317 ter izdelati katastrski elaborat
3. Izdelavo geodetskega načrta- izdelati je potrebno geodetski posnetek vplivnega območja z obstoječimi cestnimi objekti, elementi odvodnjavanja in vplivnimi območji brežin ter površinskih voda pod in nad prometnico, ki imajo vpliv na zasnovo projektne rešitve. V geodetskem načrtu je potrebno prikazati razpoke, posedke, dvižke in premike vozišča ter odlomne, izrivne in bočne strižne robove usadov in druge pojave nestabilnosti na obravnavanem območju. Geodetski posnetek je potrebno izdelati v Državnem pravokotnem ravninskem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). Geodetski posnetek projektant prilagodi potrebam projekta sanacije plazu. V geodetski posnetek morajo biti vnesene »orientacijske točke«, ki so na cestišču (npr. kilometrske tablice in obstoječi cestni objekti. Geodetski posnetek se izdela kot hibrid klasične geodezije, fotogrametrije in lidarja. 
4. Izdelavo geološko geotehničnega elaborata z inženirsko geološko karto, ki se ga izdela na osnovi terenskega ogleda in površinskega inženirskega kartiranja ter geoloških analiz. Ugotoviti je treba sestavo tal, globino in lego nosilnih temeljnih tal in pogoje temeljenja podpornih in po potrebi opornih konstrukcij ter globino precejanja oziroma nivoje podzemnih voda. Pred izdelavo geološkega poročila je za ugotovitev AC klasifikacije zalednih zemeljskih materialov in temeljnih tal, fizikalnih lastnosti zemljin, lege drsne ploskve in precejanja zalednih vod potrebno izvesti sledeče geološko geomehanske raziskave:
                    
· Izvedba 4 kom geomehanskih vrtin globine do 10,0 m, oziroma skupne globine do 40,0 m na desni nasipni brežini (3 kom) in levi vkopni brežini (1 kom)
· Izvedba 3 kom SPT preiskav na vrtino skupaj (12 kom)
· Izdelava laboratorijskega poročila na podlagi odvzetih vzorcev (4 kom), ki bodo    odvzeti v primernem obsegu glede na vrsto zemljine oziroma hribine. 
· Izdelavo stabilnostnih analiz v karakterističnem profilu na podlagi pridobljenih terenskih in laboratorijskih preiskav.

                         Evidentirati in upoštevati je treba vire zalednih vod in podatke o padavinah za potrebe dimenzioniranja elementov odvodnjavanja in dreniranja, raziskati in oceniti je potrebno morebitne izvire talne vode in podzemne tokove ter vsa pridobljena spoznanja kot hidrološki del prikazati v vsebini geotehničnega poročila.
                         Mikro lokacije vrtin, ki bodo predlagane s strani projektanta, odgovornega geomehanika je potrebno pred pričetkom izvedbe potrditi na skupnem ogledu (projektant, nadzor, geomehanik).
5.	Izdelavo načrta sanacije plazu z ustreznimi podpornimi  konstrukcijami ali/in elementi odvodnjavanja – dreniranja ter preveriti je potrebno stanje obstoječe podporne konstrukcije – suh kamnit zid ter elementov odvodnjavanja ustrezno ter v primeru večjih poškodb predvideti njihovo zamenjavo. V odvisnosti od sestave tal in nivojev talne vode v območju plazenja  predvideti potrebne podporne in/ali drenažne ukrepe za zagotavljanje stabilnosti in/ali zmanjšanje infiltracije površinske vode v vplivno območje plazenja. Obcestne brežine se sonaravno in trajno uredi. V primeru rekonstrukcije ceste s posegom v vkopno brežino se izdela načrt zaščite vkopne brežine u oporno konstrukcijo in/ali elementi odvodnjavanja.
                     6.    Izdelavo načrta obnove vozišča in površinskega odvodnjavanja v dolžini cca 70,0 m, 
                            vključno z izdelavo načrta dimenzioniranja voziščne konstrukcije. 
                     7.    Izdelava katastrskega elaborata - v primeru, da bi s sanacijo                  
                            posegli na parcele novo tangiranih lastnikov se izdela katastrski elaborat.
                            Katastrski elaborati morajo vsebovati oz. na eni tabeli (v nadaljevanju tabela  
                            tangiranih parcel; izdelati z EXCEL-om in predati na CD-ju v  
                            el. obliki) prikazati naslednje rubrike: 
· zaporedna številka (1,2,3…)
· parcelna številka
· katastrska občina (številka in naziv)
· priimek, ime in naslov lastnika, delež
· šifra dejanske rabe
· boniteta zemljišča
· skupna površina parcele (v ha, a, m2)
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve vozišča,
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve peščevih površin
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve kolesarskih površin
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve avtobusnega postajališča z obodnim hodnikom in postajališčem
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi služnosti v zvezi s kom. vodi, meteorno kanalizacijo, CR..
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi začasnega  odvzema (rampe, zatravitve, deponije…)
· ostanek površine parcele po odvzemu (v ha, a, m2)
· opombe (navedba etape/faze, za kateri komunalni vod je predvidena služnost, čemu začasen odvzem…)
· Katastrska situacija mora biti prikazana tudi na orto foto podlagi v merilu 1:500 (enakem kot gradbena situacija) in naj vsebuje mejo cestnega sveta, vrisano traso ceste, mejo varovalnega pasu ceste, mejo DPN, meje občin, meje katastrskih občin, potek komunalnih vodov (na območju posega in izven območja posega zaradi ceste), CR, meteorno kanalizacijo… Pridobljeni digitalni katastrski načrt se prilagodi merilu gradbene situacije.
· Vsaka prizadeta parcelna številka mora biti obkrožena in oštevilčena (1,2,3…..- ujemati se mora z zaporedno št. iz tabele!).
· V katastrski situaciji osnovnega projekta je vrisati vse komunalne vode vključno z meteorno kan. (linijski prikaz). Tiste, ki segajo izven posega zaradi »cestnih del« in je prikazati v tabeli tangiranih parcel kot začasen odvzem (poseg = dolžina x širina začasnega izkopa). V opombi je navesti, za katere komunalne vode je treba izvesti odkup. V poročilu kat. elaborata je argumentirati, kakšna je povprečna širina oz. globina izkopa za posamezni kom. vod.
· V sklopu katastrskega elaborata je v potrebno ločeno izdelati še:
· risbo načrt gradbenih parcel (načrt parcelacije) tako, da se na katastrski situaciji določijo in označijo (oštevilčijo, številke obkrožijo) lomne točke, 
· tabelo zakoličbenih/lomnih točk v katero se vnese vse x oz. y koordinate lomnih točk v državnem koordinatnem sistemu po zaporednih številkah označitve lomnih točk iz prejšnje alineje. Načrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoče novo določene zemljiško-katastrske točke prenesti neposredno v naravo.
· Po potrebi se lahko od projektanta zahtevajo risbe: posameznih parcel na orto foto podlagi (podlage pridobi projektant) vključno s katastrsko situacijo, gradbeno situacijo z vrisanim varovalnim pasom, komunalnimi vodi… in koordinate točk za izvedbo parcelacije.
· Hkrati s katastrskim elaboratom je treba pripraviti podatke za naročnika v ustrezni obliki, s čimer bo omogočeno Direkciji RS za infrastrukturo, da te podatke vnese v informacijski sistem za spremljavo odkupov in tako zagotovi popolno in ažurno delovanje tega informacijskega sistema.

Podatke projektant pripravi v obliki tabele, ki naj zajema naslednja atributna polja v Excel dokumentu: 
-	Sifko – Šifra katastrske občine
-	Parcela – Parcelna številka
-	Pov. ceste – Površina za  cesto (odkup ali služnost)
-	Pov. ploc – Površina za pločnik (odkup ali služnost)
-	Pov. avt.postaje – Površina avtobusne postaje (odkup ali služnost)
-	Pov. kol.steze – Površina kolesarske steze (odkup ali služnost)
-	Vrsta zemljišča (prepis dejanske rabe iz zemljiškega katastra)
-	Boniteta (prepis bonitete iz zemljiškega katastra) 
-	TipID – 1 –odkup, 2 – služnost, 3 – začasna služnost, 4 – odkup izven trase
-	Dolžina voda – Dolžina komunalnega voda na parceli
-	Širina voda – Širina komunalnega voda na parceli

Pri vnašanju podatkov naj bo parcela z več vrstami zemljišča (torej: dejanskimi rabami) napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst zemljišča. Prav tako naj bo tudi
vsaka služnost zapisana v svoji vrstici. To pomeni, da je lahko v tabeli več vrstic z isto šifro katastrske občine in isto parcelo. 

Nadalje naj ima vsaka služnost za komunalne vode napisano dolžino ter širino komunalnega voda. Prav tako naj ima vsaka parcela za odkup napisano površino za odkup (cesta, pločnik, avtobusna postaja in kolesarska steza). Če ima ena parcela odkup za cesto, pločnik, avtobusno postajo ali mogoče tudi za kolesarsko stezo, so lahko vsi štirje atributi v eni vrstici. 

Pri vpisu naj imajo vse parcele vpisan Tip ID za odkup ali služnost: 
-	Tip ID 1 – odkup
-	Tip ID 2 – služnost
-	Tip ID 3 – začasna služnost
-	Tip ID 4 – odkup izven meje gradbene parcele
V preglednici je naveden primer vnosa podatkov:
	Sifko
	Parcela
	Pov. ceste
	Pov. pločnika
	Pov. avtob. postaje
	Pov. kol. steze
	Vrsta zemljišča
	Boniteta
	Tip ID
	Dolžina voda
	Širina voda

	2191
	607/7
	12
	0
	0
	1
	Zemljišče pod stavbo
	0
	1
	0
	0

	2191
	825/29
	260
	0
	0
	0
	Zemljišče
	35
	1
	0
	0

	2191
	825/29
	120
	0
	0
	0
	Zemljišče
	35
	2
	20
	6



Prav tako projektant pripravi AutoCAD projekt v državnem koordinatnem sistemu, ki naj vsebuje 
vsaj (ali samo te) naslednje podatkovne sloje:
-	podatkovni sloj meje gradbene parcele,
-	podatkovne sloje GJI (komunalni vodi - elektrika, vodovod, ipd), 
-	podatkovni sloj zemljiškega katastra (parcele).
Kompleten katastrski elaborat v aktivni obliki, mora projektant poslati na e poštni naslov: odkupi@lgb.si in inženirju v vednost, isti dan, kot odda projekt.
V primeru nejasnosti pri izdelavi, se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu te spremljave na e naslov odkupi@lgb.si.

8. Izdelavo varnostnega načrta v sklopu sanacije plazu v skladu z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1), vključno z obveznim popisom del in predračunom. 
9. Izdelavo načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki v sklopu sanacije plazu skladno z veljavno Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora izdelovalec v izvedbenem načrtu to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.
10. Izdelavo elaborata za preprečevanje in zmanjšanje emisije delcev z gradbišča v sklopu sanacije plazu (Uradni list RS, št. 21/11). V kolikor obseg in čas gradnje ter lokacija gradbišča ne izpolnjujejo pogojev (2). točke 2. člena Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, ki določa:
(2). Določbe 4., 5., 7., 9. in 10. člena te uredbe se uporabljajo samo za gradbišča:
- na katerih izvajanje gradbenih del traja več kot 12 mesecev ali
- na območjih naselja, ki ima status mesta, ali na območju degradiranega okolja,       če površina gradbišča presega 4000m2 ali prostornina gradbišča presega 10000m3, ali
- na območju, ki ni območje iz prejšnje alinee, če površina gradbišča presega 10000m2 ali prostornina gradbišča presega 20000m3
elaborata za preprečevanje in zmanjšanje delcev z gradbišč ni potrebno izdelati.
11. Prometna signalizacija mora biti usklajena novim pravilnikom (Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah - Uradni list RS, št. 99/15 46/17 in 59/18),
12. V okviru izdelave izvedbenega načrta »UJMA 2023 - Sanacija plazu in vozišča z ureditvijo odvodnjavanja na cesti RT-930/7065 Pesek - Oplotnica v km 15,880« izdelati popis del ter projektantski predračun. 
Popis del naj ločeno navajajo dela v zvezi s sanacijo plazu in ločeno dela v sklopu sanacije voziščne konstrukcije. 
V popisu del in predračunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije. Popis del mora obvezno upoštevati TSC 09.000:2006
Popis del pri gradnji cest. V predračunu se navede datum veljavnosti cen.
13. Izvedbeni načrt sanacije plazu in sanacije vozišča izdelati ob upoštevanju vse veljavne zakonodaje, pravilnikov in predpisov.

Predlagane rešitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeležencev v prometu in tekoče odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in ekonomsko upravičene.
Zagotovljena mora biti polovična zapora ceste za ves čas izvajanja sanacijskih del na obravnavanem odseku. Polovično zaporo ceste zagotovi koncesionar. Normalni profil ceste se ne spremeni.

Navedene stacionaže so navedene na podlagi odmere z merilnim kolesom od obstoječe stacionažne table v km 16,000.

PLDP za obravnavani odsek v letu 2022 je znašal 700 vozil.

Dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist z namenom zagotovitve stabilnosti brežin zaradi zagotavljanja varnosti prometa.


14. ODDAJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

· projektant dostavi 1 (en) izvod izvedbenega načrta »UJMA 2023 - Sanacija plazu in vozišča z ureditvijo odvodnjavanja na cesti RT-930/7065 Pesek – Oplotnica v km 15,880« v papirnati obliki in zapis v elektronski obliki (na CD-ROM) za pregled in obravnavo strokovnega nadzora najkasneje v roku 45 dni po sklenitvi te pogodbe. 
· projektant dostavi 4 (štiri) izvode izvedbenega načrta »UJMA 2023 - Sanacija plazu in vozišča z ureditvijo odvodnjavanja na cesti RT-930/7065 Pesek – Oplotnica v km 15,880« v papirnati obliki in zapis v elektronski obliki (na CD-ROM) popravljene po utemeljenih zahtevah naročnikovega pregledovalca v roku 60 dni od sklenitve te pogodbe .
· Na zgoščenki se mora nahajati zapis celotnega izvedbenega načrta sanacije plazu in sanacije vozišča tako, da so na njih narejene mape s posameznimi načrti, v katerih je:
· Tekst v formatu pdf,
· Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
· Popis del in predračun v formatu xls. Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.


15. ARHIVSKA DOKUMENTACIJA

Za obravnavani odsek ceste RT-930/7065 Pesek – Oplotnica je pri izdelavi IN projektne dokumentacije za sanacijo plazu in vozišča od km 15,850 do km 15,920 mogoče koristno uporabiti naslednjo projektno dokumentacijo:
· 7065      0009       01           PZI         REKONSTRUKCIJA CESTE RT-930/7065 PESEK-OPLOTNICA OD KM 11.830 DO KM 14.542 PODPODRNI IN OPORNI ZIDOVI        LINEAL D.O.O. MARIBOR (25173103)       669/07  1. 11. 2010               4
· 7065      0010       00           PZI         REKONSTRUKCIJA CESTE RT-930/7065 PESEK-OPLOTNICA OD KM 10.078 DO KM 14.279 - PODPORNI ZIDOVI - elementar       LINEAL D.O.O. MARIBOR (25173103)       669         1. 09. 2013               2
· 7065      0015       00           PZI         UREDITEV REGIONALNE CESTE RT-930/7065 PESEK-OPLOTNICA OD KM 17,500 DO KM 18,500   PROINFRA d.o.o. (77508220)      143         1. 08. 2022          2
Vsa projektna dokumentacija je na ogled pri naročniku DRSI (arhiv) oziroma kontaktni osebi (Tomi Pavlič, DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. GSM : 051 347-515) 


Pripravil:						
Tomi Pavlič, geol. teh.				
DRI upravljanje investicij, d.o.o.				
Projekt Geotehnika RV

Suzana Svetličič, univ. dipl. inž. geol.                                                    Naročnik:
DRI upravljanje investicij, d.o.o.                                          Miloš Dular, univ dipl. inž. geod.
vodja Projekta Geotehnika RV                                                          skrbnik projekta
  
                                                                                                  
Priloga: - Zabeležka terenskega ogleda območja plazu na državni cesti RT-930/7065
               Pesek – Oplotnica od km 15,850 do km 15,920
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