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Jeklene zagatnice; L = 56 m
- larssen 604n
- dolžina 8 m

Delovni plato
za vrtanje in izdelavo pilotov
- L = 56 m
- š = 6 m
za izvedbo geotehničnih sider
- L = 56 m
- š = 3.5 m

Polovična zapora

Nasutje kamnitega
materiala iz obstoječe VK

Odstranitev obstoječe VK
do nivoja delovnega platoja

Jekleni profili HEA 160; L = 50 m - po potrebi
- dolžina 4 m
- rastri 1.5 m
z lesenimi plohi
- debelina 5 cm
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Sidrana pilotna stena

Dobrnica

GK 5-2024

Investitor

Lenart UGOVŠEK, mag.inž.grad.

LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o.

Izvedbeni načrt za izvedbo

Objekt

Faza

Opis risbe

Arhivska številka

1245

Št. odseka

Št. priloge

Ident.št. IZS Podpis

Št. proj.

Datum

Šifra CC

Št. elab.

821/23

Januar 2024

Naziv Ime in priimek

Merilo

Del risbe

Obdelal

Številka risbe

Avtor risbe

Faza/objekt

007.2162

Ident. št. risbe

G-4585

Jernej REMIC, mag. inž. grad.

Vrsta načrta Načrt podpornih konstrukcij

Jernej REMIC, mag. inž. grad.
LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o.
Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki           

Vodja
projekta

Pooblaščeni
strokovnjak

G-4585

Sanacija posedka na vozišču R2-425/1245
Višnja vas - Dobrna v km 6,200

G-4645
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Situacija delovnega platoja

G.102


	2 Delovni plato

