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Uvrtani AB piloti Φ100 cm
- dolžina 11 m
- rastri 2.0 m (os)

Vezna AB greda
š x h = 1.5 x 1.5 m

Jeklene zagatnice
- npr. larssen 604n
- dolžina 8 m

Nasutje kamnitega
materiala iz obstoječe VK

Globina vpetja min. 1/5 višine pilotne stene

3,50

Geotehnično sidro
- 3-vrvno: Ppk = 837 kN
- vezni del sidra: L = 7 m
- prosti del sidra: L = 20 m
- naklon 25°
- rastri 2.0 m
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Uvrtani AB piloti Φ100 cm
- dolžina 11 m
- rastri 2.0 m (os)

Vezna AB greda
š x h = 1.5 x 1.5 m

Globina vpetja min. 1/5 višine pilotne stene

3,50

Geotehnično sidro
- 3-vrvno: Ppk = 837 kN
- vezni del sidra: L = 7 m
- prosti del sidra: L = 20 m
- naklon 25°
- rastri 2.0 m
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- dolžina 11 m
- rastri 2.0 m (os)

Vezna AB greda
š x h = 1.5 x 1.5 m

Jeklene zagatnice
- npr. larssen 604n
- dolžina 8 m

Nasutje kamnitega
materiala iz obstoječe VK

Globina vpetja min. 1/5 višine pilotne stene
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Geotehnično sidro
- 3-vrvno: Ppk = 837 kN
- vezni del sidra: L = 7 m
- prosti del sidra: L = 20 m
- naklon 25°
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