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Vezna AB greda
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4 cm obrabna plast bitumenskega betona 11 surf Pm/zy 2
8 cm nosilna plast bituminiziranega droblienca AC 32 € B 50/70 A1 . -
tne stene po nacrtu

min. 25 cm tamponski drobljenec D32 Ev2, 1()9%@ v .
min. 40 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZZODPOR. KAM. MATERIALA D 0-150 Ev2 80MN/m2 :0:0:0: St. GK 5-2024>januar 2024, LAM

Geosintetik 14-16 kN/m2 ,0’0‘0‘ BIRO d.o.o.

Geotehniéno sidro % %%
- 3-vrvno: Ppk = 837 kN KL
-veznidel sidra:L=7m &>
- prosti del sidra: L =20 m
- naklon 25° %% %
- rastri 2.0 m LKL
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Uvrtani AB piloti @100 cm &S
- dolzina 11 m
- rastri 2.0 m (os) %

Izdelovalec:

RS Ministrstvo za infrastrukturo R
:0:0:0: @ DRSI Projektiva NVG d.o.o.

XA o

% Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana | pSKIRka cesta 150 “orpiopiva NG Celje

XX

“0 Objekt / del objekta: Vrsta naérta:
:0:0:0: Sanacija posedka na vozi&tu R2-425/1245
‘0‘0‘0‘ Visnja vas - Dobrna v km 6,200 a—
Globina vpetja min. 1/5 viSine pilotne stene ::::::: - S —
0‘0‘0’0 Vodia proj.: Lenart Ugovsek, mag.inz.grad. G-4645 |
0““" seeniinzeni: | Lenart Ugovsek inz.grad G-4645

"’ Pooblasceni inzenir: govse y mag.mz.gra 5
“”"‘ Sodelavec:

IzN Stoojeke: 821123 |strasie 821/23 | merior1:50 pewm:  december 2023

St. odseka: Arh. §t.: Faza/objekt: Sifra risbe: Crtna koda arhiva:

G.131
1245 007.2101™"™ 04

0/2 Nacrt gradbenistva - naCrt ceste

Karakteristiéni precni profil




