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Obstoječa brežina

JVO

Vozišča konstrukcija - načrt ceste

Zameljen in zaglinjen pesek
Peščena glina

Peščenjak in peščen lapor

Peščenjak in peščen lapor – preperina
Glina – poltrdna do trdna kons.

Uvrtani AB piloti Φ100 cm
- dolžina 11 m
- rastri 2.0 m (os)

Drobljenec D125 - zasip

Vezna AB greda
š x h = 1.5 x 1.5 m

Drenažna cev DN 110

Globina vpetja min. 1/5 višine pilotne stene

Geotehnično sidro - trajno
- 3-vrvno: Ppk = 837 kN
- vezni del sidra: L = 7 m
- prosti del sidra: L = 20 m
- naklon 25°
- rastri 2.0 m

Betonske kanalete

Ureditev
naklonov brežine

334.73

333.23

6+153.00

P3

Polovična zapora

Jeklene zagatnice
- npr. larssen 604n
- dolžina 8 m

Nasutje kamnitega
materiala iz obstoječe VK

Odstranitev
obstoječe VK

2. delovni plato
- izdelava vezne AB grede
- izvedba sidranja

1. delovni plato
- izdelava pilotov

8,50

3,50

Jekleni profili HEA 160 - po potrebi
- dolžina 4 m
- rastri 1.5 m
z lesenimi plohi
- debelina 5 cm

1:1

cca. 0.50 nad dnom
vezne AB grede

6+175.00
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Uvrtani AB piloti Φ100 cm
- dolžina 11 m
- rastri 2.0 m (os)

Drobljenec D125 - zasip

Vezna AB greda
š x h = 1.5 x 1.5 m

Drenažna cev DN 110

Globina vpetja min. 1/5 višine pilotne stene

Geotehnično sidro - trajno
- 3-vrvno: Ppk = 837 kN
- vezni del sidra: L = 7 m
- prosti del sidra: L = 20 m
- naklon 25°
- rastri 2.0 m

Betonske kanalete

Vozišča konstrukcija - načrt ceste

JVO

Zameljen in zaglinjen pesek
Peščena glina

Peščenjak in peščen lapor

Peščenjak in peščen lapor – preperina
Glina – poltrdna do trdna kons.

Ureditev naklonov brežine

Obstoječa
brežina

335.79

334.29

6+190.00
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Uvrtani AB piloti Φ100 cm
- dolžina 11 m
- rastri 2.0 m (os)

Drobljenec D125 - zasip

Vezna AB greda
š x h = 1.5 x 1.5 m

Drenažna cev DN 110

Globina vpetja min. 1/5 višine pilotne stene

Geotehnično sidro - trajno
- 3-vrvno: Ppk = 837 kN
- vezni del sidra: L = 7 m
- prosti del sidra: L = 20 m
- naklon 25°
- rastri 2.0 m

Betonske kanalete

Obstoječa brežina

Vozišča konstrukcija - načrt ceste

JVO

Zameljen in zaglinjen pesek
Peščena glina

Peščenjak in peščen lapor

Peščenjak in peščen lapor – preperina
Glina – poltrdna do trdna kons.

Ureditev
naklonov brežine

336.46

334.96

6+175.00
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Polovična zapora

Jeklene zagatnice
- npr. larssen 604n
- dolžina 8 m

Nasutje kamnitega
materiala iz obstoječe VK

Odstranitev
obstoječe VK

2. delovni plato
- izdelava vezne AB grede
- izvedba sidranja

1. delovni plato
- izdelava pilotov

8,50

3,50

Jekleni profili HEA 160 - po potrebi
- dolžina 4 m
- rastri 1.5 m
z lesenimi plohi
- debelina 5 cm

1:1

cca. 0.50 nad dnom
vezne AB grede

6+190.00

P5

Polovična zapora

Jeklene zagatnice
- npr. larssen 604n
- dolžina 8 m

Nasutje kamnitega
materiala iz obstoječe VK

Odstranitev
obstoječe VK

2. delovni plato
- izdelava vezne AB grede
- izvedba sidranja

1. delovni plato
- izdelava pilotov

8,50

3,50

Jekleni profili HEA 160 - po potrebi
- dolžina 4 m
- rastri 1.5 m
z lesenimi plohi
- debelina 5 cm

1:1

cca. 0.50 nad dnom
vezne AB grede

P3

Prečni prerezi

Delovni plato

P4

Delovni plato

P5

Delovni platoP3 P4 P5

GK 5-2024

Investitor

Lenart UGOVŠEK, mag.inž.grad.

LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o.

Izvedbeni načrt za izvedbo

Objekt

Faza

Opis risbe

Arhivska številka

1245

Št. odseka

Št. priloge

Ident.št. IZS Podpis

Št. proj.

Datum

Šifra CC

Št. elab.

821/23

Januar 2024

Naziv Ime in priimek

Merilo

Del risbe

Obdelal

Številka risbe

Avtor risbe

Faza/objekt

007.2162

Ident. št. risbe

G-4585

Jernej REMIC, mag. inž. grad.

Vrsta načrta Načrt podpornih konstrukcij

Jernej REMIC, mag. inž. grad.
LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o.
Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki           

Vodja
projekta

Pooblaščeni
strokovnjak

G-4585

Sanacija posedka na vozišču R2-425/1245
Višnja vas - Dobrna v km 6,200

G-4645

1:100
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Prečni prerezi
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