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VARNOSTNE OGRAJE
POGOJI IN NACIN POSTAVITVE

Uporaba:
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah — Uradni list
RS, §t. 46/2000 in 110/2006.

Pripravil: Soglasje ministra:

Tehni¢ni odbor za pripravo tehniénih Soglasje ministra, pristojnega za promet, je bilo

specifikacij za javne ceste TO 02 izdano, dne 17. 1. 2012, pod §t. 011-2/2007/55-
0034074.

Kljuéne besede:
varnostna ograja, vrste ograj (jeklena, lesena, betonska), pogoji za postavitev ograj,
nadin postavitve ograj, nivo zadrZzevanja vozila.

Objava izdaje:
Uradni list RS, &t. 8/2012, dne 3. 2. 2012, Odredba o seznamu potrjenih tehni¢nih specifikacij za javne ceste.

Izdajatelj:
Tehni€no specifikacijo za javne ceste je zaloZila in izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste.
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Prva izdaja TSC 02.210 : 2008, izdana dne 3. 1. 2008, pod st. 011-2/2007/8-0032074, preneha
veljati in se umakne iz uporabe.
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1. SPLOSNO

1.1 Namen tehniéne specifikacije za
varnostne ograje

Ta tehni€na specifikacija dolo€a pogoje in nacin
postavitve jeklene, betonske in lesene
varnostne ograje na javnih cestah in ne
kategoriziranih cestah, ki so dane v javni promet
(v nadaljevanju: javne ceste).

1.2 Namen varnostnih ograj

Namen varnostnih ograj je prepreciti zlet (zdrs)
vozila s ceste ali prehod vozila na nasprotno
smerno vozis€e in s tem prepreciti oziroma
zmanj$ati poskodbe potnikov v vozilu, oseb ter
objektov ob voziS€u oziroma zadrzati vozila, ki
nenadzorovano spremenijo smer voznje iz
smeri vozis¢a in jih ohraniti na smernem
voziscu.

1.3 Kriterij uporabe varnostnih ograj

Na javnih cestah se lahko postavljajo varnostne
ograje, ki imajo certifikat skladno s slovenskimi
standardi SIST EN 1317-1 in SIST EN 1317-2.

2.0 POMEN IZRAZOV

- VO: varnostna ograja

- JVO: jeklena varnostna ograja

- BVO: betonska varnostna ograja
- LVO: lesena varnostna ograja

-Ograja: je konstrukcija sestavljena iz
posameznih elementov, postavljena ob vozi§¢u
in ima varovalni namen.

-S¢itnik: je element ograje, izdelan iz materiala
odgovarjajo¢ih mehanskih lastnosti, dolocene
dolZine, ki v slu€aju udarca vozila s svojo togo
konstrukcijo  (betonska varnostna ograja)
oziroma deformacijo (jeklena in lesena
varnostna ograja) zmanj$a posledice udarca.

-Distancnik: je element ograje dolo¢enih
dimenzij, katerega namen je doseci zvezo med
§¢itnikom in stebrom ali drugo oporo.

-Steber: je nosilec distan¢nika in/ali S¢itnika,
izdelan iz materiala odgovarjajo¢ih mehanskih
lastnosti, doloCene dolzine, ki zagotavlja lego
§¢itnika na doloc¢eni oddaljenosti in doloceni
vi§ini od vozi§€a oziroma nad njim.

-Svetlobni odsevnik: je element ograje pritrjen
na S¢itnik in oznacuje potek ceste.

-Zakljuéni element: je del ograje, ki se nahaja
na njenem zacetku oziroma zaklju¢ku in je
namenjen zmanjSanju posledic naleta vozila na
ograjo.

-Locilni pas: je del cesti§€a, s katerim sta
fizi€no in/ali z oznacbo lo€eni smerni vozisci, po
katerem je promet prepovedan.

-Montazni prehod: je del ograje, ki se po
potrebi demontira.

-Nivo zadrzevanja vozil (z varnostno ograjo):
predstavlja skladno s slovenskim standardom
SIST EN 1317-2, stopnjo =zadrzevanja za
razliCne vrste vozil, pred zletom (zdrsom) s
ceste ali pred prehodom na nasprotno smerno
vozis§€e in je za posamezno javno cesto odvisen
od njene kategorije, PLDP, specific(nega
obcestnega prostora ali nevarnega odseka
ceste.

-Pomik (»delovna Sirina«) ograje (W):
predstavlja v pre€nem prerezu ceste razdaljo
med licem S&¢itnika pred naletom vozila na
ograjo in skrajno odmaknjeno to¢ko na ograji po
njeni deformaciji ali odmiku od prvotne lege,
zaradi trka vozila v ograjo.

3.0 VRSTE VARNOSTNIH OGRAJ

3.1 Jeklena varnostna ograja (JVO)

3.1.1 Enostranska

Enostransko JVO sestavlja Sc¢itnik pritrjen na
steber ograje (slika 1).

min. 75 cm

rob vozis¢a, robnega ali
odstavnega pasu

Slika 1: Enostranska JVO

Enostranska JVO je predvidena za zadrzevanje
vozil z ene strani.

3.1.2 Dvostranska

Dvostransko JVO sestavljata Scitnika, brez
distan¢nika pritrjena neposredno na steber
ograje (slika 2).
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30+5 cm
-«

min. 75 cm

1\//, NI

rob vozi$¢a, robnega ali rob vozi$¢a, robnega ali
odstavnega pasu odstavnega pasu

Slika 2: Dvostranska JVO

Dvostranska JVO je predvidena za zadrzevanje
vozil z obeh strani.

3.1.3 Enostranska z distanénikom

Enostransko JVO z distanénikom sestavlja
§¢itnik, z distanénikom pritrjen na steber ograje
(slika 3).

~40 cm

A

min. 75 cm

3 S\ ZNZZN

rob vozi§¢a, robnega ali
odstavnega pasu B

Slika 3: Enostranska JVO z distanénikom

Enostranska JVO z distan¢nikom je predvidena
za zadrzevanje vozil z ene strani.

3.1.4 Dvostranska z distanénikom

Dvostransko JVO z distanénikom sestavljata
8Citnika, z distancnikom pritrjena na steber
ograje (slika 4).

min. 75 cm

rob vozi$¢a, robnega ali
odstavnega pasu

rob vozi$éa, robnega ali
odstavnega pasu

Slika 4: Dvostranska JVO z distanénikom

Dvostranska JVO z distan¢nikom je predvidena
za zadrzevanije vozil z obeh strani.

3.1.5 Enostranska z distanénikom na objektu

Enostransko JVO z distanénikom na objektu
sestavlja Scitnik, z distanénikom pritrjen na
steber ograje, ki je pritrjen na objekt (slika 5).

~40cm |

<

rob vozi§¢a, robnega ali
odstavnega pasu

Z

Slika 5: Enostranska JVO z distanénikom na
objektu

Enostranska JVO z distanénikom na objektu je
predvidena za zadrzevanje vozil z ene strani.
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3.1.6 Dvostranska z distanénikom na objektu

Dvostransko JVO z distanénikom na objektu
sestavljata S¢itnika, z distanénikom pritriena na
steber ograje, ki je pritrjen na objekt (slika 6).

~ 80 cm

A 4

min. 75 cm
min. 75 cm

% rob vozisca ali

% robnega pasu

rob vozisca ali \

robnega pasu §

Slika 6: Dvostranska JVO z distanénikom na
objektu

Dvostranska JVO z distanénikom na objektu je
predvidena za zadrzevanje vozil z obeh strani.

3.1.7 Dvostranska na objektu

Dvostransko JVO na objektu sestavljata
8¢itnika, pritrjena na steber ogreje, ki je pritrien
na objekt (slika 7).

30:50m |

N~

S

min. 75 cm
min. 75 cm

7
rob vozis¢a ali ?
robnega pasu /

2

rob vozis¢a ali

é robnega pasu

Slika 7: Dvostranska JVO na objektu

Dvostranska JVO na objektu je predvidena za
zadrzevanje vozil z obeh strani.

3.2 Betonska varnostna ograja (BVO)

3.2.1 Enostranska

Enostranska BVO viSine min. 80 cm (slika 8) je
predvidena za zadrzevanje vozil z ene strani.

min. 50 cm
| I—

rob vozi$¢a, robnega ali
odstavnega pasu

min. 80 cm

Slika 8: Enostranska BVO

3.2.2 Dvostranska

Dvostranska BVO viSine min. 80 cm (slika 9) je
predvidena za zadrzevanje vozil z obeh strani.

mnj k&cm
T E— |
‘ ‘ | E—

rob vozisca, robnega ali
odstavnega pasu

min. 80 cm
min. 80 cm

[ —

rob vozisca, robnega ali
odstavnega pasu

Slika 9: Dvostranska BVO
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3.3 Lesena varnostna ograja (LVO)

3.3.1 Enostranska

LVO sestavlja S¢itnik (lesena letev ojacena z
jekleno pletenico), pritrjien na jeklen steber,
obdan z leseno oblogo (slika 10).

’7 Scitnik (lesena letev)

|

, jeklena pletenica

- U za ojacitev Scitnika
IS
o
['e]
N
£
£
+—— lesena obloga
stebra JVO
NZN
rob vozi$¢a, robnega ali — steber JVO
odstavnega pasu

Slika 10: LVO

Za postavitev LVO na objektu ali zidu veljajo
enaki principi in zahteve, kot za JVO.

LVO je predvidena za zadrzevanje vozil z ene
strani.

4.0 POGOJI ZA POSTAVITEV VO

4.1 Splosno

Varnostna ograja se postavlja na mestih, kjer je
nevarnost poSkodb zaradi udarca vozil v VO
manj$a od nevarnosti prehoda vozil v nevarno
obmodje, ki je lo€eno z ograjo.

Na cestah se praviloma uporablia JVO, v
posameznih primerih pa je potrebno ali
dopustno uporabiti tudi BVO in LVO.

Jeklena varnostna ograja:

-Na bankini in na loCilnem pasu avtoceste in
hitre ceste se postavlja enostranska JVO z
distancnikom.

-Kadar na lo¢ilnem pasu avtoceste in hitre ceste
ni dovolj prostora za postavljanje enostranske
JVO 1z distanénikom, se lahko postavlja
dvostranska JVO z distancnikom.

-Na bankini in na lo€ilnem pasu ostalih javnih
cest se praviloma postavlja enostranska JVO
brez distanénika.

-Kadar na lo¢ilnem pasu cest iz prejSnjega
odstavka ni dovolj prostora za postavljanje
enostranske  JVO, se lahko postavija
dvostranska JVO.

Betonska varnostna ograja:
BVO se postavlja:

-ko z JVO ni mogoce zagotoviti zahtevanega
nivoja zadrzevanja vozil,
-na cesti z dvema smernima voziséema, s
po enim prometnim pasom za voznjo v
vsako smer, do 7000 PLDP-ja, oziroma

-na cesti z dvema smernima vozis¢ema, s
po dvema prometnima pasovoma za
voznjo v isto smer, do 39.000 PLDP-ja,

-na cesti, ki precka vodovarstveno obmocje, za
preprecitev razlitia nevarne snovi v podtalnico,
pri Cemer je potrebno posvetiti posebno
pozornost tesnjenju stikov in kontrolirani
odvodni tekocin z vozid€a v lovilne bazene.

BVO visine
-min. 80 cm: se postavlja, ko je pri
navedenih vrednostih PLDP-ja v strukturi
prometa do 15% tovornih vozil in
avtobusov,
-min. 110 cm: se postavija, ko je pri
navedenih vrednostih PLDP-ja v strukturi

prometa 15% ali ve¢ tovornih vozil in
avtobusov.

Lesena varnostna ograja se postavija
predvsem na nizko prometnih cestah, Kkjer
naravovarstveni ali estetski razlogi (varovana
obmodja narave kot so narodni parki, obmocja
Nature 2000 ipd.) ne dopuscajo postavitev JVO
ali BVO.

4.2 Varnostna ograja v naselju

V naselju varnostne ograje ni potrebno
postavljati razen v primerih, kadar poteka cesta:
- vzporedno vodotoku, z globino vode s
srednjim vodostajem 2 m ali veg, ki je
oddaljen od roba vozi§¢a <6 m
-po visokem nasipu (upostevajoc sliko 12
v toc¢ki 4.5), ki je oddaljen od roba voziS¢a
<6m
-preko objekta, ki premos¢a vodotok (z
globino vode s srednjim vodostajem 2 m
ali vec), zelezniski tir ali drugo prometno
povrsino ali
-ob opornem zidu, ki je oddaljen od roba
voziS€a<6m
in pri tem ob robu vozi§¢a, robom robnega ali
odstavnega pasu ni izveden robnik viSine
15cm <h<18 cm.
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4.3 Varnostna ograja na locilnem pasu

Parametra, ki doloCata postavljanje VO na
lo¢ilnem pasu, sta njegova Sirina in PLDP
(slika 11).

Ne glede na dolocila prejSnjega odstavka je
postavitev VO na lo€ilnem pasu ozjem od 8 m
na avtocesti in hitri cesti obvezna, ne glede na
PLDP.

Montazna VO se postavlja na lo€ilnem pasu:

-na odprti trasi, praviloma na najve¢ vsake
3 km,

-pred predori in pokritimi vkopi
-pred vecjimi premostitvenimi objekti.

PLDP
50.000 ‘
varnostna
40.000 — ograja je .
potrebna :g
3
>
30.000 g
‘0
‘0
o‘z‘é\
‘_\&;\‘\
20.000 2
&~ £ g
I& =
N 28
& 8o
& £2 varnostna
10.000 [ & ograjani —
potrebna
5.000 ‘

2 4 6 8 10 12 14 16
Sirina locilnega pasu (m)

Slika 11: Parametra, ki doloCata postavljanje
VO na lo¢ilnem pasu

4.4 Varnostna ograja na vodo-varstvenem
obmocgju

Ce cesta pre¢ka vodovarstveno obmogje zunaj
naselja je ob voziS¢u potrebno postaviti VO.

4.5 Varnostna ograja na nasipu

Parametri, ki dolo¢ajo postavijanje VO na
nasipu so vidina in povprecni nagib brezine
nasipa ali terena, kot tudi oddaljenost zacetka
breZine od roba vozi§¢a oziroma roba robnega
ali odstavnega pasu (slika 12). Pri dolo€anju
vi§ine nasipa in naklona brezine nasipa ali
terena se upostevajo tudi jarki, ki se nahajajo
neposredno ob peti nasipa.

Ce je oddaljenost zadetka breZine od roba
voziS€a oziroma roba robnega ali odstavnega
pasu
- ve€ja kot 10 m in je dovoljena hitrost
V >70 km/h in
- vecja kot 6 m in je dovoljena hitrost
V < 70 km/h,

VO ni potrebno postavljati.

povprecni nagib
brezine nasipa

ali terena
115 varnostna
o ograja je
potrebna
1:2

N\

13 \
varnostna

ograja ni

potrebna

1:4

2 4 6 8 10 12 14 16
vi§ina (m)

Slika 12: Parametra ki dolo¢ata postavljanje VO
na nasipu

4.6 Varnostna ograja v vkopu / useku

VO v vkopu / useku se ne postavlja, Ce je
brezina ali povrS§ina med vkopom / usekom in
vozis¢em gladka oziroma takSna, da vozilo ob
njej lahko zdrsi.

4.7 Varnostna ograja v / na objektu

VO se ne postavlja v predoru, galeriji in na
vto€no-izto€nih  delih prepusta razpona do
150 cm, ki so grajeni v nasipu in imajo enak
nagib kot brezina nasipa.

4.8 Varnostna ograja v obmogju nevarne
ovire ob cesti

Varnostno ograjo je potrebno postaviti, ¢e je
oddaljenost nevarne ovire od roba vozi§¢a, roba
robnega ali odstavnega pasu manjSa od
vrednosti navedenih v tabeli 1.

Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste
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Potek osi ceste

Cesta s smernim voziS§€¢em z dvema ali ve€¢ prometnimi pasovi

Naklon brezin

Nevarna ovira tip A

Nevarna ovira tip B

Potek osi ceste

Prema v ravnini, vkopu ne glede na naklon
Krivina R 21500 m in nasipu naklona < 1:8 10m 6m
Notranja stran krivine ne ; K 1: 1:
glede na velikost radija | oorPe naxiona 8do 1:5 12m 8m
nasipu naklona > 1:5 14 m 10 m
v ravnini, vkopu ne glede na naklon
S in nasipu naklona < 1:8 12m 10m
Cesta v krivini z : - -
R <1500 m nasipu naklona 1:8 do 1:5 14m 12m
nasipu naklona > 1:5 16m 14m
Cesta z dvema prometnima pasovoma in dvosmernim prometom

Naklon brezin

Nevarna ovira tip A

Nevarna ovira tip B

Prema v ravnini, vkopu ne glede na naklon
Krivina R 2500 m in nasipu naklona < 1:8 7,5m 45m
Notranja stran krivine ne ; K 1: 1:
glede na velikost radija |01 1aKona 8do1:5 9m 6m
nasipu naklona > 1:5 12m 8m
v ravnini, vkopu ne glede na naklon
S in nasipu naklona < 1:8 12m 10m
Cesta v krivini z : - -
R <500 m nasipu naklona 1:8 do 1:5 14m 12m
nasipu naklona > 1:5 16m 14m

Tabela 1: Mejne vrednosti oddaljenosti nevarnih ovir od roba vozi§¢a, roba robnega ali odstavnega

pasu.

Nevarne ovire tip A so:

- vodotoki z globino vode ob srednjem
vodostaju nad 0,5 m,

Postavitev varnostne ograje za zavarovanje

nevarne ovire tipa B ni potrebna, Ce:

- posebno nevarni objekti v katerih so
prisotne nevarne kemikalije in vnetljive snovi
in stebri daljnovodov,

- portalni ali polportalni nosilci z zunanjim
premerom cevi vecjim od 76 mm ali
Skatlastim profilom stranice najmanj 18 cm
in debelino stene vec¢jo od 2,9 mm,

- stebri ali druge nosilne konstrukcije
objektov,
- in podobno.

Nevarni ovire tip B so:

- drevoredi s premerom dreves vecjim od 15
cm,

- stebri cestne razsvetliave ali drugih
napeljav, razen v primeru, ko cestne stebri
razsvetliave, s preizkusi trkov dosezejo
ustrezne rezultate po slovenskem standardu
SIT EN40 in SIST EN12767,

- in podobno.

- se nevarna ovira nahaja na vkopni brezini
in je med niveleto voziS¢a in koto terena na
mestu nevarne ovire viSinska razlika enaka
ali ve€ja od 2,0 metra,

- je med nevarno oviro in robom vozi§¢a,
robom robnega ali odstavnega pasu poleg
predpisane bankine jarek za odvodnjavanje
globine najmanj 0,80 metra ali zemeljski
nasip visine najmanj 0,75 metra in Sirino na
vrhu nasipa enako ali vecjo od 0,50 metra,

- ob cesti, ob kateri se nahaja nevarna ovira,
potekajo plo¢nik in/ali kolesarska steza ali
pot, ki so od voziS§€a loCeni z dvignjenim
robnikom viSine 15 centimetrov, razen v
primeru, ko je za odvodnjavanje ceste ob
voziS€u urejena koritnica ob kateri je viSina
robnika lahko 12 centimetrov in so vsi
elementi pre¢nega profila ceste, povrsine za
kolesarje in povrSine za peSce, skladni z
dolodili Pravilnika o projektiranju cest.
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4.9 Varnostna ograja v blizini sosednje
prometne povrsine

VO je potrebno postaviti v blizini sosednje

prometne povrsine v primeru:
- e je rob vozis¢a sosednje kategorizirane
javne  prometne povrSine  namenjene
motornemu prometu oddalien od roba
voziS¢a oziroma roba robnega  ali
odstavnega pasu < 10 m,
- Ce je razdalja med zunanjim robom
bankine, katere Sirina mora biti skladna z
dolocCili Pravilnika o projektiranju cest in
povrsino za kolesarje, ki je lahko namenjena
tudi dostopu do kmetijskih zemlji$¢ ali najvec
treh enostanovanjskih objektov manjSa od
1,5 metrain
- Ce je razdalla med zunanjim robom
bankine, katere Sirina mora biti skladna z
dolo€ili Pravilnika o projektiranju cest in
povrSino za kolesarje manjSa od 10 metrov
in se Kkolesarska povrSina nahaja ob
zunanjem robu ceste v krivini z R £ 175
metra,
-Ce poteka cesta vzporedno z zelezniSko
progo in je rob vozi§€a oziroma rob robnega
ali odstavnega pasu oddaljen od najblizje
tirnice <10 m,
-Ce poteka ZelezniSka proga ali druga
prometna povrsina ob peti brezine nasipa ali
na dnu terena, ki ima nagib, strmejSi od 1: 3,
pri oddaljenosti med robom voziS¢a oziroma
robom robnega ali odstavnega pasu in
najblizjo tirnico zelezniSke proge oziroma
robom druge prometne povrine < 30 m, pri
oddaljenosti spodnjega roba nasipa od prve
tirnice oziroma roba druge prometne
povrSine < 10 m in je viSinska razlika med
nivojem roba vozis§€a, robom robnega ali
odstavnega pasu ter robom druge prometne
povrSine ali vrhom najblizje tirnice > 3 m.

VO je treba postaviti ob vije leze€i prometni
povrsini (prva alineja tocke 4.9) oziroma ob
cesti v primeru, da predstavlja Zelezniski tir nizje
leze€o prometno povrsino.

VO ograje ni treba postaviti v blizini sosednje
prometne povrsine, ne glede na dolocila prvega
odstavka te toc¢ke, v naslednjih primerih:

-v obmocju avtobusnega postajalisca,

-ob zelezniSkem tiru, ko le ta predstavlja ob
sosednji prometni povrSini viSje lezeco
prometno povrsino in se nahaja vrh najblizje
tirnice > 2 m nad sosednjo prometno
povrsino.

4.10 Dodatna zascita za motoriste

Dodatna zasScita za motoriste se na obstojeCe
varnostne ograje na cestah zunaj naselja
postavlja, e sta izpolnjena naslednja pogoja:

-Ce je procent motornih koles v PDP v obdobju
junij-september na posameznem odseku ceste
zunaj naselja vedji ali enak 2% in

-Ce je Stevilo prometnih nesre¢ z udelezbo
motornih koles na odseku ceste iz prejSnje
alineje v obdobju zadnjih petih (5) let vecje ali
enako 5.

V primeru, da sta izpolnjena zgoraj navedena
pogoja, se dodatna =zaSCita za motoriste
postavlja le na obstojec¢ih VO v cestnih krivinah
z velikostjo kroznega loka R< 80m. Dodatna
zaScita za motoriste se izvede:

- na celotni dolzini kroznega loka in prikljunih
prehodnicah oziroma

- najveC do prevoja v naslednjo krivino oziroma
- najdlje do konca ograje.

V serpentinah se dodatna za$¢ita za motoriste
praviloma ne postavlja.

Dodatna zascita za motoriste se ne postavlja na
varnostne ograje na cestah v naselju.

Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste
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5.0 NACIN POSTAVITVE VARNOSTNE
OGRAJE

5.1 Visina
5.1.1 Jeklena in lesena varnostna ograja

Zgornji rob JVO in LVO mora biti najmanj 75 cm
nad robom vozis¢a, robom robnega ali
odstavnega pasu, merjeno od vodoravnice,
polozene na rob voziS€a, rob robnega ali
odstavnega pasu.

5.1.1.1 Steber

Steber JVO in LVO namenjen zabijanju, je
praviloma dolzine 1,9 m.

Stebri  se postavljgjo na  medsebojno
oddaljenost, ki je odvisna od potrebnega nivoja
zadrzevanja vozil.

Steber je vgrajen z zaprtim profilom v smeri
voznje, razen v loCilnem pasu.

Ce stebra ni mogode zabiti v teren oziroma ko
se JVO postavlja na prehodu preko locilnega
pasu je potrebno steber s podlozno plos¢o
pritrditi na sidrno plosco, ki je vgrajena v temelj
(slika 13).

Kjer temelja ni mogoce izvesti je smiselno v
cestno telo vstaviti kovinske viozke, v katere se
postavi steber JVO ali LVO (slika 14). Pri tem je
potrebno zagotoviti ustrezno zaprtje odprtine na
vrhu vlozka tako v ¢asu ko ograja stoji, kot v
¢asu, ko je VO demontirana.

. . o steber JVO s
v!Jak z matico podlozno plo$¢o
in podlozko sidra plosca

temelj

Slika 13: Steber JVO in LVO s podlozZno plos¢o
pritrien na sidrno plosSco

steber JVO

—— pokrov za pokritje
odprtine vlozka

I vozisce

kovinski viozek

min. 130 cm

Slika 14: Steber JVO in LVO vstavlien v
kovinski viozek

5.1.2 Betonska varnostna ograja

Zgornji rob BVO je na viSini min. 80 cm,
oziroma min. 100cm pri visokih ograjah, nad
robom vozi§¢a, robom robnega ali odstavnega
pasu (sliki 8 in 9).

5.1.3 Ograja za pesce in kolesarje

Ograja, ki je namenjena za zavarovanje peScev
med vozis¢em in povr§ino za peSce, je
nadgrajena nad JVO (slika 15), LVO ali BVO.
Ograja, ki je namenjena za =zavarovanje
kolesarjev ima na zadnji strani v viSini zgornjega
roba Scitnika pritrjen Scitnik za kolesarje. V
primeru, da je varnostna ograja ob kolesarski
povrSini postavliena na objektu, (mostovi,
viadukti, zidovi viSine nad 1 meter) in je
namenjena tudi preprecitvi padca vozil z
objekta, se uporabi enako nadgradnjo kot za
pesce.

V primeru me$ane povrSine se uporabi enako
zavarovanje, kot pri povrsinah za pesce.

ViSina ograje je 110 cm < h <120 cm (merjeno
od roba povrSine za peSce in/ali kolesarje do
vrha drzala ograje).

Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste
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V‘

o
o
o
110<h<120 cm

S¢itnik za
[ kolesarje

min. 75 cm

povrsina za pesce
in/ali kolesarje

<

rob vozi$¢a, robnega ali
odstavnega pasu

Slika 15: Ograja nadgrajena nad enostransko
JVO in &Citnik za kolesarje sta namenjena za
zavarovanje pescev in kolesarjev.

5.1.4 Ograja z dodatno zascito za motoriste

Ograja z dodatno zasSc¢ito za motoriste je
namenjena zavarovanju motoristov na javnih
cestah (slika 16).

Razdalja med zgornjim robom dodatne zascite
za motoriste in spodnjim robom S¢itnika VO ter
razdalja med spodnjim robom dodatne zasScite
za motoriste in terenom sme zna8ati najvec
5cm.

o Q
a
5
w
\ ?—
=
o
w
v/
rob vozi$¢a, robnega ali

odstavnega pasu

Slika 16: Ograja z dodatno za$¢ito za motoriste

5.2 Dolzina

Minimalna dolzina VO na polni viSini vkljucujo¢
tudi dolzino pred in za nevarnim mestom mora
biti izvedena najmanj na dolzini, ki je navedena
v certifikatu za to ograjo.

Postavitev VO na polni viini pred in za
nevarnim mestom, ki ga je potrebno zavarovati

v odvisnosti od kategorije ceste in PLDP, je
podana v tabelah 1 in 2.

pred | za
nevarnim mestom

kategorija ceste

- avtocesta 60 m 20m
- hitra cesta 48 m 16m

Tabela 1: Dolzina VO na polni vi§ini pred in za
nevarnim mestom na avtocesti in hitri cesti

ostale javne ceste pred I za

s PLDP nevarnim mestom
- nad 7000 48 m 24 m
- od 3000 do 7000 32m 16 m
- manj kot 3000 16m 12m

Tabela 2: Dolzina VO na polni viSini pred in za
nevarnim mestom na ostalih javnih cestah v
odvisnosti od PLDP-ja
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5.2.1 Zakljuéni element

Dolzina zakljuénega elementa VO na avtocesti
in hitri cesti razen na krakih prikljuckov ter na
javnih cestah s PLDP > 3000 vozil je 12 m, na
naletni in zakljucni strani (slika 17).

Na ostalih javnih cestah s PLDP < 3000 je
dolzina zakljuénega elementa na naletni in
zakljucéni strani 4 m (slika 17).

Zakljuéni element je tudi naletna zaklju€nica, ki
ima certifikat skladno s slovenskim standardom
SIST EN 1317-4.

Stebri zakljuénega elementa VO morajo biti
postavljeni na takSni medsebojni oddaljenosti,
daje dosezen enak nivo zadrzevanja vozila,
kot ga ima VO postavljena na polni visini.
Medsebojna oddaljenost stebrov mora biti v
skladu z zahtevo v tocki 5.1.1.1.

Zakljucek JVO, LVO in BVO v obmocju prehoda
iz vkopa na nasip ali premostitven objekt se
sme izvesti tudi tako, da se smerno zasuka z
nagibom 1: 20 in vkoplje v brezino (slika 18).

zakljucni element

NS ZSZZS S +
<5cm

d d, d d d vkopani del

R S B —— zakljuénega

‘ elementa

<— smervoznje

smer voznje =3

rob vozi§¢a, robnega ali odstavnega pasu

d .... razdalja med stebri na polni vi§ini varnostne ograje
d, .... razdalja med stebri zakljuénega elementa varnostne ograje

Slika 17: Vkopani zaklju¢ni element JVO na naletni in zaklju¢ni strani

zakljucek varnostne ograje \/ \\\ / \\

¥,

M AN < N \\\ N

vkopani del
zakljuénega
elementa

<—— smervoznje

smer voznje ——3»

rob vozi$¢a, robnega ali odstavnega pasu

d .... razdalja med stebri na polni visini varnostne ograje

d, .... razdalja med stebri zakljuénega elementa varnostne ograje

Slika 18: Zaklju¢ek JVO in LVO v obmocju prehoda iz vkopa na nasip ali premostitven objekt
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5.2.2 Prekinitev

Prekinitev VO na mestu prehoda peScev in/ali
kolesarjev preko vozis¢a oziroma zaradi
ukinitve povrSine za peSce in/ali kolesarje, ki
poteka vzporedno ob voziS§€u, se izvede s
preklopom na nacin, ki ga prikazuje slika 19.

Ce zaradi terenskih razmer ni mogoce prekiniti
VO s preklopom na nacin, ki ga prikazuje slika
19 in e je PLDP > 3000, se prekinitev lahko
izvede z vkopanim zakljuénim elementom
dolzine 4 m na nacin, ki ga prikazuje slika 20.

2
AN AN N7 AN AN NN N N7 NN N N N AN Z NN AN ANZ AN NN NN N

-h;

NZANZNZNZ2 N ANZANZNZ

%,

NN N NN NN NN NXZN\ZA\7>

zakljuéni element

0 0

povrsina za pesce
in/ali kolesarje

prehod preko

<€ smer voznje vozis¢a

smer voznje —3»

rob vozi$¢a, robnega ali odstavnega pasu

d .... razdalja med stebri na polni visini varnostne ograje

Slika 19: Prekinitev JVO in LVO na mestu prehoda peScev in/ali kolesarjev preko vozidc€a ali zaradi
ukinitve povrSine za pesce in/ali kolesarje, ki poteka vzporedno ob vozi$cu

vkopani del
zakljuénega

elementa

<€ smer voznje

smer voznje —Jp»

rob vozi$¢a, robnega ali odstavnega pasu

d, .... razdalja med stebri zaklju¢nega elementa varnostne ograje

Slika 20: Prekinitev JVO in LVO z zaklju¢nima elementoma dolzine 4 m
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Za zgostitev stebrov zaklju¢nega elementa VO,
ki so izvedeni ob prekinitvah VO (sliki 19 in 20)
veljajo enaka dolocila kot v tocki 5.2.1.

Prekinitev JVO, LVO in BVO zaradi prikljucka je
potrebno izvesti z zaokrozitvijo ograje na polni
vidini, v dolzini najmanj 16 m, v smeri prikljucka
(slika 21).

smer voznje =P

<«€— smervoznje

rob vozi$¢a, robnega ali odstavnega pasu
|

o
o
[=

|>21rr
-

Slika 21: Prekinitev JVO in LVO na priklju¢ku

V posebnih primerih, ko zaokroZitve VO na
nacin iz prejSnjega odstavka ni mogoce izvesti,
se lahko izvede zamik ograje z vkopanim
zakljuénim elementom ustrezne dolzine, kot to
prikazuje slika 22.

= zakljugni element

VO v obmocju stebricka za klic v sili se
postavlja na nacin, ki ga prikazuje slika 23.

VO, na obmocju zasilnega izhoda, ki je v
protihrupni ograji, se ne prekine.

smer voznje

—n—nw

zakljucni element

<— smervoznje

rob vozi$éa, robnega ali odstavnega pasu

Wﬂ—"—
zaklju¢ni element
\

Slika 22: Prekinitev jeklene in lesene varnostne ograje z vkopanim zaklju¢nim elementom

\;7

stebri¢ek
klica v sili

g mreZa za za$c€ito klica v sili

— JVO z distanénikom
d
E T
13 0 0 LoD 0
H min 0,5 m

<€ smer voznje <

d .... razdalja med stebri na polni visini varnostne ograje

Slika 23: JVO in LVO v obmogju stebricka za klic v sili

rob vozi$¢a, robnega ali odstavnega pasu
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60°

80 cm
GN

80 (110) cm

40 cm

Slika 24: BVO v obmocju stebri¢ka za klic v sili (v pogledu)

5.2.3 Povezava med dvema ograjama

VO se med seboj povezeta, e je razdalja med
dvema odsekoma, Kjer je predvidena postavitev
ograje na polni viSini krajSa kot 50 m.

5.3 Odmik

5.3.1 Na bankini

Oddaljenost &¢itnika VO mora biti najman;
50 cm od roba vozis€a oziroma roba robnega ali
odstavnega pasu (slika 25).

Jeklena in lesena varnostna ograja:
-Oddaljenost zunanje strani zabitega stebra
JVO in LVO od roba brezine praviloma ne sme
biti manj$a od 50 cm (slika 25).

rob vozi$¢a, robnega ali
odstavnega pasu

Slika 25: Odmiki elementov JVO in LVO od
roba vozi§c¢a, roba robnega ali odstavnega pasu
vozi§€a in od brezine nasipa pri izvedbi ograje
na bankini

5.3.2 Ob robniku

Pri robniku visokem < 7 cm je S¢itnik VO lahko
poljubno oddaljen od linije robnika, v skladu s
pogoji za postavitev VO, vendar ne manj kot
50 cm (slike 8, 9, 26, 28).

Pri postavitvi VO ob robniku visokem > 7 cm
mora biti Scitnik VO postavljen v linijo nad
robnikom (pri JVO in LVO) oziroma je lahko
oddaljen od roba robnika < 15 cm (slika 27).

Pri tem mora biti S¢itnik VO oddaljen od
(namidljene) linije roba vozis€a, roba robnega
ali odstavnega pasu > 50 cm.

=50 cm
Y —
o 0
o

£

o

n

~

I

£
h<7cm \

*} A

rob vozi$¢a, robnega ali odstavnega pasu

Slika 26: Postavitev JVO in LVO ob robniku
visokem <7 cm
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A

=50 cm =50 cm

5 5
0 2
E <15cm E
h<7cm
h=>7cm } \
> N - NN Z IR
rob vozisca, robnega ali odstavnega pasu rob vozi$¢a, robnega ali odstavnega pasu
robnik na visini robnik na visini
h=7cm h<7cm

I [ - l_

faltiran del

raz$irjen as

na visino vozis¢a na visino vozis¢a

1
|
1
1
I
I
1
1
1
|
1
1
|
|
1
1
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1
|
1
1
I
I
I
1
|
:
: pogreznjen robnik pogreznjen robnik
|
1
1
|
I
1
I
|
1
1
I
I
I
1
|
|
)
1
I
I
1
1
|
I
1
I
|
1
|

i =50 cm
B 8
= =
. = . =
Slika 27: Postavitev JVO in LVO ob voziséu, s Slika 28: Postavitev JVO in LVO ob vozi§&u (z
prehodom v obmocje »visokega« robnika robnim ali odstavnim pasom), s prehodom v
(>7cm) obmogje »nizkega« robnika (< 7 cm)
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5.4 Lega
5.4.1 Ob vozisScéu

5.4.1.1 Z oviro

Pred oviro, ki jo predstavlja protihrupna ograja,
(PHO) se VO postavi tako, da je oddaljenost
lica ograje do ovire najmanj 100 cm (sliki 29
in 30).

. >50cm =100 cm =
< > [
(=
o
3 g
o
2
<
S
£ Q
o
o
o
£
€
[— 4
cestisce temelj
rob vozi$¢a, robnega ali A\

odstavnega pasu

Slika 29: Postavitev enostranske BVO za
zaScito pred oviro, ki jo predstavlja PHO

min

.32m

. s50cm |, =100 cm S
s
o
©
=
Q
2
0—“ £
© o
£ (8

o

el

N~

£

€

 —
cestisce
rob vozi$§¢a, robnega ali

odstavnega pasu L

Slika 30: Postavitev enostranske JVO za
zaScito pred oviro, ki jo predstavlja PHO

Ob obstojeci javni cesti in na premostitvenem
objektu se PHO izjemoma lahko postavi na
BVO, ki je bil postavljen pred uveljavitvijo te
tehni¢ne specifikacije in bi bila postavitev
novega sistema tehni¢no ali cenovno ne-
sprejemljiva. Njen odklon od vertikale je > 10 °,
merjeno od vozi§¢a navzven.

Postavitev JVO, LVO in BVO zaradi blizine ovire
ob vozis€u z odstavnim pasom se praviloma
izvede v zamiku z naklonom 1 : n <1 : 20
(slika 31).

4

7Y

il il

/ rob odstavnega pasu

tm 0 1 il 1
i 2420
1m

Z

odstavni
pas

< smer voZnje

Slika 31: Zamik JVO in LVO zaradi ovire ob vozi§€u z odstavnim pasom
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5.4.2 Na locilnem pasu
Jeklena varnostna ograja:

-Na lo¢ilnem pasu Sirine > 2,8 m, se praviloma
postavlja enostranska JVO z distan€nikom.

-Dvostranska JVO z distanénikom se lahko

postavlja v primeru prikazanem na sliki 32.

-Pri postavitvi je potrebno uposStevati »delovno
Sirino« (pomik) ograje (W).

Lesena varnostna ograja:

- LVO se v locilnem pasu ne postavlja.

05ms<1<20m

~80cm

Betonska varnostna ograja:

-BVO se lahko postavlja na lo¢ilnem pasu Sirine
< 2,8 m. Pri postavitvi dveh enostranskih ograj
se sme prostor med obema ograjama zapolniti
z ustreznim materialom. Med robom voziS¢a,
robom robnega ali odstavnega pasu je potrebno
do BVO predvideti utrjeno povrsino (slika 33).

5.4.2.1 Brez ovire

-Nacin postavitve posameznih vrst JVO na
logilnem pasu brez ovire, je prikazan na sliki 32
in slikah 34 do 38.

0,5m=<1<20m

min. 75 cm

75cm <h< 85cm

s

~

rob vozi$¢a ali robnega pasu

AN

rob vozi$éa ali robnega pasu

A

»
Ll

1,8msbs48m

Slika 32: Ce je viSina dvostranske JVO z distanénikom na logilnem pasu > 85 cm (merjeno od vrha
S¢itnika ograje do tocke terena pod navpicnico lica $¢€itnika) pri oddaljenosti S¢itnika od zunanjega roba
vozi§€a, roba robnega ali odstavnega pasu 50 cm < | £ 200 cm, je potrebno lo€ilni pas dograditi s
kamnitim materialom do viSine 75 cm <h <85 cm.

> 0,5m

<1,8m

> 0,5m

A4

A

min. 80 cm

po potrebi lakho tudi zapolnjeno z
ustreznim materialom

min.m 80 cm

rob vozi$éa ali robnega pasu

b<28m

rob vozi$c¢a ali robnega pasu

»
L

<
<

Slika 33: Dve enostranski BVO na lo¢ilnem pasu Sirine < 2,8 m, kjer je po potrebi prostor med obema

ograjama zapolnjen z ustreznim materialom.
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b

a=0,1n (max.E- 0,4m)

A

. Ins1g

min. 75 cm

< 85cm

<93cm

A\

rob vozi$éa ali robnega pasu

rob vozi$éa ali robnega pasu

28ms<b<48m N

A

Slika 34: Dvostranska JVO z distan€nikom na loCilnem pasu Sirine 2,80 m < b < 4,80 m, s pre¢nim
nagibom 1 :n <1 :10. VizraCunu formule a=0,1 n (max (b/2) — 0,4 m) se podatek za vrednost b

uposteva v metrih.

a=0,1n (min.0,5m)

< »

A ( % ~0,6m (min. 0,5m)
oo S
o
\ . ~——~~1"">731O

min. 75 cm

<85cm

min. 75 cm

i Q 1ns~ 1:10
=
rob vozi$¢a ali robnega pasu % | —h<7cm

rob vozi$éa ali robnega pasu
28m<b<48m N

7l

A

Slika 35: Kombinacija dveh enostranskih JVO z distanénikom na lo¢ilnem pasu Sirine
2,80 m <b <4,80 m, s pre¢nim nagibom1:n>1:10

Opomba:
Parameter »n« na slikah 34 in 35, predstavlja v vrednosti »a« (odmik $¢itnika od roba vozi§¢a) enako
vrednost, kot je vrednost nagiba »n«, ki je opisana pod slikama (brez enot mere).
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% ~04m (min.0,5m)

< »

—g- 0,4 m (min. 0,5 m)

A

min. 75 cm

min. 75 cm

. . h<7cmr
rob vozi$&a ali robnega pasu vV

L rob vozi$éa ali robnega pasu

1,8m<b<28m

»
>

A

Slika 36: Kombinacija enostranske JVO z distanénikom in enostranske JVO brez distanénika na
lo€ilnem pasu Sirine 1,80 m <b < 2,80 m, s pre¢nim nagibom 1 :n>1:10

=50 cm 30*5cm ‘ =50 cm
< » > <
N 110 < 10 < q g
N\ T —
1IN

min. 75 cm

<93 cm

—h<7cm

rob vozi$éa ali robnega pasu

rob voziéc¢a ali robnega pasu

125m=<b<1,8m

A

Slika 37: Dvostranska JVO brez distan¢nika na loCilnem pasu Sirine 1,25 m < b < 1,80 m, s preénim
nagibom1:10<1:n<1:5
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=50 cm 30*5cm =50 cm
< < > >
\ | 13 s
A
A

\ g
0
o
A

£

o

0

~

1:3 « v <
- 3>1_-,.,>1_ ﬁh 7 cm
rob vozi§ca ali robnega pasu < 5
A\ 3 i
N
rob voziéc¢a ali robnega pasu
1,25m=<b<18m
<

Slika 38: Kombinacija dvostranske JVO brez distan¢nika z dodatnim $¢itnikom na strani nizje lezece
ceste na lo¢ilnem pasu Sirine 1,25 m <b < 1,80 m, s pre¢nim nagibom1:3>1:n>1:5
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5.4.2.2 Z oviro

-Nacin  postavitve

enostranske

prikazan slikah 39 in 40.

JVO
distanénikom na loc€ilnem pasu z oviro je

z -Prehod dvostranske na enostransko JVO z

distan&nikom v obmogju ovire na lo€ilnem pasu

se izvede na nacin, kot to prikazuje slika 41.

-Enostransko JVO z distanénikom na lo¢ilnem
pasu se postavi z obeh strani ovire.

=1,0m

=1,0m

1,5m=<a<25m 1,5m=<a<25m
< <
> 0,5m ~40cm ~40 cm = 0,5m
» < > »
(e e o|o
o o
§ 5
© R
c £
£ £
:
N Q ANNZZN NZN VATV
rob vozi$¢a ali robnega pasu < d > rob vozi$¢a ali robnega pasu

<
<

ovira na lo¢iinem pasu

b=<d+50m

»
L

Slika 39: Enostranska JVO z distanénikom na loc€ilnem pasu z oviro, pri

1,50 m £ a < 2,50 m od roba vozi§¢a, roba robnega ali odstavnega pasu

=1,50 m

oddaljenosti ovire

=15m

>25m =25m
< <
> 0,5m ~40cm ~40cm = 0,5m
» < > »
(e e o|o
o o
£ £
o o
n w
~ ~
£ £
£ £
N S IS SNZS INIUSUSTN
rob vozi$¢a ali robnega pasu < d > rob vozi$¢a ali robnega pasu
LI ovira na lo¢ilnem pasu L |

b>d+50m

A

Slika 40: Enostranska JVO z distanénikom na lo€ilnem pasu z oviro, pri

a > 2,5 m od roba voziS¢a, roba robnega ali odstavnega pasu

A4

oddaljenosti ovire
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<€ smer voznje

min. 32 m min. 8 m min. 8 m min. 32 m
rob vozi$¢a ali robnega pasu
! :/“/u T 1] 0T 00000000 T U\D\
‘ \a\ 0 nononoanoao n__n r/“/
rob vozi$¢a ali robriega pasu
min. 32 m min. 8 m min. 8 m min. 32 m

smer voznje =P

Slika 41: Prehod dvostranske na enostransko JVO z distancnikom v obmocju ovire na lo€ilnem pasu

5.4.2.3 Na prehodu preko lo¢ilnega pasu

Na prehodu preko loCilnega pasu se postavlja
enostranska JVO z distan¢nikom praviloma
tako, da poteka v nadaljevanju linije ograje
postavljene na obeh straneh prekinjenega
loCilnega pasu, na katero je na zacetku in koncu
prehoda pritrien polkrozni zakljuéni element, ki
med seboj povezuje enostranski ograji z
distan&nikom (slika 42).

robna ¢rta

Dolzina montaznega prehoda (L) za dvosmerni
promet, na cesti z dvema smernima vozis¢ema,
kadar prehaja en prometni pas na nasprotno
smerno voziS¢e je 90 m, kadar prehajata dva
prometna pasova na nasprotno smerno vozis¢e
pa 135 m.

Na prehodu prekinjenega lo€ilnega pasu se
stebri VO pritrdijo na nacin opisan v tocki
5.1.1.1.

<€ smer voznje

rob vozi$éa ali robnega pasu

” bankina ”

I I [ [
JVO teber JVO z distanénikom

|.| bankina ”

zelenica

zelenica

polkrozni zakljuéni element JVO

[ [ I I I

|'| bankina |'|

|'| bankina |'|

rob vozi$éa ali robnega pasu

robna ¢rta -
smer voznje =3

Slika 42: Enostranska JVO z distanénikom na prehodu preko lo¢ilnega pasu
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5.4.2.4 Zascita proti zaslepitvi

ZaScita proti zaslepitvi se namesti na VO, ki je
postavljena na loCilnem pasu avtoceste ali hitre
ceste.

Za&Cita je predvidena na mestih, kjer lahko
prihaja do =zasleplijevanja vozil iz nasprotne
smeri voznje.

<@ smer voznje

Sirina logilnega pasu pri kateri je za$gita proti
zaslepitvi obvezna je < 2,8 m. Zas¢ita se izvede
tako, da je zaScitni kot zaslepitve o > 9 °
(slika 43).

Na lo¢ilnem pasu Sirine > 2,8 m, se za&cita proti
zaslepitvi lahko izvede z zasaditvijo.

.- svetlobni Zarek

robna ¢rta

rob vozi$éa ali robnega pasu

(’ element zascite proti zaslepitvi

] N 7 ] 7
VO steber JVO z distananikom

1 I Y

rob vozi$éa ali robnega pasu

1,5m

robna ¢rta

smer voznje =

Slika 43: Zascita proti zaslepitvi namescena na VO na logilnem pasu
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6.0 POTREBEN NIVO ZADRZEVANJA
VOZILA Z VARNOSTNO OGRAJO

Osnovni nivo zadrzevanja vozila z varnostno
ograjo se doloda glede na kategorijo ceste
(tabela 3).

Nivo zadrzevanja vozila z varnostno ograjo se
poveca ob specifitnem obcestnem prostoru, na
nevarnem odseku ceste (tabela 4) ter v
obmocju premostitvenih in drugih objektov in
nevarnih odsekov ceste pred njimi (tabela 5).

V tabeli 4 in 5 se uposteva visji nivo zadrzevanja
pri gostem prometu, z vedjim delezem
tovornega prometa.

Dovolien pomik oziroma »delovno Sirino«
varnostne ograje v pre¢ni smeri, pri trku vozila v
ograjo, doloc¢a projekt ceste.

Prehod varnostne ograje iz nizjega na visji nivo
zadrzevanja se na obmocju dela ceste, kjer je
potrebno povecati nivo zadrzevanja izvede tako,
da se izvede v obliki »prehodne« ograje na
dolzini 24 m.

Nivo zadrzevanja »prehodne« ograje ne sme
biti ve¢ kot za dva nivoja vi§ji od nivoja
zadrzevanja predhodnega dela ograje oziroma
za vec kot dva nivoja zadrzevanja nizji od nivoja
zadrzevanja ograje v nadaljevaniju.

Kategorija ceste Nivo
zadrzevanja
-avtoceste
-hitre ceste

-glavne ceste

-regionalne ceste I. reda min. N2
-regionalne ceste Il. reda

-ceste s fizikno locenimi

smernimi vozisci zunaj

naselja

-ostale javne ceste N1 do N2

-za locilni pas glej tabelo 4

Tabela 3: Nivo zadrZzevanja vozila z VO za
razli¢ne kategorije cest
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Nivo
Specificen obcestni prostor in nevarni odseki cest zadrzevanja
1 Cesta skozi vodovarstveno obmocije (cona 1), kjer je dovoljena hitrost
voznje > 90 km/h
> Avtocesta, hitra cesta, glavna ali regionalna cesta I. ali Il. reda, ki
poteka vzporedno z ZelezniSko progo z gostim prometom
3 Cesta, ki poteka ob posebno nevarnih objektih v katerih so prisotne H2 do H3
nevarne kemikalije ali vnetljive snovi
4 Avtocesta, hitra cesta, glavna ali regionalna cesta I. ali Il. reda, kjer so
v blizini javni prostori z gostim pe$ prometom
5 Obmocje podpornih in nosilnih konstrukcij ob vozi§cu
6 Lodilni pas Sirine £2,80 m
7 Lodilni pas
8 Cesta na kateri je dovoljena hitrost voznje < 90 km/h, vzporedna
Zelezni$ki ali tramvajski progi
9 Med vzporednimi cestami od katerih je vsaj ena kategorije avtoceste,
hitre ceste, glavne ali regionalne ceste |. ali Il. reda
10 - Strma skalna brezina globlja od 6 m in z naklonom strmej$im od 2 : 3 H1 do H2
- Na zidovih globljih kot 2 m
Nevarna mesta, kot so krivine z radiji R < 300 m na daljSem klancu
11 navzdol z vzdolznim naklonom ceste > 4%, ob glavni ali regionalni cesti
. ali ll. reda (ne velja za obmocja kriziS¢, itd.)
Cesta, ki poteka
- vzporedno vodotoku s srednjim vodostajem vode >2 m
12 - ob zaS¢itenem vodotoku (ne glede na globino vode)
- skozi vodovarstveno podrocje (cona 2), kjer je dovoljena hitrost
voznje > 90 km/h
13 Cesta ob protihrupni ograji, ¢e ni oblikovana kot varnostna ograja N2 do H1
14 Cesta ob kateri so ostre skale ali stene z grobo ali zelo razpokano
povrsino (vozilo ob oviri ne more zdrseti)
1: H2 za AC,
Za loCitev prometa, ki poteka v vec nivojih (npr. na sredinskem locilnem HC, G, R1in
pasu ali med vzporednimi cestami) R2,
H1 za ostale
15 I 1 ceste
2: N2
I o >060m

Tabela 4: Nivoji zadrzevanja vozila z VO za zaScito nevarnih odsekov ceste in obcestnega prostora
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Obmogcje premostitvenih in drugih objektov in nevarni odseki
ceste pred njimi

Nivo
zadrzevanja

Premostitveni objekt na vodovarstvenem obmogju (cona 1) in
premostitveni objekt preko vodotoka povprecne globine 2 m, kjer je
dovoljena hitrost voznje > 90 km/h

Premostitveni objekt, kjer je dovoljena hitrost voznje > 90 km/h, ki je
vzporeden zelezniSki progi ali jo pre¢ka

Premostitven objekt, kjer je dovoljena hitrost voznje > 90 km/h, ob
javnem prostoru z gostim pe$ prometom

Premostitveni objekt, ki poteka ob posebno nevarnih objektih v katerih
so prisotne nevarne kemikalije ali vnetljive snovi, kjer je dovoljena
hitrost voznje > 90 km/h

Naseljeno obmocje vzdolz ceste, ki zadeva predvsem mestne viadukte
z dovoljeno hitrostjo voznje > 90 km/h

Vzporedne ceste z gostim prometom (to zadeva glavne mestne
viadukte in dalj$e podporne zidove v mestih na katerih potekajo
avtoceste, hitre ceste, glavne in regionalne ceste I. ali Il. reda) ki so
vi§je od nivoja objektov v naselju

Obmocje podpornih in nosilnih konstrukcij drugega premostitvenega
objekta ob vozi§éu

Locilni pas Sirine < 2,80 m

H2 do H3

Locilni pas

10

Premostitveni objekt, vzporeden Zelezniski ali tramvajski progi, na
katerem je dovoljena hitrost voznje < 90 km/h

11

Vzporedne peSpoti z gostim pe$ prometom na in/ali pod
premostitvenim objektom

12

Premostitveni objekt, ki poteka

- vzporedno vodotoku s srednjim vodostajem vode >2 m

- ob zasS¢itenem vodotoku (ne glede na globino vode)

- skozi vodovarstveno podrocje (cona 2), na katerem je dovoljena
hitrost voZnje > 90 km/h

13

Nevarna mesta premostitvenih in drugih objektov, kot so krivine z radiji
R < 300 m na daljSem klancu navzdol z vzdolznim naklonom ceste >
4%, na cestah kategorije avtoceste, hitre ceste, glavne in regionalne

eviv v

ceste |. ali Il. reda (ne velja za obmodja krizis¢, itd.)

14

Cesta ob protihrupni ograiji, ¢e ni oblikovana kot varnostna ograja

15

Krizanje dveh mo€no prometnih cest v razli¢nih nivojih

16

Druga nevarna mesta (npr. globine pod mostovi, ki presegajo 10 m,
ipd.)

H1 do H2

Tabela 5: Nivoji zadrzevanja vozila z VO za zaScito nevarnih odsekov ceste, premostitvenih in drugih
objektov in nevarnih odsekov ceste pred njimi.

Osnovni nivo zadrzevanja na premostitvenih objektih je H1. Pri premostitvenih objektih, ki so krajSi kot
5 m je nivo zadrzevanja enak kot na delu ceste pred objektom.

Oznake za nivo zadrzevanja vozila z varnostno ograjo, podane v tabelah 3 do 5 so povzete po
slovenskih standardih SIST EN 1317-1 in SIST EN 1317-2.

Ljubljana, februar 2012
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