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PODATKI O NAČRTU 
strokovno področje načrta 2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA 
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številka načrta 1340/ZID 
datum izdelave april 2023 
datum spremembe dopolnjeno po pregledu: september 2023 

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA 
projektant načrta (naziv družbe) KO-BIRO d.o.o. 
naslov Mlinska ulica 32, 2000 Maribor 
odgovorna oseba projektanta načrta Marko Grujič 
podpis odgovorne osebe projektanta načrta 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega 
inženirja 

Aljoša KLOBUČAR, univ.dipl.inž.grad. 
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G     Risbe 

IzN 

Št.projekta: 1340 
Št.načrta: 1340/ZID 

G.271 Armaturna risba zidu desna stran – 1. del M 1:50, 25 02-01 
G.271 Armaturna risba zidu desna stran – 2. del M 1:50, 25 02-02 
G.271 Armaturna risba zidu desna stran – 3. del M 1:50, 25 02-03 
G.271 Armaturna risba zidu desna stran – 4. del M 1:50, 25 02-04 
G.271 Armaturna risba zidu desna stran – 5. del M 1:50, 25 02-05 
G.271 Armaturna risba zidu leva stran – 1. del M 1:50, 25 02-06 
G.271 Armaturna risba zidu leva stran – 2. del M 1:50, 25 02-07 
G.271 Armaturna risba zidu leva stran – 3. del M 1:50, 25 02-08 
G.271 Armaturna risba zidu leva stran – 4. del M 1:50, 25 02-09 
G.271 Armaturna risba zidu leva stran – 5. del M 1:50, 25 02-10 
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ZAPIRANJE S STRANI DET.A (2kom)
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IZVLEČEK ARMATURNIH PALIC

Teža armaturnih rebrastih palic je

po SIST EN 10080:2005

Bruto teža arm.palic je lahko 10% večja!
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26.1 2 0.51 2.21 4.42
26.2 2 0.49 2.19 4.38
26.3 2 0.47 2.17 4.34
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27.6 2 0.45 2.15 4.30
27.7 2 0.46 2.16 4.32
27.8 2 0.48 2.18 4.36
27.9 2 0.49 2.19 4.38

27.10 2 0.51 2.21 4.42
Skupaj 42.80

28 28Ø12; L=2.07 m-2.16 m
100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

28.1 4 0.37 2.07 8.28
28.2 4 0.39 2.09 8.36
28.3 4 0.40 2.10 8.40
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LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1026:2008, SIST EN 13670:2010/A101:2010, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Konstrukcijski element

PODATKI O MATERIALIH
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XC4 PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0

JEKLOMejne vrednosti za sestavo betona

PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0XF2 XD1 S4
VB-I
VB-III

D16 -C12/15 X0 - S1 - NEARMIRAN BETON - ---

S4PASOVNI TEMELJ ZIDU

PODLOŽNI IN PUSTI BETON

S 235 JR +Z

Konstrukcijski element
KONSTRUKCIJSKO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2

Vrsta jekla
Razred zaščite

proti koroziji
Način zaščite
proti koroziji Ostalo

C5l vroče cinkano min. 85 um ozemljitev jeklenih delov

SPLOŠNA NAVODILA GRADNJE
VSI BETONSKI ROBOVI POSNETI MIN. 1,5/1,5 cm, RAZEN KADAR SPECIFICIRANO DRUGAČE.

JEKLENA ARMATURA PODHODA POVEZANA S TOČKOVNIM IN PREKLOPNIM VARJENJEM ZA ZAGOTOVITEV KATODNE ZAŠČITE OBJEKTA.

BETONSKI TLAK V PODHODU IN NA RAMPAH METLIČEN V PREČNI SMERI.
DELOVNI STIKI IN DILATACIJSKI STIK TESNJENI S TESNILNIMI TRAKI, PREBOJI ZARADI OPAŽEVANJA SE ZATESNIJO PO ODSTRANITVI OPAŽA.

GLEJ TUDI OSTALE NAČRTE V PROJEKTU.

Uporabijo se lahko distančniki iz PVC ali vlaknastega betona. Distančniki, ki so iz vlaknastega betona ali betona ne smejo vsebovat azbesta, obstojni
morajo biti na staranje, zagotavljati morajo min. tlačno trdnost do 700 kPa, posebej morajo biti namenjeni za strukturni in vidni beton, izpolnjevat morajo zahteve za beton in
armiran beton po SIST EN 206-1:2003 in protipožarne predpise SIST EN 1991-1-2 in DIN 4201. Imeti morajo tudi enak razteznostni koeficjent kot beton.

Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem se izvede na gotovih elementih. Naknadno vrtanje, rezanje, brušenje, poliranje, varjenje... ni dovoljeno!
Spajanje posameznih elementov samo z mehanskimi spoji. Izdelavo in montažo jeklenih delov izvesti v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave je EXC2 za ograje.

VAROVALNE OGRAJE ZA PEŠCE

C25/30
STENA ZIDU IN KRILO C30/37

sprememba opis spremembe datum podpis

naročnik/investitor:

projektant načrta:

ime in priimek id. številka

št. odseka: faza/objekt: šifra risbe: prostor za črtno kodo:

merilo: št. lista:

vsebina/ naslov risbe:

vrsta načrta:

št. načrta:

vrsta projekta: št. projekta:

datum:

odsek/ objekt:

cesta/lokacija:

vodja

IzN

ZG3000

G-4076Jure RASPOR univ.dipl.inž.grad.

1340

GLAVNA ŽELEZNIŠKA PROGA ŠT. 30

arh. št.:

0336.00

Med odjavnico Dolga Gora (552+875,68) in
postajo Poljčane (561+235,63)
GRADNJA NOVEGA ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA ZBELOVO

projektiranja:

vodja
načrta:

sodelavec
načrta:

ZIDAN MOST - ŠENTILJ - D.M.
projektant:

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja KO-BIRO d.o.o., ki je lastnik avtorskih pravic. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike
posnemavanja celotne vsebine ali posameznih delov projektne dokumentacije, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KO-BIRO d.o.o..

april 2023
2 Načrti s področja gradbeništva
1340/ZID

2/3 - Načrt podpornih zidov ob peronu

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

G-2758Aljoša KLOBUČAR univ.dipl.inž.grad.

007.2162

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

01 Dopoljeno po recenziji oktober 2023 Hudinčec

Sabina HUDINČEC  inž.grad.

G.271

1:50,25

ARMATURNA RISBA
ZIDU DESNA STRAN - 1. DEL

02 - 01

ZID D1 ZID D2 ZID D3

ZID D4 ZID D5

ZID L1 ZID L2 ZID L3 ZID L4 ZID L5

Palice - specifikacija

ozn n
[kos]

Ø lg
[m]

lgn
[m]

skupaj
 (kg)

AB ZID D1 (1 kos)

1 167 14 3.62 604.54 730.28

2 167 14 3.24 541.08 653.62

3 85 14 1.64 139.40 168.40

4 200 14 3.65 730.00 881.84

5 200 14 3.70 740.00 893.92

6 114 14 12.00 1368.00 1652.54

7 201 12 1.77 355.77 315.92

8 6 16 12.00 72.00 113.62

9 3 16 8.50 25.50 40.24

10 34 14 2.71 92.14 111.31

11 34 14 2.31 78.54 94.88

12 160 14 2.92 467.20 584.93

13 80 14 3.25 260.00 314.08

14 40 12 2.25 90.00 79.92

15 4 14 2.60 10.40 12.56

16 8 14 2.40 19.20 23.19

17 40 14 2.17 86.80 104.85

18 1 14 3.60 3.60 4.35

19 1 12 2.56 2.56 2.27

20 6 12 2.41 14.46 12.84

21 8 14 3.20 25.60 30.92

22 10 14 3.80 38.00 45.90

23 77 14 7.55 581.35 702.27

24 17 14 4.35 73.95 89.33

25 120 12 1.80 216.00 191.81

26 2 x 7 12 *2.14 30.02 26.66

27 2 x 10 12 *2.14 42.80 38.01

28 4 x 7 12 *2.12 59.28 52.64

29 5 12 2.20 11.00 9.77

30 3 12 3.80 11.40 10.12

31 7 16 1.00 7.00 11.05

32 150 10 0.73 109.50 67.56

33 300 8 0.50 150.00 59.25

8130.87Skupaj

Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B 500B, Ø <= 12 mm

8 150.00 0.40 59.25

10 109.50 0.62 67.56

12 833.29 0.89 739.96

866.77Skupaj (B 500B, Ø <= 12 mm)

B 500B, Ø > 12 mm

14 5392.60 1.21 6514.26

16 104.50 1.58 164.90

6679.16Skupaj (B 500B, Ø > 12 mm)

S400, Ø > 12 mm

14 467.20 1.25 584.93

584.93Skupaj (S400, Ø > 12 mm)

8130.87Skupaj
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IZVLEČEK ARMATURNIH PALIC

Teža armaturnih rebrastih palic je

po SIST EN 10080:2005

Bruto teža arm.palic je lahko 10% večja!
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242 40

20

2 156Ø14; L=3.24 m

40

94

150

403 79Ø14; L=1.64 m

15

49

40

45

15

14 14Ø12; L=2.08 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

14.1 2 0.51 2.21 4.42
14.2 2 0.49 2.19 4.38
14.3 2 0.47 2.17 4.34
14.4 2 0.44 2.14 4.28
14.5 2 0.42 2.12 4.24
14.6 2 0.40 2.10 4.20
14.7 2 0.38 2.08 4.16

Skupaj 30.02

15 20Ø12; L=2.07 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

15.1 2 0.37 2.07 4.14
15.2 2 0.39 2.09 4.18
15.3 2 0.40 2.10 4.20
15.4 2 0.42 2.12 4.24
15.5 2 0.43 2.13 4.26
15.6 2 0.45 2.15 4.30
15.7 2 0.46 2.16 4.32
15.8 2 0.48 2.18 4.36
15.9 2 0.49 2.19 4.38

15.10 2 0.51 2.21 4.42
Skupaj 42.80

zgoraj

spodaj

zgoraj

spodaj

M1:50

1 156Ø14/15-sp. 2 156Ø14/15-zg.

4 156Ø14/15-S

5 156Ø14/15-Z

3 79Ø14/30

6 17Ø14/15-sp.
6 17Ø14/15-sp.

DILATACIJA

DILATACIJA

17 7Ø16/50

SIDRNA PALICA Ø16/50

1 156Ø14/15-sp. 3 79Ø14/302 156Ø14/15-zg.

6 Ø14/15-sp.

4 156Ø14/15-S

5 156Ø14/15-Z

7 156Ø12/15

6 ±20Ø14/15-S+Z6 ±20Ø14/15-S+Z

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

4 156Ø14; L=3.65 m
345 20

5 156Ø14; L=3.7 m

350

20

6 131Ø14; L=12 m

1200

7 156Ø12; L=1.77 m

70 37

70

17 7Ø16; L=1 m

100

18 120Ø10; L=0.73 m

25 23

25

9 3Ø16 10 3Ø168 3Ø16

9 3Ø16; L=9 m

900

8 3Ø16; L=12 m

1200

10 3Ø16; L=7.8 m

780

12 Ø14/15-zg.11 Ø14/15-zg.6 Ø14/15-zg.

11 15Ø14; L=9 m

900

12 15Ø14; L=4.65 m

465

6 Ø14/15-sp.

Palice - specifikacija

ozn n
[kos]

Ø lg
[m]

lgn
[m]

skupaj
 (kg)

AB ZID D2 (1 kos)

1 156 14 3.62 564.72 682.18

2 156 14 3.24 505.44 610.57

3 79 14 1.64 129.56 156.51

4 156 14 3.65 569.40 687.84

5 156 14 3.70 577.20 697.26

6 131 14 12.00 1572.00 1898.98

7 156 12 1.77 276.12 245.19

8 3 16 12.00 36.00 56.81

9 3 16 9.00 27.00 42.61

10 3 16 7.80 23.40 36.93

11 15 14 9.00 135.00 163.08

12 15 14 4.65 69.75 84.26

13 40 12 1.80 72.00 63.94

14 2 x 7 12 *2.14 30.02 26.66

15 2 x 10 12 *2.14 42.80 38.01

16 2 12 3.80 7.60 6.75

17 7 16 1.00 7.00 11.05

18 120 10 0.73 87.60 54.05

19 250 8 0.50 125.00 49.38

5612.02Skupaj

Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B 500B, Ø <= 12 mm

8 125.00 0.40 49.38

10 87.60 0.62 54.05

12 428.54 0.89 380.54

483.97Skupaj (B 500B, Ø <= 12 mm)

B 500B, Ø > 12 mm

14 4123.07 1.21 4980.67

16 93.40 1.58 147.39

5128.05Skupaj (B 500B, Ø > 12 mm)

5612.02Skupaj

LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1026:2008, SIST EN 13670:2010/A101:2010, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Konstrukcijski element

PODATKI O MATERIALIH
BETON
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XC4 PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0

JEKLOMejne vrednosti za sestavo betona

PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0XF2 XD1 S4
VB-I
VB-III

D16 -C12/15 X0 - S1 - NEARMIRAN BETON - ---

S4PASOVNI TEMELJ ZIDU

PODLOŽNI IN PUSTI BETON

S 235 JR +Z

Konstrukcijski element
KONSTRUKCIJSKO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2

Vrsta jekla
Razred zaščite

proti koroziji
Način zaščite
proti koroziji Ostalo

C5l vroče cinkano min. 85 um ozemljitev jeklenih delov

SPLOŠNA NAVODILA GRADNJE
VSI BETONSKI ROBOVI POSNETI MIN. 1,5/1,5 cm, RAZEN KADAR SPECIFICIRANO DRUGAČE.

JEKLENA ARMATURA PODHODA POVEZANA S TOČKOVNIM IN PREKLOPNIM VARJENJEM ZA ZAGOTOVITEV KATODNE ZAŠČITE OBJEKTA.

BETONSKI TLAK V PODHODU IN NA RAMPAH METLIČEN V PREČNI SMERI.
DELOVNI STIKI IN DILATACIJSKI STIK TESNJENI S TESNILNIMI TRAKI, PREBOJI ZARADI OPAŽEVANJA SE ZATESNIJO PO ODSTRANITVI OPAŽA.

GLEJ TUDI OSTALE NAČRTE V PROJEKTU.

Uporabijo se lahko distančniki iz PVC ali vlaknastega betona. Distančniki, ki so iz vlaknastega betona ali betona ne smejo vsebovat azbesta, obstojni
morajo biti na staranje, zagotavljati morajo min. tlačno trdnost do 700 kPa, posebej morajo biti namenjeni za strukturni in vidni beton, izpolnjevat morajo zahteve za beton in
armiran beton po SIST EN 206-1:2003 in protipožarne predpise SIST EN 1991-1-2 in DIN 4201. Imeti morajo tudi enak razteznostni koeficjent kot beton.

Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem se izvede na gotovih elementih. Naknadno vrtanje, rezanje, brušenje, poliranje, varjenje... ni dovoljeno!
Spajanje posameznih elementov samo z mehanskimi spoji. Izdelavo in montažo jeklenih delov izvesti v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave je EXC2 za ograje.

VAROVALNE OGRAJE ZA PEŠCE

C25/30
STENA ZIDU IN KRILO C30/37

sprememba opis spremembe datum podpis

naročnik/investitor:

projektant načrta:

ime in priimek id. številka

št. odseka: faza/objekt: šifra risbe: prostor za črtno kodo:

merilo: št. lista:

vsebina/ naslov risbe:

vrsta načrta:

št. načrta:

vrsta projekta: št. projekta:

datum:

odsek/ objekt:

cesta/lokacija:

vodja

IzN

ZG3000

G-4076Jure RASPOR univ.dipl.inž.grad.

1340

GLAVNA ŽELEZNIŠKA PROGA ŠT. 30

arh. št.:

0336.00

Med odjavnico Dolga Gora (552+875,68) in
postajo Poljčane (561+235,63)
GRADNJA NOVEGA ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA ZBELOVO

projektiranja:

vodja
načrta:

sodelavec
načrta:

ZIDAN MOST - ŠENTILJ - D.M.
projektant:

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja KO-BIRO d.o.o., ki je lastnik avtorskih pravic. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike
posnemavanja celotne vsebine ali posameznih delov projektne dokumentacije, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KO-BIRO d.o.o..

april 2023
2 Načrti s področja gradbeništva
1340/ZID

2/3 - Načrt podpornih zidov ob peronu

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

G-2758Aljoša KLOBUČAR univ.dipl.inž.grad.

007.2162

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

01 Dopoljeno po recenziji oktober 2023 Hudinčec

Sabina HUDINČEC  inž.grad.

G.271

1:50,25

ARMATURNA RISBA
ZIDU DESNA STRAN - 2. DEL

02 - 02

ZID D1 ZID D2 ZID D3

ZID D4 ZID D5

ZID L1 ZID L2 ZID L3 ZID L4 ZID L5



M1:50

ENOSLOJNO OZIR.

ZUNANJA ARM. 

20 dp

15 dp

dp=premer palice

KLJUKE  

dp (mm)

18 - 28

16

dbr

dp

dbr

dbr

STRANSKI

UPOGIBANJE

KRIVLJENJE ARMATURE 

7.0 dp

4.0 dp

5 cm in

3.0 dp

5 cm in

3.0 dp

ZAŠČTNI BETON

dbr=premer upogibanja

dbr

dp

VEČSLOJNO OZIR.

30 dp

22 dp

NOTRANJA ARM.

98
7

P7
 - 

55
6+

86
7.

04

P8
 - 

55
6+

91
9.

06

P9
 - 

55
6+

97
8.

79

IZVLEČEK ARMATURNIH PALIC

Teža armaturnih rebrastih palic je

po SIST EN 10080:2005

Bruto teža arm.palic je lahko 10% večja!

PREREZ 1-1

M 1:25

TLORIS TEMELJA

M 1:25

20 7Ø14/15-sp.

6 4Ø14/15-zg.
6 11Ø14/15-zg.

6 1Ø14

6 1Ø14

// // // //

6
20

Ø1
4/

15
-S

6
20

Ø1
4/

15
-Z

PREREZ A-A

M 1:25

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z4 Ø14/15-S

8 3Ø16
7 Ø12/15

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z4 Ø14/15-S

7 Ø12/15

1 71Ø14/15-sp. 2 71Ø14/15-zg.

6 10Ø14/15-sp.

6 4Ø14/15-zg.
6 4Ø14/15-zg.

6 1Ø14 6 2Ø14

// // // //

6
20

Ø1
4/

15
-S

6
20

Ø1
4/

15
-Z

PREREZ B-B

M 1:25

10 Ø14/15-sp.

11 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z4 Ø14/15-S

8 3Ø16
7 Ø12/15

10 Ø14/15-sp.

11 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z4 Ø14/15-S

7 Ø12/15

// // // //

PREREZ C-C (4kom)

M 1:25

12
±2

0Ø
14

/1
5

13 ±10Ø14/15

13 ±14Ø14/15
12 Ø14/15

12 Ø14/15

13 1Ø14

14 10Ø12/15

13 1Ø14

REZ X-X

M 1:25

DETAJL 1

M 1:25

PREREZ

.90

TLORIS

1
.
4
2

16 ±2Ø14/15

15
±2

0Ø
14

/1
5

16
±3

Ø1
4/

15

15 Ø14/15

15 Ø14/15

.90

17 Ø12/15

18 6Ø12/15

15 Ø14/15

15 Ø14/15

GLEJ DET.1

1 71Ø14/15-sp. 2 71Ø14/15-zg.

4 207Ø14/15-S

5 207Ø14/15-Z

6 Ø14/15-S

6 Ø14/15-Z

11 17Ø14/15-zg.10 17Ø14/15-sp.

GLEJ DET.1

1 119Ø14/15-sp. 2 119Ø14/15-zg.

11 17Ø14/15-zg.10 17Ø14/15-sp.

6 10Ø14/15-sp.

6 ±20Ø14/15-S+Z
6 ±20Ø14/15-S+Z

19 ±20Ø14/15-S+Z

7 207Ø12/15
8 3Ø16 8 3Ø16 9 3Ø16

1.30

1.30

// // // // // // //

16 ±2Ø14/15

5
0
 
c
m

50 cm

5
0
 
c
m

POGLEDPREREZ

S - ZANKE ZA STENE d=50cm (4kom/m²)

29 300Ø8; L=0.5 m

10 40

28 Ø10/100

1
.
0
0

29 Ø8
4 kom/m

2

// //

ZAPIRANJE S STRANI DET.A (2kom)

M 1:50

// //

ZAPIRANJE S STRANI DET.B (2 kom)

M 1:50

28 Ø10/100

29 Ø8

21
20

Ø1
2/

15

22 7Ø12/15 23 10Ø12/15

24 7Ø12/15

25 1Ø12

26 1Ø12

21
20

Ø1
2/

15

4 kom/m

2

A C

B

XX

3 Ø14/30
3 Ø14/30

3 36Ø14/30

3 60Ø14/30

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.B
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE
S STRANI

SIDRNA PALICA Ø16/50

JUVIDUR Ø20
PREMAZ Z HLADNIM 

BETUMNOM

DETAJL DILATACIJE V STENI

M 1:25

.
5
0

DILATACIJA

27 7Ø16/50

SIDRNA PALICA Ø16/50

6 Ø14/15-zg.

6 Ø14/15-zg.

27 Ø16/50

4 207Ø14; L=3.65 m

345 20

5 207Ø14; L=3.7 m

350

20

7 207Ø12; L=1.77 m

70 37

70

8 6Ø16; L=12 m

1200
9 3Ø16; L=9.5 m

950

12 80Ø14; L=2.92 m

190 22

80

13 40Ø14; L=3.25 m

305 20

14 20Ø12; L=2.25 m

100 25

100

15 40Ø14; L=2.17 m

80

57

80
18 6Ø12; L=2.41 m

90

61

90

28 150Ø10; L=0.73 m

25

23

25

21 80Ø12; L=1.8 m

70

40

70

25 3Ø12; L=2.2 m

70

150

26 2Ø12; L=3.8 m

70

240

70

27 7Ø16; L=1 m

100

1 190Ø14; L=3.62 m

20

40

242 40

20

2 190Ø14; L=3.24 m

40

94

150

403 96Ø14; L=1.64 m

15

49

40

45

15

10 17Ø14; L=2.71 m

20

40

141

50

20

11 17Ø14; L=2.31 m

40

94 47

50

16 1Ø14; L=3.6 m

340 20

17 1Ø12; L=2.56 m

90

76

90

22 7Ø12; L=2.08 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

22.1 1 0.51 2.21 2.21
22.2 1 0.49 2.19 2.19
22.3 1 0.47 2.17 2.17
22.4 1 0.44 2.14 2.14
22.5 1 0.42 2.12 2.12
22.6 1 0.40 2.10 2.10
22.7 1 0.38 2.08 2.08

Skupaj 15.01

23 10Ø12; L=2.07 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

23.1 1 0.37 2.07 2.07
23.2 1 0.39 2.09 2.09
23.3 1 0.40 2.10 2.10
23.4 1 0.42 2.12 2.12
23.5 1 0.43 2.13 2.13
23.6 1 0.45 2.15 2.15
23.7 1 0.46 2.16 2.16
23.8 1 0.48 2.18 2.18
23.9 1 0.49 2.19 2.19

23.10 1 0.51 2.21 2.21
Skupaj 21.40

24 7Ø12; L=2.07 m-2.16 m
100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

24.1 1 0.37 2.07 2.07
24.2 1 0.39 2.09 2.09
24.3 1 0.40 2.10 2.10
24.4 1 0.42 2.12 2.12
24.5 1 0.43 2.13 2.13
24.6 1 0.45 2.15 2.15
24.7 1 0.46 2.16 2.16

Skupaj 14.82

zgoraj

spodaj

zgoraj

spodaj

zgoraj

spodaj

19 Ø14/15-Z

19 Ø14/15-S

6 Ø14/15-Z

6 Ø14/15-S

1 119Ø14/15-sp. 2 119Ø14/15-zg.

LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1026:2008, SIST EN 13670:2010/A101:2010, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Konstrukcijski element

PODATKI O MATERIALIH
BETON
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XC4 PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0

JEKLOMejne vrednosti za sestavo betona

PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0XF2 XD1 S4
VB-I
VB-III

D16 -C12/15 X0 - S1 - NEARMIRAN BETON - ---

S4PASOVNI TEMELJ ZIDU

PODLOŽNI IN PUSTI BETON

S 235 JR +Z

Konstrukcijski element
KONSTRUKCIJSKO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2

Vrsta jekla
Razred zaščite

proti koroziji
Način zaščite
proti koroziji Ostalo

C5l vroče cinkano min. 85 um ozemljitev jeklenih delov

SPLOŠNA NAVODILA GRADNJE
VSI BETONSKI ROBOVI POSNETI MIN. 1,5/1,5 cm, RAZEN KADAR SPECIFICIRANO DRUGAČE.

JEKLENA ARMATURA PODHODA POVEZANA S TOČKOVNIM IN PREKLOPNIM VARJENJEM ZA ZAGOTOVITEV KATODNE ZAŠČITE OBJEKTA.

BETONSKI TLAK V PODHODU IN NA RAMPAH METLIČEN V PREČNI SMERI.
DELOVNI STIKI IN DILATACIJSKI STIK TESNJENI S TESNILNIMI TRAKI, PREBOJI ZARADI OPAŽEVANJA SE ZATESNIJO PO ODSTRANITVI OPAŽA.

GLEJ TUDI OSTALE NAČRTE V PROJEKTU.

Uporabijo se lahko distančniki iz PVC ali vlaknastega betona. Distančniki, ki so iz vlaknastega betona ali betona ne smejo vsebovat azbesta, obstojni
morajo biti na staranje, zagotavljati morajo min. tlačno trdnost do 700 kPa, posebej morajo biti namenjeni za strukturni in vidni beton, izpolnjevat morajo zahteve za beton in
armiran beton po SIST EN 206-1:2003 in protipožarne predpise SIST EN 1991-1-2 in DIN 4201. Imeti morajo tudi enak razteznostni koeficjent kot beton.

Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem se izvede na gotovih elementih. Naknadno vrtanje, rezanje, brušenje, poliranje, varjenje... ni dovoljeno!
Spajanje posameznih elementov samo z mehanskimi spoji. Izdelavo in montažo jeklenih delov izvesti v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave je EXC2 za ograje.

VAROVALNE OGRAJE ZA PEŠCE

C25/30
STENA ZIDU IN KRILO C30/37

sprememba opis spremembe datum podpis

naročnik/investitor:

projektant načrta:

ime in priimek id. številka

št. odseka: faza/objekt: šifra risbe: prostor za črtno kodo:

merilo: št. lista:

vsebina/ naslov risbe:

vrsta načrta:

št. načrta:

vrsta projekta: št. projekta:

datum:

odsek/ objekt:

cesta/lokacija:

vodja

IzN

ZG3000

G-4076Jure RASPOR univ.dipl.inž.grad.

1340

GLAVNA ŽELEZNIŠKA PROGA ŠT. 30

arh. št.:

0336.00

Med odjavnico Dolga Gora (552+875,68) in
postajo Poljčane (561+235,63)
GRADNJA NOVEGA ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA ZBELOVO

projektiranja:

vodja
načrta:

sodelavec
načrta:

ZIDAN MOST - ŠENTILJ - D.M.
projektant:

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja KO-BIRO d.o.o., ki je lastnik avtorskih pravic. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike
posnemavanja celotne vsebine ali posameznih delov projektne dokumentacije, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KO-BIRO d.o.o..

april 2023
2 Načrti s področja gradbeništva
1340/ZID

2/3 - Načrt podpornih zidov ob peronu

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

G-2758Aljoša KLOBUČAR univ.dipl.inž.grad.

007.2162

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

01 Dopoljeno po recenziji oktober 2023 Hudinčec

Sabina HUDINČEC  inž.grad.

G.271

1:50,25

ARMATURNA RISBA
ZIDU DESNA STRAN - 3. DEL

02 - 03

ZID D1 ZID D2 ZID D3

ZID D4 ZID D5

ZID L1 ZID L2 ZID L3 ZID L4 ZID L5

6 160Ø14; L=12 m

1200

19 40Ø14; L=8.55 m

855

Palice - specifikacija

ozn n
[kos]

Ø lg
[m]

lgn
[m]

skupaj
 (kg)

AB ZID D3 (1 kos)

1 190 14 3.62 687.80 830.86

2 190 14 3.24 615.60 743.64

3 96 14 1.64 157.44 190.19

4 207 14 3.65 755.55 912.70

5 207 14 3.70 765.90 925.21

6 160 14 12.00 1920.00 2319.36

7 207 12 1.77 366.39 325.35

8 6 16 12.00 72.00 113.62

9 3 16 9.50 28.50 44.97

10 17 14 2.71 46.07 55.65

11 17 14 2.31 39.27 47.44

12 80 14 2.92 233.60 292.47

13 40 14 3.25 130.00 157.04

14 20 12 2.25 45.00 39.96

15 40 14 2.17 86.80 104.85

16 1 14 3.60 3.60 4.35

17 1 12 2.56 2.56 2.27

18 6 12 2.41 14.46 12.84

19 40 14 8.55 342.00 413.14

20 17 14 4.35 73.95 89.33

21 80 12 1.80 144.00 127.87

22 1 x 7 12 *2.14 15.01 13.33

23 1 x 10 12 *2.14 21.40 19.00

24 1 x 7 12 *2.12 14.82 13.16

25 3 12 2.20 6.60 5.86

26 2 12 3.80 7.60 6.75

27 7 16 1.00 7.00 11.05

28 150 10 0.73 109.50 67.56

29 300 8 0.50 150.00 59.25

7949.08Skupaj

Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B 500B, Ø <= 12 mm

8 150.00 0.40 59.25

10 109.50 0.62 67.56

12 637.84 0.89 566.40

693.21Skupaj (B 500B, Ø <= 12 mm)

B 500B, Ø > 12 mm

14 5623.98 1.21 6793.77

16 107.50 1.58 169.64

6963.40Skupaj (B 500B, Ø > 12 mm)

S400, Ø > 12 mm

14 233.60 1.25 292.47

292.47Skupaj (S400, Ø > 12 mm)

7949.08Skupaj



ENOSLOJNO OZIR.

ZUNANJA ARM. 

20 dp

15 dp

dp=premer palice
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PREREZ 1-1

M 1:25

TLORIS TEMELJA

M 1:25

IZVLEČEK ARMATURNIH PALIC

Teža armaturnih rebrastih palic je

po SIST EN 10080:2005

Bruto teža arm.palic je lahko 10% večja!

6 4Ø14/15-zg.
6 11Ø14/15-zg.

6 1Ø14

6 1Ø14
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PREREZ A-A

M 1:25

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z4 Ø14/15-S

8 3Ø16
7 Ø12/15

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z4 Ø14/15-S

7 Ø12/15

6 17Ø14/15-sp.

5
0
 
c
m

50 cm

5
0
 
c
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POGLEDPREREZ

S - ZANKE ZA STENE d=50cm (4kom/m²)

19 300Ø8; L=0.5 m

10 40

18 Ø10/100

1
.
0
0

19 Ø8
4 kom/m

2

// //

ZAPIRANJE S STRANI DET.A (2kom)

M 1:50

13
20

Ø1
2/

15

14 7Ø12/15 15 10Ø12/15

16 1Ø12

3 Ø14/30
3 Ø14/30

SIDRNA PALICA Ø16/50

JUVIDUR Ø20
PREMAZ Z HLADNIM 

BETUMNOM

DETAJL DILATACIJE V STENI

M 1:25

.
5
0

17 Ø16/50

13 40Ø12; L=1.8 m

70

40

70

16 2Ø12; L=3.8 m

70

240

70

1 167Ø14; L=3.62 m

20

40

242 40

20

2 167Ø14; L=3.24 m

40

94

150

403 84Ø14; L=1.64 m

15

49

40

45

15

14 14Ø12; L=2.08 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

14.1 2 0.51 2.21 4.42
14.2 2 0.49 2.19 4.38
14.3 2 0.47 2.17 4.34
14.4 2 0.44 2.14 4.28
14.5 2 0.42 2.12 4.24
14.6 2 0.40 2.10 4.20
14.7 2 0.38 2.08 4.16

Skupaj 30.02

15 20Ø12; L=2.07 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

15.1 2 0.37 2.07 4.14
15.2 2 0.39 2.09 4.18
15.3 2 0.40 2.10 4.20
15.4 2 0.42 2.12 4.24
15.5 2 0.43 2.13 4.26
15.6 2 0.45 2.15 4.30
15.7 2 0.46 2.16 4.32
15.8 2 0.48 2.18 4.36
15.9 2 0.49 2.19 4.38

15.10 2 0.51 2.21 4.42
Skupaj 42.80

zgoraj

spodaj

zgoraj

spodaj

1 167Ø14/15-sp. 2 167Ø14/15-zg.

4 167Ø14/15-S

5 167Ø14/15-Z

3 84Ø14/30

6 17Ø14/15-sp.
6 17Ø14/15-sp.

DILATACIJA

DILATACIJA

17 7Ø16/50

SIDRNA PALICA Ø16/50

1 167Ø14/15-sp. 3 84Ø14/302 167Ø14/15-zg.

6 Ø14/15-sp.

4 167Ø14/15-S

5 167Ø14/15-Z

7 167Ø12/15

6 ±20Ø14/15-S+Z6 ±20Ø14/15-S+Z

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

4 167Ø14; L=3.65 m
345 20

5 167Ø14; L=3.7 m

350

20

6 131Ø14; L=12 m

1200

7 167Ø12; L=1.77 m

70 37

70

17 7Ø16; L=1 m

100

18 150Ø10; L=0.73 m

25 23

25

9 3Ø16 9 3Ø168 3Ø16

9 3Ø16; L=9 m

900

8 3Ø16; L=12 m

1200

9 3Ø16; L=9 m
900

11 Ø14/15-zg.6 Ø14/15-zg.

11 15Ø14; L=9 m

900

12 15Ø14; L=6.25 m
625

M1:50

6 Ø14/15-sp. 20 Ø14/15-sp.

20 74Ø14; L=2.5 m

250

12 Ø14/15-zg.

20 ±20Ø14/15-S+Z

20 17Ø14/15-sp.

LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1026:2008, SIST EN 13670:2010/A101:2010, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Konstrukcijski element

PODATKI O MATERIALIH
BETON
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XC4 PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0

JEKLOMejne vrednosti za sestavo betona

PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0XF2 XD1 S4
VB-I
VB-III

D16 -C12/15 X0 - S1 - NEARMIRAN BETON - ---

S4PASOVNI TEMELJ ZIDU

PODLOŽNI IN PUSTI BETON

S 235 JR +Z

Konstrukcijski element
KONSTRUKCIJSKO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2

Vrsta jekla
Razred zaščite

proti koroziji
Način zaščite
proti koroziji Ostalo

C5l vroče cinkano min. 85 um ozemljitev jeklenih delov

SPLOŠNA NAVODILA GRADNJE
VSI BETONSKI ROBOVI POSNETI MIN. 1,5/1,5 cm, RAZEN KADAR SPECIFICIRANO DRUGAČE.

JEKLENA ARMATURA PODHODA POVEZANA S TOČKOVNIM IN PREKLOPNIM VARJENJEM ZA ZAGOTOVITEV KATODNE ZAŠČITE OBJEKTA.

BETONSKI TLAK V PODHODU IN NA RAMPAH METLIČEN V PREČNI SMERI.
DELOVNI STIKI IN DILATACIJSKI STIK TESNJENI S TESNILNIMI TRAKI, PREBOJI ZARADI OPAŽEVANJA SE ZATESNIJO PO ODSTRANITVI OPAŽA.

GLEJ TUDI OSTALE NAČRTE V PROJEKTU.

Uporabijo se lahko distančniki iz PVC ali vlaknastega betona. Distančniki, ki so iz vlaknastega betona ali betona ne smejo vsebovat azbesta, obstojni
morajo biti na staranje, zagotavljati morajo min. tlačno trdnost do 700 kPa, posebej morajo biti namenjeni za strukturni in vidni beton, izpolnjevat morajo zahteve za beton in
armiran beton po SIST EN 206-1:2003 in protipožarne predpise SIST EN 1991-1-2 in DIN 4201. Imeti morajo tudi enak razteznostni koeficjent kot beton.

Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem se izvede na gotovih elementih. Naknadno vrtanje, rezanje, brušenje, poliranje, varjenje... ni dovoljeno!
Spajanje posameznih elementov samo z mehanskimi spoji. Izdelavo in montažo jeklenih delov izvesti v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave je EXC2 za ograje.

VAROVALNE OGRAJE ZA PEŠCE

C25/30
STENA ZIDU IN KRILO C30/37

sprememba opis spremembe datum podpis

naročnik/investitor:

projektant načrta:

ime in priimek id. številka

št. odseka: faza/objekt: šifra risbe: prostor za črtno kodo:

merilo: št. lista:

vsebina/ naslov risbe:

vrsta načrta:

št. načrta:

vrsta projekta: št. projekta:

datum:

odsek/ objekt:

cesta/lokacija:

vodja

IzN

ZG3000

G-4076Jure RASPOR univ.dipl.inž.grad.

1340

GLAVNA ŽELEZNIŠKA PROGA ŠT. 30

arh. št.:

0336.00

Med odjavnico Dolga Gora (552+875,68) in
postajo Poljčane (561+235,63)
GRADNJA NOVEGA ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA ZBELOVO

projektiranja:

vodja
načrta:

sodelavec
načrta:

ZIDAN MOST - ŠENTILJ - D.M.
projektant:

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja KO-BIRO d.o.o., ki je lastnik avtorskih pravic. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike
posnemavanja celotne vsebine ali posameznih delov projektne dokumentacije, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KO-BIRO d.o.o..

april 2023
2 Načrti s področja gradbeništva
1340/ZID

2/3 - Načrt podpornih zidov ob peronu

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

G-2758Aljoša KLOBUČAR univ.dipl.inž.grad.

007.2162

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

01 Dopoljeno po recenziji oktober 2023 Hudinčec

Sabina HUDINČEC  inž.grad.

G.271

1:50,25

ARMATURNA RISBA
ZIDU DESNA STRAN - 4. DEL

02 - 04

ZID D1 ZID D2 ZID D3

ZID D4 ZID D5

ZID L1 ZID L2 ZID L3 ZID L4 ZID L5

Palice - specifikacija

ozn n
[kos]

Ø lg
[m]

lgn
[m]

skupaj
 (kg)

AB ZID D4 (1 kos)

1 167 14 3.62 604.54 730.28

2 167 14 3.24 541.08 653.62

3 84 14 1.64 137.76 166.41

4 167 14 3.65 609.55 736.34

5 167 14 3.70 617.90 746.42

6 131 14 12.00 1572.00 1898.98

7 167 12 1.77 295.59 262.48

8 3 16 12.00 36.00 56.81

9 3 16 9.00 27.00 42.61

11 15 14 9.00 135.00 163.08

12 15 14 6.25 93.75 113.25

13 40 12 1.80 72.00 63.94

14 2 x 7 12 *2.14 30.02 26.66

15 2 x 10 12 *2.14 42.80 38.01

16 2 12 3.80 7.60 6.75

17 7 16 1.00 7.00 11.05

18 150 10 0.73 109.50 67.56

19 300 8 0.50 150.00 59.25

20 74 14 2.50 185.00 223.48

6066.97Skupaj

Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B 500B, Ø <= 12 mm

8 150.00 0.40 59.25

10 109.50 0.62 67.56

12 448.01 0.89 397.83

524.64Skupaj (B 500B, Ø <= 12 mm)

B 500B, Ø > 12 mm

14 4496.58 1.21 5431.87

16 70.00 1.58 110.46

5542.33Skupaj (B 500B, Ø > 12 mm)

6066.97Skupaj



M1:50

ENOSLOJNO OZIR.

ZUNANJA ARM. 

20 dp

15 dp

dp=premer palice

KLJUKE  

dp (mm)

18 - 28
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STRANSKI

UPOGIBANJE

KRIVLJENJE ARMATURE 

7.0 dp
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ZAŠČTNI BETON

dbr=premer upogibanja
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VEČSLOJNO OZIR.

30 dp

22 dp
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IZVLEČEK ARMATURNIH PALIC

Teža armaturnih rebrastih palic je

po SIST EN 10080:2005

Bruto teža arm.palic je lahko 10% večja!

PREREZ 1-1

M 1:25

TLORIS TEMELJA

M 1:25

LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1026:2008, SIST EN 13670:2010/A101:2010, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Konstrukcijski element

PODATKI O MATERIALIH
BETON
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XC4 PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0

JEKLOMejne vrednosti za sestavo betona

PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0XF2 XD1 S4
VB-I
VB-III

D16 -C12/15 X0 - S1 - NEARMIRAN BETON - ---

S4PASOVNI TEMELJ ZIDU

PODLOŽNI IN PUSTI BETON

S 235 JR +Z

Konstrukcijski element
KONSTRUKCIJSKO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2

Vrsta jekla
Razred zaščite

proti koroziji
Način zaščite
proti koroziji Ostalo

C5l vroče cinkano min. 85 um ozemljitev jeklenih delov

SPLOŠNA NAVODILA GRADNJE
VSI BETONSKI ROBOVI POSNETI MIN. 1,5/1,5 cm, RAZEN KADAR SPECIFICIRANO DRUGAČE.

JEKLENA ARMATURA PODHODA POVEZANA S TOČKOVNIM IN PREKLOPNIM VARJENJEM ZA ZAGOTOVITEV KATODNE ZAŠČITE OBJEKTA.

BETONSKI TLAK V PODHODU IN NA RAMPAH METLIČEN V PREČNI SMERI.
DELOVNI STIKI IN DILATACIJSKI STIK TESNJENI S TESNILNIMI TRAKI, PREBOJI ZARADI OPAŽEVANJA SE ZATESNIJO PO ODSTRANITVI OPAŽA.

GLEJ TUDI OSTALE NAČRTE V PROJEKTU.

Uporabijo se lahko distančniki iz PVC ali vlaknastega betona. Distančniki, ki so iz vlaknastega betona ali betona ne smejo vsebovat azbesta, obstojni
morajo biti na staranje, zagotavljati morajo min. tlačno trdnost do 700 kPa, posebej morajo biti namenjeni za strukturni in vidni beton, izpolnjevat morajo zahteve za beton in
armiran beton po SIST EN 206-1:2003 in protipožarne predpise SIST EN 1991-1-2 in DIN 4201. Imeti morajo tudi enak razteznostni koeficjent kot beton.

Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem se izvede na gotovih elementih. Naknadno vrtanje, rezanje, brušenje, poliranje, varjenje... ni dovoljeno!
Spajanje posameznih elementov samo z mehanskimi spoji. Izdelavo in montažo jeklenih delov izvesti v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave je EXC2 za ograje.

VAROVALNE OGRAJE ZA PEŠCE

C25/30
STENA ZIDU IN KRILO C30/37

sprememba opis spremembe datum podpis

naročnik/investitor:

projektant načrta:

ime in priimek id. številka

št. odseka: faza/objekt: šifra risbe: prostor za črtno kodo:

merilo: št. lista:

vsebina/ naslov risbe:

vrsta načrta:

št. načrta:

vrsta projekta: št. projekta:

datum:

odsek/ objekt:

cesta/lokacija:

vodja

IzN

ZG3000

G-4076Jure RASPOR univ.dipl.inž.grad.

1340

GLAVNA ŽELEZNIŠKA PROGA ŠT. 30

arh. št.:

0336.00

Med odjavnico Dolga Gora (552+875,68) in
postajo Poljčane (561+235,63)
GRADNJA NOVEGA ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA ZBELOVO

projektiranja:

vodja
načrta:

sodelavec
načrta:

ZIDAN MOST - ŠENTILJ - D.M.
projektant:

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja KO-BIRO d.o.o., ki je lastnik avtorskih pravic. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike
posnemavanja celotne vsebine ali posameznih delov projektne dokumentacije, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KO-BIRO d.o.o..
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2 Načrti s področja gradbeništva
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1:50,25

ARMATURNA RISBA
ZIDU DESNA STRAN - 5. DEL

02 - 05

20 7Ø14/15-sp.

6 4Ø14/15-zg.
6 11Ø14/15-zg.

6 1Ø14

6 1Ø14

// // // //

6
20

Ø1
4/

15
-S

6
20

Ø1
4/

15
-Z

PREREZ A-A

M 1:25

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z4 Ø14/15-S

8 3Ø16
7 Ø12/15

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z4 Ø14/15-S

7 Ø12/15

1 95Ø14/15-sp. 2 95Ø14/15-zg.

6 10Ø14/15-sp.

6 4Ø14/15-zg.
6 4Ø14/15-zg.

6 1Ø14 6 2Ø14

// // // //

6
20

Ø1
4/

15
-S

6
20

Ø1
4/

15
-Z

PREREZ B-B

M 1:25

10 Ø14/15-sp.

11 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z4 Ø14/15-S

8 3Ø16
7 Ø12/15

10 Ø14/15-sp.

11 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z4 Ø14/15-S

7 Ø12/15

// // // //

PREREZ C-C (4kom)

M 1:25

12
±2

0Ø
14

/1
5

13 ±10Ø14/15

13 ±14Ø14/15
12 Ø14/15

12 Ø14/15

13 1Ø14

14 10Ø12/15

13 1Ø14

REZ X-X

M 1:25

DETAJL 1

M 1:25

PREREZ

.90

TLORIS

1
.
4
2

16 ±2Ø14/15

15
±2

0Ø
14

/1
5

16
±3

Ø1
4/

15

15 Ø14/15

15 Ø14/15

.90

17 Ø12/15

18 6Ø12/15

15 Ø14/15

15 Ø14/15

GLEJ DET.1

1 95Ø14/15-sp. 2 95Ø14/15-zg.

4 179Ø14/15-S

5 179Ø14/15-Z

6 Ø14/15-S

6 Ø14/15-Z

11 17Ø14/15-zg.10 17Ø14/15-sp.

GLEJ DET.1

1 66Ø14/15-sp. 2 66Ø14/15-zg.

11 17Ø14/15-zg.10 17Ø14/15-sp.

6 10Ø14/15-sp.

6 ±20Ø14/15-S+Z
6 ±20Ø14/15-S+Z

7 179Ø12/15
8 3Ø16 8 3Ø16 9 3Ø16

1.30

1.30

// // // // // // //

16 ±2Ø14/15

5
0
 
c
m

50 cm

5
0
 
c
m

POGLEDPREREZ

S - ZANKE ZA STENE d=50cm (4kom/m²)

28 300Ø8; L=0.5 m

10 40

27 Ø10/100

1
.
0
0

28 Ø8
4 kom/m

2

// //

ZAPIRANJE S STRANI DET.A (2kom)

M 1:50

// //

ZAPIRANJE S STRANI DET.B (2 kom)

M 1:50

27 Ø10/100

28 Ø8

21
20

Ø1
2/

15

22 7Ø12/15 23 10Ø12/15
24 7Ø12/15

25 1Ø1226 1Ø12

21
20

Ø1
2/

15

4 kom/m

2

A C

B

XX

3 Ø14/30
3 Ø14/30

3 48Ø14/30 3 34Ø14/30

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.B
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE
S STRANI

4 179Ø14; L=3.65 m

345 20

5 179Ø14; L=3.7 m

350

20

7 179Ø12; L=1.77 m

70 37

70

8 6Ø16; L=12 m

1200
9 3Ø16; L=9.5 m

950

12 80Ø14; L=2.92 m

190 22

80

13 40Ø14; L=3.25 m

305 20

14 20Ø12; L=2.25 m

100 25

100

15 40Ø14; L=2.17 m

80

57

80
18 6Ø12; L=2.41 m

90

61

90

27 150Ø10; L=0.73 m

25

23

25

21 80Ø12; L=1.8 m

70

40

70

25 3Ø12; L=2.2 m

70

150

26 2Ø12; L=3.8 m

70

240

70

1 161Ø14; L=3.62 m

20

40

242 40

20

2 161Ø14; L=3.24 m

40

94

150

403 82Ø14; L=1.64 m

15

49

40

45

15

10 17Ø14; L=2.71 m

20

40

141

50

20

11 17Ø14; L=2.31 m

40

94 47

50

16 1Ø14; L=3.6 m

340 20

17 1Ø12; L=2.56 m

90

76

90

22 7Ø12; L=2.08 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

22.1 1 0.51 2.21 2.21
22.2 1 0.49 2.19 2.19
22.3 1 0.47 2.17 2.17
22.4 1 0.44 2.14 2.14
22.5 1 0.42 2.12 2.12
22.6 1 0.40 2.10 2.10
22.7 1 0.38 2.08 2.08

Skupaj 15.01

23 10Ø12; L=2.07 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

23.1 1 0.37 2.07 2.07
23.2 1 0.39 2.09 2.09
23.3 1 0.40 2.10 2.10
23.4 1 0.42 2.12 2.12
23.5 1 0.43 2.13 2.13
23.6 1 0.45 2.15 2.15
23.7 1 0.46 2.16 2.16
23.8 1 0.48 2.18 2.18
23.9 1 0.49 2.19 2.19

23.10 1 0.51 2.21 2.21
Skupaj 21.40

24 7Ø12; L=2.07 m-2.16 m
100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

24.1 1 0.37 2.07 2.07
24.2 1 0.39 2.09 2.09
24.3 1 0.40 2.10 2.10
24.4 1 0.42 2.12 2.12
24.5 1 0.43 2.13 2.13
24.6 1 0.45 2.15 2.15
24.7 1 0.46 2.16 2.16

Skupaj 14.82

zgoraj

spodaj

zgoraj

spodaj zgoraj

spodaj

19 Ø14/15-Z

19 Ø14/15-S

6 Ø14/15-Z

6 Ø14/15-S

1 66Ø14/15-sp. 2 66Ø14/15-zg.

6 Ø14/15-zg.

6 Ø14/15-zg.

19 ±20Ø14/15-S+Z

29 20Ø12/15

29
20Ø12/15

30 ±7Ø14/15-S+Z

31 12Ø14/15-S+Z

32
6Ø

12
/1

5

32
13Ø12/15

33 ±20Ø14/15-S+Z

34 3Ø16

35 3Ø16

32 Ø12/15

30 Ø14/15-S

30 Ø14/15-Z

33 ±20Ø14/15-S+Z

35 3Ø16

ZID D1 ZID D2 ZID D3

ZID D4 ZID D5

ZID L1 ZID L2 ZID L3 ZID L4 ZID L5

6 160Ø14; L=12 m

1200

19 40Ø14; L=8.55 m

855

29 40Ø12; L=1.7 m

70 30

70

30 14Ø14; L=4 m

400

31 12Ø14; L=1.21 m-3.73 m

a=121-373

32 19Ø12; L=1.67 m

70 27

70

33 40Ø14; L=1 m-2.89 m

a=100-289

34 3Ø16; L=5.4 m

90

450

35 6Ø16; L=5.48 m

90

358
100

Palice - specifikacija

ozn n
[kos]

Ø lg
[m]

lgn
[m]

skupaj
 (kg)

AB ZID D5 (1 kos)

1 161 14 3.62 582.82 704.05

2 161 14 3.24 521.64 630.14

3 82 14 1.64 134.48 162.45

4 179 14 3.65 653.35 789.25

5 179 14 3.70 662.30 800.06

6 160 14 12.00 1920.00 2319.36

7 179 12 1.77 316.83 281.35

8 6 16 12.00 72.00 113.62

9 3 16 9.50 28.50 44.97

10 17 14 2.71 46.07 55.65

11 17 14 2.31 39.27 47.44

12 80 14 2.92 233.60 292.47

13 40 14 3.25 130.00 157.04

14 20 12 2.25 45.00 39.96

15 40 14 2.17 86.80 104.85

16 1 14 3.60 3.60 4.35

17 1 12 2.56 2.56 2.27

18 6 12 2.41 14.46 12.84

19 40 14 8.55 342.00 413.14

20 17 14 4.35 73.95 89.33

21 80 12 1.80 144.00 127.87

22 1 x 7 12 *2.14 15.01 13.33

23 1 x 10 12 *2.14 21.40 19.00

24 1 x 7 12 *2.12 14.82 13.16

25 3 12 2.20 6.60 5.86

26 2 12 3.80 7.60 6.75

27 150 10 0.73 109.50 67.56

28 300 8 0.50 150.00 59.25

29 40 12 1.70 68.00 60.38

30 14 14 4.00 56.00 67.65

31 1 x 12 14 *2.47 29.67 35.84

32 19 12 1.67 31.73 28.18

33 2 x 20 14 *1.94 77.48 93.60

34 3 16 5.40 16.20 25.56

35 6 16 5.48 32.88 51.88

7740.46Skupaj

Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B 500B, Ø <= 12 mm

8 150.00 0.40 59.25

10 109.50 0.62 67.56

12 688.01 0.89 610.95

737.76Skupaj (B 500B, Ø <= 12 mm)

B 500B, Ø > 12 mm

14 5359.43 1.21 6474.19

16 149.58 1.58 236.04

6710.23Skupaj (B 500B, Ø > 12 mm)

S400, Ø > 12 mm

14 233.60 1.25 292.47

292.47Skupaj (S400, Ø > 12 mm)

7740.46Skupaj



PREREZ 1-1

M 1:25

TLORIS TEMELJA

M 1:25

M1:50

ENOSLOJNO OZIR.

ZUNANJA ARM. 

20 dp

15 dp

dp=premer palice

KLJUKE  

dp (mm)

18 - 28

16

dbr

dp

dbr

dbr

STRANSKI

UPOGIBANJE

KRIVLJENJE ARMATURE 

7.0 dp

4.0 dp

5 cm in

3.0 dp

5 cm in

3.0 dp

ZAŠČTNI BETON

dbr=premer upogibanja

dbr

dp

VEČSLOJNO OZIR.

30 dp

22 dp

NOTRANJA ARM.

98
7

P7
 - 

55
6+

86
7.

04

P8
 - 

55
6+

91
9.

06

P9
 - 

55
6+

97
8.

79

IZVLEČEK ARMATURNIH PALIC

Teža armaturnih rebrastih palic je

po SIST EN 10080:2005

Bruto teža arm.palic je lahko 10% večja!

24 7Ø14/15-sp.

6 4Ø14/15-zg.

6 11Ø14/15-zg.

6 1Ø14

6 1Ø14

////////

6
20

Ø1
4/

15
-S

6
20

Ø1
4/

15
-Z

PREREZ A-A

M 1:25

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

8 3Ø16
7 Ø12/15

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

7 Ø12/15

1 86Ø14/15-sp. 2 86Ø14/15-zg.

6 10Ø14/15-sp.

6 4Ø14/15-zg.6 4Ø14/15-zg.

6 1Ø146 2Ø14

////////

6
20

Ø1
4/

15
-S

6
20

Ø1
4/

15
-Z

PREREZ B-B

M 1:25

10 Ø14/15-sp.

11 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

8 3Ø16
7 Ø12/15

10 Ø14/15-sp.

11 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

7 Ø12/15

////////

PREREZ C-C (4kom)

M 1:25

12
±2

0Ø
14

/1
5

13 ±10Ø14/15

13 ±14Ø14/15
12 Ø14/15

12 Ø14/15

13 1Ø14

14 10Ø12/15

13 1Ø14

REZ X-X

M 1:25

.50

.
6
5

.
6
0

15
4Ø

14
/1

5

16 4Ø14/15

16 4Ø14/15

.50

15 Ø14/15

DETAJL 1

M 1:25

PREREZ

TLORIS

DETAJL 2

M 1:25

PREREZ

.90

TLORIS

1
.
4
2

18 ±2Ø14/15

17
±2

0Ø
14

/1
5

18
±3

Ø1
4/

15

17 Ø14/15

17 Ø14/15

.90

19 Ø12/15

20 6Ø12/15

17 Ø14/15

17 Ø14/15

1
.
2
0

1.50

.75

.
7
5

22 5Ø14/15

21 Ø14/15

DETAJL 3

M 1:25

PREREZ

TLORIS

21
8Ø

14
/1

5

22 5Ø14/15

GLEJ DET.1 GLEJ DET.2 GLEJ DET.3

1 86Ø14/15-sp. 2 86Ø14/15-zg.

4 203Ø14/15-S

5 203Ø14/15-Z

6 Ø14/15-S

6 Ø14/15-Z

6 Ø14/15-Z

6 Ø14/15-S

23 Ø14/15-Z

23 Ø14/15-S

11 17Ø14/15-zg.10 17Ø14/15-sp.

GLEJ DET.1

1 53Ø14/15-sp. 2 53Ø14/15-zg.

11 17Ø14/15-zg.10 17Ø14/15-sp. 11 17Ø14/15-zg.10 17Ø14/15-sp.1 31Ø14/15-sp. 1 53Ø14/15-sp.2 31Ø14/15-zg. 2 53Ø14/15-zg.

6 10Ø14/15-sp.

6 ±20Ø14/15-S+Z
6 ±20Ø14/15-S+Z

23 ±20Ø14/15-S+Z

7 203Ø12/15
8 3Ø16 8 3Ø16 9 3Ø16

1.30

1.30

//////////////

18 ±2Ø14/15

5
0
 
c
m

50 cm

5
0
 
c
m

POGLEDPREREZ

S - ZANKE ZA STENE d=50cm (4kom/m²)

33 300Ø8; L=0.5 m

10 40

32 Ø10/100

1
.
0
0

33 Ø8
4 kom/m

2

////

ZAPIRANJE S STRANI DET.A (2kom)

M 1:50

////

ZAPIRANJE S STRANI DET.B (4 kom)

M 1:50

32 Ø10/100

33 Ø8
25

20
Ø1

2/
15

26 7Ø12/15

27 10Ø12/15

28 7Ø12/15

29 1Ø12

30 1Ø12

25
20

Ø1
2/

15

4 kom/m

2

A C

B

X X

3 Ø14/30
3 Ø14/30

3 43Ø14/30 3 27Ø14/30

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.B
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE
S STRANI

SIDRNA PALICA Ø16/50

JUVIDUR Ø20
PREMAZ Z HLADNIM 

BETUMNOM

DETAJL DILATACIJE V STENI

M 1:25

.
5
0

DILATACIJA

31 7Ø16/50

SIDRNA PALICA Ø16/50

6 Ø14/15-zg.

6 Ø14/15-zg.

31 Ø16/50

4 203Ø14; L=3.65 m

345 20

5 203Ø14; L=3.7 m

350

20

7 203Ø12; L=1.77 m

70 37

70

8 6Ø16; L=12 m

1200

9 3Ø16; L=8.95 m
895

12 160Ø14; L=2.92 m

190 22

80

13 80Ø14; L=3.25 m

305 20

14 40Ø12; L=2.25 m

100 25

100

15 4Ø14; L=2.6 m

15

90

50

9015

16 8Ø14; L=2.4 m

55

50

55

50
1515

17 40Ø14; L=2.17 m

80

57

80
20 6Ø12; L=2.41 m

90

61

90

21 8Ø14; L=3.2 m

15

115

60

11515

22 10Ø14; L=3.8 m

65

110

65

110
15

32 150Ø10; L=0.73 m

25

23

25

25 120Ø12; L=1.8 m

70

40

70

29 4Ø12; L=2.2 m

70

150

30 4Ø12; L=3.8 m

70

240

70

31 7Ø16; L=1 m

100

1 139Ø14; L=3.62 m

20

40

24240

20

2 139Ø14; L=3.24 m

40

94

150

40 3 70Ø14; L=1.64 m

15

49

40

45

15

10 34Ø14; L=2.71 m

20

40

141

50

20

11 34Ø14; L=2.31 m

40

94 47

50

18 1Ø14; L=3.6 m

340 20

19 1Ø12; L=2.56 m

90

76

90

26 14Ø12; L=2.08 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

26.1 2 0.51 2.21 4.42
26.2 2 0.49 2.19 4.38
26.3 2 0.47 2.17 4.34
26.4 2 0.44 2.14 4.28
26.5 2 0.42 2.12 4.24
26.6 2 0.40 2.10 4.20
26.7 2 0.38 2.08 4.16

Skupaj 30.02

27 20Ø12; L=2.07 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

27.1 2 0.37 2.07 4.14
27.2 2 0.39 2.09 4.18
27.3 2 0.40 2.10 4.20
27.4 2 0.42 2.12 4.24
27.5 2 0.43 2.13 4.26
27.6 2 0.45 2.15 4.30
27.7 2 0.46 2.16 4.32
27.8 2 0.48 2.18 4.36
27.9 2 0.49 2.19 4.38

27.10 2 0.51 2.21 4.42
Skupaj 42.80

28 28Ø12; L=2.07 m-2.16 m
100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

28.1 4 0.37 2.07 8.28
28.2 4 0.39 2.09 8.36
28.3 4 0.40 2.10 8.40
28.4 4 0.42 2.12 8.48
28.5 4 0.43 2.13 8.52
28.6 4 0.45 2.15 8.60
28.7 4 0.46 2.16 8.64

Skupaj 59.28

zgoraj

spodaj

zgoraj

spodaj

zgoraj

spodaj

LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1026:2008, SIST EN 13670:2010/A101:2010, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Konstrukcijski element

PODATKI O MATERIALIH
BETON
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XC4 PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0

JEKLOMejne vrednosti za sestavo betona

PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0XF2 XD1 S4
VB-I
VB-III

D16 -C12/15 X0 - S1 - NEARMIRAN BETON - ---

S4PASOVNI TEMELJ ZIDU

PODLOŽNI IN PUSTI BETON

S 235 JR +Z

Konstrukcijski element
KONSTRUKCIJSKO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2

Vrsta jekla
Razred zaščite

proti koroziji
Način zaščite
proti koroziji Ostalo

C5l vroče cinkano min. 85 um ozemljitev jeklenih delov

SPLOŠNA NAVODILA GRADNJE
VSI BETONSKI ROBOVI POSNETI MIN. 1,5/1,5 cm, RAZEN KADAR SPECIFICIRANO DRUGAČE.

JEKLENA ARMATURA PODHODA POVEZANA S TOČKOVNIM IN PREKLOPNIM VARJENJEM ZA ZAGOTOVITEV KATODNE ZAŠČITE OBJEKTA.

BETONSKI TLAK V PODHODU IN NA RAMPAH METLIČEN V PREČNI SMERI.
DELOVNI STIKI IN DILATACIJSKI STIK TESNJENI S TESNILNIMI TRAKI, PREBOJI ZARADI OPAŽEVANJA SE ZATESNIJO PO ODSTRANITVI OPAŽA.

GLEJ TUDI OSTALE NAČRTE V PROJEKTU.

Uporabijo se lahko distančniki iz PVC ali vlaknastega betona. Distančniki, ki so iz vlaknastega betona ali betona ne smejo vsebovat azbesta, obstojni
morajo biti na staranje, zagotavljati morajo min. tlačno trdnost do 700 kPa, posebej morajo biti namenjeni za strukturni in vidni beton, izpolnjevat morajo zahteve za beton in
armiran beton po SIST EN 206-1:2003 in protipožarne predpise SIST EN 1991-1-2 in DIN 4201. Imeti morajo tudi enak razteznostni koeficjent kot beton.

Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem se izvede na gotovih elementih. Naknadno vrtanje, rezanje, brušenje, poliranje, varjenje... ni dovoljeno!
Spajanje posameznih elementov samo z mehanskimi spoji. Izdelavo in montažo jeklenih delov izvesti v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave je EXC2 za ograje.

VAROVALNE OGRAJE ZA PEŠCE

C25/30
STENA ZIDU IN KRILO C30/37

sprememba opis spremembe datum podpis

naročnik/investitor:

projektant načrta:

ime in priimek id. številka

št. odseka: faza/objekt: šifra risbe: prostor za črtno kodo:

merilo: št. lista:

vsebina/ naslov risbe:

vrsta načrta:

št. načrta:

vrsta projekta: št. projekta:

datum:

odsek/ objekt:

cesta/lokacija:

vodja

IzN

ZG3000

G-4076Jure RASPOR univ.dipl.inž.grad.

1340

GLAVNA ŽELEZNIŠKA PROGA ŠT. 30

arh. št.:

0336.00

Med odjavnico Dolga Gora (552+875,68) in
postajo Poljčane (561+235,63)
GRADNJA NOVEGA ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA ZBELOVO

projektiranja:

vodja
načrta:

sodelavec
načrta:

ZIDAN MOST - ŠENTILJ - D.M.
projektant:

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja KO-BIRO d.o.o., ki je lastnik avtorskih pravic. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike
posnemavanja celotne vsebine ali posameznih delov projektne dokumentacije, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KO-BIRO d.o.o..

april 2023
2 Načrti s področja gradbeništva
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2/3 - Načrt podpornih zidov ob peronu

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
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e-mail: info@ko-biro.si
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KO-BIRO d.o.o.

G-2758Aljoša KLOBUČAR univ.dipl.inž.grad.

007.2162

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

01 Dopoljeno po recenziji oktober 2023 Hudinčec

Sabina HUDINČEC  inž.grad.

G.271

1:50,25

ARMATURNA RISBA
ZIDU LEVA STRAN - 1. DEL

02 - 06

GLEJ DET.2 GLEJ DET.3

11 17Ø14/15-zg.10 17Ø14/15-sp.

ZID D1 ZID D2 ZID D3

ZID D4 ZID D5

ZID L1 ZID L2 ZID L3 ZID L4 ZID L5

6 177Ø14; L=12 m

1200

23 57Ø14; L=7.55 m

755

Palice - specifikacija

ozn n
[kos]

Ø lg
[m]

lgn
[m]

skupaj
 (kg)

AB ZID L1 (1 kos)

1 139 14 3.62 503.18 607.84

2 139 14 3.24 450.36 544.03

3 70 14 1.64 114.80 138.68

4 203 14 3.65 740.95 895.07

5 203 14 3.70 751.10 907.33

6 177 14 12.00 2124.00 2565.79

7 203 12 1.77 359.31 319.07

8 6 16 12.00 72.00 113.62

9 3 16 8.95 26.85 42.37

10 34 14 2.71 92.14 111.31

11 34 14 2.31 78.54 94.88

12 160 14 2.92 467.20 584.93

13 80 14 3.25 260.00 314.08

14 40 12 2.25 90.00 79.92

15 4 14 2.60 10.40 12.56

16 8 14 2.40 19.20 23.19

17 40 14 2.17 86.80 104.85

18 1 14 3.60 3.60 4.35

19 1 12 2.56 2.56 2.27

20 6 12 2.41 14.46 12.84

21 8 14 3.20 25.60 30.92

22 10 14 3.80 38.00 45.90

23 57 14 7.55 430.35 519.86

24 17 14 4.35 73.95 89.33

25 120 12 1.80 216.00 191.81

26 2 x 7 12 *2.14 30.02 26.66

27 2 x 10 12 *2.14 42.80 38.01

28 4 x 7 12 *2.12 59.28 52.64

29 4 12 2.20 8.80 7.81

30 4 12 3.80 15.20 13.50

31 7 16 1.00 7.00 11.05

32 150 10 0.73 109.50 67.56

33 300 8 0.50 150.00 59.25

8633.29Skupaj

Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B 500B, Ø <= 12 mm

8 150.00 0.40 59.25

10 109.50 0.62 67.56

12 838.43 0.89 744.53

871.34Skupaj (B 500B, Ø <= 12 mm)

B 500B, Ø > 12 mm

14 5802.97 1.21 7009.99

16 105.85 1.58 167.03

7177.02Skupaj (B 500B, Ø > 12 mm)

S400, Ø > 12 mm

14 467.20 1.25 584.93

584.93Skupaj (S400, Ø > 12 mm)

8633.29Skupaj



ENOSLOJNO OZIR.

ZUNANJA ARM. 

20 dp

15 dp

dp=premer palice

KLJUKE  

dp (mm)

18 - 28

16

dbr

dp

dbr

dbr

STRANSKI

UPOGIBANJE

KRIVLJENJE ARMATURE 

7.0 dp

4.0 dp

5 cm in

3.0 dp

5 cm in

3.0 dp

ZAŠČTNI BETON

dbr=premer upogibanja

dbr

dp

VEČSLOJNO OZIR.
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IZVLEČEK ARMATURNIH PALIC

Teža armaturnih rebrastih palic je

po SIST EN 10080:2005

Bruto teža arm.palic je lahko 10% večja!

PREREZ 1-1

M 1:25

TLORIS TEMELJA

M 1:25

6 4Ø14/15-zg.

6 11Ø14/15-zg.

6 1Ø14

6 1Ø14

////////

6
20

Ø1
4/

15
-S

6
20

Ø1
4/

15
-Z

PREREZ A-A

M 1:25

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

8 3Ø16
7 Ø12/15

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

7 Ø12/15

6 17Ø14/15-sp.

5
0
 
c
m

50 cm

5
0
 
c
m

POGLEDPREREZ

S - ZANKE ZA STENE d=50cm (4kom/m²)

19 300Ø8; L=0.5 m

10 40

18 Ø10/100

1
.
0
0

19 Ø8
4 kom/m

2

////

ZAPIRANJE S STRANI DET.A (2kom)

M 1:50

13
20

Ø1
2/

15

14 7Ø12/15

15 10Ø12/15

16 1Ø12

3 Ø14/30
3 Ø14/30

SIDRNA PALICA Ø16/50

JUVIDUR Ø20
PREMAZ Z HLADNIM 

BETUMNOM

DETAJL DILATACIJE V STENI

M 1:25

.
5
0

17 Ø16/50

13 40Ø12; L=1.8 m

70

40

70

16 2Ø12; L=3.8 m

70

240

70

1 158Ø14; L=3.62 m

20

40

24240

20

2 158Ø14; L=3.24 m

40

94

150

40

3 79Ø14; L=1.64 m

15

49
40

45
15

14 14Ø12; L=2.08 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

14.1 2 0.51 2.21 4.42
14.2 2 0.49 2.19 4.38
14.3 2 0.47 2.17 4.34
14.4 2 0.44 2.14 4.28
14.5 2 0.42 2.12 4.24
14.6 2 0.40 2.10 4.20
14.7 2 0.38 2.08 4.16

Skupaj 30.02

15 20Ø12; L=2.07 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

15.1 2 0.37 2.07 4.14
15.2 2 0.39 2.09 4.18
15.3 2 0.40 2.10 4.20
15.4 2 0.42 2.12 4.24
15.5 2 0.43 2.13 4.26
15.6 2 0.45 2.15 4.30
15.7 2 0.46 2.16 4.32
15.8 2 0.48 2.18 4.36
15.9 2 0.49 2.19 4.38

15.10 2 0.51 2.21 4.42
Skupaj 42.80

zgoraj

spodaj

zgoraj

spodaj

M1:50

1 158Ø14/15-sp. 2 158Ø14/15-zg.

4 158Ø14/15-S

5 158Ø14/15-Z

3 79Ø14/30

6 17Ø14/15-sp. 6 17Ø14/15-sp.

DILATACIJA

DILATACIJA

17 7Ø16/50

SIDRNA PALICA Ø16/50

1 158Ø14/15-sp. 3 80Ø14/302 158Ø14/15-zg.

6 Ø14/15-sp.

4 158Ø14/15-S

5 158Ø14/15-Z

7 158Ø12/15

6 ±20Ø14/15-S+Z6 ±20Ø14/15-S+Z

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE 

4 158Ø14; L=3.65 m
345 20

5 158Ø14; L=3.7 m

350

20

6 131Ø14; L=12 m

1200

7 158Ø12; L=1.77 m

70 37

70

17 7Ø16; L=1 m

100

18 150Ø10; L=0.73 m

25 23

25

9 3Ø16
8 3Ø16

9 3Ø16; L=9 m

900

8 3Ø16; L=12 m

1200

10 3Ø16; L=8.05 m
805

12 Ø14/15-zg.11 Ø14/15-zg.6 Ø14/15-zg.

11 15Ø14; L=9 m

900

12 15Ø14; L=4.9 m
490

6 Ø14/15-sp.

10 3Ø16

S STRANI

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE
S STRANI

LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1026:2008, SIST EN 13670:2010/A101:2010, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Konstrukcijski element

PODATKI O MATERIALIH
BETON
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XC4 PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0

JEKLOMejne vrednosti za sestavo betona

PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0XF2 XD1 S4
VB-I
VB-III

D16 -C12/15 X0 - S1 - NEARMIRAN BETON - ---

S4PASOVNI TEMELJ ZIDU

PODLOŽNI IN PUSTI BETON

S 235 JR +Z

Konstrukcijski element
KONSTRUKCIJSKO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2

Vrsta jekla
Razred zaščite

proti koroziji
Način zaščite
proti koroziji Ostalo

C5l vroče cinkano min. 85 um ozemljitev jeklenih delov

SPLOŠNA NAVODILA GRADNJE
VSI BETONSKI ROBOVI POSNETI MIN. 1,5/1,5 cm, RAZEN KADAR SPECIFICIRANO DRUGAČE.

JEKLENA ARMATURA PODHODA POVEZANA S TOČKOVNIM IN PREKLOPNIM VARJENJEM ZA ZAGOTOVITEV KATODNE ZAŠČITE OBJEKTA.

BETONSKI TLAK V PODHODU IN NA RAMPAH METLIČEN V PREČNI SMERI.
DELOVNI STIKI IN DILATACIJSKI STIK TESNJENI S TESNILNIMI TRAKI, PREBOJI ZARADI OPAŽEVANJA SE ZATESNIJO PO ODSTRANITVI OPAŽA.

GLEJ TUDI OSTALE NAČRTE V PROJEKTU.

Uporabijo se lahko distančniki iz PVC ali vlaknastega betona. Distančniki, ki so iz vlaknastega betona ali betona ne smejo vsebovat azbesta, obstojni
morajo biti na staranje, zagotavljati morajo min. tlačno trdnost do 700 kPa, posebej morajo biti namenjeni za strukturni in vidni beton, izpolnjevat morajo zahteve za beton in
armiran beton po SIST EN 206-1:2003 in protipožarne predpise SIST EN 1991-1-2 in DIN 4201. Imeti morajo tudi enak razteznostni koeficjent kot beton.

Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem se izvede na gotovih elementih. Naknadno vrtanje, rezanje, brušenje, poliranje, varjenje... ni dovoljeno!
Spajanje posameznih elementov samo z mehanskimi spoji. Izdelavo in montažo jeklenih delov izvesti v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave je EXC2 za ograje.

VAROVALNE OGRAJE ZA PEŠCE

C25/30
STENA ZIDU IN KRILO C30/37

sprememba opis spremembe datum podpis

naročnik/investitor:

projektant načrta:

ime in priimek id. številka

št. odseka: faza/objekt: šifra risbe: prostor za črtno kodo:

merilo: št. lista:

vsebina/ naslov risbe:

vrsta načrta:

št. načrta:

vrsta projekta: št. projekta:

datum:

odsek/ objekt:

cesta/lokacija:

vodja

IzN

ZG3000

G-4076Jure RASPOR univ.dipl.inž.grad.

1340

GLAVNA ŽELEZNIŠKA PROGA ŠT. 30

arh. št.:

0336.00

Med odjavnico Dolga Gora (552+875,68) in
postajo Poljčane (561+235,63)
GRADNJA NOVEGA ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA ZBELOVO

projektiranja:

vodja
načrta:

sodelavec
načrta:

ZIDAN MOST - ŠENTILJ - D.M.
projektant:

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja KO-BIRO d.o.o., ki je lastnik avtorskih pravic. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike
posnemavanja celotne vsebine ali posameznih delov projektne dokumentacije, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KO-BIRO d.o.o..

april 2023
2 Načrti s področja gradbeništva
1340/ZID

2/3 - Načrt podpornih zidov ob peronu

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

G-2758Aljoša KLOBUČAR univ.dipl.inž.grad.

007.2162

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

01 Dopoljeno po recenziji oktober 2023 Hudinčec

Sabina HUDINČEC  inž.grad.

G.271

1:50,25

ARMATURNA RISBA
ZIDU LEVA STRAN - 2. DEL

02 - 07

ZID D1 ZID D2 ZID D3

ZID D4 ZID D5

ZID L1 ZID L2 ZID L3 ZID L4 ZID L5

Palice - specifikacija

ozn n
[kos]

Ø lg
[m]

lgn
[m]

skupaj
 (kg)

AB ZID L2 (1 kos)

1 158 14 3.62 571.96 690.93

2 158 14 3.24 511.92 618.40

3 79 14 1.64 129.56 156.51

4 158 14 3.65 576.70 696.65

5 158 14 3.70 584.60 706.20

6 131 14 12.00 1572.00 1898.98

7 158 12 1.77 279.66 248.34

8 3 16 12.00 36.00 56.81

9 3 16 9.00 27.00 42.61

10 3 16 8.05 24.15 38.11

11 15 14 9.00 135.00 163.08

12 15 14 4.90 73.50 88.79

13 40 12 1.80 72.00 63.94

14 2 x 7 12 *2.14 30.02 26.66

15 2 x 10 12 *2.14 42.80 38.01

16 2 12 3.80 7.60 6.75

17 7 16 1.00 7.00 11.05

18 150 10 0.73 109.50 67.56

19 300 8 0.50 150.00 59.25

5678.60Skupaj

Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B 500B, Ø <= 12 mm

8 150.00 0.40 59.25

10 109.50 0.62 67.56

12 432.08 0.89 383.69

510.50Skupaj (B 500B, Ø <= 12 mm)

B 500B, Ø > 12 mm

14 4155.24 1.21 5019.53

16 94.15 1.58 148.57

5168.10Skupaj (B 500B, Ø > 12 mm)

5678.60Skupaj



M1:50

ENOSLOJNO OZIR.

ZUNANJA ARM. 

20 dp

15 dp

dp=premer palice

KLJUKE  

dp (mm)

18 - 28

16

dbr

dp

dbr

dbr

STRANSKI

UPOGIBANJE

KRIVLJENJE ARMATURE 

7.0 dp

4.0 dp

5 cm in

3.0 dp

5 cm in

3.0 dp

ZAŠČTNI BETON

dbr=premer upogibanja

dbr

dp

VEČSLOJNO OZIR.

30 dp

22 dp

NOTRANJA ARM.
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IZVLEČEK ARMATURNIH PALIC

Teža armaturnih rebrastih palic je

po SIST EN 10080:2005

Bruto teža arm.palic je lahko 10% večja!

PREREZ 1-1

M 1:25

TLORIS TEMELJA

M 1:25

LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1026:2008, SIST EN 13670:2010/A101:2010, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Konstrukcijski element

PODATKI O MATERIALIH
BETON
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XC4 PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0

JEKLOMejne vrednosti za sestavo betona

PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0XF2 XD1 S4
VB-I
VB-III

D16 -C12/15 X0 - S1 - NEARMIRAN BETON - ---

S4PASOVNI TEMELJ ZIDU

PODLOŽNI IN PUSTI BETON

S 235 JR +Z

Konstrukcijski element
KONSTRUKCIJSKO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2

Vrsta jekla
Razred zaščite

proti koroziji
Način zaščite
proti koroziji Ostalo

C5l vroče cinkano min. 85 um ozemljitev jeklenih delov

SPLOŠNA NAVODILA GRADNJE
VSI BETONSKI ROBOVI POSNETI MIN. 1,5/1,5 cm, RAZEN KADAR SPECIFICIRANO DRUGAČE.

JEKLENA ARMATURA PODHODA POVEZANA S TOČKOVNIM IN PREKLOPNIM VARJENJEM ZA ZAGOTOVITEV KATODNE ZAŠČITE OBJEKTA.

BETONSKI TLAK V PODHODU IN NA RAMPAH METLIČEN V PREČNI SMERI.
DELOVNI STIKI IN DILATACIJSKI STIK TESNJENI S TESNILNIMI TRAKI, PREBOJI ZARADI OPAŽEVANJA SE ZATESNIJO PO ODSTRANITVI OPAŽA.

GLEJ TUDI OSTALE NAČRTE V PROJEKTU.

Uporabijo se lahko distančniki iz PVC ali vlaknastega betona. Distančniki, ki so iz vlaknastega betona ali betona ne smejo vsebovat azbesta, obstojni
morajo biti na staranje, zagotavljati morajo min. tlačno trdnost do 700 kPa, posebej morajo biti namenjeni za strukturni in vidni beton, izpolnjevat morajo zahteve za beton in
armiran beton po SIST EN 206-1:2003 in protipožarne predpise SIST EN 1991-1-2 in DIN 4201. Imeti morajo tudi enak razteznostni koeficjent kot beton.

Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem se izvede na gotovih elementih. Naknadno vrtanje, rezanje, brušenje, poliranje, varjenje... ni dovoljeno!
Spajanje posameznih elementov samo z mehanskimi spoji. Izdelavo in montažo jeklenih delov izvesti v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave je EXC2 za ograje.

VAROVALNE OGRAJE ZA PEŠCE

C25/30
STENA ZIDU IN KRILO C30/37

sprememba opis spremembe datum podpis

naročnik/investitor:

projektant načrta:

ime in priimek id. številka

št. odseka: faza/objekt: šifra risbe: prostor za črtno kodo:

merilo: št. lista:

vsebina/ naslov risbe:

vrsta načrta:

št. načrta:

vrsta projekta: št. projekta:

datum:

odsek/ objekt:

cesta/lokacija:

vodja
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G-4076Jure RASPOR univ.dipl.inž.grad.
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arh. št.:

0336.00

Med odjavnico Dolga Gora (552+875,68) in
postajo Poljčane (561+235,63)
GRADNJA NOVEGA ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA ZBELOVO

projektiranja:

vodja
načrta:

sodelavec
načrta:

ZIDAN MOST - ŠENTILJ - D.M.
projektant:

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja KO-BIRO d.o.o., ki je lastnik avtorskih pravic. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike
posnemavanja celotne vsebine ali posameznih delov projektne dokumentacije, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KO-BIRO d.o.o..
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

01 Dopoljeno po recenziji oktober 2023 Hudinčec

Sabina HUDINČEC  inž.grad.

G.271

1:50,25

ARMATURNA RISBA
ZIDU LEVA STRAN - 3. DEL

02 - 08

20 7Ø14/15-sp.

6 4Ø14/15-zg.

6 11Ø14/15-zg.

6 1Ø14

6 1Ø14

////////

6
20

Ø1
4/

15
-S

6
20

Ø1
4/

15
-Z

PREREZ A-A

M 1:25

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

8 3Ø16
7 Ø12/15

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

7 Ø12/15

1 75Ø14/15-sp. 2 75Ø14/15-zg.

6 10Ø14/15-sp.

6 4Ø14/15-zg.6 4Ø14/15-zg.

6 1Ø146 2Ø14

////////

6
20

Ø1
4/

15
-S

6
20

Ø1
4/

15
-Z

PREREZ B-B

M 1:25

10 Ø14/15-sp.

11 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

8 3Ø16
7 Ø12/15

10 Ø14/15-sp.

11 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

7 Ø12/15

////////

PREREZ C-C (4kom)

M 1:25

12
±2

0Ø
14

/1
5

13 ±10Ø14/15

13 ±14Ø14/15
12 Ø14/15

12 Ø14/15

13 1Ø14

14 10Ø12/15

13 1Ø14

REZ X-X

M 1:25

DETAJL 1

M 1:25

PREREZ

.90

TLORIS

1
.
4
2

16 ±2Ø14/15

15
±2

0Ø
14

/1
5

16
±3

Ø1
4/

15

15 Ø14/15

15 Ø14/15

.90

17 Ø12/15

18 6Ø12/15

15 Ø14/15

15 Ø14/15

GLEJ DET.1

1 76Ø14/15-sp. 2 76Ø14/15-zg.

4 209Ø14/15-S

5 209Ø14/15-Z

6 Ø14/15-S

6 Ø14/15-Z 6 Ø14/15-Z

6 Ø14/15-S

19 Ø14/15-Z

19 Ø14/15-S

11 17Ø14/15-zg.10 17Ø14/15-sp.

GLEJ DET.1

11 17Ø14/15-zg.10 17Ø14/15-sp. 1 116Ø14/15-sp. 2 116Ø14/15-zg.

6 10Ø14/15-sp.

6 ±20Ø14/15-S+Z
6 ±20Ø14/15-S+Z

19 ±20Ø14/15-S+Z

7 209Ø12/15
8 3Ø16 8 3Ø16 9 3Ø16

1.30

1.30

//////////////

16 ±2Ø14/15

5
0
 
c
m

50 cm

5
0
 
c
m

POGLEDPREREZ

S - ZANKE ZA STENE d=50cm (4kom/m²)

29 300Ø8; L=0.5 m

10 40

28 Ø10/100

1
.
0
0

29 Ø8
4 kom/m

2

////

ZAPIRANJE S STRANI DET.A (2kom)

M 1:50

////

ZAPIRANJE S STRANI DET.B (2 kom)

M 1:50

28 Ø10/100

29 Ø8
21

20
Ø1

2/
15

22 7Ø12/15

23 10Ø12/15

24 7Ø12/15

25 1Ø12

26 1Ø12

21
20

Ø1
2/

15

4 kom/m

2

A C

B

X X

3 Ø14/30
3 Ø14/30

3 38Ø14/30

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.B
ZAPIRANJE S STRANI

SIDRNA PALICA Ø16/50

JUVIDUR Ø20
PREMAZ Z HLADNIM 

BETUMNOM

DETAJL DILATACIJE V STENI

M 1:25

.
5
0

DILATACIJA

27 7Ø16/50

SIDRNA PALICA Ø16/50

6 Ø14/15-zg.

6 Ø14/15-zg.

27 Ø16/50

4 209Ø14; L=3.65 m

345 20

5 209Ø14; L=3.7 m

350

20

7 209Ø12; L=1.77 m

70 37

70

8 6Ø16; L=12 m

1200

9 3Ø16; L=9.85 m
985

12 80Ø14; L=2.92 m

190 22

80

13 40Ø14; L=3.25 m

305 20

14 20Ø12; L=2.25 m

100 25

100

15 40Ø14; L=2.17 m

80

57

80
18 6Ø12; L=2.41 m

90

61

90

28 150Ø10; L=0.73 m

25

23

25

21 80Ø12; L=1.8 m

70

40

70

25 2Ø12; L=2.2 m

70

150

26 2Ø12; L=3.8 m

70

240

70

27 7Ø16; L=1 m

100

1 191Ø14; L=3.62 m

20

40

24240

20

2 191Ø14; L=3.24 m

40

94

150

40 3 97Ø14; L=1.64 m

15

49

40

45

15

10 17Ø14; L=2.71 m

20

40

141

50

20

11 17Ø14; L=2.31 m

40

94 47

50

16 1Ø14; L=3.6 m

340 20

17 1Ø12; L=2.56 m

90

76

90

22 14Ø12; L=2.08 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

22.1 2 0.51 2.21 4.42
22.2 2 0.49 2.19 4.38
22.3 2 0.47 2.17 4.34
22.4 2 0.44 2.14 4.28
22.5 2 0.42 2.12 4.24
22.6 2 0.40 2.10 4.20
22.7 2 0.38 2.08 4.16

Skupaj 30.02

23 20Ø12; L=2.07 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

23.1 2 0.37 2.07 4.14
23.2 2 0.39 2.09 4.18
23.3 2 0.40 2.10 4.20
23.4 2 0.42 2.12 4.24
23.5 2 0.43 2.13 4.26
23.6 2 0.45 2.15 4.30
23.7 2 0.46 2.16 4.32
23.8 2 0.48 2.18 4.36
23.9 2 0.49 2.19 4.38

23.10 2 0.51 2.21 4.42
Skupaj 42.80

24 14Ø12; L=2.07 m-2.16 m
100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

24.1 2 0.37 2.07 4.14
24.2 2 0.39 2.09 4.18
24.3 2 0.40 2.10 4.20
24.4 2 0.42 2.12 4.24
24.5 2 0.43 2.13 4.26
24.6 2 0.45 2.15 4.30
24.7 2 0.46 2.16 4.32

Skupaj 29.64

zgoraj

spodaj

zgoraj

spodaj

zgoraj

spodaj

1 116Ø14/15-sp. 2 116Ø14/15-zg. 3 59Ø14/30

ZID D1 ZID D2 ZID D3

ZID D4 ZID D5

ZID L1 ZID L2 ZID L3 ZID L4 ZID L5

6 160Ø14; L=12 m

1200

19 40Ø14; L=8.8 m

880

Palice - specifikacija

ozn n
[kos]

Ø lg
[m]

lgn
[m]

skupaj
 (kg)

AB ZID L3 (1 kos)

1 191 14 3.62 691.42 835.24

2 191 14 3.24 618.84 747.56

3 97 14 1.64 159.08 192.17

4 209 14 3.65 762.85 921.52

5 209 14 3.70 773.30 934.15

6 160 14 12.00 1920.00 2319.36

7 209 12 1.77 369.93 328.50

8 6 16 12.00 72.00 113.62

9 3 16 9.85 29.55 46.63

10 17 14 2.71 46.07 55.65

11 17 14 2.31 39.27 47.44

12 80 14 2.92 233.60 292.47

13 40 14 3.25 130.00 157.04

14 20 12 2.25 45.00 39.96

15 40 14 2.17 86.80 104.85

16 1 14 3.60 3.60 4.35

17 1 12 2.56 2.56 2.27

18 6 12 2.41 14.46 12.84

19 40 14 8.80 352.00 425.22

20 17 14 4.35 73.95 89.33

21 80 12 1.80 144.00 127.87

22 2 x 7 12 *2.14 30.02 26.66

23 2 x 10 12 *2.14 42.80 38.01

24 2 x 7 12 *2.12 29.64 26.32

25 2 12 2.20 4.40 3.91

26 2 12 3.80 7.60 6.75

27 7 16 1.00 7.00 11.05

28 150 10 0.73 109.50 67.56

29 300 8 0.50 150.00 59.25

8037.53Skupaj

Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B 500B, Ø <= 12 mm

8 150.00 0.40 59.25

10 109.50 0.62 67.56

12 690.41 0.89 613.08

739.90Skupaj (B 500B, Ø <= 12 mm)

B 500B, Ø > 12 mm

14 5657.18 1.21 6833.87

16 108.55 1.58 171.29

7005.17Skupaj (B 500B, Ø > 12 mm)

S400, Ø > 12 mm

14 233.60 1.25 292.47

292.47Skupaj (S400, Ø > 12 mm)

8037.53Skupaj



ENOSLOJNO OZIR.

ZUNANJA ARM. 

20 dp

15 dp

dp=premer palice

KLJUKE  

dp (mm)

18 - 28

16

dbr

dp

dbr

dbr

STRANSKI

UPOGIBANJE

KRIVLJENJE ARMATURE 

7.0 dp

4.0 dp

5 cm in

3.0 dp

5 cm in

3.0 dp

ZAŠČTNI BETON

dbr=premer upogibanja

dbr

dp

VEČSLOJNO OZIR.

30 dp

22 dp

NOTRANJA ARM.

98
7

P7
 - 

55
6+

86
7.

04

P8
 - 

55
6+

91
9.

06

P9
 - 

55
6+

97
8.

79

PREREZ 1-1

M 1:25

TLORIS TEMELJA

M 1:25

IZVLEČEK ARMATURNIH PALIC

Teža armaturnih rebrastih palic je

po SIST EN 10080:2005

Bruto teža arm.palic je lahko 10% večja!

6 4Ø14/15-zg.

6 11Ø14/15-zg.

6 1Ø14

6 1Ø14

////////

6
20

Ø1
4/

15
-S

6
20

Ø1
4/

15
-Z

PREREZ A-A

M 1:25

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

8 3Ø16
7 Ø12/15

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

7 Ø12/15

6 17Ø14/15-sp.

5
0
 
c
m

50 cm

5
0
 
c
m

POGLEDPREREZ

S - ZANKE ZA STENE d=50cm (4kom/m²)

19 300Ø8; L=0.5 m

10 40

18 Ø10/100

1
.
0
0

19 Ø8
4 kom/m

2

////

ZAPIRANJE S STRANI DET.A (2kom)

M 1:50

13
20

Ø1
2/

15

14 7Ø12/15

15 10Ø12/15

16 1Ø12

3 Ø14/30
3 Ø14/30

SIDRNA PALICA Ø16/50

JUVIDUR Ø20
PREMAZ Z HLADNIM 

BETUMNOM

DETAJL DILATACIJE V STENI

M 1:25

.
5
0

17 Ø16/50

13 40Ø12; L=1.8 m

70

40

70

16 2Ø12; L=3.8 m

70

240

70

1 168Ø14; L=3.62 m

20

40

242 40

20

2 168Ø14; L=3.24 m

40

94

150

403 85Ø14; L=1.64 m

15

49

40

45

15

14 14Ø12; L=2.08 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

14.1 2 0.51 2.21 4.42
14.2 2 0.49 2.19 4.38
14.3 2 0.47 2.17 4.34
14.4 2 0.44 2.14 4.28
14.5 2 0.42 2.12 4.24
14.6 2 0.40 2.10 4.20
14.7 2 0.38 2.08 4.16

Skupaj 30.02

15 20Ø12; L=2.07 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

15.1 2 0.37 2.07 4.14
15.2 2 0.39 2.09 4.18
15.3 2 0.40 2.10 4.20
15.4 2 0.42 2.12 4.24
15.5 2 0.43 2.13 4.26
15.6 2 0.45 2.15 4.30
15.7 2 0.46 2.16 4.32
15.8 2 0.48 2.18 4.36
15.9 2 0.49 2.19 4.38

15.10 2 0.51 2.21 4.42
Skupaj 42.80

zgoraj

spodaj

zgoraj

spodaj

1 168Ø14/15-sp. 2 168Ø14/15-zg.

4 169Ø14/15-S

5 169Ø14/15-Z

3 85Ø14/30

6 17Ø14/15-sp. 6 17Ø14/15-sp.

DILATACIJA

DILATACIJA

17 7Ø16/50

SIDRNA PALICA Ø16/50

1 169Ø14/15-sp.3 85Ø14/302 169Ø14/15-zg.

6 Ø14/15-sp.

4 169Ø14/15-S

5 169Ø14/15-Z

7 168Ø12/15

6 ±20Ø14/15-S+Z6 ±20Ø14/15-S+Z

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE S STRANI

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE 

4 169Ø14; L=3.65 m
345 20

5 169Ø14; L=3.7 m

350

20

6 131Ø14; L=12 m

1200

7 168Ø12; L=1.77 m

70 37

70

17 7Ø16; L=1 m

100

18 150Ø10; L=0.73 m

25 23

25

9 3Ø16 10 3Ø168 3Ø16

9 3Ø16; L=9 m

900

8 3Ø16; L=12 m

1200

10 3Ø16; L=9.35 m
935

11 Ø14/15-zg.6 Ø14/15-zg.

11 15Ø14; L=9 m

900

12 15Ø14; L=6.25 m
625

6 Ø14/15-sp. 20 Ø14/15-sp.

20 74Ø14; L=2.85 m
285

12 Ø14/15-zg.

20 ±20Ø14/15-S+Z

20 17Ø14/15-sp.

M1:50

S STRANI

GLEJ DET.A
ZAPIRANJE 
S STRANI

LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1026:2008, SIST EN 13670:2010/A101:2010, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Konstrukcijski element

PODATKI O MATERIALIH
BETON
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XC4 PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0

JEKLOMejne vrednosti za sestavo betona

PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0XF2 XD1 S4
VB-I
VB-III

D16 -C12/15 X0 - S1 - NEARMIRAN BETON - ---

S4PASOVNI TEMELJ ZIDU

PODLOŽNI IN PUSTI BETON

S 235 JR +Z

Konstrukcijski element
KONSTRUKCIJSKO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2

Vrsta jekla
Razred zaščite

proti koroziji
Način zaščite
proti koroziji Ostalo

C5l vroče cinkano min. 85 um ozemljitev jeklenih delov

SPLOŠNA NAVODILA GRADNJE
VSI BETONSKI ROBOVI POSNETI MIN. 1,5/1,5 cm, RAZEN KADAR SPECIFICIRANO DRUGAČE.

JEKLENA ARMATURA PODHODA POVEZANA S TOČKOVNIM IN PREKLOPNIM VARJENJEM ZA ZAGOTOVITEV KATODNE ZAŠČITE OBJEKTA.

BETONSKI TLAK V PODHODU IN NA RAMPAH METLIČEN V PREČNI SMERI.
DELOVNI STIKI IN DILATACIJSKI STIK TESNJENI S TESNILNIMI TRAKI, PREBOJI ZARADI OPAŽEVANJA SE ZATESNIJO PO ODSTRANITVI OPAŽA.

GLEJ TUDI OSTALE NAČRTE V PROJEKTU.

Uporabijo se lahko distančniki iz PVC ali vlaknastega betona. Distančniki, ki so iz vlaknastega betona ali betona ne smejo vsebovat azbesta, obstojni
morajo biti na staranje, zagotavljati morajo min. tlačno trdnost do 700 kPa, posebej morajo biti namenjeni za strukturni in vidni beton, izpolnjevat morajo zahteve za beton in
armiran beton po SIST EN 206-1:2003 in protipožarne predpise SIST EN 1991-1-2 in DIN 4201. Imeti morajo tudi enak razteznostni koeficjent kot beton.

Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem se izvede na gotovih elementih. Naknadno vrtanje, rezanje, brušenje, poliranje, varjenje... ni dovoljeno!
Spajanje posameznih elementov samo z mehanskimi spoji. Izdelavo in montažo jeklenih delov izvesti v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave je EXC2 za ograje.

VAROVALNE OGRAJE ZA PEŠCE

C25/30
STENA ZIDU IN KRILO C30/37

sprememba opis spremembe datum podpis

naročnik/investitor:

projektant načrta:

ime in priimek id. številka

št. odseka: faza/objekt: šifra risbe: prostor za črtno kodo:

merilo: št. lista:

vsebina/ naslov risbe:

vrsta načrta:

št. načrta:

vrsta projekta: št. projekta:

datum:

odsek/ objekt:

cesta/lokacija:

vodja

IzN

ZG3000

G-4076Jure RASPOR univ.dipl.inž.grad.

1340

GLAVNA ŽELEZNIŠKA PROGA ŠT. 30

arh. št.:

0336.00

Med odjavnico Dolga Gora (552+875,68) in
postajo Poljčane (561+235,63)
GRADNJA NOVEGA ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA ZBELOVO

projektiranja:

vodja
načrta:

sodelavec
načrta:

ZIDAN MOST - ŠENTILJ - D.M.
projektant:

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja KO-BIRO d.o.o., ki je lastnik avtorskih pravic. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike
posnemavanja celotne vsebine ali posameznih delov projektne dokumentacije, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KO-BIRO d.o.o..

april 2023
2 Načrti s področja gradbeništva
1340/ZID

2/3 - Načrt podpornih zidov ob peronu

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

G-2758Aljoša KLOBUČAR univ.dipl.inž.grad.

007.2162

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

01 Dopoljeno po recenziji oktober 2023 Hudinčec

Sabina HUDINČEC  inž.grad.

G.271

1:50,25

ARMATURNA RISBA
ZIDU LEVA STRAN - 4. DEL

02 - 09

ZID D1 ZID D2 ZID D3

ZID D4 ZID D5

ZID L1 ZID L2 ZID L3 ZID L4 ZID L5

Palice - specifikacija

ozn n
[kos]

Ø lg
[m]

lgn
[m]

skupaj
 (kg)

AB ZID L4 (1 kos)

1 168 14 3.62 608.16 734.66

2 168 14 3.24 544.32 657.54

3 85 14 1.64 139.40 168.40

4 169 14 3.65 616.85 745.15

5 169 14 3.70 625.30 755.36

6 131 14 12.00 1572.00 1898.98

7 168 12 1.77 297.36 264.06

8 3 16 12.00 36.00 56.81

9 3 16 9.00 27.00 42.61

10 3 16 9.35 28.05 44.26

11 15 14 9.00 135.00 163.08

12 15 14 6.25 93.75 113.25

13 40 12 1.80 72.00 63.94

14 2 x 7 12 *2.14 30.02 26.66

15 2 x 10 12 *2.14 42.80 38.01

16 2 12 3.80 7.60 6.75

17 7 16 1.00 7.00 11.05

18 150 10 0.73 109.50 67.56

19 300 8 0.50 150.00 59.25

20 74 14 2.85 210.90 254.77

6172.12Skupaj

Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B 500B, Ø <= 12 mm

8 150.00 0.40 59.25

10 109.50 0.62 67.56

12 449.78 0.89 399.40

526.22Skupaj (B 500B, Ø <= 12 mm)

B 500B, Ø > 12 mm

14 4545.68 1.21 5491.18

16 98.05 1.58 154.72

5645.90Skupaj (B 500B, Ø > 12 mm)

6172.12Skupaj



M1:50

ENOSLOJNO OZIR.

ZUNANJA ARM. 

20 dp

15 dp

dp=premer palice
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18 - 28

16

dbr

dp

dbr

dbr

STRANSKI

UPOGIBANJE

KRIVLJENJE ARMATURE 
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5 cm in

3.0 dp

ZAŠČTNI BETON

dbr=premer upogibanja
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IZVLEČEK ARMATURNIH PALIC

Teža armaturnih rebrastih palic je

po SIST EN 10080:2005

Bruto teža arm.palic je lahko 10% večja!

PREREZ 1-1

M 1:25

TLORIS TEMELJA

M 1:25

LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1026:2008, SIST EN 13670:2010/A101:2010, LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080:2005

Konstrukcijski element

PODATKI O MATERIALIH
BETON
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XC4 PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0

JEKLOMejne vrednosti za sestavo betona

PV-II D32 ARMIRAN BETON B500-B 5,0 5,0 5,0 5,0XF2 XD1 S4
VB-I
VB-III

D16 -C12/15 X0 - S1 - NEARMIRAN BETON - ---

S4PASOVNI TEMELJ ZIDU

PODLOŽNI IN PUSTI BETON

S 235 JR +Z

Konstrukcijski element
KONSTRUKCIJSKO JEKLO
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 10025, SIST EN 10210 in SIST EN 10219, IZDELAVA V SKLADU S SIST EN 1090-2

Vrsta jekla
Razred zaščite

proti koroziji
Način zaščite
proti koroziji Ostalo

C5l vroče cinkano min. 85 um ozemljitev jeklenih delov

SPLOŠNA NAVODILA GRADNJE
VSI BETONSKI ROBOVI POSNETI MIN. 1,5/1,5 cm, RAZEN KADAR SPECIFICIRANO DRUGAČE.

JEKLENA ARMATURA PODHODA POVEZANA S TOČKOVNIM IN PREKLOPNIM VARJENJEM ZA ZAGOTOVITEV KATODNE ZAŠČITE OBJEKTA.

BETONSKI TLAK V PODHODU IN NA RAMPAH METLIČEN V PREČNI SMERI.
DELOVNI STIKI IN DILATACIJSKI STIK TESNJENI S TESNILNIMI TRAKI, PREBOJI ZARADI OPAŽEVANJA SE ZATESNIJO PO ODSTRANITVI OPAŽA.

GLEJ TUDI OSTALE NAČRTE V PROJEKTU.

Uporabijo se lahko distančniki iz PVC ali vlaknastega betona. Distančniki, ki so iz vlaknastega betona ali betona ne smejo vsebovat azbesta, obstojni
morajo biti na staranje, zagotavljati morajo min. tlačno trdnost do 700 kPa, posebej morajo biti namenjeni za strukturni in vidni beton, izpolnjevat morajo zahteve za beton in
armiran beton po SIST EN 206-1:2003 in protipožarne predpise SIST EN 1991-1-2 in DIN 4201. Imeti morajo tudi enak razteznostni koeficjent kot beton.

Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem se izvede na gotovih elementih. Naknadno vrtanje, rezanje, brušenje, poliranje, varjenje... ni dovoljeno!
Spajanje posameznih elementov samo z mehanskimi spoji. Izdelavo in montažo jeklenih delov izvesti v skladu s SIST EN 1090-2, razred izdelave je EXC2 za ograje.

VAROVALNE OGRAJE ZA PEŠCE

C25/30
STENA ZIDU IN KRILO C30/37

sprememba opis spremembe datum podpis

naročnik/investitor:

projektant načrta:

ime in priimek id. številka

št. odseka: faza/objekt: šifra risbe: prostor za črtno kodo:

merilo: št. lista:

vsebina/ naslov risbe:

vrsta načrta:

št. načrta:

vrsta projekta: št. projekta:

datum:

odsek/ objekt:

cesta/lokacija:

vodja

IzN

ZG3000

G-4076Jure RASPOR univ.dipl.inž.grad.

1340

GLAVNA ŽELEZNIŠKA PROGA ŠT. 30

arh. št.:

0336.00

Med odjavnico Dolga Gora (552+875,68) in
postajo Poljčane (561+235,63)
GRADNJA NOVEGA ŽELEZNIŠKEGA POSTAJALIŠČA ZBELOVO

projektiranja:

vodja
načrta:

sodelavec
načrta:

ZIDAN MOST - ŠENTILJ - D.M.
projektant:

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja KO-BIRO d.o.o., ki je lastnik avtorskih pravic. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike
posnemavanja celotne vsebine ali posameznih delov projektne dokumentacije, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja KO-BIRO d.o.o..

april 2023
2 Načrti s področja gradbeništva
1340/ZID

2/3 - Načrt podpornih zidov ob peronu

Mlinska ulica 32
2000 Maribor
tel.: 02 22 82 391
e-mail: info@ko-biro.si
IZS 0446

KO-BIRO d.o.o.

G-2758Aljoša KLOBUČAR univ.dipl.inž.grad.

007.2162

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

01 Dopoljeno po recenziji oktober 2023 Hudinčec

Sabina HUDINČEC  inž.grad.

G.271

1:50,25

ARMATURNA RISBA
ZIDU LEVA STRAN - 5. DEL

02 - 10
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6 1Ø14

6 1Ø14
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PREREZ A-A

M 1:25

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

8 3Ø16
7 Ø12/15

1 Ø14/15-sp.

2 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

7 Ø12/15

1 97Ø14/15-sp. 2 97Ø14/15-zg.

6 10Ø14/15-sp.

6 4Ø14/15-zg.6 4Ø14/15-zg.

6 1Ø146 2Ø14

////////
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6
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Ø1
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PREREZ B-B

M 1:25

10 Ø14/15-sp.

11 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

8 3Ø16
7 Ø12/15

10 Ø14/15-sp.

11 Ø14/15-zg.

5 Ø14/15-Z 4 Ø14/15-S

7 Ø12/15

////////

PREREZ C-C (4kom)

M 1:25
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0Ø
14

/1
5

13 ±10Ø14/15

13 ±14Ø14/15
12 Ø14/15

12 Ø14/15

13 1Ø14

14 10Ø12/15

13 1Ø14

REZ X-X

M 1:25

DETAJL 1

M 1:25

PREREZ

.90

TLORIS

1
.
4
2

18 ±2Ø14/15

17
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0Ø
14

/1
5

18
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Ø1
4/

15

17 Ø14/15

17 Ø14/15

.90

19 Ø12/15

20 6Ø12/15

17 Ø14/15

17 Ø14/15

GLEJ DET.1

1 97Ø14/15-sp. 2 97Ø14/15-zg.

4 180Ø14/15-S

5 180Ø14/15-Z

6 Ø14/15-S

6 Ø14/15-Z 6 Ø14/15-Z

6 Ø14/15-S

23 Ø14/15-Z

23 Ø14/15-S

11 17Ø14/15-zg.10 17Ø14/15-sp.

GLEJ DET.1

11 17Ø14/15-zg.10 17Ø14/15-sp. 1 66Ø14/15-sp. 2 66Ø14/15-zg.

6 10Ø14/15-sp.

6 ±20Ø14/15-S+Z
6 ±20Ø14/15-S+Z

7 180Ø12/15
8 3Ø16 8 3Ø16 9 3Ø16

1.30

1.30

//////////////

18 ±2Ø14/15
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POGLEDPREREZ

S - ZANKE ZA STENE d=50cm (4kom/m²)

33 300Ø8; L=0.5 m

10 40

32 Ø10/100

1
.
0
0

33 Ø8
4 kom/m

2

////

ZAPIRANJE S STRANI DET.A (2kom)

M 1:50

////

ZAPIRANJE S STRANI DET.B (2 kom)

M 1:50

32 Ø10/100

33 Ø8
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15

26 7Ø12/15

27 10Ø12/15

28 7Ø12/15

29 1Ø12

30 1Ø12

25
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Ø1
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15

4 kom/m

2

A C

B

X X

3 Ø14/30
3 Ø14/30

3 49Ø14/30
GLEJ DET.B
ZAPIRANJE S STRANI

6 Ø14/15-zg.

6 Ø14/15-zg.

4 180Ø14; L=3.65 m

345 20

5 180Ø14; L=3.7 m

350

20

7 180Ø12; L=1.77 m

70 37

70

8 6Ø16; L=12 m

1200

9 3Ø16; L=9.85 m
985

12 80Ø14; L=2.92 m

190 22

80

13 40Ø14; L=3.25 m

305 20

14 20Ø12; L=2.25 m

100 25

100

17 40Ø14; L=2.17 m

80

57

80
20 6Ø12; L=2.41 m

90

61

90

32 150Ø10; L=0.73 m

25

23

25

25 80Ø12; L=1.8 m

70

40

70

29 4Ø12; L=2.2 m

70

150

30 4Ø12; L=3.8 m

70

240

70

1 163Ø14; L=3.62 m

20

40

24240

20

2 163Ø14; L=3.24 m

40

94

150

40 3 83Ø14; L=1.64 m

15

49

40

45

15

10 17Ø14; L=2.71 m

20

40

141

50

20

11 17Ø14; L=2.31 m

40

94 47

50

18 1Ø14; L=3.6 m

340 20

19 1Ø12; L=2.56 m

90

76

90

26 14Ø12; L=2.08 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

26.1 2 0.51 2.21 4.42
26.2 2 0.49 2.19 4.38
26.3 2 0.47 2.17 4.34
26.4 2 0.44 2.14 4.28
26.5 2 0.42 2.12 4.24
26.6 2 0.40 2.10 4.20
26.7 2 0.38 2.08 4.16

Skupaj 30.02

27 20Ø12; L=2.07 m-2.21 m

100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

27.1 2 0.37 2.07 4.14
27.2 2 0.39 2.09 4.18
27.3 2 0.40 2.10 4.20
27.4 2 0.42 2.12 4.24
27.5 2 0.43 2.13 4.26
27.6 2 0.45 2.15 4.30
27.7 2 0.46 2.16 4.32
27.8 2 0.48 2.18 4.36
27.9 2 0.49 2.19 4.38

27.10 2 0.51 2.21 4.42
Skupaj 42.80

28 14Ø12; L=2.07 m-2.16 m
100

a

70

ozn n Dolžina a Dolžina palice Skupna dolžina
[kos] [m] [m] [m]

28.1 2 0.37 2.07 4.14
28.2 2 0.39 2.09 4.18
28.3 2 0.40 2.10 4.20
28.4 2 0.42 2.12 4.24
28.5 2 0.43 2.13 4.26
28.6 2 0.45 2.15 4.30
28.7 2 0.46 2.16 4.32

Skupaj 29.64

zgoraj

spodaj

zgoraj

spodaj

zgoraj

spodaj

1 66Ø14/15-sp. 2 66Ø14/15-zg. 3 34Ø14/30

37 Ø12/15

35 Ø14/15-S

35 Ø14/15-Z

38 ±20Ø14/15-S+Z

40 3Ø16

34 20Ø12/15

34
20Ø12/15

35 ±7Ø14/15-S+Z

36 12Ø14/15-S+Z

37
6Ø

12
/1

5

37
13Ø12/15

38 ±20Ø14/15-S+Z

39 3Ø16

40 3Ø16

23 ±20Ø14/15-S+Z

ZID D1 ZID D2 ZID D3

ZID D4 ZID D5

ZID L1 ZID L2 ZID L3 ZID L4 ZID L5

6 160Ø14; L=12 m

1200

23 40Ø14; L=8.8 m

880

34 40Ø12; L=1.7 m

70 30

70
35 14Ø14; L=4 m

400

36 12Ø14; L=1.21 m-3.73 m

a=121-373

37 19Ø12; L=1.67 m

70 27

70
38 40Ø14; L=1 m-2.89 m

a=100-289

39 3Ø16; L=5.4 m

90

450

40 6Ø16; L=5.48 m

90

358
100

Palice - specifikacija

ozn n
[kos]

Ø lg
[m]

lgn
[m]

skupaj
 (kg)

AB ZID L5 (1 kos)

1 163 14 3.62 590.06 712.79

2 163 14 3.24 528.12 637.97

3 83 14 1.64 136.12 164.43

4 180 14 3.65 657.00 793.66

5 180 14 3.70 666.00 804.53

6 160 14 12.00 1920.00 2319.36

7 180 12 1.77 318.60 282.92

8 6 16 12.00 72.00 113.62

9 3 16 9.85 29.55 46.63

10 17 14 2.71 46.07 55.65

11 17 14 2.31 39.27 47.44

12 80 14 2.92 233.60 292.47

13 40 14 3.25 130.00 157.04

14 20 12 2.25 45.00 39.96

17 40 14 2.17 86.80 104.85

18 1 14 3.60 3.60 4.35

19 1 12 2.56 2.56 2.27

20 6 12 2.41 14.46 12.84

23 40 14 8.80 352.00 425.22

24 17 14 4.35 73.95 89.33

25 80 12 1.80 144.00 127.87

26 2 x 7 12 *2.14 30.02 26.66

27 2 x 10 12 *2.14 42.80 38.01

28 2 x 7 12 *2.12 29.64 26.32

29 4 12 2.20 8.80 7.81

30 4 12 3.80 15.20 13.50

31 17 16 1.00 17.00 26.83

32 150 10 0.73 109.50 67.56

33 300 8 0.50 150.00 59.25

34 40 12 1.70 68.00 60.38

35 14 14 4.00 56.00 67.65

36 1 x 12 14 *2.47 29.67 35.84

37 19 12 1.67 31.73 28.18

38 2 x 20 14 *1.94 77.48 93.60

39 3 16 5.40 16.20 25.56

40 6 16 5.48 32.88 51.88

7864.22Skupaj

Palice - izvleček

Ø
[mm]

lgn
[m]

Teža enote
[kg/m']

Teža
[kg]

B 500B, Ø <= 12 mm

8 150.00 0.40 59.25

10 109.50 0.62 67.56

12 750.81 0.89 666.72

793.53Skupaj (B 500B, Ø <= 12 mm)

B 500B, Ø > 12 mm

14 5392.14 1.21 6513.71

16 167.63 1.58 264.52

6778.23Skupaj (B 500B, Ø > 12 mm)

S400, Ø > 12 mm

14 233.60 1.25 292.47

292.47Skupaj (S400, Ø > 12 mm)

7864.22Skupaj
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