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1 PROGRAM OPCOST17 
 
OPCOST je orodje za družbenoekonomsko vrednotenje projektov na cestni infrastrukturi in se v Sloveniji uporablja od leta 1974. Verzija orodja 
OPCOST17 zajema večjo prenovo osnovnega programa s posodobitvijo ključnih osnov programa iz leta 1995 na stanje leta 2017 in z vključitvijo 
vpliva izvedbe cestnih projektov na okolje v vrednotenje. Program se po letu 2017 vsakoletno posodablja na zadnje razpoložljive cene. 
 
OPCOST17 je za razliko od prejšnjih verzij izdelan kot spletna rešitev, ki je neodvisna od operacijskega sistema in sistemske programske opreme 
posameznega uporabnika. 
  
Program poleg administratorskega dela (administratorska stran, vidna samo administratorju ter uporabniška stran) zajema delo z omrežji in delo s 
projekti. Na nivoju omrežja se izračunajo stroški uporabnikov, eksterni stroški in stroški vzdrževanja opredeljenega cestnega omrežja. Na nivoju 
projekta se izračunajo koristi projekta, ki zajema omrežje brez investicije in omrežje z investicijo, ter družbenoekonomski kazalniki.  
 
 

Slika 1.1: Nivoji programa OPCOST17 

DELO S 
PROGRAMOM

Nivo omrežja

Nivo projekta

Priprava podatkov

Račun

Rezultati
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2 PRIJAVNA IN UPORABNIŠKA STRAN 
 
Na prijavni strani, kjer se vrši vpis uporabnika v program ('Vpis'), se nahajajo tudi navodila za uporabo aplikacije, osnovni podatki FACOST za nivo cen vseh verzij 
programa in kontaktni podatki administratorja programa ('Pomembne povezave'). Podane so informacije o orodjih oz. bazah programov, integriranih v program 
('Integrirano v program') in druga obvestila ('Obvestila'). 
 

Slika 2.1: Prijavna stran v program 
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Aplikacija predvideva več uporabniških vlog. Trenutno sta implementirani dve uporabniški vlogi:  
 
 Uporabnik 
 Administrator 
 
Administrator  lahko dodaja in ureja uporabnike ter jim določa uporabniška imena in gesla, prav tako lahko določa vse ostale parametre, ki jih program potrebuje za 
brezhibno delovanje. Uporabnik se lahko prijavi v sistem, kreira projekte, vnaša vhodne podatke, izvaja izračune in pregleduje rezultate. Uporabniki so organizirani v 
organizacije, kar pomeni, da lahko vsak uporabnik vidi in ureja le projekte svoje organizacije. Projekti drugih organizacij so uporabniku nevidni. Vsak uporabnik 
znotraj organizacije lahko ureja oz. dela samo s svojim projektom, projekte ostalih uporabnikov znotraj organizacije pa lahko pregleduje in kopira.  
Administrator programa podeli pravice in geslo za uporabo programa novemu uporabniku na podlagi naslednjih podatkov: 
 

 ime in priimek uporabnika 
 organizacija 
 uporabniško ime 
 elektronska pošta / mobilni telefon / telefon 

 
Ob vpisu uporabniškega imena in gesla v program se uporabniku odpre uporabniška stran z njegovimi podatki ter z datumi kreiranja in morebitnega poteka pravic za 
uporabo programa. Na prijavni strani se nahajajo tudi navodila za uporabo programa. Ko se uporabnik prijavi, se kreira tako imenovana seja, v kateri so podatki o 
pravicah uporabnika. V primeru neaktivnosti seja po določenemu času poteče.  
 

Slika 2.2: Podatki o uporabniku 
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Uporabnik pod zavihkom 'Nastavitve uporabnika' opredeli znak, ki ga želi uporabljati kot decimalno ločilo (privzeta je decimalna vejica). 
 

Slika 2.3: Nastavitev decimalnega ločila 

 
 
 
Znotraj zavihka 'Sprememba gesla' uporabnik lahko spremeni svoje geslo za uporabo programa. 
 

Slika 2.4: Obrazec za spremembo gesla 
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3 DELO Z OMREŽJI 
 
Delo z omrežji omogoča: 
 
 dodajanje novega cestnega omrežja 
 urejanje omrežja 
 iskanje omrežja 
 popravek omrežja 
 kopiranje omrežja 
 izbris omrežja 
 
V program vnesena omrežja so podana na seznamu omrežij pod zavihkom 'Delo z omrežji'. Za vsako omrežje so podani ključni podatki, ki jih uporabnik opredeli ob 
dodajanju novega omrežja. S klikom na ime stolpca se podatki sortirajo po tem stolpcu (npr. po abecednem vrstnem redu imena omrežja, imena uporabnika ali po 
datumu vnosa). Vsak uporabnik znotraj organizacije lahko ureja oz. dela samo s svojim omrežjem, omrežja ostalih uporabnikov znotraj organizacije pa lahko 
pregleduje in kopira (ne more jih popravljati ali brisati).  
 

Slika 3.1: Seznam v program vnesenih cestnih omrežij s ključnimi podatki 
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S pritiskom gumba 'Dodaj omrežje' se odpre okno, kamor vpišemo ime omrežja, prvo in zadnje leto analize stroškov, opis omrežja ter nivo cen programa (kot 
privzeta vrednost je podan najnovejši nivo cen programa, uporabnik pa lahko izbira med različnimi nivoji cen (program se novelira enkrat letno).  Vpise lahko 
shranimo, prekličemo ali počistimo (zbrišemo). 
 

Slika 3.2: Dodajanje omrežja 

 
 

Z iskalnikom (gumb 'Iskalnik + ter gumb 'Poišči') lahko iščemo omrežja po imenu omrežja, imenu uporabnika (lahko samo po delu imena), letu vnosa ali nivoju cen 
programa. Z gumbom 'Počisti' zbrišemo vnesene podatke. 
 

Slika 3.3: Iskanje omrežja 
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Z gumbom 'Popravi omrežje' lahko spreminjamo ime omrežja, prvo in zadnje leto analize, opis ali nivo cen programa. Omrežje, ki ga želimo popraviti, najprej 
izberemo (označimo) na seznamu omrežij. Vpise lahko shranimo, prekličemo ali počistimo (zbrišemo).  
 

Slika 3.4: Popravek omrežja 

 
 

  
Z gumbom 'Kopiraj omrežje' naredimo kopijo omrežja z vsemi pripadajočimi podatki. Kopiji lahko spremenimo osnovne podatke (ime omrežja, prvo in zadnje leto 
analize, opis ali nivo cen programa) in/ali vhodne podatke za izračun stroškov uporabnikov, eksternih stroškov in stroškov vzdrževanja. Omrežje, ki ga želimo 
kopirati, najprej izberemo (označimo) na seznamu omrežij. Vpise lahko shranimo ali prekličemo. 
 
 

Slika 3.5: Kopiranje omrežja 
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Z gumbom 'Izbriši omrežje' izbrišemo omrežje, izbrano (označeno) na seznamu omrežij. Izbris se lahko potrdi ali prekliče. Če je omrežje del projekta v programu, je 
treba za njegov izbris najprej brisati projekt, katerega del je omrežje. 
 

Slika 3.6: Izbris omrežja 

 
 

 
Za urejanje omrežja po izboru (označitvi) omrežja na seznamu omrežij, pritisnemo gumb 'Odpri omrežje' in potrdimo izbiro 
 

Slika 3.7: Odprtje omrežja 

 
 
S potrditvijo izbire omrežja se odprejo zavihki za uvoz oz. pripravo in pregled podatkov za izračun, za sam izračun in za pregled rezultatov. Z gumbom  '←Nazaj' se 
vrnemo na osnovni meni s seznamom omrežij.  
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V okviru Priprave podatkov se s klikom na preglednico za vnos podatkov odpre xls predloga, kamor vpišemo podatke o: 
 
 prometnih volumnih 
 urni distribuciji prometa 
 tehničnih podatkih ceste 
 številu s hrupom preobremenjenih prebivalcev po skupinah dB (opcijsko). 
 
Preglednica vsebuje tudi šifrant podatkov. Tisti podatki uporabnika, ki so vezani na šifrant, se v xls predlogo vnašajo po spustnem seznamu (uporabnik v teh celicah 
lahko izbere oz. vpiše samo podatke s seznama).  
 
Ko tabele napolnimo z vhodnimi podatki, preglednico shranimo na računalnik. V okviru novega omrežja poiščemo (Browse...) ustrezno shranjeno preglednico in jo 
shranimo v program s pritiskom na gumb 'Shrani'. S tem se nam napolnijo tabele vhodnih podatkov v zavihku 'Pregled podatkov'.  
 

Slika 3.8: Postopek priprave in uvoza podatkov 

 
 

 
Slika 3.9: Pregled podatkov 

 
 
 
Vhodni podatki o količini in urni distribuciji prometa, tehničnih podatkih cestnega omrežja ter, v primeru razpoložljivih podatkov, s hrupom preobremenjenih 
prebivalcih po dB, se lahko vpisujejo ali kopirajo (opozorilo: pri kopiranju podatkov iz xls se ti v program kopirajo v formatu, kot je videti v dokumentu, torej brez 
decimalnih mest v ozadju) tudi direktno v tabele vhodnih podatkov v zavihku 'Pregled podatkov'. 
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V okviru priprave podatkov o prometnih volumnih uporabnik vpiše: 
 
 ODSEK: oznaka prometnega odseka 
 LETO: leto podatkov o prometu 
 SMER: program izračunava stroške na podlagi prometnih in tehničnih podatkov na vsaki od obeh smeri obravnavanih cestnih odsekov. Možnosti za opredelitev 

smeri so: 
o 0: podatki o prometu se vnašajo za obe smeri skupaj, program podatke enakovredno (50:50) razdeli po obeh smereh (privzeta vrednost v programu) 
o 1: podatki o prometu se vnašajo za vsako smer posebej (obremenitve so različne), smer 1 je npr. v smeri stacionaž prometnega odseka (isti prometni 

odsek kot pri smeri '2') 
o 2: podatki o prometu se vnašajo za vsako smer posebej (obremenitve so različne), smer 2 je npr. v nasprotni smeri stacionaž prometnega odseka (isti 

prometni odsek kot pri smeri '1') 
o 3: podatki o prometu na enosmerni cesti 

 VARIANTA UD: varianta urne distribucije prometa (podrobneje opredeljena v zavihku 'Urna distribucija') 
 OSEBNA VOZILA, AVTOBUSI, LAHKA TOVORNA, SREDNJA TOVORNA, TEŽKA TOVORNA, PRIKLOPNIKI, VLAČILCI:  podatki o količini povprečnega 

letnega dnevnega prometa za sedem vrst vozil – skladno s podatki o prometu DRSI po vrstah vozil, brez motorjev 
 

Slika 3.10: Osnovni vhodni podatki o prometu 

 
 
 
Za izračun stroškov v določenem časovnem obdobju uporabnik vnese podatke o prometu v najmanj dveh različnih letih. Če je obdobje analize stroškov izven 
obdobja podanih prometnih obremenitev, program za ostala leta opredeli podatke o prometu na podlagi izračunane povprečne letne stopnje rasti prometa v podanih 
letih. Druga možnost so prometni podatki v enem letu in opredelitev povprečne letne stopnje rasti (PLSR). V tem primeru uporabnik označi okence pri 'Vnos PLSR' 
in tabela s prometnimi podatki se razširi za vnos: 
 
 F_OSEBNA, F_AVTOBUSI, F_LAHKI_ TOV, F_SREDNJI_TOV, F_TEŽKI_ TOV, F_PRIKLOPNIKI, F_VLAČILCI:  podatki o faktorju PLSR za vsako od sedmih 

vrst vozil (3% plsr se vnese s faktorjem 0,03). 
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Eksterni stroški obremenitve s hrupom na zdravje ljudi se v programu lahko ocenjujejo na dva načina: 
 
 upoštevaje število preobremenjenih prebivalcev glede na mejno vrednost kazalca hrupa LDVN (izračun v okviru zavihka 'Hrup prebivalci') ali 
 s poenostavljeno metodo povprečne ocene glede na mejne stroške hrupa na vozni km. 
Za izračun po poenostavljeni metodi uporabnik označi okence pri 'Vnos MEJNI STROŠKI HRUPA' in tabela s prometnimi podatki se razširi za vnos: 
 
 PLDP_DAN: delež vozil podnevi (privzeta vrednost v programu je 0,9) 
 PLDP_NOČ: delež vozil ponoči (privzeta vrednost v programu je 0,1). 
 
Omejitve hitrosti na cestnih odsekih v smislu zmanjšanja hitrosti in ponovne vrnitve na osnovno hitrost se vnašajo v okviru priprave tehničnih podatkov 
obravnavanega cestnega omrežja, kjer se v primeru omejitve hitrosti STOP lahko vnese tudi povprečni skupni čas čakanja enega vozila v sekundah, upoštevaje vsa 
vozila. Ker se tehnični podatki ne vnašajo po posameznih letih, ampak veljajo za celotno obravnavano obdobje analize, je za primer, da ima uporabnik podatke o 
zamudah vozil različne po različnih letih, pri vnosu prometnih obremenitev (ki se opredeljujejo za različna leta) možnost, da pod okencem 'Vnos DODATNI STROŠKI 
ČAKANJA' pri prometnih obremenitvah na posameznih odsekih v posameznih letih vnese povprečni skupni čas čakanja enega vozila v sekundah, upoštevaje vsa 
vozila – enako kot pri tehničnih podatkih, s tem, da gre tu za različne podatke v letih. Čakalne zamude vozil, vnesene pod prometnimi obremenitvami in tehničnimi 
elementi, se za končni izračun seštejejo. 
 

Slika 3.11: PLSR, podatki za izračun mejnih stroškov hrupa ter čas čakanja 

 
 
 
 
 
V okviru priprave podatkov o urni distribuciji prometa uporabnik vpiše: 
 
 zaporedno številko variante urne distribucije 
 podatek o tem, koliko ur na leto je dosežen posamezen odstotek PLDPja – za od 0,5 % PLDP do 32 % PLDP (ta vrednost je redko presežena); skupaj 8760 ur. 

Podatek je na razpolago iz DRSI štetij avtomatskih števnih mest. 
 v kolikor se urna distribucija spreminja po letih (opredelitev pod zavihkom 'Prometni volumni'), velja v letu definirana urna distribucija v vseh letih do leta z novo 

urno distribucijo.   
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Slika 3.12: Urna distribucija prometa (izsek dela tabele) 

 
 
 

 
V okviru priprave tehničnih podatkov uporabnik vpiše: 
 
 ODSEK: oznaka prometnega odseka 
 PODODSEK: oznaka (najmanj enega) tehničnega (pod)odseka znotraj prometnega odseka  
 PREDMET INVESTICIJE: podatek, ali je pododsek predmet investicije (v kolikor je, podatek s klikom na okence odkljukamo) 
 NASELJE: podatek, ali je pododsek v naselju (DA) ali ne (NE) 
 POSELJENOST: poseljenost v naselju (manj gosta (privzeta vrednost v programu) ali gosta poseljenost) 
 CESTA: vrsta ceste (avtocesta (AC), hitra cesta (HC), vsaka večpasovna cesta, ki ni AC ali HC (VECPAS), glavna cesta (GC), regionalna cesta (RC), lokalna 

cesta (LC), lokalna dostopna cesta (LC-DOSTOP)). V primeru investicije je treba upoštevati predvideno prekategorizacijo cest (npr. v večini primerov izgradnje 
obvoznice naselja se cesta v naselju iz državne prekategorizira v lokalno cesto).  

 SMER: program izračunava stroške na podlagi prometnih in tehničnih podatkov na vsaki od obeh smeri obravnavanih cestnih odsekov. Možnosti za opredelitev 
smeri so: 

o 0: podatki o tehniki se vnašajo za obe smeri skupaj, program podatke razdeli po obeh smereh, razlika je v naklonu (na eni smeri pozitiven, na drugi 
negativen) (privzeta vrednost v programu) 

o 1: podatki o tehniki se vnašajo za vsako smer posebej (tehnični elementi, poleg naklona, so različni – npr. različno št. pasov na obeh smereh), smer 1 je 
npr. v smeri stacionaž prometnega odseka (prometni odsek in tehnični pododsek sta enaka kot za smer '2') 

o 2: podatki o tehniki se vnašajo za vsako smer posebej (tehnični elementi, poleg naklona, so različni – npr. različno št. pasov na obeh smereh), smer 2 je 
npr. v nasprotni smeri stacionaž prometnega odseka (prometni odsek in tehnični pododsek sta enaka kot za smer '1') 

o 3: podatki o tehniki na enosmerni cesti 
 DOLŽINA: dolžina podoseka v km 
 ŠT.PASOV/SMER: število pasov na smeri (v primeru, ko je SMER=0, velja podatek za obe smeri) 
 HITROST: dejanska hitrost (upoštevaje tako tehnične elemente ceste kot administrativne omejitve) na pododseku ob prostem toku vozil 
 ZG. USTROJ: 1=asfalt in 2=makadam 
 NAKLON: ponderirana povprečna vrednost vzponov ali padcev na celotni dolžini pododseka v odstotkih. Za natančnejše rezultate je smiselno pododseke 

oblikovati tudi glede na naklone ceste, in sicer najmanj posebej za vzpone (+x%) in posebej za padce (-x%) (razen v primeru minimalnih razlik). Deli odseka z 
naklonom več od +/- 3% naj se vodijo kot ločeni pododseki. V primeru, ko je SMER=0, program na drugi smeri avtomatsko upošteva nasproten predznak od 
vnesenega. 
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 RADIJ: povprečna zakrivljenost trase na pododseku kot vsota lomnih kotov tangent (v stopinjah) na 100 m dolžine ceste. Za natančnejše rezultate je smiselno 
pododseke oblikovati tudi glede na zakrivljenost trase. Deli odseka z večjo zakrivljenostjo naj se vodijo kot ločeni pododseki. 

 PREHITEVANJE: delež ceste brez možnosti prehitevanja v % 
 VOZIŠČE: stanje vozišča (1=dobro, 2=srednje, 3=slabo) 
 STOP, 8km/h, 16km/h,... 136km/h: omejitve hitrosti na pododseku (npr. pred stop znakom, ovirami na ali ob vozišču, ipd.). V polje za posamezno omejitev 

vpišemo kolikokrat se tak tip omejitve pojavi na pododseku in na kakšen delež prometa ima vpliv (npr., če na odseku polovica vozil zaradi semaforja stoji, je 
faktor STOP 0,5; če polovica vozil na odseku stoji na dveh semaforjih, je faktor 1) 

 STOP-sek: v primeru omejitve hitrosti STOP, se vnese povprečni skupni čas čakanja enega vozila v sekundah, upoštevaje vsa vozila (če polovica vozil stoji na 
semaforju 5 sekund, se vnese povprečno zamudo vseh vozil: 2,5 sekunde (5 s x 50% vozil); če polovica vozil na odseku stoji po 5 sekund na dveh semaforjih, je 
povprečna zamuda vseh vozil 5 sekund (5 x 0,5 x 2). V primeru, da je povprečni skupni čas čakanja po letih različen, se ta vnaša v okviru priprave podatkov o 
prometnih volumnih (kot je tam opisano). 

  

Slika 3.13: Tehnični podatki o cestnem omrežju (izsek dela tabele) 
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V primeru izračuna stroškov hrupa po metodi s hrupom preobremenjenih prebivalcev, uporabnik programa v tabelo pod zavihkom 'Hrup prebivalci' vnese podatke o 
številu s hrupom preobremenjenih prebivalcev po skupinah dB na obravnavanem cestnem omrežju za najmanj dve leti. 
 

Slika 3.14: Podatki o številu s hrupom preobremenjenih prebivalcev 

 
 
 
 
Po vnosu oz. uvozu vseh vhodnih podatkov s klikom na gumb 'Izračunaj' pod zavihkom 'Izračun' poženemo izračun stroškov.  
 

Slika 3.15: Okno za izračun stroškov 
 

 
 
 
Zavihek 'Pregled rezultatov' za posamezno cestno omrežje omogoča pregled prometnih podatkov in pregled stroškov. Podrobni rezultati so vidni samo 
administratorju programa za namen ugotavljanja napak v delovanju. 
 
Prometni podatki so prikazani po smereh pododsekov in agregirano po letih. V okviru rezultatov pod zavihkoma 'Prometni podatki' 'Po odsekih' se poleg podatkov o 
PLDP po vrstah vozil in skupaj ter deležu tovornih vozil za opredeljen % PLDP v okviru podane urne distribucije prometa izpišejo podatki o številu vozil, prometnem 
delu in voznem času, povprečni hitrosti prometa (OPS) in nivoju uslug (LOS) pri tem % PLDP, na vsaki smeri vsakega tehničnega pododseka. 
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Slika 3.16: Prometni rezultati po pododsekih in % PLDP  

 
 
 
V okviru rezultatov pod zavihkoma 'Prometni podatki' 'Agregirano' so podani agregirani podatki o opravljenem prometnem delu v km ter voznem času v urah po letih 
(povprečno na dan v letu) za celotno obravnavano cestno omrežje skupaj. 
 

Slika 3.17: Agregirani prometni rezultati 

 
 

 
 
V okviru prikaza stroškov so pod različnimi zavihki podani izračunani stroški uporabnikov, eksterni stroški in stroški skupaj, za 7 vrst vozil. 
 
Pod zavihkom 'Stroški uporabnikov' so pod različnimi zavihki podani agregirani stroški celotnega obravnavanega cestnega omrežja za vsako leto opredeljenega 
obdobja: 
 
 stroški uporabnikov po vozilih: stroški porabe, dodatne porabe, režije, časa in skupaj za vsako od 7 vrst vozil (stroški vseh vozil obravnavanega tipa) 
 stroški uporabnikov na enoto: stroški porabe, dodatne porabe, režije, časa in skupaj na enoto za vsako od 7 vrst vozil (povprečni strošek/vozilo/km/dan) 
 stroški uporabnikov skupaj: stroški porabe, dodatne porabe, režije, časa in skupaj, agregirano za vsa vozila skupaj 
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Slika 3.18: Prikaz stroškov uporabnikov po vozilih (izsek dela tabele)  

 
 

Slika 3.19: Prikaz stroškov uporabnikov na enoto (izsek dela tabele)  

 
 
 

Slika 3.20: Prikaz stroškov uporabnikov po letih skupaj  
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Pod zavihkom 'Eksterni stroški' so pod različnimi zavihki podani agregirani stroški celotnega obravnavanega cestnega omrežja za vsako leto opredeljenega obdobja: 
 
 polutanti: količina (Q) posameznih polutantov (PM, NOx, NMHC, SO2, CO2, N2O, CH4) v tonah 
 eksterni stroški po vozilih (brez stroškov nesreč in stroškov hrupa, če se ta računa po metodi preobremenjenih prebivalcev, saj ti se ti stroški ne izračunavajo 

ločeno po vrstah vozil): stroški onesnaženja zraka, stroški podnebnih sprememb in stroški hrupa (v primeru poenostavljenega izračuna mejnih stroškov hrupa) 
za vsako od 7 vrst vozil (stroški vseh vozil obravnavanega tipa) 

 eksterni stroški na enoto (brez stroškov nesreč in stroškov hrupa, če se ta računa po metodi preobremenjenih prebivalcev, saj ti se ti stroški ne izračunavajo 
ločeno po vrstah vozil): stroški onesnaženja zraka, stroški podnebnih sprememb in stroški hrupa (v primeru poenostavljenega izračuna mejnih stroškov hrupa) 
na enoto za vsako od 7 vrst vozil (povprečni strošek/vozilo/km/dan) 

 eksterni stroški skupaj: stroški nesreč, stroški onesnaženja zraka, stroški podnebnih sprememb, stroški hrupa in eksterni stroški skupaj, agregirano za vsa vozila 
skupaj 

 

Slika 3.21: Prikaz količine posameznih polutantov na omrežju po letih v tonah 

 
 

Slika 3.22: Prikaz eksternih stroškov po vozilih (izsek dela tabele)  

 
 
 
 



 
 

                                18 

Slika 3.23: Prikaz eksternih stroškov na enoto (izsek dela tabele)  

 
 

Slika 3.24: Prikaz eksternih stroškov po letih skupaj  

 
 
 
Zavihek 'Stroški skupaj' vsebuje tabelo s povzetkom vseh vrst stroškov uporabnikov (stroški porabe, dodatne porabe, režije, časa in skupaj), vseh vrst eksternih 
stroškov (stroški nesreč, stroški onesnaženja zraka, stroški podnebnih sprememb, stroški hrupa in skupaj), stroškov vzdrževanja in vseh stroškov skupaj, agregirano 
po letih. 
 

Slika 3.25: Agregiran prikaz vseh izračunanih stroškov na cestnem omrežju  
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4 DELO S PROJEKTI 
 
Delo s projekti omogoča: 
 
 dodajanje novega cestnega projekta 
 urejanje projekta 
 iskanje projekta 
 popravek projekta 
 kopiranje projekta 
 izbris projekta 
 
V program vneseni projekti so podani na seznamu projektov pod zavihkom 'Delo s projekti'. Za vsak projekt so podani ključni podatki, ki jih uporabnik opredeli ob 
dodajanju novega projekta. S klikom na ime stolpca se podatki sortirajo po tem stolpcu (npr. po abecednem vrstnem redu imena projekta, imena uporabnika ali po 
datumu vnosa). Vsak uporabnik znotraj organizacije lahko ureja oz. dela samo s svojim projektom, projekte ostalih uporabnikov znotraj organizacije pa lahko 
pregleduje in kopira (ne more jih popravljati ali brisati).  
 
 

Slika 4.1: Seznam v program vnesenih cestnih projektov s ključnimi podatki 
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S pritiskom gumba 'Dodaj projekt' se odpre okno, kamor vpišemo ime projekta, opis projekta in želeni nivo cen programa (kot privzeta vrednost je podan najnovejši 
nivo cen programa, uporabnik pa lahko izbira med različnimi nivoji cen). S seznama omrežij, ki ga program nudi za izbrani nivo cen, izberemo omrežje brez 
investicije in omrežje z investicijo (omrežji brez in z investicijo znotraj projekta morata biti z istim nivojem cen). Za izračun ekonomskih kazalnikov vpišemo diskontno 
stopnjo v %, izhodiščno leto analize (leto, na katerega računamo sedanje vrednosti stroškov in koristi in v katerem je diskontni faktor 1; po navadi leto, v katerem 
izvajamo analizo), celotno obdobje analize (analiza od leta do leta; program izračuna št. let obdobja analize) in prvo leto uporabe projekta (oz. prvo leto koristi).  
 

Slika 4.2: Dodajanje projekta 
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Z iskalnikom (gumb 'Iskalnik + ter gumb 'Poišči') lahko iščemo projekte po imenu projekta ali imenu uporabnika (lahko samo po delu imena), letu vnosa ali nivoju cen 
programa. Z gumbom 'Počisti' zbrišemo vnesene podatke. 
 

Slika 4.3: Iskanje projekta 
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Z gumbom 'Popravi projekt' lahko spreminjamo ime ali opis projekta, nivo cen projekta, ime omrežja brez in z investicijo, diskontno stopnjo, izhodiščno leto analize, 
celotno obdobje analize (analiza od leta do leta) in prvo leto uporabe.  

Slika 4.4: Popravek projekta 

 
 
Z gumbom 'Kopiraj projekt' naredimo kopijo projekta z vsemi pripadajočimi podatki. Kopiji lahko spremenimo vse osnovne podatke (ime ali opis projekta, nivo cen 
projekta, izbor omrežja brez in z investicijo (skladno z nivojem cen), diskontno stopnjo, izhodiščno leto analize, celotno obdobje analize (analiza od leta do leta) in 
prvo leto uporabe). Projekt, ki ga želimo kopirati, najprej izberemo (označimo) na seznamu projektov. Vpise lahko shranimo ali prekličemo. 
 

Slika 4.5: Kopiranje projekta 
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Z gumbom 'Izbriši projekt' izbrišemo projekt, izbran (označen) na seznamu projektov. Izbris se lahko potrdi ali prekliče. 
 

Slika 4.6: Izbris projekta 

 
 
Za urejanje projekta po izboru (označitvi) projekta na seznamu omrežij, pritisnemo gumb 'Odpri projekt' in potrdimo izbiro 
 

Slika 4.7: Odprtje projekta 
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S potrditvijo izbire projekta se odprejo zavihki za pripravo podatkov za izračun, za sam izračun in za pregled rezultatov. Z gumbom  '←Nazaj' se vrnemo na osnovni 
meni s seznamom projektov. V okviru Priprave podatkov uporabnik vnese podatke o investicijskih stroških in podatke za analizo občutljivosti. Vse vhode je treba 
potrditi z gumbom 'Shrani'. Z gumbom 'Osveži' se podatki ponastavijo na zadnje shranjene podatke. Vrstice lahko brišemo ali vstavljamo z desnim klikom miške. 
 

Slika 4.8: Urejanje projekta 

 
 
 
V okviru priprave podatkov o investicijskih stroških uporabnik tako za omrežje brez investicije (oz. minimalno investicijo) kot za omrežje z investicijo lahko vpiše 
podatke o investicijskih stroških, morebitnih dodatnih stroških in/ali koristih ter ostanku vrednosti v posameznih letih. 
 

Slika 4.9: Vhodni podatki o investicijskih stroških 
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V okviru priprave podatkov za analizo občutljivosti uporabnik vnese faktorje spremembe stroškov, koristi, dodatnih stroškov in/ali dodatnih koristi, ki se 
upoštevajo pri izračunu ekonomskih rezultatov projekta (za vsako kombinacijo opredeljenih faktorjev svoj rezultat). 
 

Slika 4.10: Vhodni podatki za analizo občutljivosti 

 
 
Po vnosu vseh vhodnih podatkov s klikom na gumb 'Izračunaj' pod zavihkom 'Izračun' poženemo izračun stroškov.  
 

Slika 4.11: Okno za izračun stroškov 
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Zavihek 'Pregled rezultatov' za posamezno cestno omrežje omogoča pregled izračunanih koristi, ekonomsko analizo in kazalnike ekonomskega izračuna 
smotrnosti investicije. 
 
V okviru izračunanih koristi investicije (kot razlika med stroški obeh omrežij projekta) so podani letni podatki o koristih uporabnikov (razlika med stroški porabe, 
dodatne porabe, režije in časa), eksternih koristih (razlika med stroški nesreč, onesnaženja zraka, podnebnih sprememb in hrupa) ter stroških vzdrževanja. 
 

Slika 4.12: Prikaz koristi investicije 

 
 
V okviru analize je za celotno obdobje analize podana tabela s prikazom investicijskih stroškov, dodatnih stroškov, koristi uporabnikov, eksternih koristi, stroškov 
vzdrževanja, dodatnih koristi, ostanka vrednosti in razlike med vsemi koristmi in stroški po letih, iz katere se izračunajo ekonomski kazalniki pod zavihkom 'Analiza'. 
Podatki so najprej podani v nediskontirani vrednosti, nato pa so, skladno z diskontnim faktorjem, diskontirani po letih. 
 

Slika 4.13: Tabela s podatki za analizo in izračun ekonomskih kazalnikov 
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Pod zavihkom 'Kazalniki' so podani ekonomski kazalniki: neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, relativna neto sedanja vrednost, količnik koristi in stroškov 
ter doba vračanja za vse kombinacije opredeljenih faktorjev stroškov in koristi investicije. 
 

Slika 4.14: Prikaz izračunanih ekonomskih kazalnikov 
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5 IZPISI 
 
Program uporabniku omogoča izpise vhodnih podatkov omrežij in projektov pod zavihkom 'Pregled podatkov' oz. 'Priprava podatkov' in rezultatov pod zavihkom 
'Pregled rezultatov' v Excelovo tabelo z gumbom 'Prenesi tabelo' nad vsakim vnosom oz. izpisom podatkov. Vsi vhodni podatki posameznega omrežja (promet, 
tehnika, podatki za izračun hrupa) se naenkrat lahko prenesejo s prenosom Excelove datoteke pod zavihkom 'Prenesi vhodne podatke' pri delu z omrežji. Izpis je v 
tem primeru enak Excelovi predlogi za uvoz podatkov novega omrežja. 


